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O $.6220.1.9. 2023

DECYZJA
o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 80 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w
ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2023r. poz.
1094, z pdéz. zm.), w zwigzku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2023. poz. 775 z pdz.zm.), po rozpatrzeniu
wniosku z dnia 23.05.2023r. (data wplywu 24.05.2023r...) zlozonego przez Panstwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ul. Zelazna 59a, 00 -848 Warszawa w imieniu ktérego
dziata Biuro Studiéw i Projektéw Budownictwa Wodnego ,,Hydroprojekt” Sp. z.0.0. ul.
Grunwaldzka 21, 60 — 783 Poznan w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsiewzigcia p.n. ,,Przebudowa jazu w km 29+013 na rz. Ochni w
m. Miksztal gm. Nowe Ostrowy” Wéjt Gminy Nowe Ostrowy

I.Stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla
przedsiewziecia ,,Przebudowa jazu w km 29+013 na rz. Ochni w m. Miksztal gm. Nowe
Ostrowy”

I1. Okresla warunki korzystania ze Srodowiska w fazie realizacji przedsi¢wzigcia i jego
eksploatacji:

1.Nalezy ograniczy¢ do minimum teren zajety pod realizacje przedsigwziecia;

2. Wszystkie prace w korycie nalezy prowadzi z zachowaniem ciggtosci hydrologiczne;j
cieku;

3. Prace w ramach przedsiewziecia nalezy prowadzi¢ w mozliwie krétkich okresach
czasowych, podczas wystgpowania stanow niskich w korycie rzeki Ochnia, a przypadku
wystgpienia w trakcie realizacji wysokiego stanu wéd, nalezy przerwaé prace i odpowiednio
zabezpieczy¢ teren budowy;

4. W trakcie realizacji przedsigwziecia nalezy zapewni¢ cigglo$é przeptywu wody w celu
zabezpieczenia odpowiednich warunkow dla organizméw wodnych;

5. W przypadku stwierdzenia w trakcie realizacji inwestycji nadmiernego zmetnienia wody w
cieku, nalezy wstrzymaé¢ prace i zastosowaé dziatania zmierzajace do ograniczenia
zmetnienia’

6. Do realizacji prac nalezy wykorzystywa¢ tylko maszyny i urzgdzenia w nalezytym stanie
technicznym, a miejsca ich tankowania i postoju zabezpieczy¢ tak, aby nie byto mozliwe
zanieczyszczenie wod oraz gleby substancjami ropopochodnymi;

7. Wszelkie prace budowlane zwigzane z uzyciem ciezkiego sprzetu nalezy wykonywaé ze
stanowisk brzegowych;

8. W trakcie eksploatacji przedsiewzigcia nalezy okresowo przeglgdaé i oczyszczaé $wiatlo
przepustu przeplawki z nanoszonych fragmentéw roslinnosci oraz prowadzi¢ nadzor
sprawnosci jej dziatania;

9.Zaplecze budowy, w tym plac sktadowania materiatéw i maszyn oraz zaplecze budowy,
nalezy zlokalizowa¢ w pierwszej kolejnosci na terenach przeksztatconych antropogenicznie, a

jezeli nie bedzie to mozliwe — na innych gruntach, na terenie uszczelnionym



i zabezpieczonym przed przedostaniem si¢ zanieczyszczen, w tym  substancji
ropopochodnych. W szczegdlnosci nie nalezy lokalizowaé zaplecza budowy: w bliskim
sasiedztwie koryt ciekow wodnych, kanatéw i rowdéw melioracyjnych; na terenach
zadrzewionych 1 zakrzewionych; w miejscach zidentyfikowanych cennych siedlisk
przyrodniczych; w miejscach zidentyfikowanych stanowisk chronionych gatunkéw roslin,
zwierzat 1 grzybow; w sgsiedztwie zabudowy chronionej akustycznie.

10.Zaplecze budowy, w tym plac sktadowania materialow i maszyn, zaplecze budowy oraz
teren budowy nalezy wyposazy¢ w urzadzenia i materiaty sorpcyjne, takie jak maty, sorbenty
itp., pozwalajace na zapewnienie ochrony przez wyciekiem substancji ropopochodnych.

11.Na placu budowy i zapleczu budowy stosowaé oswietlenie lampami dajacymi tzw.
»ciepte” widmo Swietlne, ograniczajace przywabianie owaddéw nocg. Lampy powinny
posiada¢ szczelne obudowy.

12.Drogi dojazdowe do miejsc prowadzenia robot budowlanych wyznaczyé w pierwszej
kolejnosci po trasie istniejgcych drog polnych i rolniczych, bez koniecznosci zniszczenia
cennych elementéw $rodowiska przyrodniczego, w tym wycinki zadrzewien, zniszczenia
stanowisk chronionych gatunkow roSlin, zwierzat, grzybow, zniszczenia cennych siedlisk
przyrodniczych.

13.Prace budowlane ucigzliwe akustycznie (z wylgczeniem sytuacji wyjatkowych, np. prac
wymagajacych zachowania cigglosci robdt) ograniczy¢ do pory dziennej, tj. godz. 6" 20",
14.Podczas catego etapu realizacji przedsigwzigcia zapewni¢ nadzdr przyrodniczy obejmujacy
w szczegolnoscei:

— kontrole terenu inwestycji na obecnos¢ gatunkéw chronionych, w tym kontrole
wykopdw;

— nadzér nad zachowaniem terminéw prac uwzgledniajgcych ochrone fauny;

— nadzor nad prowadzeniem prac w korycie rzeki Ochni;

— przenoszenie lub nadzoér nad przenoszeniem gatunkéw chronionych poza miejsce
prowadzonych prac w bezpieczne miejsce wiasciwe siedliskowo dla danego
gatunku;

— kontrole nad innymi dziataniami w celu ochrony wszystkich cennych przyrodniczo
elementow $rodowiska (np. kontrola prawidtowosci zabezpieczenia drzew,
zabezpieczenie siedlisk ptazow, uzgadnianie lokalizacji zapleczy budowy).

Dla czynnos$ci podejmowanych w ramach nadzoru nalezy prowadzié¢ sprawozdawczos¢é

(sprawozdania dla Inwestora osoby petnigcej nadzdr, zawierajagce m.in. identyfikacje

zagrozen i zalecenia rozwigzan minimalizujgcych).

15.Przed rozpoczeciem prac (w szczegdlnosci prac rozbidrkowych, prac zwigzanych
z usunieciem wierzchniej warstwy gruntu, wycinka drzew i krzewdw), w ramach nadzoru
przyrodniczego nalezy dokona¢ lustracji terenowej na obecno$¢ gatunkéw chronionych.
W przypadku identyfikacji gatunku podlegajacego ochronie nalezy dokona¢ analizy
przepisow oraz uzyska¢ decyzje zwalniajacg z zakazéw obowigzujacych do ww. formy
ochrony przyrody, zgodnie z przepisami odrebnymi.

16.Na etapie realizacji co najmniej raz dziennie nalezy kontrolowaé plac budowy (w tym
wykopy, mogace powsta¢ zaglebienia wypelione wodg, zastoiska wody, inne miejsca
mogace stanowi¢ pulapki dla zwierzat) w celu poszukiwania uwigzionych zwierzat, a w razie



potrzeby uwiezione zwierzeta nalezy uwolni¢ oraz przemiescié poza teren prowadzonych
prac, do stanowisk zastepczych odpowiadajacych ich wymaganiom siedliskowym, biorac pod
uwage mozliwos¢ przetrwania zwierzat we wlasciwym stanie ochrony na nowym stanowisku.
Przenoszenie zwierzat nalezy prowadzi¢ pod nadzorem przyrodniczym i w kierunku ich
naturalnej migracji.

17.Na etapie realizacji na placu budowy nalezy wprowadzi¢ zabezpieczenia wykopdw
mogacych stanowi¢ antropogeniczne putapki dla zwierzat. W wykopach stosowaé
np. pochylnie ulatwiajgce ucieczke zwierzat, ogrodzenia tymczasowe ochronne itp. Przed
zasypaniem wykopdw przy udziale nadzoru przyrodniczego sprawdzi¢ dno pod katem
obecnosci w nich zwierzat, a w przypadku stwierdzenia ewakuowaé je poza teren budowy.
18.Prace budowlane zaleca si¢ prowadzi¢ w miesigcach, w ktérych nie przypada okres
godowy ptazéw (tj. poza okresem marzec-czerwiec). W przypadku koniecznosci prowadzenia
prac budowlanych w poblizu siedlisk ptazéw w okresach rozrodu i wzmozonej ich migracji,
nalezy zastosowaé tymczasowe ochronne wygrodzenia herpetologiczne placu budowy.
Tymczasowe ogrodzenia ochronne powinny funkcjonowaé od ok. korica lutego (rozpoczecie
aktywno$ci ptazéw) lub gdy temperatura powietrza podniesie sie do 10°C do czerwca (przez
caly okres rozrodu i migracji wiosennych) oraz od wrzesnia do pazdziernika (lub do ostatniej
aktywnosci plazéw). Wygrodzenia powinny posiadaé wysoko$¢ minimum 50 cm czedci
nadziemnej zakonczonej dodatkowo 10 cm przewieszkg (odgieta pod katem 45-90°)
»na zewngtrz” od pasa robét. Czgs¢ podziemna wygrodzenia powinna by¢ wkopana w ziemie
na glebokos¢ minimum 15-20 cm. Ogrodzenie nalezy wykonaé z materiatu umozliwiajacego
odpowiedni nacigg. W przypadku zastosowania siatki oczka nie mogg przekracza¢ wymiardw
0,5x0,5 cm. Wolne konce ogrodzen nalezy zakonczy¢ U lub C-ksztattnymi zawrotkami. Prace
zwigzane z montazem tymczasowych plotkéw herpetologicznych oraz wyznaczenie ich
lokalizacji powinny odbywa¢ si¢ pod nadzorem przyrodniczym herpetologicznym.

19.Na etapie realizacji przedsigwzigcia nalezy bezwzglednie zachowaé przeptyw wod rzeki
Ochni. Dopuszcza si¢ czasowe przekierowanie wod do kanatu obiegowego, umozliwiajacego
zachowanie przeptywu w cieku, w tym przeplywu nienaruszalnego.

20.W trakcie realizacji przedsigwzigcia nalezy stosowaé technologie ograniczajace metnienie
wody poprzez stosowanie mozliwie jak najlzejszego sprzetu oraz mozliwe skracanie okresu
rob6t w korycie. Wszelkie prace zwigzane z zastosowaniem substancji i materiatow
mogacych w tatwy sposéb przenika¢ do gleby i wéd powodujac ich zanieczyszczenie nalezy
prowadzi¢ ze szczegblng ostroznoscig. Nalezy przewidzie¢ zastosowanie specjalnych
zabezpieczen, np. ze szczelnie ulozonych desek, siatki, ekranéw, krat czy folii
zabezpieczajace;j.

21.Prace w korycie rzeki (zwlaszcza prace z uzyciem ciezkiego sprzetu) wykonywaé poza
okresem tarfa gatunkéw ryb podlegajacych ochronie gatunkowej i mogacych wystepowaé
wrzece Struga, zwlaszcza gatunkéw (koza pospolita Cobitis taenia, piskorz Misgurnus
Jossilis, rozanka Rhodeus sericeus), tj. poza okresem kwiecien-lipiec. W uzasadnionych
przypadkach dopuszcza si¢ prowadzenie prac w korycie w okresie tarta ww. ryb
(np. w przypadku braku mozliwosci dostosowania harmonogramu prac do ww. terminéw), ale
wylgcznie pod nadzorem przyrodniczym, ichtiologicznym. W pozostatych miesiacach
tj. sierpiefi-marzec dopuszczalne sa prace w korycie.



22.Z uwagi na przegrodzenie koryta rzeki Ochni do wysokosci nie wiekszej niz 1,0 m przy
pigtrzeniu nalezy wykona¢ przeptawke komorowsg o cigglym przeptywie wody, spetniajaca
warunki migracji dla ryb potamodromicznych niewielkich rozmiaréw, o nastepujgcych
parametrach:

— dtugosé¢ ok. 17,0 m;

— Swiatlo przeptawki ok. 0,8 m.;

— spadek podtuzny dna ok. 4,7 %;

— przeptyw Q = 0,2 m’/s;

— napelnienie minimalne w bystrzu h = 0,3 m,

— szeroko$¢ dna bystrza b =1,0 m,

— nachylenie skarpy brzegowej 1:n=1:1,5.
23.Nalezy zaprojektowa¢ w km 29+013 Ochni jaz pigtrzacy rozumiany jako konstrukcja
zelbetowa dokowa, dwuprzestowa z betonu zbrojonego stalg. Catkowita dtugosé korpusu
budowli wraz z nieckag wypadowa wyniesie L = 5,4 m i bedzie charakteryzowatla si¢
nastepujgcymi parametrami:

— klasa waznosci budowli hydrotechnicznej — IV,

—  przeptyw miarodajny Qo — 22,86 m’/s;

—  przeptyw kontrolny Qg sv%— 25,83 m’/s;

— $wiatlo jazu B-2x 2,0 m;

—  wysokos$¢ pietrzenia — 0,95 m.
24 Realizacje przedsigwziecia przeprowadzi¢ bez koniecznosci wycinki drzew i krzewdw lub
ewentualnie wycinke te ograniczy¢é do maksymalnie jednego egzemplarza krzewu (Sliwa
atycza).
25.Pigtrzenie na jazie prowadzi¢ jedynie okresowo w terminie od poczatku stycznia do konca
lutego oraz od poczatku lipca do konca roku.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 23.05.2023r. (data wptywu 24.05.2023r..) Paistwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie ul. Zelazna 59a, 00 -848 Warszawa w imieniu ktérego dziata Biuro
Studiéw i Projektéw Budownictwa Wodnego ,,Hydroprojekt” Sp. z.0.0. ul. Grunwaldzka 21,
60 — 783 Poznan zlozylo wniosek w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsiewziecia p.n. ,,Przebudowa jazu w km 29+013 na rz. Ochni w
m. Miksztal gm. Nowe Ostrowy”
Jak wynika z art. 71 ust.2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2023r. poz. 1094 z p6zn.zm.) uzyskanie decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych przedsiewzie¢ przed
uzyskaniem decyzji okreslonych w art. 72 ust.1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o
udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. z 2021r. poz. 2373 z
pézn.zm.).

Z przedstawionej dokumentacji wynika, ze projektowane przedsiewziecie polegaé
bedzie na przebudowie jazu wraz z budows przeplawki dla ryb w km 29+013 na rz. Ochni w
m. Miksztal gm. Nowe Ostrowy”
Przedsiewziecie obejmuje dziatki ewidencyjne o numerach:



- 1541156 obreb Miksztal

Zamierzone przedsiewzigcie kwalifikuje sie do przedsigwzie¢ mogacych potencjalnie
znaczgco oddziatywaé na srodowisko wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 69 lit. ¢ Rozporzadzenia
Rady Ministréw z dnia 26 wrzesnia 2019r.r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzieé
mogacych znaczaco oddziatywaé na §rodowisko (Dz. U. z2019. poz. 1839 z p6z. zm.).

W dniu 25.05.2023r.Wéjt Gminy Nowe Ostrowy zawiadomil Strony postepowania o
wszczeciu postgpowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsiewziecia p.n. Przebudowa jazu w km 29+013 na rz. Ochni w m.
Miksztal gm. Nowe Ostrowy".

W zwigzku z prowadzonym postgpowaniem w sprawie wydania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewzigcia ,,p.n. Przebudowa
jazu w km 29+013 na rz. Ochni w m. Miksztal gm. Nowe Ostrowy” zgodnie z art. 64 ust. 1
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
(Dz. U. z 2023r. poz. 1094 z pézn. zm.) W4jt Gminy Nowe Ostrowy wystgpit do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lodzi do Ministra Infrastruktury oraz
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie z wnioskiem o wydanie opinii
w sprawie obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko dla
przedsigwzigcia: p.n. ,,Przebudowa jazu w km 29+013 na rz. Ochni w m. Miksztal gm. Nowe
Ostrowy”

Zgodnie z przedtozong dokumentacjg (Karta Informacyjna Przedsigwziecia)
przedmiotowa inwestycja polega¢ bedzie na. Przebudowie jazu w km 29+013 na rz. Ochni w
m. Miksztal gm. Nowe Ostrowy”

Planowane przedsigwziecie obejmuje przebudowe jazu wraz z budows przeptawki dla
ryb w km 29+013 na rzece Ochni w miejscowosci Miksztal gmina Nowe Ostrowy.
Przedmiotowy jaz zlokalizowany jest na dziatkach o numerach 154, 156 w obrebie
ewidencyjnym Miksztal.

Gléwnym celem planowanego przedsiewziecia jest zwigkszenie zdolnosci retencyjnej
zlewni rzeki Ochni poprzez przywrdcenie mozliwosci zatrzymywania wody w korycie cieku,
a takze podwyzszenie poziomu wod gruntowych terenow przylegtych i poprawa warunkéw
wilgotnosciowych terenéw przylegtych.

Informacje zawarte w kip pozwalaja stwierdzi¢, ze zardwno na etapie realizacji, jak
i eksploatacji przedsiewziecia wystapia oddziatywania na Srodowisko, jednakze przy
odpowiedniej organizacji robét oraz zastosowaniu odpowiedniej technologii i zabezpieczef
oddzialywania temogg by¢ zminimalizowane. Uwzgledniajac charakter, wielkosé,
intensywno$¢ i zlozono$¢ oddziatywan wuznaé nalezy, izrealizacja i eksploatacja
przedsigwzigcia nie bedzie zwigzana z znaczgcym oddzialywaniem na srodowisko.

Nie przewiduje si¢ kumulacji oddziatywan planowanego do realizacji przedsiewziecia
zinnymi przedsiewzigciami planowanymi, realizowanymi lub zrealizowanymi na
analizowanym terenie jak rowniez w zasiegu jego oddzialywania.

W zwigzku z realizacjg i eksploatacjg przedsiewziecia nie przewiduje sie takze
wystapienia zagrozenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikajgcego z emisji. Wszelkie prace
zwigzane z planowanym przedsiewzigciem zostang wykonane tak, aby spowodowaé jak
najmniejsze ucigzliwosci dla okolicznych mieszkaficow i otaczajacego $rodowiska
naturalnego.



W przypadku realizacji i uzytkowania przedmiotowego przedsiewziecia nalezy
wykluczy¢ duze ryzyko wystapienia powaznych awarii lub katastrof naturalnych i
budowlanych.

Przedmiotowe przedsiewziecie zlokalizowane jest poza obszarami chronionymi na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336
ze zm.). Najblizej zlokalizowang obszarows formg ochrony przyrody jest rezerwat przyrody
Dabrowa Swietlista w odleglosci ok. 3 km, Przedsiewzigcie nie znajduje si¢ na obszarze
korytarzy ekologicznych o znaczeniu miedzynarodowym i/lub krajowym.

W zwiazku z powyzszym w dniu 04.01.2024r. Wéjt Gminy Nowe Ostrowy wydat
decyzje znak: 0.5.6220.1.9.2023. i nie stwierdzit obowigzku przeprowadzenia oceny
oddzialywania na srodowisko dla przedsiewzigcia p. n.: ,, Przebudowa jazu w km 29+013 na
rz. Ochni w m. Miksztal gm. Nowe Ostrowy”.

Majac powyzsze na uwadze, po przeprowadzeniu postepowania orzeczono jak w
sentencji.

Powyzsza decyzj¢ podano do publicznej wiadomosci w formie obwieszczenia
umieszczonego na tablicy ogloszen w Urzedzie Gminy Nowe Ostrowy oraz na stronie
internetowej noweostrowy.pl. i w Biuletynie Informacji Publicznej noweostrowy.bip.org.pl

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stronom przystuguje odwotanie do Samorzgdowego Kolegium
Odwotawczego w Skierniewicach za posrednictwem Wéjta Gminy Nowe Ostrowy w terminie
14 dni od daty jej doreczenia.

Otrzymuja: By e '

1. ,,Hydroprojekt” Sp. z.0.0. ul. Grunwaldzka 21, 60-—783 Poznari

2.. Strony zawiadamiane w trybie art. 49 K.p.a. w formie obwieszczenia:
- Biuletyn Informacji Publicznej Urzedu Gminy Nowe Ostrowy

- Tablica ogtoszen Urzedu Gminy Nowe Ostrowy

3.a/a



Zalacznik do decyzji Nr 0.5.6220.1.9.2023 z
dnia 04.01.2024t.

Charakterystyka przedsigwziecia pn. ,Przebudowa jazu w km 29+013 na rz. Ochni w
m. Miksztal gm. Nowe Ostrowy”

Przedsiewzigcie pn. ,,Przebudowa jazu w km 29+013 na rz. Ochni w m. Miksztal gm.
Nowe Ostrowy” obejmuje przebudowe jazu o wysokosci nieprzekraczajgcej 1,0 m wraz z
budowg przeptawki dla ryb w km 29+013 rzeki Ochnia, na dz. ewid. 154 oraz 156, obreb
Miksztal, gmina Nowe Ostrowy.

Projekt zaktada czasowe utrzymanie pietrzenia na projektowanym jazie h=0,95 m w okresie od
poczatku stycznia do kofica lutego oraz od poczatku lipca do konca grudnia. W pozostatym okresie
pietrzenie nie bedzie wystepowalo. Spigtrzona woda bedzie gromadzona w korycie cieku tworzac
retencje korytowa. Zasieg cofki powstalej po spietrzeniu wody do wysokosci h=0,95 m (max PP =
NPP = 111,60 m n.p.m.) przy przeptywie SN wyniesie do 1 058 m (do km 30+071) i na catej dtugosci
miesci¢ sie bedzie w korycie cieku.

Jaz zaprojektowano jako konstrukcje zelbetowa dokowa, dwuprzestows z betonu zbrojonego
stala. Catkowita dtugo$¢ korpusu budowli wraz z nieckg wypadowa wyniesie L = 5,4 m. Rzgdna dna
na gérnym i dolnym stanowisku projektuje si¢ na poziomie 111,00 m n.p.m., grubo$¢ piyty dennej
0,30 m posadowiona na warstwie betonu o grubosci 15 cm. Przyczétki jazu stanowi¢ beda plyty
zelbetowe o grubosci 0,5 m, od ktérych na wlocie i wylocie prostopadle odchodzi¢ bedg skrzydta
grubosci 0,50 m, o dlugosci L = 2,2 m, taczace jaz z terenem przylegtym. Swiatto jazu podzielono
filarem dzialowym o grubosci 0,5 m kazdy, w ktérym osadzone zostang ramy prowadzace zamknigé
gléwnych oraz prowadnice zamknigé remontowych. Projektowany jaz zostanie wyposazony w dwa
komplety zasuw stalowych dwudzielnych typu JZD. 4-2,0 wraz z mechanizmami wyciaggowymi o
napedzie elektrycznym typu 5 MPR.ZD. Dojscie i obstuga mechanizméw wyciggowych wykonana
bedzie z ktadki zelbetowej o szeroko$ci 1,2 m, usytuowana od strony wody dolnej. Bezposrednio przy
wylocie jazu (ponur), dno i skarpy kanatu na dhugosci L = 3,0 m projektuje si¢ zabezpieczy¢ plytami
zelbetowymi ,,na mokro” o grubosci 0,30 m, a takze materacami siatkowo-kamiennymi grubosci 0,30
m na dtugosci L = 3,0 m, z zakonczeniem palisada z pali drewnianych ¢12 dhugosci 150 cm. Od strony
wody dolnej (DW) zaprojektowano ubezpieczenie dna i skarp na diugosci L = 5,0 m, plytami
zelbetowymi ,,na mokro” grubosci 0,30 m oraz materacami siatkowo-kamiennymi grubosci 0,30 m na
dtugosci L = 3,0 m, z zakonczeniem umocnien palisada z pali drewnianych ¢12 dhugosci 150 cm. Jaz
zostanie wyposazony w faty wodowskazowe od wody gornej i dolne;j.

Podstawowe parametry techniczne budowli pigtrzace;j:

— klasa waznosci budowli hydrotechnicznej -- IV,
—  przeptyw miarodajny Qe — 22,86 m’/s,

—  przeptyw kontrolny Qg s, — 25,83 m’/s,

— S$wiattojazu B-2x2,0 m,

—  wysokos$¢ pietrzenia — 0,95 m.

Ze wzgledu na charakter inwestycji do realizacji zadania przewiduje si¢ wykorzystanie
naturalnych materiatdw oraz materiatdéw obojetnych dla srodowiska. Zdecydowang wigkszo$¢ robot
stanowity bedg roboty zwigzane z konstrukcjg betonowa oraz roboty zwigzane z wykonaniem
umocnien przeciwerozyjnych przy samym obiekcie. Masy ziemne, pochodzace z urobku w trakcie
robot czgsciowo wykorzystane zostang do uzupetnienia ubytkéw w skarpach, nadmiar gruntu postuzy



do prac niwelacyjnych. Skarpy cieku po zakonczeniu robét obsiane zostang mieszankami traw. Na
czas robdét wykonany zostanie kanat obiegowy przeprowadzajacy wody ze stanowiska gornego na
dolne, odciecie doptywu wody do miejsca prowadzonych robdt zapewnia grodze. Wstepnie zatozono
wykonanie kanatu ziemnego, obiegowego na prawym brzegu rzeki o dtugosci ok. 75,5 m, szerokosci
ok. 3,0 m i glebokosci ok. 2,0 m. Po zakonczeniu robét kanat zostanie wypemiony i zageszczony
gruntami pochodzacymi z wykopu. Powierzchnia wykorzystana pod kanat jak i pod zaplecze budowy
zostanie zrekultywowana — przywrécona do stanu pierwotnego.

Podstawowg funkcjg budowli bedzie pietrzenie wod rzeki Ochni w okresach wystgpowania
stanéw wod réwnych i nizszych niz SQ — przeptyw sredni roczny. Budowla wyposazona bedzie
w ruchome zamknigcie pozwalajace na pietrzenie wody okresowo. Wysokos¢ maksymalnego
pietrzenia zostata okreslone w sposob, ktory zapewni w trakcie pigtrzenia aby nie nastgpowaly
podtopienia gruntéw rolnych (retencja korytowa). Co istotne w okresach wezbraii w rzece, przy
przeptywach wiekszych od SQ, a takze w okresie zimowym, zamknigcia jazu bedg pozostawaly
otwarte. Ichtiofauna i inne organizmy wodne bedg mogly woéwczas bez przeszkéd migrowaé
w korycie rzeki. W tych okresach warunki przeptywu wod rzeka beda takie jak obecnie.

Realizacja przedmiotowej inwestycji odbywaé si¢ bedzie przy uzyciu tradycyjnej technologii
i powszechnie stosowanego sprzetu budowlanego. Wszystkie materiaty stosowane do budowy jazow
bedg posiadaly stosowne atesty oraz deklaracje zgodnosci i beda dopuszczone do stosowania w
budownictwie. Przewidziano, Ze na etapie realizacji przedsigwzigcia wykorzystana zostanie
normatywnych ilosci materiatéw, tj.: beton, narzuty kamienne, drewniane palisady i scianki szczelne,
stalowe prowadnice zamknie¢, zbrojenie itp. elementy konstrukcyjne i budowlane. Na etapie realizacji
przewiduje si¢ zuzycie energii elektrycznej, paliw silnikowych, materiatéw oraz wody w ilosci
niezbednej do wykonania prac budowlanych. Beda to ilosci typowe/normatywne dla robot
budowlanych w zakresie budownictwa hydrotechnicznego. Woda na cele technologiczne nie bedzie
pobierana z rzeki albo dowozona np. beczkowozami. Materiatochtonno$¢ prowadzonej budowy nie
powinna odbiegaé¢ od analogicznych przedsigwzig¢ o podobnym profilu. Na etapie eksploatacji nie
przewiduje si¢ zapotrzebowania na wode, surowce, paliwa; jedynie nastapi niewielkie zuzycie energii
elektrycznej do napedu suwnic.

Przedmiotowe przedsiewziecie zwiazane bedzie z oddziatywaniem na srodowisko w trzech
etapach: budowy, eksploatacji oraz ewentualnej likwidacji. Poszczegdlne fazy charakteryzuja sie
odmiennym rodzajem i natezeniem oddziatywan, przy czym faza eksploatacji przedsigwzigeia jest
etapem najdtuzszym w czasie. W KIP opisano rodzaje i wielkosci emisji oraz innych ucigzliwosci
w zwiazku z realizacja i funkcjonowaniem przedsiewzigcia. W KIP zaproponowano takze rozwigzania
minimalizujgce oddziatywanie na poszczegoélne elementy srodowiska.

Transport ludzi, materialéw oraz wywdz odpadéw z terenu prowadzonych prac bedzie
wykonywany z uzyciem istniejacych drég polnych i rolniczych. Wykorzystany zostanie sprzgt
transportowy zdolny poruszaé sie po tego typu drogach bez uszkadzania ich i powodowania
znaczacych strat w otaczajacym terenie.

Majac na uwadze rodzaj i charakter przedsiewzigcia, najistotniejszy wptyw bedzie wywiera¢ na
$rodowisko wodne i $rodowisko przyrodnicze rzeki Ochni i terenéw bezposrednio sgsiadujgcych
(doliny rzecznej). W pierwszej kolejnosci, z uwagi na konieczno$¢ zachowania droznosci rzeki,
ze wzgledu na przegrodzenie jej koryta, wskazano w decyzji na koniczno$¢ wykonania urzadzenia
umozliwiajacego migracje ryb — przeptawki komorowej wraz ze wskazaniem podstawowych
parametréw warunkujacych funkcjonalnosé tych urzadzen. Na etapie budowy jazu ciagtos¢ rzeki i



mozliwo$¢ migracji ichtiofauny zostanie zachowana dzigki wykonaniu kanatu obiegowego. Docelowo
woda w korycie bedzie pigtrzona jedynie okresowo.

W zakresie oddziatywania na $rodowisko przyrodnicze istotny wplyw bedzie mie¢ takze
konieczno$¢ zniszczenia szaty roslinnej. W ramach realizacji inwestycji nie dojdzie do koniecznosci
wycinka drzew i krzewdw. Zadrzewienia znajdujace si¢ w obszarze przedsigwzigcia i jego
bezposrednim sasiedztwie i nie zostaly przeznaczone do wycinki nalezy stosownie zabezpieczy¢
na etapie realizacji przed ewentualnymi uszkodzeniami. Zabezpieczenie powinno dotyczy¢ wszystkich
czedci drzewa, tj. czgsci nadziemnej — pnia i korony drzewa oraz czgsci podziemnej — korzeni.

Faza budowy wigza¢ siec moze réwniez z negatywnym wplywem na Srodowisko gruntowo-
wodne. Zaplecze budowy, w tym plac skfadowania materiatléw i maszyn, administracje budowy oraz
teren budowy nalezy wyposazy¢ w urzgdzenia i materialy sorpcyjne, takie jak maty, sorbenty itp.,
pozwalajace na zapewnienie ochrony przez wyciekiem substancji ropopochodnych. Ponadto
wykonawca robot zapewni szczeg6lng dbalo$¢ o nalezyty stan techniczny sprzgtu przed
zanieczyszczeniem zwigzkami ropopochodnymi.

Realizacja przedsicwziecia bedzie wigzaé si¢ z emisja hatasu, wibracji i drgan do $rodowiska. Beda
to oddziatywania typowe i nieuniknione ze wzgledu na sama istotg procesu inwestycyjnego. Hatas
powstajacy na etapie budowy bedzie krétkotrwaly o charakterze lokalnym i ustapi po zakonczeniu
rob6t. Ograniczenie emisji hatasu do $rodowiska na tym etapie bedzie mozliwe przede wszystkim
dzieki zastosowaniu nowoczesnych, sprawnych maszyn i dobrej organizacji pracy. W celu
ograniczenia emisji hatasu na etapie realizacji przedsigwzigcia natozono na inwestora warunek
okreslony w niniejszej decyzji, dotyczacy konieczno$ci prowadzenia prac budowlanych w porze
dziennej; dopuszcza sie prowadzenie prac niezbednych w ciggu nocy, jedynie w przypadku gdy
wymaga tego proces technologiczny. Podczas eksploatacji przedsigwzigcia nie przewiduje si¢ emisji
hatasu, wibracji i drgan.

Realizacja przedsigwzigcia bedzie wigza¢ sie z emisja zanieczyszczen do powietrza. Zrédtem
emisji bedg przede wszystkim pojazdy iurzgdzenia wykorzystywane do przewozu i wywozu
materiatdéw niezbednych przy wykonywaniu poszczegdlnych dziatan inwestycyjnych oraz
wykorzystywane do prac realizacyjnych. Oddziatywania te bedg mialy charakter przejsciowy,
krotkotrwaty i ustapig z chwilg zakonczenia budowy. Nie przewiduje si¢ wptywu przedsigwzigcia
na powietrze atmosferyczne na etapie eksploatacji.

W trakcie realizacji przedsiewzigcia wytwarzane beda typowe dla tego typu przedsigwzigé
odpady powstajace m.in. w wyniku: prowadzonych prac ziemnych i porzadkowych, prac
budowlanych przy nowych obiektach, uzytkowania sprzetu budowlanego, funkcjonowania zaplecza
techniczno-socjalnego budowy. Zgodnie z przepisami ustawy o odpadach, wytwdrca odpadéw bedzie
firma $wiadczacg ushugi budowlane na rzecz inwestora i to ona bedzie odpowiedzialna
za zagospodarowanie odpadéw z budowy. Na etapie eksploatacji przedmiotowe przedsiewzigcie nie
bedzie Zrédlem generujacym powstawanie odpaddéw. Sposob postepowania oraz dalsze
zagospodarowanie odpadéw bedzie zgodne z zasadami gospodarowania odpadami i wymaganiami w
zakresie ochrony $rodowiska oraz bezpieczenstwa zycia i zdrowia ludzi oraz zgodne
z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Ewentualna faza likwidacji przedsiewziecia bedzie charakteryzowata sie podobnymi
oddzialywaniami jak faza budowy. Oddziatywania te, podobnie jak na etapie realizacji, beda miaty
charakter krotkotrwaly i ustang po zakonczeniu prowadzonych prac.



W zwiazku z realizacjg i eksploatacja przedsigwzigcia nie przewiduje sie wystgpienia
zagrozenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikajacego z emisji. Wszelkie prace zwigzane
z planowanym przedsiewzieciem zostang wykonane tak, aby spowodowaé jak najmniejsze
ucigzliwosci dla okolicznych mieszkancow i otaczajgcego srodowiska naturalnego.

W przypadku realizacji i eksploatacji przedmiotowego przedsigwzigcia nalezy
wykluczy¢ duze ryzyko wystgpienia powaznych awarii lub Kkatastrof naturalnych i
budowlanych.

Teren realizacji przedsigwzigcia potozony jest poza obszarami Natura 2000, natomiast
w promieniu 3 km od przedsigwzigcia znajduje si¢ specjalny obszar ochrony siedlisk Dgbrowa
Swietlista w Pernie PLH100002 (w odleglosci ok. 1,7 km od przedsiewzigcia).

Przedmiotowe przedsigwzigcie, biorac pod uwage jego skale i potozenie, nie powinno znaczgco
negatywnie oddziatywaé na cele ochrony specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dgbrowa Swietlista w
Pernie PLH10000, w tym w szczegélnosci nie bedzie powodowaé pogorszenia stanu siedlisk
przyrodniczych dla ochrony ktérych wyznaczono obszar Natura 2000, nie bedzie wptywato
negatywnie na gatunki, dla ochrony ktérych zostat wyznaczony oraz nie pogorszy integralnosci ww.
obszaru Natura 2000 i jego powigzania z innymi obszarami.

Ze wzgledu na to, ze na Ochni i jej doptywach w rejonie inwestycji zlokalizowane sg takze inne
urzadzenia pigtrzace, konstrukcja projektowanego urzgdzenia wodnego planowanego do przebudowy
nie zaburzy lokalnego krajobrazu; nie dojdzie do zmian czy fragmentacji krajobrazu; cigglos¢
morfologiczna rzeki na tym odcinku pozostanie zachowana.

Na podstawie informacji zawartych w zgromadzonej dokumentacji nalezy stwierdzié,
ze na etapie realizacji, eksploatacji i ewentualnej likwidacji przedsiewziecia przy przyjetych
zatozeniach technicznych nie beda wystgpowaly oddziatywania o znacznej wielkosci, intensywnosci
lub ztozonosci. Nie wystapi prawdopodobiefistwo znaczaco negatywnego oddzialywania na zaden
z komponentéw srodowiska. Przyjete dziatania minimalizujace wskazane w KIP, uzupehieniu do KIP
oraz warunki okreslone w niniejszej decyzji beda wystarczajace do zapewnienia wilasciwego
przebiegu prac podczas realizacji przedsigwziecia ipdzniejszej eksploatacji przedsiewziecia, pod
wzgledem minimalizacji oddziatywania na srodowisko.




