SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

II.

OPIS TECHNICZNY:

Przedmiot i zakres opracowania.

Podstawa opracowania.

Inwestor.

Stan istniejacy.

Stan projektowany.
5.1 Konstrukcja zatoki autobusowej
5.2 Konstrukcja drogi wewnetrznej
5.3 Konstrukcja chodnika
5.2 Odwodnienie

6. Uwagi.

nhwne

CZESC GRAFICZNA:

NR 1 PLAN SYTUACYINY TERENU; SKALA 1:500
NR 2 PRZEKROJ ZATOKI AUTOBUSOWE]
NR 3 PRZEKROJ DROGI WEWNETRZNEJ I CHODNIKA



OPIS TECHNICZNY

1.PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy zatoki autobusowej i drogi
wewnetrznej w miejscowosci Ostrowy na dziatce nr 103/1 i 103/3 obreb
Ostrowy, gm. Nowe Ostrowy.

Projekt bedzie realizowany w ramach zadania ,Remont drogi powiatowej

nr 2183 w miejscowosci Ostrowy".

2.PODSTAWA OPRACOWANIA:

mapa do celdow opiniodawczych w skali 1:500,

pomiary terenowe,

ustalenia z Zamawiajacym

aktualne normy, przepisy i rozporzadzenia.

3.INWESTOR:

GMINA NOWE OSTROWY
Nowe Ostrowy 80
99-350 OSTROWY

4.STAN ISTNIEJACY:

Dziatka nr ewid. 103/1 jest dziatkq gminng na ktdérej znajduje sie budynek
szkoty. W czesci gdzie przewidziana jest budowa zatoki autobusowej jest
niezabudowana i porosnietg trawg. Dziatka nr ewid. 103/3 jest dziatkg
gminng na ktérej znajduje sie droga gruntowa do szkolnych budynkéw

mieszkalnych.

5.STAN PROJEKTOWANY:

Zatoke autobusowq zaprojektowano w nawigzaniu do istniejgcej niwelety

dziatki i do drogi powiatowej na ktorg beda zjazdy. Zatoka jest




projektowana w ksztatcie litery ,C” posiada dwa zjazdy i szerokos$¢ 6,0m.
Droge dojazdowg wewnetrzng zaprojektowano w nawigzaniu do istniejgcej
drogi gruntowej. Chodnik zaprojektowano pomiedzy zatokg autobusowqg a
budynkiem szkoty. Catos¢ inwestycji pokazano na rys.1

Powierzchnia zabudowy zatoki autobusowej wynosi ok. 122,0m?.

5.1 Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja zatoki autobusowej (szczegdt na rys.2):

Zaprojektowano nastepujacq nawierzchnie:
« Kostka betonowa wibroprasowana (podwdjne T) - 8 cm
» Podsypka piaskowo - cementowa 1:4 - 5 cm
e Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 - 12 cm
 Stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5MPa - 15 cm

Konstrukcja drogi wewnetrznej (szczegot na rys.3):

Zaprojektowano nastepujacq nawierzchnie:
» Kostka betonowa wibroprasowana (podwdjne T) - 8 cm
» Podsypka piaskowo - cementowa 1:4 - 4 cm
e Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 - 10 cm
 Stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5MPa - 12 cm

Konstrukcja chodnika (szczegdét na rys.3):

Zaprojektowano nastepujacq nawierzchnie:
» Kostka betonowa wibroprasowana (prostokat) - 6 cm
e Podsypka piaskowo - cementowa 1:4 - 4 cm

» Podsypka piaskowa - 15 cm

Do budowy uzyto rdéwniez opornikdw betonowych typu sSredniego o
wymiarach 12 x 25 cm oraz obrzezy betonowych o wymiarach 8 x 30 cm
ustawione na warstwie podsypki piaskowo - cementowej /1:4 / gr. 5 cm
oraz na fawie betonowej z betonu C 12/15 o wym. 10 x 25 cm z oporem o

wymiarach 10 x 25 cm.



5.2 Odwodnienie
Zatoka autobusowa i droga bedzie odwadniana poprzez nadanie

minimalnego spadku ok. 2% na sasiadujace tereny zielone.

6.UWAGI:

Projekt nalezy uzgodni¢ z Gming Nowe Ostrowy. Teren robdt nalezy
oznakowa¢ na «czas robot. Po zakonczeniu robdt teren nalezy

uporzadkowacd i przywréci¢ do poprzedniego stanu.

OPRACOWANIE:
Krzysztof Kaminski




