DYREKCJA INWESTYCJI

\ w KUTNIE Sp. z o.o0.
d 99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a
Obiekt: Zatoka i droga dojazdowa na terenie

szkolnym w Ostrowach gmina Nowe Ostrowy
dz. nr 103/1; 103/3; obreb — Ostrowy

Inwestor: Gmina Nowe Ostrowy
Nowe Ostrowy 80
99-350 Nowe Ostrowy

Branza: drogowa

Centrala: (024) 355 23 55 NIP: 775-23-71-323 e-mail: biuro@dikutno.pl
REGON: 472940619 http:www.dikutno.prv.pl



PRZEDMIAR ROBOT

Przedmiot kosztorysu:

ZATOKA | DROGA DOJAZDOWA NA TERENIE SZKOLNYM

Lokalizacja:
OSTROWY, GMINA NOWE OSTROWY
dz. nr 103/1; 103/3; obreb Ostrowy

Zamawiajacy:
GMINA NOWE OSTROWY
NOWE OSTROWY 80
99-350 OSTROWY

Opracowany przez:

DYREKCJA INWESTYCJI W KUTNIE SP.Z O.0.
99-300 KUTNO UL. WOJSKA POLSKIEGO 10 A

Kosztorys sporzgdzit

Marzanna
Borkowska

Data: 05.04.2024

Klauzula:
CPV 45233120-6

Podpis upowaznionego
przedstawiciela zamawiajgcego



Dyrekcja Inwestycji w Kutnie Sp. z o.0. Kosztorysowanie FORTE 21.02

99-300 Kutno ul. Wojska Polskiego 10a Prawa autorskie
tel.(024) 355-23-55 INWESTPROJEKT-StUPSK

ZATOKA | DROGADOJAZDOWA NA TERENIE SZKOLNYM
Waluta: ztoty
Identyfikator kosztorysu: Zatoka i droga dojazdowa N

WU Kosztorys uproszczony wyk.dn: 05.04.2024 str. 1
Nr Nazwa Jednostka  |llos¢ Cena jedn. |Wartos¢
miary
1 Roboty przygotowawcze
1 KNR 2-01 121-2 ha 0,1009
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod
nawierzchnie placéw postojowych

Razem rozdziat 1: Roboty przygotowawcze

2 Zatoka autobusowa

2 KNNR 6 101-2 m2 421,1000
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw mechanicznie,
gtebokosé 20 cm, kat.gruntu -1V /igcznie 40 cm/ [RMS=2]

3 KNR 2-31 114-1 m2 421,1000
Podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem RM=2,5MPa, warstwa dolna o
gr.20 cm po zageszczeniu

4 KNR 2-31 114-2 m2 -421,1000
Podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem RM=2,5MPa, kazdy dalszy 1
cm gr.warstwy dolnej pow.20 cm po zageszczeniu /tgcznie 15 cm/ [RMS=5]

5 KNR 2-31 114-5 m2 421,10
Podbudowy - kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0-31,5 warstwa o
gr.15 cm po zageszczeniu

6 KNR 2-31 114-8 m2 -421,10
Podbudowa - kruszywo famane, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy pow.8 cm po
zageszczeniu /tacznie 12 cm/ [RMS=3]

7 KNR 2-31 105-4 m2 421,10
Podsypka piaskowa zageszczana mechanicznie, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy po
zageszczeniu pow.3 cm /lgcznie 5 cm/ [RMS=2]

8 KNR 2-31 511-3 m2 421,10
Nawierzchnie kostki brukowej betonowej (podwdjne T) gr.8 cm uktadanej na
podsypce cementowo-piaskowej

9 KNR 2-31 401-2 m 150,4000
Rowki pod opornik i tawy

10 KNR 2-31 402-4 m3 6,77
tawy betonowe z oporem pod opornik

1 KNR 2-31 407-5 m 150,40

Opornik betonowy o wym.12x25x100 na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
zaprawg cementowg

12 KNR 4-01 108-6 m3 172,9520
Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km, grunt.kat.1ll

Razem rozdziat 2: Zatoka autobusowa

3 Droga dojazdowa

13 KNNR 6 101-2 m2 486,0000
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw mechanicznie,
gtebokosé 20 cm, kat.gruntu -1V /igcznie 35 cm/ [RMS=1,75]

14 KNR 2-31 114-1 m2 486,0000
Podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem RM=2,5MPa, warstwa dolna o
gr.20 cm po zageszczeniu

15 KNR 2-31 114-2 m2 -486,0000
Podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem RM=2,5MPa, kazdy dalszy 1
cm gr.warstwy dolnej pow.20 cm po zageszczeniu /tgcznie 12 cm/ [RMS=8]

16 KNR 2-31 114-5 m2 486,00
Podbudowy - kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0-31,5 warstwa o
gr.15 cm po zageszczeniu




WU Kosztorys uproszczony

wyk.dn: 05.04.2024 str. 2

Nr Nazwa Jednostka  |llos¢ Cena jedn. |Wartos¢
miary

17 KNR 2-31 114-8 m2 -486,00
Podbudowa - kruszywo famane, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy pow.8 cm po
zageszczeniu /tacznie 10 cm/ [RMS=5]

18 KNR 2-31 105-4 m2 486,00
Podsypka piaskowa zageszczana mechanicznie, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy po
zageszczeniu pow.3 cm /lgcznie 5 cm/ [RMS=2]

19 KNR 2-31 511-3 m2 486,00
Nawierzchnie kostki brukowej betonowej (podwdjne T) gr.8 cm uktadanej na
podsypce cementowo-piaskowej

20 KNR 2-31 401-2 m 175,7000
Rowki pod obrzeza i tawy

21 KNR 2-31 402-4 m3 6,15
tawy betonowe z oporem pod obrzeza

22 KNR 2-31 407-4 m 175,7000
Obrzeza betonowe o wym.30x8 na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
zaprawg cementowg

23 KNR 2-31 1406-3 szt 2,0000
Regulacja pionowa zasuw

24 KNR 2-31 1406-5 szt 2,0000
Regulacja pionowa - studzienek kanalizacyjnych

25 KNR 4-01 108-6 m3 172,2084
Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km, grunt.kat.1ll

Razem rozdziat 3: Droga dojazdowa

4 Chodnik

26 KNNR 6 101-2 m2 102,0000
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw mechanicznie,
gtebokosé 20 cm, kat.gruntu II-1V /igcznie 35 cm/ [RMS=1,75]

27 KNR 2-31 104-3 m2 102,0000
Warstwy odsgczajgce na poszerzeniach, zageszczenie mechaniczne, gr.warstwy
po zageszczeniu 10 cm

28 KNR 2-31 104-4 m2 102,0000
Warstwy odsgczajgce na poszerzeniach, zageszczenie mechaniczne, kazdy
dalszy 1 cm gr.warstwy po zageszczeniu pow.10 cm /tgcznie 15cmn/

29 KNR 2-31 511-2 m2 102,00
Nawierzchnie kostki brukowej betonowej kolorowej gr.6 cm uktadanej na podsypce
cementowo-piaskowej

30 KNR 2-31 401-2 m 5,5000
Rowki pod obrzeza i tawy

31 KNR 2-31 402-4 m3 0,19
tawy betonowe z oporem pod obrzeza

32 KNR 2-31 407-1 m 5,5000
Obrzeza betonowe kolorowe o0 wym.20x6 na podsypce piaskowej z wypetieniem
spoin zaprawg cementowg

33 KNR 4-01 108-6 m3 35,7660
Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km, grunt.kat.lll

Razem rozdziat 4: Chodnik

5 Geodezja

34 0-0 kpl 1,000
Obstuga geodezyjna

Razem rozdziat 5: Geodezja

Razem kosztorys:
ZATOKA | DROGA DOJAZDOWA NA TERENIE SZKOLNYM

VAT (23%)

Razem kosztorys + VAT




