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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Przedmiotem niniejszych SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét drogowych zwigzanych z
zadaniem inwestycyjnym:

.Remont drogi powiatowej nr 2183E w miejscowo  $ci Ostrowy gmina Nowe Ostrowy”

Ustalenia zawarte w niniejszych specyfikacjach obejmujg szczegétowe wymagania dla robét objetych dokumentacijg
projektowa i ogélnymi specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez GDDP dla poszczegoélnych asortymentow
robot drogowych.

Ogodlne ustalenia zwigzane z prowadzeniem inwestycji zawarte sa w:
OST D-M-00.00.00 Wymagania ogélne
Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia

Umowy o roboty budowlane zawarta z Wykonawcg

Dokumenty odniesienia dla poszczegoélnych SST bedace podstawg do wykonania rob6t budowlanych, normy,
aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne zawarte sg w odpowiednich aktualnych OST pkt.
10 Przepisy zwigzane.

Na wykonanie rob6t drogowych sktadajg sie nastepujgce SST:
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D - 01.00.00
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z odtworzeniem trasy
drogowej i jej punktow wysokosciowych.

2. MATERIALY

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowacé paliki drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym,
o diugosci okoto 0,50 metra. Do stabilizacji punktow utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe srednicy
5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m. ,Swiadki” powinny mie¢ dilugos¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostokatny.

3. SPRZET

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet: teodolity,
niwelatory, dalmierze, tyczki, taty, tasmy statowe, szpilki. Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej
punktéw wysokosciowych powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK. W oparciu o materiaty
dostarczone przez Zamawiajgcego (dokumentacja techniczna), Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia
i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegobtowego wytyczenia robét. Prace pomiarowe i tyczenie powinny by¢
wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia (uprawniony geodeta). Jezeli
Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie r6znig sie od rzednych Wykonawca powinien
sprawdzi € czy rz edne terenu okre slone w dokumentacji projektowej s @ zgodne z rzeczywistymi rz ednymi
terenu (zmiany te mog a wyst api¢ w okresie pomi edzy wykonaniem mapy do celéw projektowych

a realizacj g robot). okreslonych w dokumentaciji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora.
Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez
Inspektora. Zaniechanie powiadomienia Inspektora oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigza
Wykonawce. Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone
w oznaczenia okreslajace w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow — szkic
tyczenia wraz z naniesionym istniejacym uzbrojeniem podziemnym w rejonie robot.

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaly, przy uzyciu
palikéw drewnianych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza granicg robét ziemnych.

Tyczenie osi trasy i kraweznikéw nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa. Kraweznik powinien by¢
wyznaczony w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odtegtosci zaleznej od charakterystyki terenu

i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metrow. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonego
kraweznika w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze by¢ wieksze niz 3 cm.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych nalezy prowadzi¢
wedtug ogdinych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami 3.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowsg jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robét zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicéw i dziennikéw pomiarow
geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inspektorowi.



9. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawa ptatnosci jest prawidtowe wytyczenie obiektu umozliwiajgce prowadzenie kolejnych prac.



D-01.02.04
ROZBIORKA ELEMENTOW DROG

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z rozbidrkag
elementéw drég.

2. MATERIALY

Materiaty uzyskane z rozbidrki nalezy zgtosi¢ Inspektorowi celem podjecia decyzji co do ich przydatnosci. Materiaty
przydatne nalezy wywiez¢ w miejsce wskazane przez Zamawiajacego. Materiaty nieprzydatne Wykonawca
wywiezie na wysypisko lub odpowiednie miejsce dla celéw ich utylizacji. Koszty utylizacji ponosi Wykonawca.

3.  SPRZET

Do wykonania robét zwigzanych z rozbidrka elementéw drég nalezy wykorzystaé w zaleznosci od skali rozbiorki
nastepujacy sprzet: tadowarki, samochody ciezarowe, mtoty pneumatyczne, pity mechaniczne, frezarki nawierzchni,
koparki.

4. TRANSPORT

Materiat z rozbiérki mozna przewozié dowolnym $rodkiem transportu. Srodek ten musi by¢ jednak zabezpieczony
przed wypadnieciem lub rozsypaniem sie materiatéw na ulice.

5.  WYKONANIE ROBOT

Roboty rozbiérkowe elementéw drog obejmujg rozebranie i usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw wraz
z ich wywozem i utylizacjg. W przypadku materiatéw ktére mozna ponownie wykorzysta¢ w innym procesie
budowlanym (krawezniki, obrzeza, kostka, destrukt, gruz betonowy itp.) Inspektor moze poleci¢ Wykonawcy
sporzadzenie inwentaryzacji materiatu z rozbiorki, w ktérej zostanie okreslony przez niego przewidziany odzysk
materiatéw. Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie dostosowujac rodzaj sprzetu do
rozbioérki danego materiatu w taki sposéb aby nie uszkodzi¢ dodatkowo rozbieranych elementéw ktére mogag by¢
przeznaczone do odzysku. Elementy i materiaty, ktdre zgodnie z SST stajq sie wkasnoscig Wykonawcy, powinny
by¢ usuniete z terenu budowy. Materialy ktére zakwalifikowano jako Inwestora nale  zy wywie z¢é na wskazane
przez niego skfadowisko i roztadowa €.

Destrukt uzyskany z frezowania nawierzchni jest wkasnoscig Inwestora i nalezy go wywiez¢é w miejsce przez niego
wskazane.

Doty (wykopy) powstate po rozbiorce elementéw drég znajdujace sie w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacjg
projektowa bedg wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczeg6lnosci nalezy
zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowej. Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopow
drogowych nalezy wypetni¢, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagescic.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych oraz sprawdzeniu
stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania. Prawidtowym zageszczenie gruntu
wypetniajacego ewentualne doty po usunietych elementach nawierzchni i ogrodzen.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg rob6t zwigzanych z rozbiérkg elementéw drég jest:
- dla nawierzchni i podbudow — m? (metr kwadratowy),

- dla kraweznika, obrzeza - m (metr),

- dla znakéw drogowych - szt. (sztuka),

-dla elementéw betonowych (fawy) — m?® (metr szescienny)



8. ODBIOR ROBOT

Jednostkg obmiarowa robét zwigzanych z rozbiérka elementéw drog jest:
¢ dla nawierzchni i podbudéw — m? (metr kwadratowy)

¢ dla kraweznika, obrzeza — m (metr)

¢ dla znakéw drogowych — szt (sztuka)

¢ dla elementéw betonowych (tawy) — m? (metr szescienny)

9. PODSTAWA PLATNO SCI

a) dla rozbiorki warstw nawierzchni:

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozhbiorki,

- frezowanie, rozkucie i zerwanie nawierzchni,

- zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,

- wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;
b) dla rozbioérki kraweznikow i obrzezy:

- odkopanie kraweznikow, obrzezy i opornikdw wraz z wyjeciem i oczyszczeniem,
- zerwanie podsypki cementowo-piaskowe;j i taw,

- zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki,

- wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiérki;
c) dla rozbiérki chodnikéw:

- reczne wyjecie piyt chodnikowych,

- ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki w celu ponownego jego uzycia przez Zamawiajacego w
innym zadaniu inwestycyjnym, z odpowiednim utozeniem do transportu (np. palety drewniane),

- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

- zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,

- wyrownanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;

d) dla rozbioérki znakéw drogowych:

- demontaz tablic znakéw drogowych ze stupkoéw,

- odkopanie i wydobycie stupkow,

- zasypanie dotéw po stupkach wraz z zageszczeniem do uzyskania Is z 1,00 wg BN-77/8931-12,
- zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiérki w miejsce wskazane przez Zamawiajacego,

- uporzadkowanie terenu rozbiorki



D-01.02.01
USUNIECIE DRZEW | KRZAKOW
1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z usunieciem drzew.

2. MATERIALY
Nie wystepuja

3. SPRZET
Do wykonywania robét zwigzanych z usunieciem drzew i krzakéw nalezy zastosowac:
- pity mechaniczne,

- koparki lub ciggniki z osprzetem do usuniecia (wyrwania) korzeni.

4. TRANSPORT

Pnie, karpine oraz gatezie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym. Pnie przedstawiajgce wartos¢ jako
materiat uzytkowy (np. budowtany, meblarski itp.) powinny by¢ transportowane w sposéb nie powodujacy ich
uszkodzen.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty zwigzane z usunieciem drzew i krzakéw obejmujg wyciecie i wykarczowanie drzew, bryly korzeniowe;j

i krzakéw, wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dotéw oraz
ewentualne spalenie na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu. Zgoda na prace zwigzane z usunieciem drzew

i krzakéw powinna by¢ uzyskana przez Zamawiajgcego. Roslinnos¢ istniejgca w pasie robét drogowych, nie
przeznaczona do usuniecia, powinna by¢ przez Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinnosc,
ktéra ma byé zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona
na koszt Wykonawcy. Pozostatosci po wycince i wykarczowaniu pni powinny by¢ usuniete przez Wykonawce

z terenu budowy. Grunt wypetniajacy doty po karczowaniu powinien by¢ zageszczony do Is=0,98.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Sprawdzenie jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia roslinnosci, wykarczowania korzeni i
zasypania dotow oraz wkasciwym zageszczeniu ich zasypki .

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg dla drzew jest sztuka dla krzakéw hektar.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po wykarczowanych pniach, przed
ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawa ptatnosci jest wykonanie robét obejmujacych:

- wyciecie i wykarczowanie drzew i krzakéw,

- wywiezienie pni, karpiny i galezi oraz pozostatosci po wykarczowaniu poza teren budowy,
- zasypanie dotow,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robaét.



D - 02.02.01
WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH
1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykopéw w gruntach nieskalistych kat.
1.

2. MATERIALY

Materiat wystepujacy w podiozu wykopu jest gruntem rodzimym, kt6ry bedzie stanowit podioze pod projektowane
warstwy nawierzchni.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
whasciwosci wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany przez Wykonawce musi uzyskaé akceptacje Inspektora. Liczba
jednostek i wydajnos$¢ sprzetu powinna gwarantowaé¢ przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi

w dokumentaciji projektowej oraz terminem robét zawartym w umowie z Wykonawca. Sprzet powinien by¢ stale
utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazaé¢ sie mozliwoscig korzystania
Z nastepujacego sprzetu do:

-odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, koparki, tadowarki, itp.),
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki. koparki, itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe),

- sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

Srodki transportu i jego metoda oraz ich wydajno$é nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, jego objetosci, sposobu
odspajania i zatadunku oraz do odleglosci transportu. Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci
zatwierdzone w przedmiarach robdét lub umowie nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy, dotyczacych
dodatkowej zaptaty za transport.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed przyst gpieniem do wykonywania robét ziemnych Wykonawca pow inien zapozna ¢ sie z przebiegiem
urzadzen podziemnych (w przypadku gdy urz  gdzenia takie wyst epuja), wyst epujacych na odcinku
prowadzonych robét. Przebieg tych urz  adzen po uprzednim wykonaniu odkrywek (sprawdzenie lokal izacji
poziomej i pionowej urz gdzenia) Wykonawca oznaczy trwale w terenie za pomoc g znakow,
zaakceptowanych przez Inspektora.

Zabezpieczenia skrzy zowan wykopu z urz gdzeniami podziemnymi powinno by ¢ wykonane w sposéb
wskazany przez u zytkownikéw tych urz  adzen.

W odlegto s$ci co najmniej 2 m z ka zdej strony urz adzenia podziemnego Wykonawcy nie wolno prowadzi ¢
rob4t ziemnych za pomoc g sprz etu mechanicznego, nawet je $li ustalona gt eboko $¢ istniej acych
przewoddéw podziemnych jest poza granicami robot w p taszczy znie pionowej. Prace w tych miejscach
nalezy prowadzi ¢ metod g reczng. Wykonawca nie mo ze bez zgody Inspektora przekroczy € ustalonej
granicy prowadzenia rob6t w ptaszczy  znie poziome;j.

Wykonawca zabezpieczy dojazd stuzb specjalnych (np. strazy pozarnej) i dojscia do posesji na wkasny koszt.
Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych, ujetych w dokumentac;ji
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére zapewniag,
odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i nasypéw, aby
powierzchniom gruntu nadawac w catym okresie trwania robét spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dugotrwatg
nieprzydatno$é, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na
wihasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak réwniez za
dowieziony grunt.

W przypadku stwierdzenia po wykorytowaniu do rzednej spodu projektowanej konstrukcji gruntéw nienosnych
Wykonawca ma obowigzek wymieni¢ je na grunt przydatny zageszczalny (kruszywo naturalne)

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidiowe odwodnienie w catym okresie trwania
rob6t ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety.



W czasie robét ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom
poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien byé
mniejszy niz 2%.

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robot ziemnych powinno spetnia¢ wymagania, dotyczace
minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (Is), podanego w tablicy

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych.

Korpus Minimalna wartos¢ Is dla:

kategoria ruchu

Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00

Na gtebokosci od 20 do 50 cm od 1,00
powierzchni rob6t ziemnych

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego wskaznika zageszczenia, to
przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je maksymalnie dogesci¢ do wartosci Is, podanych w tablicy 1.

Na tak przygotowanym podtozu zostang utozone warstwy stabilizacji w celu ulepszenia podtoza umozliwiajace
uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.

Dodatkowo mozna sprawdzi¢ no$no$¢ warstwy gruntu na powierzchni rob6t ziemnych na podstawie pomiaru
wtérnego modutu odksztatcenia E2.

Nie nalezy dopuszczaé ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu (nadktadu) powyzej
rzednych robét ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m. Z chwitg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu
dopuszcza sie po nim jedynie ruch maszyn wykonujacych te czynnos$¢ budowlang. Moze odbywac sie jedynie
sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni rob6t ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej warunkéw
obcigza Wykonawce robét ziemnych.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Kontrola wykonania wykopow polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej i SST. W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwrécié na:

- sposO6b odspajania gruntdw nie pogarszajacy ich wtasciwosci,

- zapewnienie statecznosci skarp,

- odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,
- doktadnos¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),

- zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie.

Wskaznik zageszczenia gruntu powinien byé zgodny z zatozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu (tablica nr 1).
W przypadku gruntéw dla ktérych nie mozna okresli¢ wskaznika zageszczenia nalezy okresli¢ wskaznik
odksztatcenia lp. Szeroko$¢ korpusu ziemnego nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 10
cm. Rzedne korony korpusu ziemnego nie moga rézni¢ sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -3 cm lub
+1cm.

Nieréwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tatg 3-metrowa, nie moga przekracza¢ 3 cm. Spadek
podtuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych
wysokosciowych, nie moze dawaé réznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wiekszych niz -3 cm lub +1 cm.
Wszystkie roboty, ktére wykazujg przekroczone odchylenia cech zawartych w SST zostang ponownie wykonane
przez Wykonawce na jego koszt. Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor moze uzna¢ wade za nie majacq
zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakosc.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowsg jest m? (metr szescienny) wykonanych robét ziemnych

8. ODBIOR ROBOT

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji zawartych w SST daty wyniki pozytywne.



9. PODSTAWA PLATNO SCI

Cena wykonania 1 m?® wykopéw obejmuije:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

wykonanie wykopu z transportem urobku obejmujace: odspojenie, przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i

wytadunek,

odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,
zageszczenie powierzchni wykopu,

przeprowadzenie koniecznych pomiaréw i badan
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D-04.01.01
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZANIEM PODLO ZA

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonywaniem
koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza gruntowego.

3. MATERIALY

Nie wystepuja

4. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykazac¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu: rowniarek lub spycharek uniwersalnych, koparek z odpowiednio
wyprofilowang tyzka (czerpakami profilowymi), ptyt lub walcéw wibracyjnych. Stosowany sprzet nie moze
spowodowaé niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podtoza.

5. TRANSPORT

Nie wystepuje

6. WYKONANIE ROBOT

Przed przyst gpieniem do rob6t nale zy wykona ¢ dokopy metod g reczng w miegjscu istniej gcego uzbrojenia
przeznaczonego do zabezpieczenia (lokalizacjawg. D .T. i projektéw bran zowych). Prace w rejonie

istniej acego uzbrojenia prowadzi ¢ zgodnie ze SST D - 02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH
NIESKALISTYCH. Zabezpieczenia urz adzen zgtosi ¢ do odbioru gestorowi sieci.

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza bezposrednio
przed rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczes$niejsze przystapienie do
wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza, jest mozliwe wytgcznie za zgodg Inspektora, w
korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu
nie moze odbywac sie ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej przygotowane.
Paliki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek
powinno umozliwia¢ naciagniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w odstepach nie wiekszych niz co 10
metrow.

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co
najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podioza.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podtoza nalezy
kontynuowac¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaznik
zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z obowigzujacymi normami.

Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaZnika zageszczenia podtoza (Is)

Korpusu Minimalna wartos¢ s dla:
Ruch cigzki
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni 1,00

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia,
kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut
odksztalcenia poditoza2. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.
Wilgotnos$¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20%
do +10%.
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Podtoze (Koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastapi przerwa w robotach
i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze
przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyklad przez roztozenie folii.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy
mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inspektor oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli
zawilgocenie nastagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wtasny koszt.

7. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony nie powinien byé mniejszy od podanego

w tablicy 1. Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie poréwnanie wartosci modutéw odksztalcenia, to
warto$¢ stosunku wtoérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinna by¢ wieksza od 2,2. Wilgotnosé

w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17. Wilgotno$¢ gruntu podtoza powinna by¢ réwna
wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%. Podstawowe parametry (wymiary) koryta takie jak:
szerokosé, giebokosé, spadki itp. muszg by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora.

8. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowsg jest m? (metr kwadratowy) wyprofilowanego, zageszczonego i odebranego koryta.

9. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji zawartych w SST daty wyniki pozytywne.

10. PODSTAWA PLATNO SCI

Cena wykonania 1 m? koryta obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

- zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie,
- profilowanie i zageszczenie dna koryta lub podtoza,

- utrzymanie koryta lub podtoza, przeprowadzenie koniecznych pomiaréw i badan.
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D-04.02.01

WARSTWY ODSACZAJACE | ODCINAJACE Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem warstw
odsaczajacych i odcinajacych.

2. MATERIALY

Do warstw odsgczajacych i odcinajacych mozna zastosowacé piasek, zwir i mieszanka. W/w kruszywa powinny
spetnia¢ nastepujgce warunki:

szczelnosci, okreslony zaleznoscia:

(D15/Dgs)<5

gdzie:

D15 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajacej lub odsgczajgce
Dsgs - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza

Dla materiatéw stosowanych przy wykonywaniu warstw odsaczajacych warunek szczelnosci musi by¢
spetniony, gdy warstwa ta nie jest ukladana na warstwie odcinajace;.

b) zageszczalnosci, okreslony zaleznoscia:

U=(dso/d10)=5

gdzie:

U - wskaznik réznoziarnistosci,

deo - wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca,
dio - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca.

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinien spetnia¢ wymagania normy PN-
B-11111 dla gatunku 1 i 2. Zwir i mieszanka powinny spetnia¢ wymagania normy PN-B-11111, dla klasy I i Il.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odcinajgcej lub odsaczajacej powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu: rowniarek, watcow statycznych, ptyt wibracyjnych lub ubijakéw
mechanicznych.

4. TRANSPORT

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Samochody
powinny by¢ zaopatrzone w plandeke do przykrycia kruszywa w celu zabezpieczenia go przed pyleniem podczas
transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Warstwy odcinajaca i odsaczajaca powinny byé wytyczone w sposob umozliwiajacy wykonanie ich zgodnie

z dokumentacja projektowa. Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci z zachowaniem
wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna byé
taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubos¢ projektowana.

Przy grubosci powyzej 20 cm wbudowanie kruszywa nalezy wykonaé¢ dwuwarstwowo. Rozpoczecie ukltadania
kazdej nastepnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze przez Inspektora warstwy poprzedniej.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na
materiat o odpowiednich wtasciwosciach. Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej lub
odcinajacej nalezy przystapi¢ do jej zageszczania. Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy
rozpoczynaé¢ od krawedzi i stopniowo przesuwaé pasami podtuznymi czesciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej
osi. Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczynaé od dolnej krawedzi i przesuwaé
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pasami podtuznymi czesciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej gérnej krawedzi.

Zageszczanie nalezy kontynuowac¢ do osiagniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug
normalnej préby Proctora. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12. W przypadku, gdy
gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsaczajaca lub odcinajgca, uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia wedtug normalnej préby Proctora, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen
plytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtorny modut odksztatcenia. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu
odksztatcenia nie powinien przekracza¢ 2,2. Wilgotno$é kruszywa podczas zageszczania powinna byé rowna
wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest
wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy
wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig wody

i rownomiernie wymiesza¢. Warstwa odsaczajaca i odcinajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy
powinny by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robét.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien dostarczy¢ deklaracje zgodnosci na wbudowywane kruszywo.
Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajacej i odsaczajacej, okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢
mniejszy od 1. Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie poréwnanie wartosci modutéw
odksztatcenia, to warto$¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z norma,
nie powinna by¢ wieksza od 2,2. Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-
17. Badanie wskaznika zageszczenia nalezy przyja¢ z czestotliwoscig 1 badanie na 100mb ulicy lub inng
zaakceptowang przez Inspektora. Czestotliwos¢ oraz zakres pozostatych badan i pomiaréw dotyczacych cech
geometrycznych warstwy odsaczajacej i odcinajacej mozna przyjac¢ na podstawie zapisOw zawartych w SST.
Wilgotnos¢ kruszywa powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) warstwy odcinajacej i odsaczajacej.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane jezeli sg zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Cena wykonania 1m? warstwy odsaczajacej i/lub odcinajgcej z kruszywa obejmuje:
- prace pomiarowe,

- dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materiatu o grubosci i jakosci
okreslonej w dokumentaciji projektowej,

- wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu wraz z jej zageszczeniem,

- przeprowadzenie koniecznych pomiaréw i badan.
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D-04.05.01
PODBUDOWA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonywaniem
podbudowy kruszywa stabilizowanego cementem.

2. MATERIALY

Do wykonania roboét nalezy zastosowaé gotowa wytworzong mieszanke kruszywa stabilizowanego cementem
(stabilizacja) o wytrzymatosci podanej w dokumentacji technicznej, dowiezionej na miejsce wbudowania z wytwaérni.
Gotowa mieszanka musi posiada¢ aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu: uktadarek lub rowniarek do rozktadania mieszanki.

walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania, zageszczarek ptytowych, ubijakéw
mechanicznych lub matych walcéw wibracyjnych do zageszczania w miejscach trudnodostepnych.

4. TRANSPORT

Mieszanke kruszywowo-spoiwowg mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w spos6b zabezpieczony
przed zanieczyszczeniem, rozsegregowaniem i wysuszeniem lub nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
Przed przystapieniem do rob6t nalezy je prawidtowo wytyczy¢ przy uzyciu palikow lub szpilek.

Podbudowa kruszywa stabilizowanego cementem nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy podtoze jest zamarzniete
i podczas opadow deszczu. Nie nalezy rozpoczyna¢ stabilizacji, jezeli prognozy meteorologiczne wskazujg na
mozliwy spadek temperatury ponizej 5°C w czasie najblizszych kilku dni.

Podbudowa i ulepszone podtoze po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinny by¢ utrzymywane w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda inspektora, gotowg podbudowe do ruchu
budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt
napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robét. Warstwa stabilizowana
spoiwami hydraulicznymi powinna by¢ przykryta przed zimg warstwg nawierzchni lub zabezpieczona przed
niszczacym dziataniem czynnikdw atmosferycznych w inny spos6b zaakceptowany przez Inspektora.

Podbudowe nalezy utrzymywac¢ w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie woda w ciggu dnia, przykrycie
piaskiem lub grubg wtdkning i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym w czasie co najmniej 7 dni.

Nie nalezy dopuszczaé zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni po wykonaniu. Po tym
czasie ewentualny ruch technologiczny moze odbywaé sie wytacznie za zgoda Inspektora.

Pojedyncza grubos¢ warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem nie powinna przekracza¢ 20cm.
Jezeli projektowana grubos¢ warstwy podbudowy jest wieksza od maksymalnej, to stabilizacje nalezy wykonywaé
w dwoch warstwach.

Zageszczanie warstwy kruszywa stabilizowanego cementem nalezy prowadzi¢ przy uzyciu walcéw gtadkich,
wibracyjnych, ogumionych lub duzych zageszczarek wibracyjnych.

Zageszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpocza¢ sie od krawedzi i przesuwac pasami
podtuznymi, czesciowo naktadajacymi sie w strone osi jezdni. Zageszczenie warstwy o jednostronnym spadku
poprzecznym powinno rozpoczaé sie od nizej potozonej krawedzi i przesuwac pasami podtuznymi, czesciowo
nakladajacymi sie, w strone wyzej potozonej krawedzi. Pojawiajace sie w czasie zageszczania zanizenia, ubytki,
rozwarstwienia i podobne wady, muszg by¢ natychmiast naprawiane przez wymiane mieszanki na petng gtebokos$¢,
wyréwnanie i ponowne zageszczenie. Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidtowy przekroj
poprzeczny i jednolity wyglad. Zageszczanie nalezy kontynuowac¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia
mieszanki Is min. 1,0.

Wszelkie miejsca luzne, rozsegregowane, spekane podczas zageszczania lub w inny sposob wadliwe, muszg by¢
naprawione przez zerwanie warstwy na petng grubos¢, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim sktadzie
i ponowne zageszczenie. Roboty te sg wykonywane na koszt Wykonawcy.
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6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Mieszanka powinna by¢ zageszczana do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,00. Wskaznik
nalezy badac¢ z czestotliwoscig 1 badanie na 100m ulicy.

Grubos¢ warstwy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zageszczeniu w odlegtosci co najmniej 0,5 m od krawedzi.
Grubos$¢ warstwy nie moze r6zni¢ sie od projektowanej o wiecej niz + 1 cm. Wykonawca ma obowigzek
podobierania probek i ich opisania w celu przeprowadzenia na nich ewentuatnych badan wytrzymatosci. Badanie to
nalezy wykona¢ na polecenie Inspektora w przypadku stwierdzenia prowadzenia rob6t niezgodnie z zasadami
opisanymi w SST.

W/w wytrzymato$é na Sciskanie okresla sie na prébkach walcowych o $rednicy i wysokosci 8 cm. Probki do badan
nalezy pobiera¢ z miejsc wybranych losowo, w warstwie roztozonej przed jej zageszczeniem. Probki w ilosci 6 sztuk
na 600m? powierzchni podbudowy nalezy formowac i przechowywaé zgodnie z normami dotyczgcymi
poszczegoélnych rodzajow stabilizacji spoiwami. Trzy probki nalezy badaé po 7 dniach oraz po 28 dniach
przechowywania. Wyniki wytrzymatosci na sciskanie powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi

w dokumentaciji techniczne;.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) podbudowy z kruszyw stabilizowanego cementem.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane jezeli sg zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Cena wykonania 1 m? podbudowy kruszyw stabilizowanych cementem obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- transport gotowej mieszanki ha miejsce wbudowania,

- rozlozenie i zageszczenie mieszanki,

- pielegnacja wykonanej warstwy

- przeprowadzenie koniecznych pomiaréw i badan.
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D-04.04.02
PODBUDOWA Z KRUSZYWA t AMANEGO STABILIZOWANEGO MECHA NICZNIE

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej og6inej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

2. MATERIALY

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanyc h stabilizowanych mechanicznie powinno by €
kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia su rowca skalnego lub kamieni narzutowych i
otoczakdéw. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny. Krzywa
uziarnienia kruszywa powinna byé¢ ciagta i nie moze przebiegaé¢ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gérne;j
krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekraczaé
2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

Gotowa mieszanka kruszywa famanego dostarczona na miejsce wbudowania powinna posiada¢
deklaracje zgodnosci z ktérej wynika jej przeznaczenie i uzytecznos¢ dla robo6t drogowych oraz musi
spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy:

Lp Wyszczegdlnienie wtasciwosci Kruszywo famane
Podbudowa
zasadnicza

1 | Zawartos$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, % (m/m) od 2do 10

2 | Zawarto$¢ nadziarna, % (m/m), nie wiecej niz 5

3 | Zawartos¢ ziarn nieforemnych %(nvm), nie wiecej niz 35

4 Zgwar_to_s’é zanieczyszczen organicznych, %(m/m), nie 1
wiecej niz

5 | Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym zageszczeniu od 30 do 70

metoda | lub Il wg PN-B-04481, %

6 | Scieralno$é¢ w bebnie Los Angeles

$cieralnos$¢ catkowita po petnej liczbie obrotéw. nie wiecej 35
niz:
b) scieratnos¢ czesciowa po 1/5 pelnej liczby obrotéw, nie 30
wiecej niz:

7 | Nasigkliwo$¢, %(m/m), nie wiecej niz 3

8 | Mrozoodpornosé, ubytek masy po 25 cyklach zamrazania, 5
(m/m), nie wiecej niz

9 | Rozpad krzemianowy i zelazawy tgcznie, % (m/m) nie -
wiecej niz

10 | Zawartos¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu na SOs, %(m/m), 1
nie wiecej niz

11 | Wskaznik nosnosci wnes mieszanki kruszywa, %, nie
mniejszy niz:
przy zageszczeniu ls = 1,00 80
b) przy zageszczeniu ls = 1,03 120

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw tamanego stabilizowanych mechanicznie powinien
wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki, walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych
do zageszczania. W miejscach trudno dostepnych powinny byé stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki
mechaniczne lub mate walce wibracyjne.
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4. TRANSPORT

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkltadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubosc¢
po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubos$¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekraczaé
20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposdb zapewniajacy osiggniecie
wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej warstwy
kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw

i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze
poprzedniej warstwy przez Inspektora.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej
wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481(metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢
osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnosé mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20%
jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku,
gdy wilgotnosé mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.

Wskaznik zageszczenia podbudowy powinien odpowiadac przyjetemu poziomowi wskaznika nosnosci podbudowy
wg tablicy.

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inspektora, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to jest
obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych

z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca przedstawi deklaracje zgodnosci na gotowag mieszanke kruszywa
tamanego dostarczong na miejsce wbudowania z ktérej wynika jej przeznaczenie i uzyteczno$¢ dla wykonywanych
robot drogowych. Kruszywo musi spetnia¢é wymagania okreslone w tablicy.

Kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych i nie rzadziej niz raz na 600 m?, lub wedtug
zalecen Inspektora.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego
modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej
podbudowy.

(E2/E1)<2,2

Nos$nos¢ podbudowy - modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 i ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 powinien by¢
zgodny z podanym w ponizszej tablicy.

Podbudowa z
kruszywa o

Wskaznik
zageszczenia

Maksymalne ugiecie sprezyste
pod kotem, mm

Minimalny modut odksztatcenia ptyta
0 $rednicy 30 cm, MPa

wskazniku Wnes | Is nie mniejszy . .
nie mniejszy ne | niz 40kN 50kN od pierwszego od drugiego
obcigzenia E1 obcigzenia

E2

80 1,0 1,25 1,40 80 140

Szeroko$¢ podbudowy nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm — badanie 1

raz / 100m.

Nieréwnosci podbudowy nie moga przekraczaé 10 mm — badanie co 20m latg (podtuzna), co 100m.

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg +

0,5 %.

R6znice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1
cm, -2 cm — badanie co 100m.

0$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.

Grubos¢ podbudowy nie moze sie r6zni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz + 10% - badanie 1 raz / 400m?

Przed odbiorem w min. 3 punktach.
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Modut odksztalcenia powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4 — badanie 1 raz/ 100m na kazdym pasie ruchu.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.
8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane jezeli sg zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Cena wykonania 1 m? podbudowy obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
- roztozenie mieszanki,

- zageszczenie roztozonej mieszanki,

- przeprowadzenie koniecznych pomiaréw i badan,

- utrzymanie podbudowy w czasie robot.
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D - 05.03.05b
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA WI AZACA

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem
warstwy wigzacej z betonu asfaltowego.

2. MATERIALY

Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowac asfalty drogowe wg PN-EN 12591 zgodnie z tabela;

Kategoria ruchu Mieszanka ACP Gatunek lepiszcza

asfalt drogowy

KR1 AC11W 50/70

Asfalt drogowy musi spetnia¢ wymagania wg PN-EN 12591 oraz zawarte w tabeli:

Lp | Wiasciwosci Metoda badania Rodzaj asfaltu
35/50
1 2 3 4
WEASCIWOSCI OBLIGATORYJNE

1 Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 50+70

2 Temperatura mieknienia °c PN-EN 1427 46154

3 Temperatura zaptonu nie mniej niz °c PN-EN 22599 230

4 Zawartos¢ sktadnikéw rozpuszczalnych % m/m PN-EN 12592 99
nie mniej niz

5 Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub % m/m PN-EN 12607 0,5
przyrost), nie wiecej niz

6 Pozostata penetracja po starzeniu nie % PN-EN 1426 50
mniegj niz

7 Temperatura mieknienia po starzeniu °c PN-EN 1427 48
nie mniej niz

WLASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE

8 Zawarto$¢ parafiny nie wiecej niz % PN-EN 12606-1 2,2

9 Wzrost temp. mieknienia po starzeniu, °c PN-EN 1427 9
nie wiecej niz

10 | Temperatura tamliwosci Fraassa, nie °c PN-EN 12593 -8
wiecej niz

Kruszywo

Do warstwy wigzacej z betonu asfaltowego nalezy stosowac kruszywo wedtug PN-EN 13043 i aktualnego WT-1
kruszywa. Sktadowanie kruszywa powinno sie odbywaé w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podioze sktadowiska musi by¢
réwne, utwardzone i odwodnione. Sktadowanie wypetniacza powinno sie odbywa¢ w silosach wyposazonych

w urzgdzenia do aeracji.

Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwarantujagcego odpowiednig
przyczepnosc¢ (adhezje) lepiszcza do kruszywa i odpornosé mieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie wody,
nalezy dobrac¢ i zastosowac srodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze wartos$¢
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przyczepnosci okreslona wedtug PN-EN 12697-11, metoda C wynosita co hajmniej 80%

Srodek adhezyjny powinien odpowiadaé wymaganiom okreslonym przez producenta. Sktadowanie $rodka
adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w warunkach okreslonych przez producenta.

Materiaty do uszczelnienia krawedzi

Do uszczelnienia krawedzi nalezy stosowa¢ asfalt drogowy wg PN-EN 12591 lub asfalt modyfikowany polimerami
wg PN-EN 14023 ,metoda na goraco”.

Materiaty do ztgczenia warstw konstrukcji

Do zlaczania warstw konstrukcji nawierzchni nalezy stosowac¢ kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje
modyfikowane polimerami wedtug PN-EN 13808 i aktualnego WT-3 Emulsje asfaltowe. Emulsje asfaltowg mozna
skltadowac w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie
nalezy nalewa¢ emulsji do opakowan i zbiornikdw zanieczyszczonych materialami mineralnymi.

3. SPRZET

Przy wykonywaniu robét Wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania ze sprzetu dostosowanego do
przyjetej metody robot, jak:

- wytwérnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym, z automatycznym komputerowym sterowaniem
produkgji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,

- ukladarka gasienicowa, z elektronicznym sterowaniem rownosci uktadanej warstwy,
- skrapiarka,

- walce stalowe gtadkie,

- walce ogumione

- szczotki mechaniczne i/lub inne urzadzenia czyszczace,

- samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,

- sprzet drobny.

4. TRANSPORT

Asfalt nalezy przewozi¢ w cystemach kolejowych lub samochodach izolowanych i zaopatrzonych w urzadzenia
umozliwiajace posrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.

Wypetniacz nalezy przewozi¢ w sposdb chronigcy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem.
Wypetniacz luzem powinien by¢ przewozony w odpowiednich cysternach przystosowanych do przewozu materiatéw
sypkich, umozliwiajgcych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa moze by¢ transportowana w zamknietych cysternach, autocysternach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkiem, ze nie beda korodowaty pod wptywem emulsji i nie bedg powodowaty jej rozpadu.
Cysterny powinny by¢ wyposazone w przegrody. Nie nalezy uzywa¢ do transportu opakowan z metali lekkich (moze
zachodzi¢ wydzielanie wodoru i grozba wybuchu przy emulsjach o pH < 4).

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy dowozi¢ na budowe pojazdami samowytadowczymi w zaleznosci od
postepu rob6t. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna by¢ zabezpieczona przed
ostygnieciem i doptywem powietrza (przez przykrycie. pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki

i czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewnia¢ utrzymanie temperatury w
wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemnikéw uzywanych do transportu mieszanki powinny by¢ czyste, a do
zwilzania tych powierzchni mozna uzywac tylko $rodki antyadhezyjne niewptywajace szkodliwie na mieszanke.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed utozeniem warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego nalezy wykonac regulacje istniejgcych urzadzen takich
jak zasuwy, wtazy kanalizacyjne, studnie telefoniczne. Regulacje wkazéw studni nalezy wykona¢ przy uzyciu
prefabrykowanych pierscieni dystansowych na podktadzie z betonu klasy minimum C20/25. Zasuwy i pozostate
drobne elementy uzbrojenia regulowaé przez obmurowanie zaprawa grubosci zapewniajgcej stabilng prace
urzadzenia pod ruchem pojazdéw (klasa betonu min. C20/25).

Przed przystgpieniem do robot asfaltowych Wykonawca dostarczy Inspektorowi do akceptacji projekt sktadu
mieszanki mineralno-asfaltowej (AC16W).
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Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartos$¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy wigzacej:

Wiasciwosé Przesiew, [% (m/m)]
AC11W
KR2-3
Wymiar Sita #, [mm] od do
16 100
11,2 90 100
8 60 90
5,6 - -
2 35 50
0,125 8 20
0,063 5,0 11,0
Zawartos¢ lepiszcza B mins,42
minimum*

Wymagane wlasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wigzacej, KR2-3:

Wiasciwosé Warunki zageszczania wg Metoda i warunki AC11W
PN-EN 13108-20 badania
Zawarto$¢ wolnych C.1.2, ubijanie PN-EN 12697-8 V min2,0
przestrzeni 2x50 uderzen V maxa,0
Odpornos¢ na C.1.20, watowanie PN-EN 12697-22,
deformacije trwate metoda B w powietrzu,
J P s-P1oo PN-EN 13108-20 WTS aroa
0
D.1.6.60°C, PRD arexi
10 000 cykli
OOFPOFUOS'C na C.1.1, ubijanie, 2x35 PN-EN 12697-12
dziatanie wody uderzen przechowywanie
w40°C z jednym
cyklem zamrazania, ITSe0

badanie w 25°C

Najwyzsza i najnizsza tem

peratura mieszanki AC

Lepiszcze asfaltowe

Temperatura mieszanki [OC]

Astalt 50/70

od 140 do 180

Przygotowanie podioza

Podtoze pod warstwe podbudowy z betonu asfaltowego powinno by¢ na catej powierzchni:

- ustabilizowane i no$ne,

- czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostatosci luznego kruszywa,

- wyprofilowane, réwne

i bez kolein.

Maksymalne nieréwnos$ci podtoza pod warstwe $cieralng z betonu asfaltowego (pomiar tatg 4-metrowa lub ré(wnowazng metoda):

Element nawierzchni

Maksymalna nieréwnos¢ podtoza pod
warstwe Scieralng [mm]

Pasy ruchu
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Uzyskanie wymaganej trwatosci nawierzchni jest uzaleznione od zapewnienia potaczenia miedzy warstwami i ich
wspotpracy w przenoszeniu obcigzenia nawierzchni ruchem.

Podtoze powinno by¢ skropione lepiszczem. Ma to na celu zwiekszenie potaczenia miedzy warstwami
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody miedzy warstwami.

Skropienie lepiszczem podtoza, przed utozeniem warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego powinno by¢ wykonane
w ilosci podanej w przeliczeniu na pozostale lepiszcze, tj. 0,3 + 0,5 kg/mz, przy czym:

- zaleca sie stosowa¢ emulsje modyfikowana polimerem,

- ilo$¢ emulsji nalezy dobra¢ z uwzglednieniem stanu podtoza oraz porowatosci mieszanki ; jesli mieszanka ma
wiekszg zawartos¢ wolnych przestrzeni, to nalezy uzy¢ wieksza ilos¢ lepiszcza do skropienia, ktére po utozeniu
warstwy Scieralnej uszczelni ja.

Skropione podtoze nalezy wytaczyé z ruchu publicznego przez zmiane organizacji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podtoze powinno by¢ skropione 0,5 h przed uktadaniem warstwy
asfaltowej w celu odparowania wody. Czas ten nie dotyczy skrapiania rampa zamontowang na rozktadarce.

Wbudowanie mieszanki mineralno-astaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowa asfaltowg nalezy wbudowywac¢ w odpowiednich warunkach atmosferycznych.
Temperatura otoczenia w ciggu doby nie powinna by¢ nizsza niz podana w tabeli. Nie dopuszcza sie uktadania
mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s) oraz opadéw deszczu.

Minimalna temperatura otoczenia [OC]

Rodzaj robot przed przystapieniem do rob6t w czasie robot

w czasie robot

Warstwa wigzaca 0 +5

Wiasciwosci wykonanej warstwy wigzacej powinny spetnia¢ nastepujgce warunki:

Typ i wymiar Projektowana grubos¢ Wskaznik Zawarto$¢ wolnych
mieszanki warstwy technologicznej zageszczenia przestrzeni w warstwie
fom| %] Re(viv)]
AC11W, KR1 3,0+50 =98 3,0+5,0

Potaczenia technologiczne nalezy wykona¢ zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np.
stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci, deklaracje
zgodnosci, aprobate techniczna, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcow itp.),

ew. wykona¢ wtasne badania wtasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robét.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptacji.

Badania Wykonawcy w czasie rob6t sg wykonywane przez Wykonawce celem sprawdzenia, czy jako$¢ materiatow
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikéw, lepiszczy i materiatdw do uszczelnien itp.) oraz
gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, potgczenia itp.) spetniaja wymagania okreslone w kontrakcie.
Wykonawca powinien wykonywac te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbedng starannoscia i w
wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisywac w protokotach. W razie stwierdzenia uchybien w stosunku do
wymagan kontraktu, ich przyczyny nalezy niezwtocznie usunag¢. Wyniki badan Wykonawcy nalezy przekazywaé
zleceniodawcy na jego zadanie. Inspektor moze zdecydowa¢ o dokonaniu odbioru na podstawie badan
Wykonawcy. W razie zastrzezen Inspektora moze przeprowadzi¢ badania kontrolne:

Zakres badan Wykonawcy zwigzany z wykonywaniem nawierzchni:

- pomiar temperatury powietrza,

- pomiar temperatury mieszanki mineralno-astaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 12697-13),
- ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

- wykaz ilo$ci materiatéw lub grubosci wykonanej warstwy,
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- pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

- pomiar rownosci warstwy asfaltowej,

- pomiar parametréw geometrycznych,

- ocena wizualna jednorodnosci powierzchni warstwy

Badania kontrolne sg badaniami Inspektora i Inwestora, ktérych celem jest sprawdzenie, czy jako$¢ materiatow
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikéw, lepiszczy i materiatdw do uszczelnien itp.) oraz
gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, potgczenia itp.) spetniaja wymagania okreslone w kontrakcie.
Wyniki tych badan sg podstawg odbioru. Pobieraniem probek i wykonaniem badan na miejscu budowy zajmuje sie
powotane przez Inwestora do tego celu laboratorium w obecnosci Wykonawcy. Badania odbywajg sie rowniez
wtedy, gdy Wykonawca zostanie w pore powiadomiony o ich terminie, jednak nie bedzie przy nich obecny.

Rodzaj badan kontrolnych:

Lp Rodzaj badan

1 Mieszanka mineralno-asfaltowa

11 Uziarnienie

1.2 Zawartos¢ lepiszcza

1.3 Temperatura mieknienia lepiszcza odzyskanego
14 Gestosé i zawartosé wolnych przestrzeni préobki
2 Warstwa asfaliowa

2.1 Wskaznik zageszczenia ®

2.2 Spadki poprzeczne

23 Rownos¢

2.4 Grubos¢ lub ilo$¢ materiatu

25 Zawarto$é wolnych przestrzeni ?

2.6 Wiasciwosci przeciwposlizgowe

? do kazdej warstwy i na kazde rozpoczete 6 000 m? nawierzchni jedna prébka; w razie potrzeby liczba prébek moze zostaé
zwiekszona (np. nawierzchnie drog w terenie zabudowy)

b) W razie potrzeby specjaine kruszywa i dodatki

Dopuszczalne wartosci odchytek i tolerancje zawarte sg w WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Pozostate
geometryczne cechy podbudowy takie jak szeroko$¢ grubos¢ réwnos¢ zageszczenie zawarto$¢ wolnych

przestrzeni, musza by$ zgodne z dokumentacjg techniczng a ich odchytki z podanymi w OST.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego (ACP).

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane jezeli sg zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Cena wykonania 1 m? warstwy podbudowy z betonu asfattowego (ACP) obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- oczyszczenie i skropienie podioza,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- opracowanie recepty laboratoryjnej.

- wyprodukowanie mieszanki betonu astaltowego i jej transport na miejsce wbudowania,
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- posmarowanie lepiszczem lub pokrycie tasma asfaltowa krawedzi urzgdzen obcych i kraweznikow,
- roztozenie i zageszczenie mieszanki betonu asfaitowego,

- obciecie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

- odwiezienie sprzetu.
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D-05.03.05a
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA SCIERALNA

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem
warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego,

2. MATERIALY

Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowa¢ asfalty drogowe wg PN-EN 12591 zgodnie z tabela:

Kategoria ruchu Mieszanka Gatunek lepiszcza

astalt drogowy

KR1 AC11S 50/70

Asfalt drogowy musi spetnia¢ wymagania wg PN-EN 12591 oraz zawarte w tabeli:

Lp ] ) ] Rodzaj asfaltu
Wiasciwosci Metoda badania
50/70
1 2 3 4
WELASCIWOSCI OBLIGATORYJNE

1 Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 50-70

2 Temperatura mieknienia °c PN-EN 1427 46-54

3 Temperatura zaplonu, nie mniej niz °c PN-EN 22599 230

4 | Zawartosc¢ sktadnikow % m/m PN-EN 12592 99
rozpuszczalnych, nie mniej niz

5 Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub % m/m PN-EN 12607-1 0,5
przyrost) nie wiecej niz

6 Pozostata penetracja po starzeniu, nie % PN-EN 1426 50
mniej niz

7 Temperatura mieknienia po starzeniu, °c PN-EN 1427 48
nie mniej niz

WEASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE

8 Zawartos¢ parafiny, nie wiecej niz % PN-EN 12606-1 2,2

9 Wzrost temp. migeknienia po starzeniu °c PN-EN 1427 9
nie wiecej niz

10 | Temperatura tamliwosci Fraassa, nie °c PN-EN 12593 -8
wiecej niz

Kruszywa

Do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego nalezy stosowac kruszywo wedtug PN-EN 13043 i aktualnego WT-1
kruszywa. Sktadowanie kruszywa powinno sie odbywaé¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podioze sktadowiska musi by¢
réwne, utwardzone i odwodnione. Sktadowanie wypetniacza powinno sie odbywaé w silosach wyposazonych w
urzadzenia do aeracji.

Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwarantujacego odpowiednig
przyczepnosc¢ (adhezje) lepiszcza do kruszywa i odpornosé mieszanki mineralno- asfattowej na dziatanie wody,
nalezy dobrac¢ i zastosowac srodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze wartos$¢
przyczepnosci okreslona wedtug PN-EN 12697-11, metoda C wynosita co hajmniej 80%

Srodek adhezyjny powinien odpowiadaé wymaganiom okreslonym przez producenta. Skladowanie $rodka
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adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w warunkach okreslonych przez producenta.
Materiaty do uszczelnienia krawedzi

Do uszczelnienia krawedzi nalezy stosowa¢ asfalt drogowy wg PN-EN 12591 lub asfalt modyfikowany polimerami
wg PN-EN 14023 ,metoda na goraco”.

Materiaty do ztgczenia warstw konstrukcji

Do zlgczania warstw konstrukcji nawierzchni nalezy stosowac¢ kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje
modyfikowane polimerami wedtug PN-EN 13808 i aktualnego WT-3 Emulsje asfaltowe. Emulsje asfaltowg mozna

sktadowa¢ w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie
nalezy nalewaé emulsji do opakowan i zbiornikdw zanieczyszczonych materiatami mineralnymi.

3. SPRZET

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania ze sprzetu dostosowanego do
przyjetej metody robdét, jak:

- wytwornia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym, z automatycznym komputerowym sterowaniem
produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,

- uktadarka gasienicowa, z elektronicznym sterowaniem réwnosci uktadanej warstwy,
- skrapiarka,

- walce stalowe gladkie,

- walce ogumione

- szczotki mechaniczne i/lub inne urzadzenia czyszczace,

- samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,

- sprzet drobny.

4. TRANSPORT

Asfalt nalezy przewozi¢ w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i zaopatrzonych w urzgdzenia
umozliwiajace posrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.

Wypetniacz nalezy przewozi¢ w sposéb chronigcy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem.
Wypetniacz luzem powinien by¢ przewozony w odpowiednich cysternach przystosowanych do przewozu materiatéw
sypkich, umozliwiajgcych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa moze by¢ transportowana w zamknietych cysternach, autocysternach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkiem, ze nie beda korodowaty pod wptywem emulsji i nie beda powodowaty jej rozpadu.
Cysterny powinny byé wyposazone w przegrody. Nie nalezy uzywa¢ do transportu opakowan z metali lekkich (moze
zachodzi¢ wydzielanie wodoru i grozba wybuchu przy emulsjach o pH < 4).

Mieszanke mineratno-asfaltowa nalezy dowozi¢ na budowe pojazdami samowytadowczymi w zaleznosci od
postepu rob6t. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna by¢ zabezpieczona przed
ostygnieciem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki

i czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewnia¢ utrzymanie temperatury

w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemnikéw uzywanych do transportu mieszanki powinny by¢ czyste, a do
zwilzania tych powierzchni mozna uzywac tylko $rodki antyadhezyjne niewptywajace szkodliwie na mieszanke.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed utozeniem warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego nalezy wykonac regulacje istniejgcych urzadzen takich
jak zasuwy, whazy kanalizacyjne, studnie telefoniczne. Regulacje wlazéw studni nalezy wykona¢ przy uzyciu
prefabrykowanych pierscieni dystansowych na podktadzie z betonu klasy minimum C20/25. Zasuwy i pozostate
drobne elementy uzbrojenia regulowaé przez obmurowanie zaprawa grubosci zapewniajgcej stabilng prace
urzadzenia pod ruchem pojazdéw (klasa betonu min. C20/25.

Przed przystapieniem do robét asfaltowych Wykonawca dostarczy Inspektorowi do akceptacji projekt sktadu
mieszanki mineralno-asfaltowej (AC11S).
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Uziamnienie mieszanki mineralnej oraz zawarto$¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy Scieralnej:

Wiasciwos¢ AC11S
KR2-3
Wymiar sita # [mm] od do
16 100 -
11,2 90 100
8 60 90
5,6 - -
2 35 50
0,125 8 20
0,063 5 11,0
Zawartqé.é lepiszcza B mins,42
minimum

Wymagane whasciwosci mieszanki mineralno-asfaliowej do warstwy $cieralnej, KR2-3:

Wiasciwosé Warunki zageszczania Metoda i warunki AC11Ss
wg PN-EN 13108-20 badania
Zawartos¢ wolnych C.1.2, ubijanie 2x50 PN-EN 12697-8 V min 2,0
przestrzeni uderzen
V max 4
Odpornos¢ na C.1.20, watowanie PN-EN 12697-22 WTS airos0
deformacje trwate ¢ metoda B w powietrzu
) Pog-P100 PN-EN 13102_20 PRDairdekiar
D.1.6,60°C. 10 000
cykli
Odpornos¢ na dziatanie | C.1.1, ubijanie 2x35 PN-EN 12697-12, ITRSg

wody

uderzen

przechowywanie w
40°C z jednym cyklem
zamrazania, badanie
w 25°C”

a) Grubosc plyty: AC8, AC11 40mm

b) Ujednolicong procedure badania odpornosci na dziatanie wody podano w WT-2 2010 w zatgczniku 1

Najwyzsza i najnizsza temperatura mieszanki AC

Lepiszcze asfaltowe

Temperatura mieszanki [OC]

Asfalt 50/70

od 140 do 180

Przygotowanie podioza

Podtoze pod warstwe podbudowy z betonu asfaltowego powinno by¢ na catej powierzchni:

- ustabilizowane i no$ne,

- czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostatosci luznego kruszywa,

- wyprofilowane, réwne i

Maksymalne nieréwnosci podioza pod warstwe $cieralng z betonu asfaltowego (pomiar fatg 4-metrowg lub

bez kolein.

réwnowazng metoda):
Maksymalna nieréwnos$é
Klasa drogi Element nawierzchni podtoza pod warstwe
$cieralng [mm]
Z L D Pasy ruchu 9
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Uzyskanie wymaganej trwatosci nawierzchni jest uzaleznione od zapewnienia potaczenia miedzy warstwami i ich
wspotpracy w przenoszeniu obcigzenia nawierzchni ruchem.

Podtoze powinno by¢ skropione lepiszczem. Ma to na celu zwiekszenie potaczenia miedzy warstwami
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody miedzy warstwami.

Skropienie lepiszczem podtoza, przed utozeniem warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego powinno by¢ wykonane
w ilosci podanej w przeliczeniu na pozostate lepiszcze, tj. 0,1+ 0.3 kg/mz, przy czym:

- zaleca sie stosowa¢ emulsje modyfikowana polimerem,

- ilo$¢ emulsji nalezy dobra¢ z uwzglednieniem stanu podtoza oraz porowatosci mieszanki ; jesli mieszanka ma
wiekszg zawartos¢ wolnych przestrzeni, to nalezy uzy¢ wieksza ilos¢ lepiszcza do skropienia, ktére po utozeniu
warstwy Scieralnej uszczelni ja.

Skropione podtoze nalezy wytaczyé z ruchu publicznego przez zmiane organizacji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podtoze powinno by¢ skropione 0,5 h przed uktadaniem warstwy
asfaltowej w celu odparowania wody. Czas ten nie dotyczy skrapiania rampg zamontowana na rozktadarce.

Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowg asfaltowg nalezy wbudowywac¢ w odpowiednich warunkach atmosferycznych.
Temperatura otoczenia w ciggu doby nie powinna by¢ nizsza niz podana w tabeli. Nie dopuszcza sie uktadania
mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s) oraz opadéw deszczu.

Minimalna temperatura otoczenia [OC]

Rodzaj robot przed przystapieniem do w czasie rob6t
robét
Warstwa $cieralna o grubosci = 3 cm 0 +5

Wiasciwosci wykonanej warstwy scieralnej powinny spetnia¢ nastepujace warunki:

Tvo i . Projektowana - . -
yp i wymiar rubos¢é warstwy Wskaznik zageszczenia Zawarto$¢ wolnych
mieszanki 9 ; ) [%0] przestrzeni w warstwie
technologicznej
AC11S, KR1 3,0+5,0 =98 3,0+5,0

Potaczenia technologiczne nalezy wykona¢ zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np.
stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci, deklaracje
zgodnosci, aprobate techniczng, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcow itp.),

ew. wykonaé¢ wlasne badania wtasciwos$ci materiatéw przeznaczonych do wykonania robot.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptacji.

Badania Wykonawcy w czasie robét sg wykonywane przez Wykonawce celem sprawdzenia, czy jako$¢ materiatéw
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikéw, lepiszczy i materiatéw do uszczelnien itp.) oraz
gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, potgczenia itp.) spetniaja wymagania okreslone w kontrakcie.
Wykonawca powinien wykonywac¢ te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbedng starannoscig i w
wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisywa¢ w protokotach. W razie stwierdzenia uchybien w stosunku do
wymagan kontraktu, ich przyczyny nalezy niezwtocznie usunaé.

Wyniki badan Wykonawcy nalezy przekazywacé zleceniodawcy na jego zgdanie. Inspektor moze zdecydowaé
o dokonaniu odbioru na podstawie badan Wykonawcy. W razie zastrzezen Inspektora moze przeprowadzi¢ badania
kontrolne:

Zakres badan Wykonawcy zwigzany z wykonywaniem nawierzchni:

- pomiar temperatury powietrza,

- pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 12697-13),
- ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

- wykaz ilosci materiatéw lub grubosci wykonanej warstwy,

- pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,
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- pomiar rownosci warstwy asfaltowej,
- pomiar paramtréw geometrycznych,
- ocena wizualna jednorodnosci powierzchni warstwy

Badania kontrolne sg badaniami Inspektora i Inwestora, ktérych celem jest sprawdzenie, czy jako$¢ materiatow
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikéw, lepiszczy i materiatléw do uszczelnien itp.) oraz
gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, potgczenia itp.) spetniajag wymagania okreslone w kontrakcie.
Wyniki tych badan sg podstawg odbioru. Pobieraniem probek i wykonaniem badan na miejscu budowy zajmuje sie
powotane przez Inwestora do tego celu laboratorium w obecnosci Wykonawcy. Badania odbywajg sie rowniez
wtedy, gdy Wykonawca zostanie w pore powiadomiony o ich terminie, jednak nie bedzie przy nich obecny.

Rodzaj badan kontrolnych:

Lp Rodzaj badan

1 Mieszanka mineralno-asfaltowa 2

11 Uziarnienie

1.2 Zawartos¢ lepiszcza

1.3 Temperatura mieknienia lepiszcza odzyskanego
1.4 Gestosc i zawartosé wolnych przestrzeni probki
2 Warstwa asfaliowa

2.1 | Wskaznik zageszczenia ?

2.2 Spadki poprzeczne

2.3 Rownosé

24 Grubos¢ lub ilo$¢ materiatu

25 Zawarto$é wolnych przestrzeni 2

2.6 Wiasciwosci przeciwposlizgowe

3 do kazdej warstwy i na kazde rozpoczete 6 000 m? nawierzchni jedna probka; w razie potrzeby liczba probek moze zostaé
zwiekszona (np. nawierzchnie drog w terenie zabudowy)

" w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

Dopuszczaine wartosci odchytek i tolerancje zawarte sg w WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010.

Pozostate geometryczne cechy podbudowy takie jak szeroko$¢ grubos¢ rownosé¢ zageszczenie zawartosé wolnych
przestrzeni, musza bys zgodne z dokumentacjg techniczng a ich odchytki z podanymi w OST.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego (ACP).

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane jezeli sg zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Cena wykonania 1 m? warstwy podbudowy z betonu asfaliowego (ACP) obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- oczyszczenie i skropienie podioza,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- opracowanie recepty laboratoryjnej,

- wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania,

- posmarowanie lepiszczem lub pokrycie tasmag asfaltowg krawedzi urzadzen obcych i kraweznikow,
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- roztozenie i zageszczenie mieszanki betonu asfaltowego,
- obciecie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

- odwiezienie sprzetu.
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D - 05.03.23a

NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ DLA DROG | ULIC ORAZ PLACOW |
CHODNIKOW

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem
nawierzchni z kostki brukowej betonowe;.

2. MATERIALY

Typ i rodzaj zastosowanej kostki betonowej musi bys zgodna z dokumentacja techniczna. W przypadku braku
dostatecznej informacji co do koloru i ksztattu kostki nalezy je uzgodni¢ z Inwestorem lub Inspektorem.

Warunkiem dopuszczenia do zastosowania danej betonowej kostki brukowej jest posiadanie aprobaty technicznej
ktorg nalezy przedstawi¢ do akceptacji Inspektorowi.

Wytrzymatosé na sciskanie kostki betonowej po 28 dniach (srednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60
MPa. Dopuszczalna najnizsza wytrzymatos¢ pojedynczej kostki nie powinna byé mniejsza niz 50 MPa (w ocenie
statystycznej z co najmniej 10 kostek).

Podsypka cementowo-piaskowa pod nawierzchnie musi byé mieszankg cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku
naturalnego spetniajacego wymagania PN-EN 13242:2004, cementu powszechnego uzytku spetniajacego
wymagania PN-EN 197-1:2002 i wody odpowiadajgcej wymaganiom PN-EN 1008:2004. Nalezy wbudowywaé
podsypke gotowa wytworzong w wezle betoniarskim i dostarczong srodkiem transportowym w miejsce
wbudowania.

3. SPRZET
Powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej nalezy wykonywac recznie.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego. Do docinania kostki
uzywaé narzedzi mechanicznych takich jak reczne pity spalinowe lub elektryczne do ciecia betonu.

Do wyréwnania podsypki mozna stosowa¢ mechaniczne urzgdzenie na rolkach, prowadzone liniami na szynie lub
kraweznikach.

4. TRANSPORT

Betonowe kostki brukowe moga byé przewozone na paletach - dowolnymi srodkami transportowymi po osiggnieciu
przez beton wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed utozeniem nawierzchni z kostki betonowej nalezy wykonac regulacje istniejacych urzadzen takich jak
zasuwy, wtazy kanalizacyjne, studnie telefoniczne. Regulacje wtazow studni nalezy wykonaé przy uzyciu
prefabrykowanych pierscieni dystansowych na podktadzie z betonu klasy minimum C20/25. Zasuwy i pozostate
drobne elementy uzbrojenia regulowac¢ przez obmurowanie zaprawg grubosci zapewniajgcej stabilng prace
urzadzenia pod ruchem pojazdéw (klasa betonu min. C20/25). Grubo$¢ podsypki powinna wynosi¢ po
zageszczeniu 3+5 cm, dopuszczalne odchyiki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczaé + 1
cm. Podsypke cementowo-piaskowa powinna mie¢ wytrzymatos$é na $ciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28
=14 MPa. W praktyce, wilgotnos¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $cisnieciu podsypki w dtoni
podsypka nie rozsypywata sie i nie byto na dtoni sladéw wody, a po nacisnieciu palcami podsypka rozsypywata sie.
Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m.
Rozscielona podsypka powinna byé wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np.
recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi. Catkowite ubicie nawierzchni musi by¢ zakonczone przed
rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce. Ksztalt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek oraz
desen ich uktadania powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa , a w przypadku braku wystarczajacych
ustalen, niejasnosci i watpliwosci Wykonawca przedktada odpowiednie propozycje do zaakceptowania
Inspektorowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu uktadania i wytworni kostek,
Inspektor moze poleci¢ Wykonawcy utozenie po 1 m? wstepnie wybranych kostek na podsypce piaskowej. Utozenie
nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywaé przy temperaturze otoczenia nie
nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia temperatura utrzymuje sie w granicach
od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane sg przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢é materiatami o ztym
przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papa itp.). Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z
elementéw o jednakowej grubosci. Na wiekszym fragmencie robét zaleca sie stosowac kostki dostarczone w tej
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samej partii materiatu, w ktdrej niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru kostki.

Kostke nalezy uktadac¢ recznie. Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po
procesie ubijania podsypka zageszcza sie. Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury
technicznej (np. studzienek, wkazéw itp.) powinna trwate wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych
urzadzen oraz od 3 mim do 10 mm powyzej korytek sciekowych ($ciekéw). Kostke przy urzadzeniach nalezy
dopasowac do ich ksztattu przez docinanie mechanicznie (pity spalinowe lub elektryczne).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach nalezy uzywa¢ elementy kostkowe
wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewigtek, majacych wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio fazowane.
W przypadku potrzeby ksztaltek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia sie kostka cieta, przycinang
na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.).

Dzienng dziatke robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej nalezy zakonczyé prowizorycznie okoto
pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej lub tregrg drewniang w celu wytworzenia oporu dla ubicia
kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robét, prowizorycznie utozong nawierzchnie na podsypce
piaskowej nalezy rozebra¢ i usuna¢ wraz z podsypka.

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z tworzywa
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywaé walca. Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni w kierunku jej $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci
powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki. Po ubiciu nawierzchni
wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki cate.

Szerokos¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetnié: piaskiem. Nawierzchnie mozna odda¢ do ruchu najwczesniej po 7
dniach od jej utozenia. W przypadku wczesniejszego dopuszczenia ruchu po nowej nawierzchni i zwigzane z tym jej
uszkodzenia zostang naprawione i usuniete na koszt Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowtane do obrotu i powszechnego stosowania
(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materialtow wykonane przez
dostawcéw itp.), sprawdzié¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow z tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptacji.

Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej zawarte sg w tabelce:

Lp. Wyszczeg0lnienie badan i pomiaréw Sposo6b sprawdzenia
1 Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nawierzchni | Wizualne sprawdzenie jednorodnosci
kraweznikéw, obrzezy, sciekow wygladu, prawidtowosci desenia, kolorow

kostek, spekan, plam,

deformacji, wykruszen, spoin i szczelin

2 Badanie potozenia osi nawierzchni w planie Sprawdzenie potozenia osi co 25 miw
punktach charakterystycznych
3 Rzedne wysokosciowe, rownos¢ podtuzna i co 25 mi we wszystkich punktach
poprzeczna, spadki poprzeczne i szerokosé charakterystycznych
4 Rozmieszczenie i szerokos¢ spoin i szczelin w Szer. spoin od 3 do 5mm

nawierzchni, pomiedzy kraweznikami, obrzezami,
Sciekami oraz wypelnienie spoin i szczelin

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane jezeli sg zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora.
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9. PODSTAWA PLATNO SCI

Cena wykonania 1m? nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

« wykonanie podsypki,

e ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,

« ulozenie i ubicie kostek, wypetnienie spoin w nawierzchni,

e  pielegnacje nawierzchni, przeprowadzenie koniecznych pomiaréw i badan.
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D —08.01.01
USTAWIENIE KRAW EZNIKOW BETONOWYCH

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z ustawieniem
kraweznikéw betonowych oraz analogicznie dotycza ustawienia opornikéw betonowych wraz z wykonaniem taw z

oporem.

2. MATERIALY

Nalezy zastosowac¢ krawezniki betonowe:

e proste

¢ najazdowe

e skosowe

¢ lukowe o promieniu zgodnym z dokumentacjg
0 szerokosci 15cm oraz oporniki o szer. 15cm.

Wymagania techniczne kraweznikéw betonowych muszg by¢ zgodne z normg PN-EN 1340. Do wykonania taw pod
kraweznik i oporniki nalezy stosowac¢ beton klasy C12/15 wg PN-EN 206-1. Masa zalewowa, do wypetniania
szczelin dylatacyjnych, powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 14188-1:2005 lub posiadac aprobate techniczng
uprzednio wydang przez uprawniong jednostke.

3. SPRZET

Roboty nalezy wykonywaé recznie przy zastosowaniu wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub
mechanicznych.

4. TRANSPORT
Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktadaé nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku
jazdy. Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu,
a gorna warstwa nie powinna wystawaé poza $ciany srodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

Gotowg mieszanke betonowg mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych jg
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu mieszanka powinna byé
zabezpieczona przed wysypaniem.

Mase zalewowg nalezy pakowaé w bebny blaszane lub beczki. Transport powinien odbywa¢ sie w warunkach
zabezpieczajgcych przed uszkodzeniem bebnéw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymiary wykopu, stanowigcego koryto pod tawe, powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem
w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe
powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora. Lawe betonowg z oporem wykonuje sie

w szalowaniu. Beton roz$cielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien byé wyréwnywany warstwami.
Betonowanie taw nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251.

Swiatlo (odleglosé gérnej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne z ustaleniami dokumentacii
projektowej. Zewnetrzna $ciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana
piaskiem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Ustawianie kraweznikéw na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-
piaskowej o grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniu.

Spoiny kraweznikéw nie powinny przekraczaé szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypei¢ piaskiem lub zaprawg
cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2. Spoiny kraweznikéw przed zalaniem zaprawg nalezy
oczysci¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed wptywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce
cementowo- piaskowej i 0 spoinach zalanych zaprawag nalezy zalewa¢ co 50 m bitumiczng masg zalewowg nad
szczeling dylatacyjng tawy.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcow itp.), sprawdzi¢
cechy zewnetrzne kraweznikéw. Wszystkie dokumenty Wykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptaciji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego kraweznikéw nalezy przeprowadzié¢ na podstawie ogledzin elementu przez
pomiar i ocene uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami
tablicy | i ustaleniami PN-EN 1340.

Przy wykonywaniu faw badaniu podlegaja:

e zgodnosé profilu podtuznego gérnej powierzchni taw z dokumentacja projektowa. Profil podtuzny gérnej
powierzchni tawy powinien byé zgodny z projektowang niweletg. Dopuszczalne odchylenia mogg wynosié + 1
cm na kazde 100 m tawy,

« wymiary taw. Wymiary faw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy.
Tolerancje wymiaréw wynoszg:

- dla wysokosci + 10% wysokosci projektowanej,
- dla szerokosci + 10% szerokosci projektowanej,

e réwnosc¢ gornej powierzchni taw. Réwnos¢ gornej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w dwoch
punktach, na kazde 100 m tawy, trzymetrowej faty. Przeswit pomiedzy gdérng powierzchnia tawy i przytozong
tatg nie moze przekracza¢ 1 cm,

Przy ustawianiu kraweznikéw natezy sprawdzac:

dopuszczalne odchylenia linii kraweznikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi + 1 cm na kazde 100 m
ustawionego kraweznika,

dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktére wynosi £ 1 cm
na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

réwnosc¢ gornej powierzchni kraweznikéw, sprawdzane przez przytozenie w dwoch punktach na kazde 100 m
kraweznika, trzymetrowej faty, przy czym przeswit pomiedzy gorna powierzchnig kraweznika i przytozona tata nie
moze przekracza¢ 1 cm,

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego kraweznika.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane jezeli sg zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora.
Odbiorowi robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

« wykonanie koryta pod tawe,
« wykonanie fawy,

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Cena ustawienia 1 m kraweznika obejmuje:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
¢ wykonanie fawy,

¢ ustawienie kraweznikdw i opornikdw z wypetnieniem spoin i zalaniem szczelin wedtug wymagan dokumentacji
SST,

e przeprowadzenie koniecznych pomiaréw i badan.
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D - 08.03.01
BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE
1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z ustawieniem
betonowego obrzeza chodnikowego.

2. MATERIALY

Nalezy zastosowac¢ obrzeza betonowe o wymiarach 8x30x100cm odpowiadajace wymaganiom BN-80/6775-04/04 i
BN-80/6775-03/01. Obrzeza muszg by¢ wykonane z betonu wedtug PN-B-06250, klasy min. B-25.

Pod obrzezem nalezy wykona¢ tawe z gotowej podsypki cementowo-piaskowej dowiezionej z wezta betoniarskiego
na miejsce wbudowania. Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-
06712, cement powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie mniejszej niz 32,5, odpowiadajacy wymaganiom
PN-B-19701.

3. SPRZET

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4. TRANSPORT

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi $srodkami transportu po osiagnieciu przez beton
wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowanej. Obrzeza powinny byé zabezpieczone przed
przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Podtoze pod ustawienie obrzeza stanowi podsypka cementowo — piaskowa (tawa) , o grubosci warstwy od 10 cm
po zageszczeniu.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanej tawie w miejscu i ze $wiattem (odlegtoscig gornej
powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej.

Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym,
starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypetnic je piaskiem.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatbw wykonane przez dostawcow itp.).

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu. W czasie rob6t nalezy sprawdzacé
wykonanie:

* lawy z podsypki cementowo — piaskowej

e ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami, przy dopuszczalnych odchyleniach:
« linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m diugosci obrzeza,

* niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ + 1 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

¢ wypekienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywa¢ catkowite wypetnienie badanej spoiny
na pelng gtebokosé.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane jezeli sg zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora.
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9. PODSTAWA PLATNO SCI

Cena wykonania 1m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
« rozsScielenie i ubicie podsypki na tawe,

. ustawienie obrzeza,

« wypelnienie spoin,

« obsypanie zewnetrznej sciany obrzeza,

e przeprowadzenie koniecznych pomiaréw i badan.
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D- 07.01.01
OZNAKOWANIE POZIOME

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem
oznakowania poziomego.

2. MATERIALY

Kazdy materiat uzywany przez Wykonawce do poziomego znakowania drog musi posiada¢ aprobate techniczna.
Materiatami do znakowania grubowarswowego powinny by¢ farby lub masy chemoutwardzalne naktadane warstwa
grubosci od 2,0 mm do 6,0 mm (na mokro). Powinny by¢ nimi ciekte produkty zawierajgce ciata state rozproszone w
wodzie, ktére moga wystepowa¢ w uktadach jedno- lub wielosktadnikowych.

Podczas nakfadania farb, do znakowania grubowarstwowego, na nawierzchnie pedzlem, watkiem lub przez natrysk,
powinny one tworzy¢ warstwe kohezyjng w procesie odparowania i/lub w procesie chemicznym. Wiasciwosci
fizyczne materiatéw do znakowania grubowarstwowego okresla aprobata techniczna odpowiadajgca wymaganiom
POD-97.

Materiaty stosowane do znakowania nawierzchni nie powinny zawiera¢ substancji zagrazajgcych zdrowiu ludzi
i powodujgcych skazenie srodowiska.

3. SPRZET

Roboty nalezy wykonywa¢ w spos6b mechaniczny przy uzyciu malowarki i szczotki mechanicznej. Sprzet powinien
zostaé zaakceptowany przez Inspektora.

4. TRANSPORT

Materiaty do znakowania poziomego nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi, chronigc opakowania
przed uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z PN-C-81400 oraz zgodnie z prawem przewozawym.

5. WYKONANIE ROBOT

W czasie wykonywania oznakowania temperatura nawierzchni i powietrza powinna wynosi¢ co najmniej 5°C,
a wilgotnos¢ wzgledna powietrza powinna by¢ zgodna z zaleceniami producenta lub wynosi¢ co najwyzej 85%.

Przed wykonaniem znakowania poziomego nalezy oczysci¢ powierzchnie nawierzchni malowanej z pytu, kurzu,
piasku, smaréw, olejow i innych zanieczyszczen, przy uzyciu sprzetu wymienionego w SST i zaakceptowanego
przez Inspektora.

Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania poziomego musi by¢ czysta i sucha.

W celu doktadnego wykonania poziomego oznakowania drogi, nalezy wykona¢ przedznakowanie, stosujgc sie do
ustalen zawartych w dokumentacji projektowej — ,Organizacja ruchu”, ,Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury

z dnia 03.07.2003r w sprawie szczeg6towych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczenia na drogach — Zalgcznik nr 2 —
Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw drogowych poziomych i warunki ich umieszczenia na drogach”.

Materiaty do znakowania drogi, powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach handlowych i stosowane
zgodnie z zaleceniami SST, producenta oraz wymaganiami znajdujacymi sie w aprobacie techniczne;.

Wykonanie znakowania powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta materialéw, a w przypadku ich braku lub
niepetnych danych - zgodne z ponizszymi wskazaniami.

Farbe lub mase do znakowania grubowarstwowego po otwarciu opakowania nalezy wymiesza¢ w czasie od 2 do 4
min do uzyskania petnej jednorodnosci. Nie wolno stosowa¢ do malowania farby, w ktérej osad na dnie opakowania
nie daje sie catkowicie wymieszac¢ lub na jej powierzchni znajduje sie kozuch. Farbe lub mase nalezy naktadac
réwnomierng warstwa o grubosci 2,0 do 6,0 mm , zachowujac wymiary i ostros¢ krawedzi. Decyzje dotyczacg
rodzaju sprzet i sposobu wykonania znakowania podejmuje Inspektor na wniosek Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowania poziomego musi by¢ catkowicie czysta i sucha.

Trwato$¢ oznakowania oceniana jako stopien zuzycia w 10-stopniowej skali na zasadzie poréwnania
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z wzorcami, wg POD-97, powinna wynosi¢ po 12-miesiecznym okresie eksploatacji oznakowania wykonanego:
— farbami lub masami, co najmniej 5,
Za czas schniecia oznakowania przyjmuje sie czas uptywajacy miedzy wykonaniem oznakowania a jego

oddaniem do ruchu. Czas schniecia oznakowania nie powinien przekracza¢ czasu gwarantowanego przez
producenta, z tym ze nie moze przekracza¢ 2 godzin.

Wykonawca wykonujgc znakowanie poziome z materiatu grubowarstwowego przeprowadza przed rozpoczeciem
pracy oraz w czasie jej wykonywania, nastepujace badania:

przed rozpoczeciem pracy:

- sprawdzenie oznakowania opakowan,

- wizualng ocene stanu materiatu, w zakresie jego jednorodnosci i widocznych wad,
- pomiar wilgotnosci wzglednej powietrza,

- pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,

- badanie lepkosci farby (grubowarstwowej), wg POD-97,

w czasie wykonywania pracy:

- pomiar grubosci warstwy oznakowania,

- pomiar czasu schniecia, wg POD-97,

- pomiar poziomych wymiaréw oznakowania, na zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa i ,Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. — Zatacznik nr 2 — Szczegotowe warunki techniczne dla znakéw poziomych
i warunki ich umieszczenia na drogach”,

- wizualng ocene réwnomiernosci skropienia (roztozenia materiatu) na catej szerokosci linii,
- 0zhaczenia czasu przejezdnosci, wg POD-97.

Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z dokumentacja projektowa i ,Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. — Zatacznik nr 2 — Szczeg6towe warunki techniczne dla znakéw
poziomych i warunki ich umieszczenia na drogach”, powinny odpowiada¢ nastepujacym warunkom:

- szerokos¢ linii moze rézni¢ sie od wymaganej o +5 mm,

- dtugos¢ linii moze by¢ mniejsza od wymaganej co najwyzej o 50 mm lub wieksza co najwyzej o 150 mm.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg oznakowania poziomego jest m?: (metr kwadratowy) powierzchni naniesionych znakow.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane jezeli sg zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Cenalm? wykonania rob6t obejmuje:

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robdét,
- przygotowanie i dostarczenie materiatéw,

- oczyszczenie podtoza (nawierzchni),

- przedznakowanie,

- naniesienie powtoki znakéw na nawierzchnie drogi o ksztaltach i wymiarach zgodnych z dokumentacjag projektowg
i ,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r.”,

- ochrona znakéw przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robdét,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan taboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
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D -07.02.01
OZNAKOWANIE PIONOWE

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru oznakowania pionowego.

2. MATERIALY

Producent znakéw drogowych powinien posiada¢ dla swojego wyrobu aprobate techniczna, certyfikat zgodnosci
nadany mu przez uprawniong jednostke certyfikujaca, znak budowlany ,B” i wystawiona przez siebie deklaracje
zgodnosci, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury. Folie odblaskowe stosowane na lica znakéw
drogowych powinny posiada¢ aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke oraz deklaracje zgodnosci
wystawiong przez producenta. Stupki, blachy i inne elementy konstrukcyjne powinny mie¢ deklaracje zgodnosci

z odpowiednimi normami.

W zalgczniku nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach, podano szczegétowe informacje odnosnie wymagan dla znakéw
pionowych.

Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74200:1998, PN-84/H-74220 lub innej normy zaakceptowanej przez
Inspektora. Rury powinny by¢ wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez PN-H-84023.07, lub inne
normy. Tarcza znaku powinna by¢ wykonana z:

blachy ocynkowanej ogniowo o grubosci min. 1,25mm wg PN-EN 10327:2005(U) lub PN-EN
10292:2003/A1:2004/A1:2005(U), Grubos¢ warstwy powtoki cynkowej na blasze stalowej ocynkowanej ogniowo nie
moze by¢ mniejsza niz 28 um (200 an/mz).

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania oznakowania pionowego powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania
Z nastepujacego sprzetu:

- koparek kotowych, np. 0,15m® lub koparek gasienicowych, np. 0,25 m?,
- wiertnic do wykonywania dotéw pod stupki w gruncie spoistym,
- betoniarek przewoznych do wykonywania fundamentéw betonowych ,ha mokro”.

- $rodkow transportowych do przewozu materiatow.

4. TRANSPORT

Znaki drogowe nalezy na okres transportu odpowiednio zabezpieczy¢, tak aby nie ulegaty przemieszczaniu
i w spos6b nie uszkodzony dotarty do odbiorcy.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed przystgpieniem do robot nalezy wyznaczy¢ lokalizacje znaku, oraz odlegto$¢ od krawedzi jezdni. Lokalizacja
i wysokos$¢é zamocowania znaku powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowa. Istnieje mozliwos¢ za zgodg
Inspektora korekty sytuacyjnej znaku. Prace ziemne wykonywaé recznie uwazajgc na uzbrojenie podziemne.
Miejsce wykonywania prac nalezy oznakowac, w celu zabezpieczenia pracownikéw i kierujgcych pojazdami na
drodze. Zgodnie z Zatgcznikiem nr 4 rys. 5.4,2 nalezy wykona¢ w zaznaczonych miejscach przy chodnikach
ogrodzenie lancuchowe oraz ogrodzenia z rur z pochwytem U12b (Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3
lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach poz. 2181 Dziennik Ustaw Nr 220 z
dnia 23 grudnia 2003 r.). W rejonie przejs¢ dla pieszych w trzech miejscach zaznaczonych na planie
zagospodarowania nalezy zamontowac¢ azyle segmentowe. Wymiar pojedynczego azylu wynosi dt. 3,0m szer. 2,0.

Azyle nalezy wykonac¢ z elementéw systemowych z masy chemoutwardzalnej. Na wykonanie azylu sktadajg sie
nastepujace elementy:

Element narozny zewnetrzny o wym.: 500x500x 100mm, tuk o promieniu 500mm, wysokos¢ 100mm. Obrzeze biate
oznakowane odblaskowymi elementami.

Element zewnetrzny o wym.: 500x500x100 mm, wysoko$¢ 100 mm. Obrzeze biate oznakowane odblaskowymi
elementami.

Element wewnetrzny o wym.: 500x500x100 mm.
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Elementy nalezy przymocowac trwale do nawierzchni asfaltowej kotkami rozporowymi ze $rubg 12x240 mm M8.

Na wyspie zamontowa¢ znak C-9 na stupku przeszkodowym U-5b z poliestru w kolorze zéttym wys. 130cm, $r. lica:
600mm, podstawa: 40x30cm.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
W czasie wykonywania robét natezy sprawdzac:

¢ zgodnos$é wykonania znakoéw pionowych z dokumentacjg projektowg (lokalizacja, wymiary znakéw, wysokosé
zamocowania znakéw),

¢ zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw,
e poprawnos$¢ wykonania fundamentéw pod stupki,

« zgodnos$c¢ rodzaju i grubosci blachy ze specyfikacja.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarows jest szt. (sztuka), dla znakéw drogowych konwencjonalnych.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane jezeli sg zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora.
Odbhidr robét oznakowania pionowego dokonywany jest na zasadzie odbioru ostatecznego.

Odbiér ostateczny powinien by¢ dokonany po catkowitym zakonczeniu rob6t, na podstawie wynikéw pomiaréw
badan jakos$ciowych. Przed uptywem okresu gwarancyjnego nalezy wykona¢ przeglad znakoéw i wybrang grupe
podda¢ badaniom fotometrycznym lica. Pozytywne wyniki przegladu i badan moga by¢ podstawa odbioru
pogwarancyjnego. Odbidr pogwarancyjny nalezy przeprowadzi¢ w ciagu 1 miesigca po uptywie okresu
gwarancyjnego.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowania pionowego obejmuje:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

¢ wykonanie fundamentow,

¢ dostarczenie i ustawienie stupka,

e zamocowanie tarcz znakéw drogowych,

e przymocowanie elementéw azyli do nawierzchni asfaltowej

e przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w OST.
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D - 09.01.01
ZIELEN DROGOWA

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z zatozeniem i
pielegnacja zieleni drogowe;.

2. MATERIALY
Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujace charakterystyki:

ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robét budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie
przekraczajacych 2 m wysokosci, ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢
zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

Nasiona traw najczesciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion ré6znych gatunkow.

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy wg ktorej
zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania
Z nastepujacego sprzetu:

« glebogryzarek,
¢ watu gtadkiego do zaktadania trawnikow,

¢ kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikéw.

4. TRANSPORT

Transport materialdw do zieleni drogowej moze by¢ dowolny pod warunkiem, Ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy
jakosci transportowanych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT
Wymagania dotyczace wykonania robét zwigzanych z trawnikami sa nastepujace:
« teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

e przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku do kraweznikéw
o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemie urodzajng (ok. 10 cm) i kompost,

e przy zakladaniu trawnikdw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac sie 2 cm nad terenem,
e teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

e  ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwa i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi
oraz starannie wyréwnana,

e przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim, a potem watem - kolczatka lub zagrabic,
e siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

e okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpézniej do potowy wrzesnia, nasiona traw nalezy wysia¢ w ilosci 2
do 3 kg na 100 m?,

e przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

e po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia
dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastapito przez watowanie kotczatka, mozna
juz nie stosowa¢ watu gtadkiego.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania pierwszego koszenia trawy gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto 10 cm,
oraz w przypadku gdy roboty drogowe nie zostang zakonczone nastepnego koszenia w takim odstepie czasu, aby
wysokos¢ trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm.

Chwasty trwale w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; mozna stosowac $rodki chwastobéjcze o selektywnym
dziataniu z duzg ostroznoscig zgodnie z ich przeznaczeniem.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:

e 0Czyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

« wymiany gleby jalowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi,
«  prawidtowego uwalowania terenu,

e gestosci zasiewu nasion,

¢ dosiewania ptaszczyzn trawnikdéw o zbyt malej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

«  prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),

«  obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastéw.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowsg jest 1m? (metr kwadratowy) wykonania: trawnika

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane jezeli sg zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Cena wykonania 1 m? trawnika obejmuje:

roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowdz ziemi urodzajnej, rozscielenie ziemi urodzajnej,
zaktadanie trawnikow,

pielegnacje trawnikéw: podlewanie, koszenie, odchwaszczanie (w trakcie trwania robot).



