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1-3 Projekt zagospodarowania terenu 1:500
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OPIS TECHNICZNY

OPIS TECHNICZNY

do projektu remontu drogi powiatowej nr 2183E
w miejscowdci Ostrowy nr dz. 110/1, 40/1, 40/2, 77
w obkbie ewidencyjnym Ostrowy gm. Nowe Ostrowy.

1. Podstawa opracowania

— Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejzpd30 z dnia
02.03.1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakiowinny odpowiada
drogi publiczne i ich usytuowanie Dz.U. Nr 43 z @ni4.05.1999 r.(z @diej-
Szymi zmianami)

— mapa do celéw projektowych

— umowa z Urgdem Gminy Nowe Ostrowy

— uzgodnienia z Inwestorem i Zadca drogi

— pomiary i ogédziny wtasne w terenie

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumgntaczgtoszenia remontu
drogi powiatowej nr 2183E w miejscowed Ostrowy gm. Nowe Ostrowy.
Zakres robot przewidzianych niniejszym projektersjotuje:

— rozbiérke remontowanych elementow drogi

— korytowanie, profilowanie i zagzczenie podta pod warstwy konstruk-

cyjne drogi

— wykonanie warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego

— wykonanie warstwycieralnej z betonu asfaltowego

— wykonanie poboczy kruszywem tamanym wraz zgagzeniem

— wykonanie cigu pieszo jezdnego

— wykonanie chodnika z kraymikiem
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3. Opis stanu istnieaceqo

Projektowana droga jest drpgowiatow i przebiega przez miejscow

Ostrowy.

Przeznaczona do remontu droga ma nawierzdhitumiczry z niewielkimi zado-
leniami i ubytkami. Droga nie posiada wydzielonyaboczy.

Na pocatku drogi po jej zachodniej stronie znajduje shodnik z ptyt betono-
wych w ztym stanie technicznym.

Dalej po jej wschodniej stronie rowuienajduje si chodnik z ptyt betonowych w
ztym stanie technicznym.

Teren pod wzgiddem wysokéciowym charakteryzuje si sporymi spadkami po-
dtuznymi w stror przecinagcego drog rowu melioracyjnego..

Jak wynika z map geodezyjnych wsgedztwie projektowanego odcinka drogi
przebiega wodogg gminny z uzbrojeniem towarzygym (hydranty, zasuwy),
kanalizacja sanitarna, kable telefoniczne i engoeie oraz napowietrzna linia
energetyczna.

Pocatek remontowanej drogi km 0+000,00 przewidugead granicy nawierzch-
ni bitumicznej drogi powiatowej nr 2145E dziatkali0/1 obgb Ostrowy.

Koniec remontowanej drogi km 1+714,20 to graniceapdrogowego drogi krajo-
wej nr 91 dziatka nr 17 oblo Ostrowy.

4. Stan projektowany

4.1. Parametry techniczne droqi

— klasa techniczna drogi ,L”

— predkaos¢ projektowana — 40 km/h

— przekrgj poprzeczny - drogowy

— szeroke¢ jezdni — 5,50m — 5,00m — 4,50m

— szeroke¢ pobocza — dwustronne lub jednostronne szer. 0,75 m
— szerokeé¢ ciagu pieszo-jezdnego 2,50 m
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— szeroké&c¢ chodnika 2,00 m
— spadek poprzeczny jezdni — 2%
— spadek poprzeczny poboczy - 6%

4.2. Wykaz i parametry techniczne zjazdéw

Zjazdy do posesji i na pola remontowarggldz takich samych materiatow z ja-
kich s wykonane. Remont polegatdizie na przywroceniu ich do stanu pierwot-
nego jak rownig dostosowaniu ich niwelety do podniesionej niwekitygi.

WYKAZ ZJAZDOW OD POSESJI | NA POLA

SR o | PIKIETAZ (km) ( ot’J\‘rF;bDé'sﬁ'jv'y) Materiat zjazdu Pz‘};vz'zﬁ‘(::gf‘ Uwagi
1 0+026,30 105 Tluczen 9,5
2 0+049,70 105 Tluczen 8,0
3 0+069,10 104/9 Bitumiczny 16,1 Petna podbudowa
4 0+075,60 104/9 Kostka betonowa 12,1 Podbudowa jak chodnik
5 0+115,90 263 Bitumiczny 31,6 Petna podbudowa
6 0+149,80 104/19 Bitumiczny 14,6
7 0+176,20 57/3 Tluczen 21,5
8 0+208,60 613/3 Kostka betonowa 10,3 Petna podbudowa
9 0+212,00 57/5 Tluczen 20,1
10 0+250,40 5717 Tluczen 56,1
11 0+252,80 613/3 Kostka betonowa 11,8 Petna podbudowa
12 0+304,20 57/7 Tluczen 24,4
13 0+329,50 57/8 Tluczen 17,8
14 0+426,70 103/3 Bitumiczny 16,4 Petna podbudowa
15 0+442,30 57/14 Tluczen 19,2
16 0+515,10 102 Bitumiczny 42,3
17 0+526,10 101 Bitumiczny 1,0 Petna podbudowa
18 0+648,40 95 Bitumiczny 2,1 Petna podbudowa
19 0+708,10 57/21 Tluczen 23,0
20 0+789,80 56 Bitumiczny 10,1 Petna podbudowa
21 0+795,20 56 Bitumiczny 2,0 Petna podbudowa
22 0+833,80 75 Bitumiczny 31 Petna podbudowa
23 0+845,60 74 Bitumiczny 1,7 Petna podbudowa
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25 0+914,40 72 Bitumiczny 1,0 Petna podbudowa
26 0+940,20 70 Bitumiczny 25 Petna podbudowa
27 0+951,10 51 Thucze n 13,8

28 0+986,00 49 Tluczen 16,8

29 0+988,50 69 Bitumiczny 2,4 Petna podbudowa
30 1+006,70 48 Bitumiczny 18,4

31 1+013,70 68/1 Bitumiczny 11 Petna podbudowa
32 1+059,00 67 Bitumiczny 0,7 Petna podbudowa
33 1+059,80 a7 Bitumiczny 13,9 Petna podbudowa
34 1+075,50 65 Bitumiczny 0,5 Petna podbudowa
35 1+093,60 64 Bitumiczny 0,5 Petna podbudowa
36 1+095,30 44 Tluczen 25,4

37 1+127,50 63 Bitumiczny 0,5 Petna podbudowa
38 1+151,70 45 Thucze n 20,0

39 1+163,50 61/2 Bitumiczny 0,8 Petna podbudowa
40 1+167,70 43/4 Tluczen 19,9

41 1+200,00 60 Bitumiczny 0,5 Petna podbudowa
42 1+266,00 30/2 Tluczen 37,2

43 1+333,40 29 Thucze n 26,8

44 1+438,50 28/1 Thucze n 23,8

45 1+570,00 41 Thucze n 21,5

4.3. Rozwazania sytuacyjne

Jezdng¢ drogi projektuje si w catdci na istniejcej nawierzchni bitumicznej o
docelowym spadku poprzecznym 2%.

Szerokd¢ jezdni od 5,50 do 4,50 m, pobocze nowe dwustrdmmgzdnostronne
utwardzone kruszywem famanym szer@i®,75 m. Szerolk&i drogi i poboczy
Zwigzana jest z szerokaia i potozeniem jej w stosunku do pasa drogowego.
Rozpatrywana droga posiada nawierzehmiumiczry o nieznacznych nieréwno-
$ciach i szerokgci pasa jezdnego 3,50 + 5,50 m i nie posiada ptawyth spad-
kow poprzecznych.

Na pocatku drogi po jej zachodniej stronie znajduje shodnik z ptyt betono-
wych ktory kedzie rozebrany i w jego miejscu wykonamdhie chg pieszo rowe-

rowy szerokeéci 2,50 m o nawierzchni bitumicznej

Remont drogi powiatowej nr 2183E w miejscowo  $ci Ostrowy Gm. Nowe Ostrowy



OPIS TECHNICZNY

Dalej po jej wschodniej stronie rowiignajduje si chodnik z ptyt betonowych
ktory bedzie rozebrany i w jego miejscu wykonanydhie chodnik z krawzni-
kiem szerokéci 2,00 m o nawierzchni z kostki betonowej.

Przebieg projektowanej remontu drogi w planie wiptssay maksymalnym stopniu
w slad istniepcej drogi bitumicznej znajdage) sk w pasie drogowym i tak natg
ja wytyczy¢ geodezyjnie na etapie realizacji robot. Trasa idskiada s z odcin-

kow prostych, jednego tuku i niewielkich zatairmaoziomych.

4.4, Konstrukcja nawierzchni

Przyjeto nastepujace konstrukcje nawierzchni:
km O + 000,00 do km 1 + 714,20 na istnigjej jezdni bitumicznej
— warstwascieralna AC 11S KR 1-2 50/70 gr. 4 cm

— warstwa wyréwnawcza bitumiczna AC 11W KR 1-2 1@0ni

km O + 000,00 do km 1 + 714,20 poza istmaep [ezdnig bitumiczna
— warstwascieralna AC 11S KR 1-2 50/70 gr. 4 cm

— warstwa wyréwnawcza bitumiczna AC 11W KR 1-2 1@0ni

— podludowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizoveamesghanicznie
0-31,5¢gr.15cm

— podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanegoneoéeem Rm=5,0MPa
gr.20 cm

konstrukcja chodnika z kostki betonowe] rys. 13

— kostka betonowa szara (prosigkgr. 8 cm

— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

— kruszywo naturalnego stabilizowanego cementem R&MRa gr. 10 cm
— podsypka piaskowa gr. 10 cm

konstrukcja chodnika na zjazdach rys. 13

— kostka betonowa czerwona (podwéjne T) gr. 8 cm

— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm
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— podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabdizego mechanicznie
0-31,5¢gr. 20 cm

— kruszywo naturalnego stabilizowanego cementem R&MRa gr. 15 cm

— podsypka piaskowa gr. 10 cm

konstrukcja ciagu pieszo-rowerowego rys. 14

— warstwascieralna AC 11S KR 1-2 50/70 gr. 4 cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0-31&%an

kruszywo naturalnego stabilizowanego cementem R&MR2a gr. 10 cm

podsypka piaskowa gr. 10 cm
konstrukcja ciagu pieszo-roweroweqo na zjazdach rys. 14
— warstwascieralna AC 11S KR 1-2 50/70 gr. 4 cm

— podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0-31 1% gm
— kruszywo naturalnego stabilizowanego cementem R&MRa gr. 20 cm
— podsypka piaskowa gr. 10 cm

pobocza i zjazdy do posesiji i na pola

pobocza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechairi0-31,5 gr. 15 cm

zjazdy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechkam@®-31,5 gr. 15 cm

zjazdy z kostki betonowej odtworzone w pasie drogowa podbudowie ta-

kiej samej jak podbudowa drogi

w kosztorysie przyto wyrownanie renicy pozioméw mgdzy zjazdem
a istnieacym terenem

4.5. Roboty ziemne

Obecn droge bitumiczry nalezy wyprofilowat warstwa wyréwnawca do uzy-
skania prawidtowych spadkdéw poprzecznych.

Przewiduje si wykonanie poboczy z kruszywa tamanego o frakcjagnubo-
$ciach wg rysunku nr 5-12 przekroju hormalnego.

Przewiduje si wykonanie cigu pieszo-rowerowego i chodnika wg rysunku nr 13-

14 przekroju normalnego.
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4.6. Odwodnienie

Jako sposob odwodnienia przyjmuje sidwodnienie powierzchniowe poprzez

nadanie jednostronnego i dwustronnego spadku pcgprego 2 % nawierzchni

drogowej. Istnigjce rowy i przepusty pozostdpez zmian.

4.7. Pozostate czynniki

Ochronasrodowiska wynikajca z projektowanych robot.

Budowa drogi nie wprowadza istotnych zmian z fuokowaniu istnigjcego
srodowiska, poniewa zlokalizowana jest na istnigym i wytkowanym pasie
drogowym. Wobec powszego nie zachodzi koniecatstosowania dodatkowe-
go zabezpieczenia istnaepgo srodowiska przed zanieczyszczeniami powietrza,
wody i raslin. Przewiduje si wycinke 8 szt. drzew ktére kolidajz remontem dro-

gi i znajduj sie w odrebnej dokumentacii.

4.8. Urzadzenia obce

W pasie drogowym i wasiedztwie projektowanego odcinka drogi przebiega wo
dociag gminny z uzbrojeniem towarzygxm (hydranty, zasuwy), kanalizacja sa-

nitarna, kable telefoniczne i energetyczne oraowagirzna linia energetyczna.

4.9. Organizacja ruchu

Niniejsze opracowanie nie obejmuje projektu orgacijizruchu. Organizacja ru-

chu pozostaje bez zmian.

5. Uwaqgi kaacowe

Wszystkie prace prowadzizgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlanych”.

Zastosowane materiaty muszposiadéd atest i bg¢ dopuszczone do obrotu
| stosowania w budownictwie.

Prace nalgy prowadzt z zachowaniem przepiséw BHP i PzPpod kierunkiem
osoby z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi .

Zgodnie z Rozporglzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. prasvie
szczegbtowego zakresu i formy planu bezpiastea i ochrony zdrowia oraz
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szczegOtowego zakresu rodzajow robét budowlanythargapcych zagraenia
bezpieczastwa i zdrowia ludzi kierownik budowy przed przyseniem do robét
ma obowizek przygotowé plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia zwany

~planem bioz”.

Opracowat:
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BEZPIECZE NSTWO i OCHRONA ZDROWIA

Podczas realizacji rob6t w ramach projektu pn :

Remont drogi powiatowej nr 2183E w miejscowsri Ostrowy gm. Nowe Ostrowy
wystepuja roboty stwarzajce ryzyko powstania zagrenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi
w rozumieniu: ,Rozporgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informaciotyczcej
planu bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigste/a i ochrony zdrowia, z
dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, p6z. | D12& zwiazku z powyszym przed
przystpieniem do robot wg niniejszego projektu, kierowrikdowy zobowgzany jest
sporzdzi¢ plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia zwany ,Planem BIOZ".

Wszystkie roboty rozbiérkowe i budowlano - momae naley prowadzé zgodnie z
obowizujacymi warunkami technicznymi, przepisami bhp i g.pa w szczegolrigi:

- Rozporadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji Gmedarki Terenowej i
Ochrony Srodowiska z dnia 10.02.1977 r. w sprawie bezpigstwea i higieny pracy
przy wykonywaniu robét drogowych i mostowych. Dz.NF 7, p6z. 30 z 1977 r.

- Rozporadzenie Ministréw Pracy i Opieki Spotecznej oraz axda w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy pracownikéw zatrudnionych precznym dwiganiu
i przenoszeniu ¢rarow z dnia | kwietnia 1953 r. (Dz. U. z dnia 23i&tmia 1953 r.),

- Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz &eia w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy przy obstudze przém&dw z dnia 19 marca 1954 r.
(Dz. U. z dnia 3 kwietnia 1954 r.),

- Rozporadzenie Ministréw Pracy i Opieki Spotecznej oraz &glia w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy przy spawaniu ieciu metali z dnia 2 listopada 1954
r. (Dz. U. z dnia 16 listopada 1954 r.),

- Rozporzdzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiat®@udowlanych w
sprawie bezpiechstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu robét budomda
montaowych i rozbiérkowych z dnia 28 marca 1972 r. (DzNr 13, p6z. 93),

- Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiat@®@udowlanych w
sprawie bezpiechstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budomda
montaowych i rozbiorkowych z dnia 28 marca 1972 r. (k. z dnia 10 kwietnia
1972t.),

- Rozporadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn28 maja 1996 r. w
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sprawie szczegbtowych zasad szkolenia w dziedzi@epieczastwa i higieny pracy
(Dz. U. Nr 62, p6z. 285),

- Rozporadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dri#é wrzénia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpiegg®va i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz.
844),

- Rozporzdzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpiésiea i higieny pracy przy
czyszczeniu powierzchni, malowaniu i metalizacjirpskowej z dnia 16 grudnia 2002
r. (Dz. U. Nr 237, p6z. 2003).

W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania rod@tdowlanych istotnych
rozbiezncsci pomkedzy stanem faktycznym a dokumentacjnaleey o tym fakcie
poinformowa projektanta.

Opracowat:
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Kutno, marzec 2024 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlane§wiadczamze projekt bu-
dowlany pn:

Remont drogi powiatowej nr 2183E w miejSCcowsTi

Ostrowy gmina Nowe Ostrowy.

zostat sporgdzony zgodnie z obowzujacymi przepisami i zasadami wie-
dzy techniczne,.
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