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OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora

- mapa do celéw projektowych w skali 1:500
- wizja lokalna w terenie

- obowigzujgce normy i przepisy branzowe

2. DANE OGOLNE

Projekt obejmuje odprowadzenie Sciekdw z terenu posesji biblioteki gminnej w
Nowych Ostrowach zlokalizowanej na dziatce nr 31/1 do odejscia kanatu sanitarnego
z rur PCV @ 160 zlokalizowanego na dziatce 174/1. Wigczenie do sieci kanalizacji
sanitarnej PVC @ 200 nastgpi na dziatce nr 174/1 (pas drogi powiatowej).

3. PRZYLACZE KANALIZACJII SCIEKOWE)

Scieki z terenu posesji odprowadzane bedg przytaczem kanalizacji
sanitarnej z litych rur PCV @ 160, SN 8 - do kanatu sanitarnego @ 200
poprzez istniejgcg studzienke rewizyjna.

Rury PCV @ 160, uktada¢ w wykopie otwartym na podsypce piaskowej grubosci 15
cm, z obsypka piaskiem do wysokosci 20 cm ponad wierzch rury.

Na trasie przytgcza (na zatamaniach kanatu) oraz na terenie posesji wykonac studnie
inspekcyjng z tworzywa sztucznego Srednicy 425 mm. Na dnie obsadzi¢ kinete
przeptywowg dla rury karbowanej Srednicy 425 mm. Trzon z rury karbowanej @ 425
bez kielicha, rure teleskopowg z uszczelkg @ 425x375, wiaz zeliwny 40T.

Przejscie rur PCV przez Sciane zelbetowej studni rewizyjnej wykona¢ w tulei
ochronnej PCV z uszczelka.

Spadek rur zgodnie z zatgczonym profilem podtuznym.

4. ZALECENIA KONCOWE

- Na 30 dni przed zamierzonym przystgpieniem do robot (mozna, nie jest
wymagane) dokona¢ zgtoszenia o prowadzeniu robdt do Starostwa Powiatowego
w Kutnie.

- Roboty montazowe mogg by¢ wykonywane przez osoby fizyczne lub firmy
upowaznione do wykonywania tego typu prac.

- Wszystkie wbudowane materiaty muszg posiada¢ dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

- Rurociggi po zamontowaniu w wykopie nalezy zgtosi¢ do inwentaryzagji
powykonawczej uprawnionej jednostce geodezyjnej.

- Pisemnie zgtosi¢ do odbioru technicznego (przed zasypaniem) do Urzedu Gminy
Nowe Ostrowy.

- Przed odbiorem koncowym teren doprowadzi¢ do stanu sprzed rozpoczecia robot,
dokonac odtworzenie uszkodzonych nawierzchni itp.

- Roboty montazowe wykonywa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonywania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych” Wydanie PKTSGGIK



Warszawa 1994 r. z pdzniejszymi zmianami, ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci wodociggowych” Wyd. COBRTI INSTAL W-wa 2001
oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” Wyd.
COBRTI INSTAL W-wa 2003.

ZESTAWIENIE MATERIALOW:

Przytacze kanalizacji sanitarnej:

1. Rura kanalizacyjna PCV @ 160 mm, SN 8 z uszczelkami 44,30 mb
2.  Studzienka inspekcyjna @ 425 mm 2 kpl.
3. Tuleja ochronna z uszczelkg @ 160 mm 1 szt.
4.  Piasek (~10t — do ustalenia na budowie w trakcie wykonywania prac)

Projektant:
Zbigniew Cebula
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ZADANIE:

Przylacze kanalizacji sanitarnej do budynku biblioteki
gminnej w Nowych Ostrowach, gm. Nowe Ostrowy

dziatka nr 31/1, obrgb Nr 0010, Nowe Ostrowy

OBIEKT:
PRZYLACZE WODOCIAGOWE I KANALIZACJI SANITARNE]

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow.

Zakresem robét jest prowadzenie wszelkich prac budowlanych polegajacych na budowie
przytacza kanalizacji sanitarnej do budynku biblioteki gminnej w Nowych Ostrowach na
dziatce nr ewid. 31/1, obrgb Nr 0010, Nowe Ostrowy.
Roboty bedg wykonywane, poczawszy od:

* zabezpieczenia terenu inwestycji,

* roboty budowlano - montazowe,

* roboty wykonczeniowe,

* roboty porzadkowe po zakonczeniu prac budowlanych.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Na dziatce nr ewid. 31/1 w Nowych Ostrowach wystepuje istniejgca podziemna siec
uzbrojenia terenu tj. wodociag oraz zielen niska 1 wysoka. Procz tego wystepuje rowniez
naziemna linia energetyczna.

3. Wykazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie inwestycji nie wystepuja elementy zagospodarowania, ktére mogg stwarzac

zagrozenia bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi.

Szczegdlng ostroznos$¢ nalezy zachowac¢ podczas wykonywania rob6t ziemnych.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia.

Zagrozenie dla bezpieczenstwa ludzi wystgpowac podczas prac wykonywanych w poblizu

kabli elektrycznych. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ podczas wykonywania robot

ziemnych.

- moze wystapi¢ ryzyko uszkodzenia ciata lub porazenia pradem podczas uzywania sprzgtu

budowlanego,

- szczegblng ostroznos¢ nalezy zachowac podczas wykonywania rob6t ziemnych.

5. Wskazanie sposobu instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegoélnie niebezpiecznych.

Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegOlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi,
a szczegblnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci.

Wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o gltebokosci wiekszej niz 1,5
m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian, o gltebokosci wigkszej niz 3,0m - nie
dotyczy.




Roboty, przy ktérych wykonaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0m- nie
dotyczy.

Rozbidrki obiektéw budowlanych o wysokosci powyzej 8,0 m - nie dotyczy.

Roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych- nie dotyczy.

Montaz, demontaz i  konserwacja  rusztowan przy budynkach  wysokich
1 wysokosciowych - nie dotyczy.

Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw i $migtowcéw - nie dotyczy.

Prowadzenie rob6t na obiektach mostowych metoda nasuwania konstrukcji na podpory - nie
dotyczy.

Montaz elementéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych - nie dotyczy.

Betonowanie wysokich elementéw konstrukcji mostéw, takich jak przyczoétki, filary
i pylony - nie dotyczy.

Fundamentowanie podpér mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach - nie
dotyczy.

Roboty wykonywane pod Ilub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych
w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej niz:

3,0 m dla linii o napi¢ciu zmianowym nieprzekraczajagcym 1kV,

5,0 m dla linii o napieciu zmianowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajacym 15 kV,

10,0 m dla linii o napigciu zmianowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajacym 30 kV,

15,0 m dla linii o napigciu zmianowym powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajagcym 110 kV.

- dotyczy.
Roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkéw - nie
dotyczy.
Roboty przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokos$ci pietrzenia powyzej 1,0m - nie
dotyczy.

Roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych - nie dotyczy.

Roboty budowlane, przy prowadzeniu ktérych wystepuja dziatania substancji chemicznych
lub czynnikéw biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi - nie dotyczy.
Roboty budowlane, stwarzajace zagrozenie promieniowaniem jonizujagcym - nie dotyczy.
Roboty budowlane, prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych - dotyczy — droga gminna i powiatowa.

Roboty budowlane, stwarzajace ryzyko utonigcia pracownikow - nie dotyczy.

Roboty budowlane, prowadzone w studniach, pod ziemig i tunelach - nie dotyczy.

Roboty budowlane, wykonywane przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii
napowietrznych - nie dotyczy.

Roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego
powietrza - nie dotyczy.

Roboty budowlane, wymagajace uzycia materiatdéw wybuchowych - nie dotyczy.

Roboty budowlane, prowadzone przy montazu i demontazu ci¢zkich elementéw
prefabrykowanych — roboty, ktérych masa przekracza 1,0 t — nie dotyczy.

Pracownicy budowy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa 1 higieny pracy.
Szkolenie powinno by¢ przeprowadzone przez osoby majace odpowiednie kwalifikacje
formalne do jego poprowadzenia. Pracownicy powinni go wystucha¢ i potwierdzi¢ ten fakt
wlasnorgcznym podpisem.

6. Wskazanie  Srodkow  technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robét budowlanych w sferach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w _tym zapewniajacym
bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii lub innych zagrozen.




Roboty winny by¢ prowadzone zgodnie z wydanymi decyzjami, sprawnym sprzg¢tem
budowlanym przy przestrzeganiu zasad BHP.

Na czas wykonywania rob6t budowlanych pomieszczenia objete opracowaniem nalezy
wygrodzi¢, celem uniemozliwienia przebywania na terenie budowy oséb postronnych i
zabezpieczy¢ przed wydostawaniem si¢ pyléw oraz innych przedmiotéw statych itp.. Prace
zwigzane z transportem materialdw budowlanych oraz transportu powstatego gruzu nalezy
wykonywac ze szczegdlng ostroznoscig ze wzgledu na przebywajacych tam uzytkownikow
budynku. Prace te powinny by¢ wykonywane w taki sposéb, aby nie stwarzaty utrudnien ludzi
korzystajacych z budynku.

Przed przystagpieniem do robot nalezy opracowa¢ 1 zatwierdzi¢ projekt tymczasowej
organizacji pracy na czas prowadzonych robot.

Poszczegblne rodzaje robot powinni wykona¢ pracownicy posiadajacy odpowiednie
kwalifikacje zawodowe przypisane do danego stanowiska.

Materialty do budowy powinny posiada¢ atest producenta — reprezentatywny dla zbioru
stosowanego na budowie i wlasciwe dokumenty dotyczace konkretnej roboty.

W miejscu wykonywania rob6t budowlanych zabrania si¢ przebywania oséb postronnych.

Na wypadek zagrozenia nalezy opusci¢ miejsce robdt najkrotsza mozliwg droga prowadzaca
poza strefe zagrozenia.

Nalezy takze zapewni¢ bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje
na wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen.

Na terenie budowy nalezy umiesci¢ tablice z informacjami dotyczacg budowy, w tym
Inwestora, Wykonawcy wraz z telefonami alarmowymi.

Projektant:
Zbigniew Cebula



Kutno grudzieh 2016 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego oswiadczam, ze Projekt
budowlany pt.
Przylacze kanalizacji sanitarnej do budynku biblioteki gminnej w Nowych
Ostrowach, gm. Nowe Ostrowy
usytuowanej w m. Nowe Ostrowy - dziatki nr ew. dziatki nr 31/1 obreb Nr 0010, Nowe
Ostrowy zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami

wiedzy techniczne;.

Projektant:
Zbigniew Cebula



