Nowe Ostrowy 10.05.2022r.

0.$.6220.1.8.2022.B

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2021r. poz. 735) oraz art. 74 ust. 3
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnieniu informacji o srodowisku i
jego ochronie , udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz.U. z 2021r. poz. 2373 ze zm.) Wojt Gminy
Nowe Ostrowy zawiadamia, ze w dniu 09.05.2022r. na wniosek Gminy Nowe
Ostrowy, Nowe Ostrowy 80, 99 - 350 Ostrowy wydana zostata decyzja znak;
0.8. 6220.1.7.2022.B o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzigcia
pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 102307 E oraz drogi gminnej nr
102337E w ramach przedsigwzigcia : Modernizacja sieci drogowej w
polnocnej cze¢sci gminy Nowe Ostrowy''.

W zwigzku z powyzszym strony mogg si¢ zapoznaé z trescig wydanej
decyzji w siedzibie Urzedu Gminy Nowe Ostrowy, Nowe Ostrowy 80 pokdj Nr
1 w godzinach pracy urzedu.

Zawiadomienie uznaje si¢ za doreczone stronom postepowania po uptywie 14
dni od dnia, w ktérym nastapito publiczne obwieszczenie.

Wéjt Gmi
4%

mgr inz. Zdzistaw Kostrzewa



Nowe Ostrowy 09.05.2022r.
0.5.6220.1.7.2022.B

DECYZJA
o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 80 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o
udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2021r. poz. 2373, z poz.
zm.), w zwigzku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2021. poz. 735z pdz.zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia
21.02.2022r. (data wptywu 23.02.2022r..) zlozonego przez Gming Nowe Ostrowy Nowe
Ostrowy 80, 99 - 350 Ostrowy w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsigwziecia p.n. ,,Przebudowa drogi gminnej nr 102307 E oraz
drogi gminnej 102337E w ramach przedsigwzigcia "Modernizacja sieci drogowej w
pénocnej czesci gminy Nowe Ostrowy"
stwierdzam
brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko

dla przedsiewzigcia p.n. ,,Przebudowa drogi gminnej nr 102307 E oraz drogi gminnej
102337E w ramach przedsiewziecia '""Modernizacja sieci drogowej w poélnocnej czgsci
gminy Nowe Ostrowy"

UZASADNIENIE
Pismem z dnia 21.02.2022r. (data wptywu 23.02.2022r.) Gmina Nowe Ostrowy, Nowe
Ostrowy 80, 99 - 350 Ostrowy zlozyla wniosek o wydanie decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pn. p.n. ,,Przebudowa drogi gminnej nr 102307 E oraz
drogi gminnej 102337E w ramach przedsiewzigcia "Modernizacja sieci drogowej w
pénocnej czesci gminy Nowe Ostrowy"”
Jak wynika z art. 71 ust.2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. z 2021r. poz. 2373 z p6ézn.zm.) uzyskanie decyzji o
$rodowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych przedsiewzig¢ przed
uzyskaniem decyzji okres$lonych w art. 72 ust.l ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o
udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
$rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. z 2021r. poz. 2373 z
poZn.zm.).
Z przedstawionej dokumentacji wynika, iz projektowane przedsigwzigcie polega¢ bgdzie na.
przebudowie drogi gminnej nr 102307 E oraz drogi gminnej 102337E  w ramach
przedsiewziecia "Modernizacja sieci drogowej w péinocnej czesci gminy Nowe Ostrowy”
Przedsiewziecie obejmuje dziatki ewidencyjne o numerach:
- 18,49,48 - obreb Zieleniec
- 69 -obreb Kotomia oraz graniczy z dziatkami:
-79,32,20,19,17,21/1,22,21/2,23, 24 obreb Zieleniec
- 88/2, 88/1, 86,84,91/2,89,9087,85/185/2 obreb Kotomia
Zamierzone przedsiewziecie kwalifikuje sie do przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie
znaczaco oddziatywaé na $rodowisko wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 62 Rozporzgdzenia
Rady Ministréw z dnia 26 wrze$nia 2019r.r. w sprawie okreslenia rodzajéw przedsigwzig¢
mogacych znaczaco oddzialywaé na Srodowisko (Dz. U. z2019. poz. 1839 z p6z. zm.) w
brzmieniu: ,,drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dlugodci przedsigwzigeia powyzej
1 km inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciggu drogi o
nawierzchni twardej, z wylaczeniem przebudowy drog lub obiektéw mostowych, stuzgcych



do obstugi stacji elektroenergetycznych i zZlokalizowanych poza obszarami objgtymi formami
ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 -5, 819 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004r. o ochronie przyrody”.

W dniu 28.02.2022r.W6jt Gminy Nowe Ostrowy zawiadomil Strony postepowania o
wszczeciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsiewzigcia p.n. p.n. ,,Przebudowa drogi gminnej nr 102307 E oraz
drogi gminnej 102337E w ramach przedsiewziecia "Modernizacja sieci drogowe] W
poocnej czesci gminy Nowe Ostrowy". '

W zwiazku z prowadzonym postgpowaniem W sprawie wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsiewzigcia ,,p.n. ,Przebudowa drogi gminnej nr
102307 E oraz drogi gminnej 102337E w ramach przedsiewzigcia "Modernizacja sieci
drogowej w pdinocnej czgsci gminy Nowe Ostrowy" zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczefistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z
2021r. poz. 2373 z pdzn. zm.) Wéjt Gminy Nowe Ostrowy pismem z dnia 28.02.2022r.znak:
0.$.62201.2.2022.B, 0.8.6220.1.3.2022.B, d 0.8.6220.1.4.2022.B wystapit do
Regionalnego Dyrektora Ochrony $rodowiska w Fodzi do Panstwowego Gospodarstwa
Wodnego, Wody Polskie, Zarzadu Zlewni w Lowiczu oraz Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Kutnie z wnioskiem o wydanie opinii W sprawie obowigzku
przeprowadzenia —oceny oddzialywania na $rodowisko dla przedsigwzigcia:  ,,p.n.
_Przebudowa drogi gminnej nr 102307 E oraz drogi gminnej 102337E w ramach
przedsiewziecia "Modernizacja sieci drogowej w polinocnej czgsci gminy Nowe Ostrowy"
Zgodnie z przedtozong dokumentacja (Karta Informacyjna Przedsigwziecia) przedmiotowa
inwestycja polega¢ bedzie n,p.n. _Przebudowie drogi gminnej nr 102307 E oraz drogi
gminnej 102337E w ramach przedsiewziecia "Modernizacja sieci drogowej w pdinocnej
czesei gminy Nowe Ostrowy"

Planowana inwestycja bgdzie realizowana na terenie istniejacej drogi publicznej o
nawierzchni thuczniowej. Wykonanie przebudowy obejmuje obecnie zajmowany pas drogi.
Planowane przedsiewziecie obejmuje przebudowe drogi gminnej nr 102307E o dtugosci
820 m oraz drogi gminnej nr 102337E o dlugosci 315 m. Laczna dhugos¢ przebudowywanych
drog wyniesie 1,135 km. Przedsiewzigcie bedzie realizowane na dz. nr ewid. 18, 49, 48 obr.
Zieleniec oraz dz. nr ewid. 69 obr. Kolomia, gm. Nowe Ostrowy, powiat kutnowski.
Przebudowywana droga gminna przebiega przez teren niezabudowany, w przewazajacej

czesel przez teren rolny.

Istniejaca droga posiada pas drogowy, ktérego szeroko$é w liniach rozgraniczajgcych
wynosi dla drogi gminnej nr 102307E od 9,00 m do 11,20 m oraz dla drogi gminnej nr
102337E od 4,60 m do 5,00 m. Istniejgca jezdnia posiada szeroko$¢ dla drogi gminnej nr
102307E od 2,60 m do 3,20 m oraz dla drogi gminnej nr 102337E od 2,30 m do 3,40 m.
Wzdtuz drogi znajduja si¢ pobocza gruntowe zaro$nigte trawa.

Na czeéci planowanej do przebudowy drogi gminnej nr 102307E znajdujg sie rowy
przydrozne, tj.:

—  od km 0+078 do km 0+116 strona prawa,
—  od km 0+264 do km 0+419 strona prawa.

Droga gminna nr 102337E nie posiada row6éw przydroznych.

Drogi posiadajg obecnie nawierzchnie tluczniowa w zlym stanie technicznym.
Wystepuig liczne nieréwnosci podtuzne i poprzeczne oraz zadolenia.



W ramach przedsiewziecia zaprojektowano jezdnie asfaltowg o szerokosci 3,50 m oraz
4,00 m, zjazdy asfaltowe o szerokosci 4,00 m oraz pobocza utwardzone ttuczniem
kamiennym o szerokosci 0,50 m.

Parametry przebudowywanej drogi:

—  dlugo$é projektowanych odcink6éw drog: ok. 1,315 km,
— Kklasy drég: ,,L” (drogi lokalne),
— kategoria drog: drogi gminne,
— predkos¢ projektowa: 50 km/h.,
— kategoria ruchu: KR1,
—  szeroko$é jezdni: 3,50 m oraz 4,00 m,
— szeroko$¢ zjazdow: 4,00 m,
—  szeroko$¢ poboczy: 0,50 m.
Bilans terenu po realizacji bedzie nastgpujacy:
_  powierzchnia jezdni: ok. 4 700,00 m’,
— powierzchnia zjazdow asfaltowych: ok. 260,00 m’,
— powierzchnia poboczy thuczniowych: ok. 1 100,00 m?,
—  kanat technologiczny ok. 1 140,00 m.

Sposéb odwodnienia pasa drogowego w ramach realizacji przedmiotowej inwestycji nie
ulegnie zmianie wzglgdem stanu istniejacego. Odwodnienie begdzie sie odbywaé do
istniejacych przydroznych rowow, ktére zostang odtworzone, a w miejscach gdzie nie
wystepujg rowy drogowe — na pobocza gruntowe w granicach pasa drogowego. Parametry
rowow beda nastepujace: szerokos¢ w koronie rowu 2,20 m, szeroko$¢ dna rowu 0,40 m,
glebokos¢ rowu 0,60 m, pochylenie skarp 1:1,5. Skarpy rowu zostang obsiane trawa.

Istniejgcy pod drogg przepust o $rednicy @50 cm w km ok. 0+079,50 zostanie
oczyszczony i udrozniony. Istniejace przepusty betonowe o $rednicy @40 cm pod zjazdami
zostang zastgpione przepustami z rur PEHD o $rednicy @40 cm. Na wlocie i wylocie zostang

wybudowane $cianki zelbetowe.

Planowana do przebudowy droga przebiega w przewazajacej c€zgsci w krajobrazie
rolniczym o niskich walorach przyrodniczych gtéwnie wsrod pol uprawnych. W zwigzku z
realizacja przedsiewzigcia zachodzi konieczno$¢ usuniecia 4 drzew (w tym 1 dwupniowe).

W zwigzku z usunigciem drzew zostang wykonane nasadzenia zastgpcze Z gatunkow
drzew rodzimych zgodnie z zasadg: za kazde rozpoczgte 50 cm obwodu pierénicy — 1 drzewo
(do 50 cm — 1 drzewo, od 51 cm do 100 cm — 2 drzewa, od 101 cm do 150 cm — 3 drzewa,
itd.). Nasadzenia zostang wykonane w pasie drogowym przedmiotowych drég gminnych. Do
nasadzen nalezy uzyé materiatu szkotkarskiego dobrej jakosci z prostym pniem i prawidtowo
wyksztatcong korong oraz silnym nieprzesuszonym systemem korzeniowym. Drzewa nalezy
posadzi¢ w doty zaprawione ziemia urodzajng, zapewni¢ system nawadniajgco-
napowietrzajacy korzenie oraz po posadzeniu opalikowac.

W poblizu zadrzewien nieprzeznaczonych do usuniecia prace nalezy prowadzi¢
ze szczegolnag ostroznodcig oraz nalezy je zabezpieczy¢ przed urazami mechanicznymi 1
innymi uszkodzeniami poprzez np. wygrodzenie grup drzew lub oszalowanie pni deskami



zamocowanymi za pomocg drutu, z zastosowaniem materialu amortyzujgcego (mata
stomiana, juta itp.). Nalezy ponadto minimalizowaé¢ ruch pojazdéw 1 maszyn budowlanych
wokét drzew w obrebie strefy wyznaczonej przez .obrys jego korony. W obrgbie systemu
korzeniowego drzew nie nalezy sktadowaé materialéw chemicznie i fizycznie szkodliwych
dla korzeni i gleby jak np. cement, wapno, oleje, srodki impregnujace, paliwa ciekle itp.

Na potrzeby planowanego przedsiewzigcia —prognozuje — sig wykorzystanie
normatywnych wielkosci w zakresie zuzycia wody, materiatow, paliw oraz energii. W fazie
realizacji inwestycji wykorzystywane beda typowe dla tego typu prac budowlanych materiaty
gléwnie masa mineralno-bitumiczna, kostka betonowa, kruszywa mineralne, piasek, paliwa
(oleje i benzyny) do napedu pojazdéw samojezdnych i maszyn. Ilosci wykorzystanych
surowcow do przebudowy drogi beda wynikaly z przedmiaru robdt. Nie przewiduje sie
zapotrzebowania w energi¢ cieplng oraz gazowg. Szacunkowe zapotrzebowanie na surowce 1
materialy bedzie nastepujace: masa mineralno-bitumiczna — ok. 1000 Mg, kruszywo famane
twarde — ok. 2200 Mg, piasek — ok. 1500 Mg, rury do kanatu technologicznego o $r. 110 mm
— ok. 1140 m, studnie zelbetowe/PEHD — ok. 8 szt., elementy oznakowania drogi — ok. 10
szt., paliwa (olej napgdowy do maszyn i pojazdow) — ok. 25 Mg, woda — ok. 54 m’, energia —
ok. 10200 kWh. Woda pobierana bedzie z sieci wodociggowej lub bedzie dowozona
beczkowozami.

Stosowana technologia bedzie technologia typowa, wykorzystywang w budownictwie
drogowym. Realizacja zamierzenia budowlanego odbywac sie bedzie przy uzyciu
powszechnie stosowanego sprzgtu budowlanego 1 materiatéw posiadajacych wszystkie
wymagane prawem certyfikaty, aprobaty i dopuszczenia do stosowania. Zaplecze budowy,
miejsce parkowania maszyn i urzadzen nalezy zlokalizowa¢ na terenie przeksztatconym,
odpowiednio wcze$niej przygotowanym, poza obszarami wrazliwymi przyrodniczo, w sposob
zapewniajacy oszczedne korzystanie z terenu i minimalne przeksztalcenie jego powierzchni
(w tym przede wszystkim powierzchni biologicznie czynnej). Po zakonczeniu robot teren

przedsiewziecia nalezy uporzagdkowac.

Emisja substancji zanieczyszczajacych do powietrza w fazie realizacji bedzie miata
charakter przejsciowy, krétkotrwaty i zwigzana bedzie gléwnie z pracg maszyn budowlanych
wykorzystywanych przy przebudowie drogi, ruchem pojazd6éw transportujgcych materiaty
stuzace do przebudowy, przechowywaniem sypkich materialow budowlanych, ktadzeniem
mas bitumicznych. Na etapie eksploatacji obiektu zrodlem emisji substancji do powietrza
bedzie wylacznie emisja niezorganizowana pochodzaca od pojazdéw samochodowych
poruszajacych sie po drodze. Z uwagi na niewielkie natezenie i lokalny charakter ruchu nie
przewiduje sie pogorszenia jakosci powietrza w obszarze drogi po jej przebudowie. W
zwiazku z popraws stanu technicznego drogi poprawi sig ptynnos¢ jazdy, w zwigzku z czym
zaklada sie, ze wielko$¢ emisji pochodzacych od pojazdow poruszajacych si¢ analizowang

droga moze ulec zmniejszeniu.

Na etapie realizacji inwestycji gléwnym zrédtem hatasu beda prace budowlane. Emisja
halasu bedzie zwigzana z przesuwajgcym si¢ frontem robot. Emisja ta bedzie miala charakter
niezorganizowany, przejsciowy. Wszelkie prace prowadzone z uzyciem cigzkiego sprzgtu
budowlanego, mogace stanowié ucigzliwos¢ dla okolicznych mieszkancéw beda prowadzone



w godzinach dziennych, w spos6b zorganizowany i ograniczajacy ucigzliwosci. W fazie
eksploatacji nie przewiduje si¢ zwigkszenia negatywnego oddzialywania na klimat
akustyczny w poréwnaniu ze stanem obecnym. W wyniku realizacji przedsigwziecia
poprawiona zostanie nawierzchnia, co znaczaco wplynie na poprawe aktualnego stanu
akustycznego w otoczeniu drogi.

Scieki bytowe powstajace na etapie realizacji beds gromadzone w przenosnych
urzagdzeniach sanitarnych z bezodptywowymi, szczelnymi zbiornikami systematycznie
opréznianymi przez uprawnione podmioty. Etap eksploatacji przedsigwzigcia nie wigze sie
z powstawaniem $ciekow bytowych.

W trakcie realizacji wytwarzane beda typowe dla tego typu przedsiewzie¢ odpady
powstajace m.in. w wyniku: prowadzonych prac ziemnych, uzytkowania sprzgtu
budowlanego, funkcjonowania zaplecza techniczno-socjalnego budowy. Zgodnie z
przepisami ustawy o odpadach, wytwoércg odpadéw bedzie firma $wiadczacg ustugi
budowlane na rzecz inwestora i to ona bedzie odpowiedzialna za zagospodarowanie odpadow
z budowy. Na obszarze zaplecza socjalnego przewidzianego na czas trwania robo6t zostang
ustawione pojemniki na odpady komunalne. Prace budowlane beda prowadzone w taki
sposob, aby zminimalizowaé ilo$¢ wytwarzanych odpadéw oraz ograniczaé negatywne ich
oddziatywanie na Srodowisko, zdrowie i zycie ludzi. Na etapie eksploatacji przedmiotowe
przedsiewziecie przy wlasciwym uzytkowaniu nie bedzie zrédlem generujacym powstawanie
znaczacych ilosci odpadéw. Ewentualnie wytwarzane moga by¢ odpady zwigzane z
uzytkowaniem i utrzymaniem drogi w dobrym stanie technicznym. Sposéb postgpowania oraz
dalsze zagospodarowanie odpadow bedzie zgodne z zasadami gospodarowania odpadami i
wymaganiami w zakresie ochrony srodowiska oraz bezpieczenstwa zycia i zdrowia ludzi oraz
zgodne z obowigzujacymi przepisami prawa.

Informacje zawarte w kip pozwalajg stwierdzié, ze zaréwno na etapie realizacji, jak
i eksploatacji przedsiewziecia wystapia oddzialywania na Srodowisko, jednakze przy
odpowiedniej organizacji rob6t oraz zastosowaniu odpowiedniej technologii i zabezpieczen
oddzialywania temogg by¢ zminimalizowane. Uwzgledniajac charakter, wielkos¢,
intensywno$¢ 1 zlozono$¢ oddziatywan uzna¢ nalezy, iz realizacja i eksploatacja
przedsiewziecia nie bedzie zwigzana z znaczgcym oddziatywaniem na Srodowisko.

Nie przewiduje si¢ kumulacji oddziatywan planowanego do realizacji przedsigwzigcia
zinnymi przedsiewzieciami planowanymi, realizowanymi lub zrealizowanymi na
analizowanym terenie jak réwniez w zasiggu jego oddziatywania.

W zwiagzku z realizacjg i eksploatacjg przedsigwziecia nie przewiduje sig¢ takze
wystapienia zagrozenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikajgcego z emisji. Wszelkie prace
zwigzane z planowanym przedsiewzieciem zostana wykonane tak, aby spowodowad jak
najmniejsze ucigzliwosci dla okolicznych mieszkaficéw 1 otaczajgcego Srodowiska

naturalnego.

W przypadku realizacji i uzytkowania przedmiotowego przedsigwzigcia nalezy
wykluczyé duze ryzyko wystgpienia powaznych awarii lub katastrof naturalnych i

budowlanych.



Przedmiotowe przedsiewziecie zlokalizowane jest poza obszarami chronionymi na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098
ze zm.). Najblizej zlokalizowanymi obszarowymi formami ochrony przyrody sa nast¢pujace
rezerwaty przyrody: Dabrowa Swietlista w odlegtosci ok. 3,34 km, Ostrowy — Bazantarnia w
odleglosci ok. 3,76 km oraz Ostrowy w odleglosci ok. 3,80 km. Przedsigwzigcie nie znajduje
sie na obszarze korytarzy ekologicznych o znaczeniu migdzynarodowym i/lub krajowym.

Najblizej potozonym obszarem nalezgcym do sieci Natura 2000 jest obszar majgcy
znaczenie dla Wspélnoty Dabrowa Swietlista w Pernie PLH100002 w odlegtosci ok. 3,34 km.
Celem ochrony obszaru Natura 2000 Dabrowa Swietlista w Pernie PLH100002 jest ochrona,
zachowanie lub odtworzenie siedlisk przyrodniczych bedacych przedmiotami ochrony.

Dla obszaru majgcego znaczenie dla Wspo6lnoty Dgbrowa Swietlista w Pernie
PLH100002 przedmiotem ochrony jest nastepujacy typ siedliska przyrodniczego:

1. *91I0 Cieptolubne dgbrowy (Quercetalia pubescenti-petraeae)

Obszar majgcy znaczenie dla Wspdlnoty Dabrowa Swietlista w Pernie PLH100002
pokrywa sie z rezerwatem przyrody Dgbrowa Swietlista, dla ktérego obowigzuje plan
ochrony ustanowiony zarzadzeniem Nr 32/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Lodzi z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla
rezerwatu przyrody ,,.Dabrowa Swietlista” (Dz. Urz. Woj. Lodzkiego z 2013 1. poz. 3526 ze
zm.). Ww. plan ochrony zawiera zakres wymagany dla planéw zadan ochronnych i okresla
m.in. cele ochrony oraz zagrozenia dla poszczegélnych przedmiotéw ochrony dla czgsci
obszaru pokrywajacej si¢ z rezerwatem przyrody Dabrowa Swietlista. -

Celem ochrony rezerwatu przyrody Dgbrowa Swietlista, jest, zgodnie z planem
ochrony, zachowanie zespolu dgbrowy $wietlistej z bogata flora. Cel ten odnosi si¢ rowniez
do siedlisk przyrodniczych stanowigcych przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 w czgsci
pokrywajacej si¢ z rezerwatem.

Biorac pod uwage rodzaj i skale przedsigwzigcia, znaczng odleglos¢ terenu
przedsiewziecia od najblizszego obszaru Natura 2000, jego cele ochrony, typy siedlisk
przyrodniczych bedace przedmiotami ochrony, a takze zagrozenia zidentyfikowane dla
przedmiotéw ochrony, nalezy uznaé, ze nie wystepuje powiazanie przedsigwzigcia z wWw.
obszarem i skala przedsiewziecia jest za mata, by stwierdzi¢ jakiekolwiek znaczace
negatywne oddzialywanie na cele ochrony ww. obszaru Natura 2000. Analizujac zagrozenia
zidentyfikowane w planie ochrony nalezy stwierdzi¢, ze przedsigwzigcie nie jest zwiazane
bezposrednio z tymi zagrozeniami i przedsigwzigcie nie spowoduje takich zmian w
srodowisku, by stanowito jakiekolwiek zagrozenie dla zachowania wiasciwego stanu ochrony
przedmiotéw ochrony ww. obszaréw Natura 2000.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie  Postanowieniem znak
PPIS.ZNS.90281.13.2022.J0 z dnia 11.03.2022r.. stwierdzil, ze dla przedsigwzigcia p.n.
Przebudowa drogi gminnej nr 102307 E oraz drogi gminnej 102337E w ramach
przedsiewziecia "Modernizacja sieci drogowej w potnocnej czgsci gminy Nowe Ostrowy" nie

ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.
Opinia z dnia 26 kwietnia 2022r. znak WA.ZZ8.5.485.1.116.2022.PD Panstwowe

Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarzad Zlewni w Lowiczu wyrazit opinie, ze dla
przedsiewziecia pn. ,,Przebudowa drogi gminnej nr 102307 E oraz drogi gminnej 102337E w
ramach przedsiewziecia "Modernizacja sieci drogowej w pélnocnej czgsci gminy Nowe
Ostrowy" nie istnieje konieczno$é przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko oraz



wskazal na okreslenie w decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach nastepujacych
wymagan:

1))
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9

podczas budowy stosowaé sprawny technicznie sprzet i urzadzenia budowlane;
materialy i surowce skladowaé w sposéb uniemozliwiajacy przedostanie sie
zanieczyszczen do gruntu i wéd;

zaplecze budowy, a w szczegdlnosci miejsca postoju pojazdéw 1 maszyn,
zabezpieczy¢ przed przedostaniem si¢ substancji ropopochodnych do gruntu i wdd,
wyposazy¢ w materialy sorpcyjne umozliwiajace szybkie usuniecie ewentualnych
wyciekow paliw; '

teren inwestycji wyposazy¢ w niezbedna ilo$¢ szczelnych i nieprzepuszczalnych
pojemnikoéw, koszy i konteneréw do gromadzenia odpaddw;

na etapie realizacji wode na potrzeby socjalne oraz budowlane ewentualnie pobieraé z
sieci wodociggowej lub dostarczaé beczkowozami;

w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjaé natychmiastowe
dzialania w celu usunigcia awarii oraz usuniecia zanieczyszczonego gruntu;
zanieczyszczony grunt nalezy przekaza¢ podmiotom uprawnionym do jego transportu
i rekultywacji lub unieszkodliwiania;

na etapie realizacji wody opadowe 1 roztopowe z terenu zaplecza budowy
odprowadza¢ poprzez odpowiednie spadki poprzeczne i podtuzne do istniejgcych
rowdw przydroznych; odprowadzanie ww. wdd prowadzi¢ w sposdb nie powodujacy
zalewania teren6w sasiednich oraz nie zmieniajgc stanu wody na gruncie, a zwlaszcza
kierunku 1 natezenia odptywu ww. wod;

na etapie realizacji Scieki bytowe odprowadzaé¢ do szczelnych sanitariatéw (np. TOI-
TOI),

nie dopusci¢ do ich przepelnienia (systematycznie oprézniaé przez uprawnione
podmioty);

w  przypadku stwierdzenia koniecznosci odwodnienia  wykopdw, prace
odwodnieniowe prowadzi¢ bez koniecznosci trwalego obnizania poziomu wod
gruntowych; do minimum ograniczy¢ czas odwadniania wykopu oraz ograniczy¢
wplyw ww. prac do terenu dzialki inwestycyjnej; wode z odwodnienia
zagospodarowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami po uzyskaniu pozwolenia
wodnoprawnego, jesli jest prawem wymagane;

10) roboty ziemne prowadzi¢ w sposdb nie naruszajgcy stosunkéw gruntowo - wodnych,

11

a w szczegdlnosci ograniczajacy ingerencje w warstwy wodonosne;
) zdjetag wierzchnig warstwe ziemi (odklad) sktadowaé poza obszarami, na ktdérych
znajdujg sie cieki wodne, poza terenem zagrozonym powodzia;

12) na etapie eksploatacji wody opadowe i roztopowe z pasa drogowego oraz obiektow

drogowych odprowadzaé poprzez spadki podtuzne i poprzeczne na istniejgce pobocza
gruntowe,

do istniejgcych rowéw przydroznych oraz istniejacego kolektora deszczowego;
odprowadzanie ww. wod prowadzi¢ w sposéb nie powodujgcy zalewania terenéw
sgsiednich oraz nie zmieniajgc stanu wody na gruncie, a zwlaszcza kierunku

i natezenia odptywu ww. wéd;

13) odpady magazynowac w sposéb selektywny, a nastepnie sukcesywnie przekazywaé do

odbioru podmiotom posiadajgcym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania

odpadami.
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w L.odzi postanowieniem z dnia 8 kwietnia

2022 roku znak WO0O0S.4220.171.2022.Z7%.3 wyrazit opinie, ze dla przedsiewziecia
pn,,Przebudowa drogi gminnej nr 102307 E oraz drogi gminnej 102337E w ramach
przedsiewzigcia "Modernizacja sieci drogowej w péinocnej czesci gminy Nowe Ostrowy " nie



istnieje konieczno$é przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko oraz nie
istnieje konieczno$é przeprowadzenia oceny oddziatywania na rodowisko oraz wskazat
na okreslenie w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach nastgpujgcych wymagan:
Wycinke drzew ograniczy¢ do niezbednego minimum, tj. maksymalnie 4 drzewa (w
tym jedno dwupniowe) i wykonaé poza sezonem legowym ptakéw, tj. poza okresem od
1 marca do 15 pazdziernika wlacznie. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sig
przeprowadzenie wycinki w ww. terminie, jednakze planowang wycinke nalezy wtedy
poprzedzié bezposrednio ekspertyza ornitologiczng stwierdzajacg brak zasiedlenia
ptakéw w rejonie drzewa w przestrzeni o promieniu réwnym wysokosci drzewa
planowanego do usunigcia. Nadzér ornitologiczny obecny przy procesie wycinkowym
winien zbada¢é kazde drzewo pod katem obecnosci czynnych gniazd i wstrzymac
wycinke do czasu trwatego opuszczenia gniazda lub wystgpic o stosowna derogacje do
organu ochrony przyrody.

W celu wyréwnania réwnowagi przyrodniczej za usunigte drzewa nalezy wykonac
nasadzenia zastepcze zgodnie z zasada: za kazde rozpoczgte 50 cm obwodu piersnicy —
1 drzewo (do 50 cm — 1 drzewo, od 51 cm do 100 cm — 2 drzewa, od 101 cm do 150 cm
— 3 drzewa, itd.). Do nasadzen nalezy wykorzystaé gatunki rodzime (zalecana forma
naturalna, typowa, nieodmianowa), dostosowane do warunkow gruntowo-wodnych,
$wietlnych, glebowych i charakteru istniejgcej zieleni. Materiatem nasadzeniowym
powinny byé¢ drzewa w postaci wyrosnigtych, wieloletnich sadzonek. Wykorzystywane
do nasadzen rosliny winny mie¢ prawidtowo uksztattowany system korzeniowy oraz
korone. Sadzonki nie moga by¢ pokaleczone oraz posiada¢ oznak chorobowych.
Nasadzenia nalezy przeprowadzi¢ z wylaczeniem miesigey: czerwiec, lipiec i sierpien.
Posadzone drzewa opalikowaé, aprzyziemng cz¢s¢ pnia zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami wynikajacymi z wykaszania terenu. Nasadzenia wykonaé w pasie
drogowym przebudowywanej drogi.

W trakcie eksploatacji przedsiewziecia zapewni¢ stosowng opiekg 1 pielegnacje
zadrzewienn znajdujgcych sie na terenie przedsigwziecia, a osobniki posadzone w
ramach kompensacji przyrodniczej, przez pierwsze trzy lata od posadzenia, w okresach
bezdeszczowych podlewaé, przy czym warunek ten dotyczy okresu wegetacyjnego.
Terminy 1 czestotliwoé¢ podlewania dostosowaé do aktualnych warunkow
hydrologicznych, pogodowych i siedliskowych. Podlewanie drzew zaleca si¢ prowadzi¢
tak, by dostarcza¢ drzewom tygodniowa minimalng dawke wody wg wzoru: 20 litréw
na osobnik + 20 litréw na kazde 2,5 cm piersnicy drzewa. Dopuszcza si¢ takze
stosowanie podziemnych i naziemnych systeméw nawadniania zapewniajacych ww.
skutek.

Zabezpieczyé narazone na uszkodzenia zadrzewienia znajdujgce si¢ w obszarze
oddzialywania przedsiewziecia. W poblizu tych zadrzewief prace nalezy prowadzié¢
ze szczegblng  ostroznodcia. Zadrzewienia nalezy zabezpieczy¢ przed urazami
mechanicznymi i innymi uszkodzeniami poprzez np. ich wygrodzenie lub oszalowanie
pni drzew deskami zamocowanymi za pomocg drutu, z zastosowaniem materiatu
amortyzujacego (mata stomiana, juta itp.). Prace w obrgbie strefy korzeniowe] nalezy
wykonywaé recznie, ograniczajagc wykorzystanie sprzgtu mechanicznego. Nalezy
minimalizowaé ruch pojazdéw i maszyn budowlanych wokét drzew w obrebie strefy



10.

11.

12.

13.

wyznaczonej przez obrys jego korony. W obregbie systemu korzeniowego
pozostawionych drzew nie nalezy skladowaé materialtéw chemicznie i fizycznie
szkodliwych dla korzeni i gleby jak np. cement, wapno, oleje, Srodki impregnujace,
paliwa ciekte itp. Wykopy w poblizu drzew, w celu niedopuszczenia do przesuszenia
systemu korzeniowego, nalezy zasypa¢ w jak najszybszym czasie lub przykry¢ matami
jutowymi.

Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza si¢ wykorzystanie i przeksztatcenie
elementéw przyrodniczych wytacznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w
zwiazku z realizacjg przedsigwziecia. '

Zapewni¢ sprawng organizacj¢ i optymalne harmonogramy rob6t w celu szybkiego
zakonczenia przedsiewziecia i ograniczenia czasu trwania uciazliwosci spowodowanych
robotami budowlanymi.

W trakcie realizacji przedsiewziecia nalezy kontrolowaé wszystkie wykopy oraz inne
miejsca mogace staé sie pulapka dla drobnych zwierzat (gtéwnie ptazéw, malych
ssakéw). W przypadku uwigzienia zwierzat, nalezy podejmowac dziatania zmierzajace
do ich uwolnienia. Zwierzeta nalezy przenosi¢ na bezpieczne siedliska zastgpcze
wiasciwe dla poszczegdlnych gatunkow.

Roboty budowlane uciagzliwe akustycznie prowadzi¢ w porze dziennej, tj. w godzinach
0od 6:00 do 22:00. W wyjatkowych przypadkach, uzasadnionych technologicznie
i organizacyjnie, dopuszcza si¢ prace w porze nocnej, tj. W godzinach od 22:00 do 6:00.
Zaplanowaé wszelkie prace budowlane z uzyciem sprzetu i maszyn budowlanych.
Stosowaé sprzet w dobrym stanie technicznym. Sprz¢t 1 maszyny wykorzystywane
podczas realizacji przedsiewzigcia winny spetniac odpowiednie standardy jakosciowe,
techniczne, wykluczajace emisje do woéd i do ziemi zanieczyszczen z grupy
ropopochodnych (oleje, smary, paliwo).

Nalezy przestrzega¢ zasady wylgczania silnikéw maszyn i urzgdzen w czasie przerw
W pracy.
Miejsce parkowania maszyn budowlanych (zaplecze budowy), plac skladowy

materialéw nalezy zlokalizowa¢ na terenie utwardzonym, w mozliwie najwigksze]
odlegtosci od zabudowy mieszkaniowej, poza obszarami zadrzewionymi. Po
zakonczeniu prac budowlanych nalezy uporzgdkowac teren budowy.

Scieki bytowe z placu budowy nalezy odprowadzac do szczelnych, przenosnych
sanitariatéw, ktére nastepnie nalezy oproznia¢ przez uprawnione podmioty.

Stosowaé érodki techniczne i organizacyjne majgce na celu ograniczenie emisji pylu z
terenu przedsiewziecia powstajgcego podczas prowadzenia prac budowlanych, jak 1
podczas transportu materiatéw budowlanych (w tym: unikaé¢ rozsypywania materiatow
pylistych na terenie budowy, ostania¢ sktadowiska kruszyw, piasku zawierajgce drobne
frakcje pytowe przed dziataniem wiatru, w dni stoneczne i wietrzne stosowaé zraszanie
potencjalnych miejsc wtérnego pylenia za pomocg odpowiednich spryskiwaczy, do
transportu materiatow pylistych stosowac pojazdy cigzarowe wyposazone w systemy
zabezpieczajace przed rozwiewaniem transportowanych materiatéw, drogi wyjazdowe z
placu budowy utrzymywaé w czystosci, aby wyeliminowa¢ mozliwo$¢ wtornego

pylenia, itp.).



14. Odpady wytworzone w trakcie budowy oraz eksploatacji przedsigwziecia nalezy
gromadzi¢ selektywnie, w uporzadkowany sposéb i przechowywaé w miejscach do tego
specjalnie przeznaczonych i oznakowanych (np. kontenery, pojemniki, zbiorniki,
wyznaczone miejsca), w warunkach odpowiednio  zabezpieczonych  przed
przedostaniem sie do srodowiska substancji szkodliwych oraz przed dostgpem o0s6b
postronnych i zwierzat, a nastepnie przekazywaé firmom posiadajgcym stosowne
zezwolenia na zbieranie odpadoéw, odzysk czy unieszkodliwienie.

15. Zabezpieczy¢ teren budowy przed zanieczyszczeniem spowodowanym ewentualnymi
wyciekami substancji ropopochodnych z pojazdéw, maszyn i urzadzen. Plac budowy
nalezy wyposazy¢ w stanowisko z sorbentem stuzacym likwidacji niekontrolowanych
wyciekow 1 wylewdw substancji ropopochodnych.

W zwiazku z powyzszym w dniu 09.05.2022r. W6jt Gminy Nowe Ostrowy wydal decyzje
znak: 0.S.6220.1.7.2022.B i nie stwierdzit obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania
na $rodowisko dla przedsiewziecia p. n.: "Przebudowa drogi gminnej nr 102307 E oraz drogi
gminnej 102337E w ramach przedsiewziecia "Modernizacja sieci drogowej w poéinocne;j
czesci gminy Nowe Ostrowy".

Majac powyzsze na uwadze, po przeprowadzeniu postepowania orzeczono jak w sentencj.

Powyzsza decyzje podano do publicznej wiadomo$ci w formie obwieszczenia umieszczonego
na tablicy ogloszeh w Urzedzie Gminy Nowe Ostrowy oraz na stronie internetowe]
noweostrowy.pl. i w Biuletynie Informacji Publicznej noweostrowy.bip.org.pl

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stronom przystuguje odwotanie do Samorzgdowego Kolegium

Odwotawczego w Skierniewicach za posrednictwem Wojta Gminy Nowe Ostrowy w terminie
14 dni od daty jej doreczenia. iy

Wwoéjt Gmin
///79

mgr inz. Zdzistaw Kostrzewa

Otrzymuja:

1. Gmina Nowe Ostrowy

2.. Strony zawiadamiane w trybie art. 49 K.p.a. w formie obwieszczenia:
- Biuletyn Informacji Publicznej Urzgdu Gminy Nowe Ostrowy

- Tablica ogltoszen Urzedu Gminy Nowe Ostrowy

3.ala

Do wiadomosci: )
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lodzi, al. Traugutta 25, 90 - 113 L6dZ
2. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Lowiczu ul. Ekonomiczna 6,

99 - 400 Lowicz
3. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie ul. Kosciuszki 14, 99 - 300 Kutno



