OPIS TECHNICZNY
Branza elektryczna

1. Podstawa opracowania.

Projekt opracowano na podstawie zalozen i wytycznych przedstawionych przez Inwestora oraz
projektu architektonicznego.

2. Zakres opracowania.

W projekcie zaprojektowano instalacje o§wietleniowe i gniazd wtyczkowych w projektowanym
budynku kotlowni na paliwo state — ekogroszek w m. Ostrowy 8 dz. nr 103/1 . '

3. Przepisy i normy.

Projekt opracowano w oparciu o nastepujace normy, przepisy i wytyczne.

PN-IEC 60364-5-523 (PN-91/E-05009) Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
PN-63/E-01001. Przewody elektryczne. Podziat i oznaczenia.

Zarzadzenie Ministra Gornictwa i Energetyki z dn. 17 lipca 1974 r. w sprawie doboru
przewod6w i kabli energetycznych do obciazen pradem elektrycznym;

PN-EN 12464-1:2004 Swiatlo i o§wietlenie .Oswietlenie miejsc pracy .

PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .
Urzadzenia ochrony przed przepigciami .

PN-HD 630.2..2 S5:2003 (U) Bezpieczniki topikowe niskonapieciowe .

PN-EN 60099-1:2002 (U) Ograniczniki przepie¢ . Iskiernikowe zaworowe ograniczniki
przepie¢ do sieci pradu przemiennego .

PN-91/E-05009/01 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

PN-91/E-05009/51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego.

4. Opis techniczny instalacji..

4.1. Zasilanie energiq elektryczng.

Rozbudowywany\ budynek kottowni gazowej posiada istniejaca rozdzielniceg .

4.2. Rozdzielnice.

Dla zasilania nowoprojektowanych obwodéw os$wietleniowych i gniazd wtyczkowych
projektuje si¢ rozdzielnice RK zlokalizowang w kotlowni na paliwo state . Nowoprojektowana
rozdzielnia RK zasilana bedzie kablem typu YKY 5x10mm?’ z istniejacej rozdzielni kottowni
gazowej . Schemat rozdzielni RK pokazano na rys. nr 3.

4.3. Instalacje oswietleniowe.

Instalacje o$wietleniowe wykonane beda przewodami kabelkowymi YDY o przekroju 1,5
mm?. Calosé instalacji prowadzi¢ w rurkach winidurowych z PCV, ukladanych na uchwytach
odstepowych . Wylaczniki montowaé na wys. 1,40 m o stopniu ochrony IP 44 . Calos¢
instalacji zasilana bedzie z rozdzielni RK . Instalacj¢ pokazano na rys. nr 1.



4.4. Instalacje gniazd wtyczkowych.

Instalacje gniazd wtyczkowych wykonane beda przewodami kabelkowymi YDY o przekroju
2,5 mm”. Calos¢ instalacji prowadzi¢ w rurkach winidurowych z PCV , uktadanych na
uchwytach odstepowych . Gniazda wtyczkowe montowa¢ na wys. na wys. 1,10 -1,20 i
dodatkowo o stopniu ochrony IP 44 . Calo$¢ instalacji zasilana bedzie z rozdzielni RK .
Instalacj¢ pokazano na rys. nr 2.

4.5. Zagadnienia BHP i ochrona przeciwporazeniowa.

Ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym przed dotykiem bezposrednim bedzie
stanowila izolacja cze$ci czynnych (izolacja podstawowa) i obudowy (ostony) czesci
czynnych o stopniu ochrony nie nizszym niz IP2X. Jako ochrong przed porazeniem pradem
elektrycznym przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne szybkie wylaczenie
zasilania w ukladzie sieci TN-C-S przy pomocy urzadzen ochronnych nadmiarowo
pradowych. Dodatkowo wszystkie obwody chronione beda wylacznikiem réznicowo
pradowym o pradzie réznicowym 0,03 A.

4.6. Uwagi koncowe.

1. Zgodnie z ustawg z dn.30.08.2003r oraz rozporzadzeniem Ministra Gospodarki , Pracy i
Polityki Spolecznej z dn. 12.05.2003r wszystkie aparaty , urzadzenia , kable i przewody
elektryczne wprowadzone do obrotu po 01.05.2004r powinny mie¢ oznaczenie CE
(znak B moze by¢ znakiem dodatkowym ).

2. Calo$¢ rob6t wykonaé w oparciu o projekt zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych cz. V —roboty elektroenergetyczne"
oraz z zachowaniem postanowien norm PBUE i przepisami BHP .

3. Dopuszcza si¢ zastosowanie innych materialéw pod warunkiem , ze zamienniki beda mialy

takie same parametry .
4. Dopuszcza si¢ inne usytuowanie gniazd wtyczkowych .
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OSWIADCZENIE

W $wietle art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207,
poz. 2016 =z 2003 r. z p.zm.), skiadam niniejsze oSwiadczenie, jako
projektant*/sprawdzajacy* projektu budowlanego inwestycji pod nazwa:

Budowa kottowni na paliwo stale — ekogroszek

zZlokalizowang w /na osiedlu : Ostrowy 8
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na dziatce (dziatkach)* o nr 103/1

ewidenCyjnym gruntU: ..o e e e e e

o sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym
techniczno-budowlanymi, przecipozarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz
zasadami wiedzy technicznej. Projekt budowlany zostat zaprojektowany*/sprawdzony* na
podstawie posiadanych uprawnien budowlanych w specjalno$ci:

instalacyjno — inzynieryjnej 69/94/WL

(pieczeé i podpis)



