Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Nowe Ostrowy, Wotodrza i

Grodno gmina Nowe Ostrowy

Opis i zakresu i technologii prowadzenia robét dla Etapu |

PwNPRE

Projekt budowlany obejmuje zakres robét dla Etapu nr | oraz Etapu nr i

Etap Il nie jest objety zakresem przetargu.

Zakres Etapu | dla kanalizacji sanitarnej wskazano na mapie w zatgczeniu.

Zakres ten obejmuje miedzy innymi budowe kanalizacji sanitarnej ttocznej z rur PE100 Dn 110
PN 10 (lub PE1I0OORC Dn 110 PN 10 ) od projektowanej ttoczni (Tt) Sciekdw do proj. studni
rozpreznej C38 oraz kanalizacji grawitacyjnej PVC Dn 200 od studni rozpreznej C38 do
istniejgcej studni C39.

Projektowana kanalizacja ttoczna przebiega przez teren PKP i teren gdzie pozwolenie na
budowe wydat Starosta Kutnowski (dwa odrebne pozwolenia na budowe)

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna bedzie zakoriczona przed terenem PKP w pkt nr A (za
studnig S104).

Przyjeto zmiane technologii robot kanalizacji ttocznej z wykopu otwartego na wykonywanie
sieci za pomoca przewiertow sterowanych rurg przewodowg PE100RC Dn 110 PN 10 (rura
dwuwarstwowa)

Zamawiajgcy dopuszcza réwniez dla kanalizacji ttocznej wykonanie robét w technologii
wykopu otwartego przyjetej pierwotnie w projekcie.

Zakres robdt obejmuje ponadto wykonanie wodociggu zgodnie z zatgczonym przedmiarem
robét i PB.



