Dyrekcja Inwestycji w Kutnie Sp. z 0.0. Kosztorysowanie FORTE 18.00

99-300 Kutno ul. Wojska Polskiego 10a Prawa autorskie
tel.(024) 355-23-55 INWESTPROJEKT-SEUPSK

REMONT DROGI GMINNEJ NR 102302E W MIEJSCOWOSCI OSTROWY GMINA NOWE OSTROWY
\Identyfikator kosztorysu: OSTROWY 102302E ‘
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Nr  Nazwa Jednostka miary llo$é
1 Roboty przygotowawcze
1 KNR 2-01 119-3 km 0,602
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rowninnym
(602,00)/1000 0,602
2 Nawierzchnia na istniejacym pasie drogowym
2 KNR 2-31 108-2 t 93,250

Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineralno-asfaltowg AC 11S, mechaniczne
wbudowanie - 50kg/m2

1865,00*0,050 93,250

3 KNR 2-31 1004-6 m2 1 865,000
Czyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej - bitum

4 KNR 2-31 1004-7 m2 1 865,000
Skropienie nawierzchni asfaltem

5 KNR 2-31 311-5 m2 1 865,000

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 11S KR1-2 50/70 , warstwa $cieralna o gr.3
cm po zageszczeniu

6 KNR 2-31 311-6 m2 1 865,000
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 11S KR1-2 50/70, kazdy dalszy 1 cm
gr.warstwy $cieralnej pow.3 cm po zaggszczeniu

3 Pobocza

7 KNR 2-31 102-1 m2 603,200
Koryta wykonywane na poszerzeniach na jezdniach, gtgboko$¢ 10 cm, grunt kat.ll-IV

8 KNR 2-31 114-7 m2 603,200
Podbudowy z kruszyw tamanego 0-31,5, gr.8 cm po zageszczeniu

9 KNR 2-31 114-8 m2 603,200

Podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy gérnej pow.8 cm po
zageszczeniu [RMS=2]

4 Obstuga geodezyjna
10 KNR 2-31 1-1 kpl 1,000
Obstuga geodezyjna




