L.p. Wys zczegodlnienie

1 | Pompa ciepfa Vitocal 300-G typ BW 301.A29 o mocy 28,8 kW,

1A | Pompa ciepta Vitocal 300-G typ BWS 301.A29

o mocy 28,8 kW, (pakiet Master/Slave)

1B | Regulator Vitotronic 200

1C | Czujniki

1D | Zabezpieczajacy ogranicznik temperatury STB 70°C dla pompy nr 1
1E | Zabezpieczajacy ogranicznik temperatury STB 70°C dla pompy nr 1A
2 | Pompa obiegowa obiegu solanki , TPE 40-180/2-S

Pompa obiegowa obieg wtdrny
Magna 50-100F

Pompa obieg co Magna 25-60

. ] OBIEG (O
Pompa obieg central wentylacyjnych 23

5 | Magna 2560 )»

6 | Zesp&t mieszacza Dn 40- zawdr trojdrogowy z sitownikiem, izolacja) i
7 | Zbiornik buforowy PFHF z izolacja fabryczng — 1000 dm3

8 | Magnetoodmulacz typ FOM BIS Dn 65

9 | Filtr siatkowy FS-1 Dn 65

> Wy OBIEG CENTRAL
10 | Zawor odcinajacy dn 40

11 | Zawér odcinajacy dn 50 1C 17

12 | Zawdr odcinajacy dn 65

13 | Zawor zwrotny Socla Dn 40

-  — — — - _—-_-C Vitotronic 200

14 | Zawdr zwrotny Socla Dn 50
15 [ Zawor zwrotny Socla Dn 65

|1
]|

16 | Zawér bezpieczenstwa SYR 1915 Dn 20

Bl N -

17 | Naczynie wzbiorcze przeponowe Reflex S 200 z zaworem kulowym i kotpakowym

_ ___ _ __ oD | Cieptomierz
18 | Naczynie wzbiorcze przeponowe Reflex N 140 z zaworem kulowym i kolpakowym _ _ _ _ _ _ _ hﬂu._” — H _
19 |M t
20 ._.mm_ﬁh”mﬂ_, _ _ __ REZERWA

21 | Odpowietrzacz i Separator Zanieczyszczen — rozbieralny Dn 50, SPIROVENT AIR & DIRT

B —

22 | Studnia kolektorowa typu GEO ALTRA 6 - sekcyjna z rotametrami na sekcjach kolektora _ _ _ _ _ &
23 | Odpowietrznik Taco — Hywent Cieplomierz
24 | Zawér kulowy mufowy ze ztaczka

do weza dn 25

Cieptomierz ultradzwigkowy SONOMETR 1100 Dn 20 — 2,5 m3/h z przelicznikiem i czujnikami

temperatury

26 | Zawér kulowy dn 32 woda zimna

27 | Zawér antyskazeniowy dn 32

28 | Filtr wodny MSV Dn 32 . ! =
29 | Wodomierz WS — 1.5 X { 7

Dn 100
30 | Stacja Uzd. Wody:
Zmigkczacz jednokolumnowy z elektronicznym sterowaniem objetosciowym BWT EUROSOFT 19,20
GIT 77 SE/WZ 160 — przeptyw nominalny 2,0 m3/h istniejaca instalacja
31 [ Kanat nawiewny 0,15x0,15 z kratkami Dn 100
32 | Rozdzielacz stal Dn 100 L=1,5m Sﬁ:
1
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STUDNIA Z KOLEKTORAMI STUDNIA Z KOLEKTORAMI
WIELOSEKCYINYMI WIELOSEKCYINYMI
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—— PE 63 — PE 63
[ ] [ ]
PE 63
PE 63
6 odwiertow po 99 mb kazdy 6 odwiertow po 99 mb kazdy
rury PE4O rury PELO
Nazwa i adres obiektu budowlanego:

N N— N— N—

Instalacja pompy ciepfa dla budynku
Urzedu Gminy w Nowych Ostrowach nr. 80

Nazwa rysunku: Skala: Podpis:
Instalacja pompy ciepta - schemat
ja pompy U.. schemat
technologii
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