Rura wodociggowa sztywna PCV
o srednicy dostosowanej do przekroju
uszkodzonego rurociggu melioracyjnego

Polqczenie rur trwale uszczelnic . . Polqczenie rur trwale uszczelnic
min 15 ¢m min 15 cm
betonem. \ betonem.

I

Istniejqce urzqdzenie melioracyjne:

—zbieracz ¢7,5cm; 10cm; 15cm; 20cm
—sqczek $dem

projektowana siec wodociagowa

Rura wodociggowa sztywna PCV
o Srednicy dostosowanej do przekroju

uszkodzonego rurociggu melioracyjnego
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DYREKCJA INWESTYCJI W KUTNIE Sp. z o.0.
99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a

Vo
\ po tel/fax: (024) 355 23 55 email: dikutno@wp.pl www: dikutno.prv.pl

INAZWA ZADANIA:
Budowa sieci wodociggowej z ogatezieniami w miejscowosci

Nowe Ostrowy dz. 174/2 i 95/6 gmina Nowe Ostrowy

INWESTOR: DATA:
GMINA NOWE OSTROWY listopad
Nowe Ostrowy 80, 99-350 Ostrowy 2016r
NAZWA RYSUNKU: SKALA:
Skrzyzowanie sieci wodociagowej z melioracjg
schemat
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