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1 Kanalizacja grawitacyjna

1.1 Roboty drogowe - drogi gminne asfaltowe

1 KNR nr AT-03 101-1 m 752,000
Ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gteboko$é do 5 cm
3762 752,000

2 KNR nr AT-03 102-2 m2 601,600

Frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiatu na odlegto$¢ do 1 km o grubosci
nawierzchni 4 cm

376,0%1,60 601,600

3 KNR 2-31 803-3 m2 526,400
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych mechanicznie, gr.nawierzchni 3 cm
wigzaca 376,0*1,40 526,400

4 KNR 2-31 803-4 m2 526,400

Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych mechanicznie, kazdy dalszy 1 cm
gr.nawierzchni pow.3 cm

5 KNR 2-31 804-3 m2 451,200
Rozebranie nawierzchni z tlucznia kamiennego o gr.15 cm mechanicznie
376,0*1,20 451,200

6 KNR 2-31 804-4 m2 451,200

Rozebranie nawierzchni z tlucznia kamiennego mechanicznie, kazdy dalszy 1 cm gr.nawierzchni
pow.15 cm [RMS=5]

7 KNR 4-01 108-1 m3 45,120
Utylizacja mieszanki mineralno-bitumicznej

526,40%0,04 21,056
601,60*0,04 24,064

8 KNR 2-31 114-5 m2 451,200
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna o gr.15 cm po zageszczeniu
376,0*1,20 451,200

9 KNR 2-31 114-6 m2 451,200
Podbudowy z kruszyw tamanych, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy dolnej pow.15 cm po zageszczeniu
[RMS=5]

10 KNR 2-31 1004-7 m2 451,200
Skropienie nawierzchni asfaltem

11 KNR 2-31 311-1 m2 526,4000
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych warstwa wigzagca AC 11W KR1-2 50/70 gr.4 cm
po zageszczeniu

376,0%1,40 526,4000

12 KNR 2-31 1004-7 m2 526,400
Skropienie nawierzchni asfaltem

13 KNR 2-31 311-5 m2 601,6000

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 8S KR1-2 50/70 , warstwa $cieralna o gr.3
Cm po zageszczeniu .

376,0*1,6 601,6000
14 KNR 2-31 311-6 m2 601,6000

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 8S KR1-2 50/70, kazdy dalszy 1 cm
Jgr.warstwy Scieralnej pow.3 cm po zageszczeniu

1601,6 601,6000
15 KNR 4-01 108-11 m3 90,240
Wywiezienie tlucznia, kraweznikéw z rozbiérki samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
451,20*0,20 90,240
16 KNR 4-01 108-12 m3 90,240

Wywiezienie tlucznia, kraweznika z rozbiérki samochodami samowytadowczymi - kazdy nastepny 1
km
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1.2

Roboty drogowe - drogi gminne z tlucznia

17

Rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o gr.15 cm mechanicznie
224,0*1,50 336,000

KNR 2-31 804-3 m2

336,000

|

|

18

Rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego mechanicznie, kazdy dalszy 1 cm gr.nawierzchni
pow.15 cm [RMS=5]

KNR 2-31 804-4 m2

336,000

19

KNR 2-31 114-5 im

Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna o gr.15 cm po zageszczeniu
224,0%1,50 336,000

336,000

20

Podbudowy z kruszyw tamanych, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy dolnej pow.15 cm po zageszczeniu
[RMS=8]

KNR 2-31 114-6 m2

336,000

21

\Wywiezienie tlucznia z rozbiérki samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
336,0%0,20 67,200

KNR 4-01 108-11 m3

67,200

22

Wywiezienie ttucznia z rozbiérki samochodami samowytadowczymi - kazdy nastepny 1 km

KNR 4-01 108-12 m3

67,200

1.3

Roboty drogowe - droga powiatowa

23

KNR nr AT-03 101-1 m
Ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gtebokos¢ do 5 cm

527,02 1054,000

1 054,000

24

Frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiatu na odlegto$¢ do 1 km o grubosci
nawierzchni 4 cm

527,0*1,8 948,600

KNR nr AT-03 102-2 m2

948,600

25

Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych mechanicznie, kazdy dalszy 1 cm
gr.nawierzchni

527,0*1,80 948,600

KNR 2-31 803-4 m2

948,600

26

Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych mechanicznie, gr.nawierzchni 3 cm

zasadnicza 527,0*1,60 843,200

KNR 2-31 803-3 m2

843,200

27

Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych mechanicznie, kazdy dalszy 1 cm
gr.nawierzchni pow.3 cm [RMS=10]

527,0*1,60 843,200

KNR 2-31 803-4 m2

843,200

28

Rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o gr.15 cm mechanicznie
527,0%1,40 737,800

KNR 2-31 804-3 m2

737,800

29

Rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego mechanicznie, kazdy dalszy 1 cm gr.nawierzchni
pow.15 cm [RMS=5]

KNR 2-31 804-4 m2

737,800

30

Utylizacja mieszanki mineralno-bitumicznej

(527,0°1,80%0,05) 47,430
(527,0*1,60%0,13) 109,616

KNR 4-01 108-1 m3

157,046

31

Rozebranie kraweznikéw betonowych o wym.20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej

KNR 2-31 813-4 m

2,000

32

Rozebranie faw pod krawezniki z betonu
0,025*2 0,050

KNR 2-31 812-3 m3

0,050

33

Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna o gr.15 cm po zageszczeniu
527,0*1,40 737,800

KNR 2-31 114-5 m2

737,80

34

Podbudowy z kruszyw tamanych, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy dolnej pow.15 cm po zageszczeniu
[RMS=5]

KNR 2-31 114-6 m2

737,800

35

Skropienie nawierzchni asfaltem

KNR 2-31 1004-7 m2

737,800
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36

KNR 2-31 311-1 }
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych warstwa wigzgca AC 22P 35/50 gr.4 cm po |
zageszczeniu }

557,0°1,60 843,2000|

m2

843,2000|

37

KNR 2-31 311-2
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych asfaltowych, kazdy dalszy 1
cm gr.warstwy wigzacej pow.4 cm po zageszczeniu [RMS=5]

m2

843,200

38

KNR 2-31 1004-7
Skropienie nawierzchni asfaltem

843,2 843,200

m2

843,200

39

KNR 2-31 311-5
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 11S KR1-2 50/70 , warstwa $cieralna o gr.3

cm po zageszczeniu
527,0*1,80 948,6000

m2

948,6000

40

KNR 2-31 311-6
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 11S KR1-2 50/70, kazdy dalszy 1 cm
gr.warstwy $cieralnej pow.3 cm po zageszczeniu [RMS=2]

948,6 948,6000

m2

948,6000

41

KNR 2-31 511-3
Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr.8 cm ukfadanej na podsypce
cementowo-piaskowej [R=0,7;M=0;S=0,7]

2768,0 136,000

m2

136,000

42

KNR 2-31 511-3
Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.8 cm uktfadanej na podsypce cementowo-piaskowej -
odzysk kostki 80%

m2

136,000

43

KNR 2-31 814-2
Rozebranie obrzezy trawnikowych o wym.8x30 cm na podsypce piaskowej

68,000

44

KNR 2-31 407-5
Obrzeza betonowe o wym.30x8 na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementows - odzysk obrzezy 80%

68,000

45

KNR 4-01 108-11
Wywiezienie ttucznia, kraweznikéw z rozbiérki samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km

737,80*0,20+2,0*0,20*0,30+0,05+136,0%0,2+68,0*0,08*0,3*0,2 175,256

m3

175,256

46

KNR 4-01 108-12
Wywiezienie ttucznia, kraweznika z rozbiérki samochodami samowytadowczymi - kazdy nastepny 1
km

m3

175,256

1.4

Roboty ziemne

47u

KNR 2-01 206-2
Roboty ziemne wyk. koparkami,z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do
1 km - koparki podsiebierne o poj.tyzki 0.40 m3, kat.gruntu IlI

m3

10126,153 10 126,153

10 126,153

48

KNR 2-01 301-2
Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km,
kat.gruntu 11

m3

1125,128 1125,128

1125,128

19

KNR 2-01 214-4
Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 - przew6z samochodami samowytadowczymi - za kazde
dalsze rozpoczete 0.5 km ponad 1 km po drogach utwardzonych, kat.gruntu lll-IV [S=2]

m3

10126,153+1125,128 11 251,281

11 251,281

50

KNR 2-01 215-5
Wykopy wykonywane na odktad koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3, kat.gruntu I-|

m3

2531,538 2 531,538

2531,538

51

KNR 2-01 317-7
Wykopy liniowe o scianach pionowych pod rurociggi w gruntach suchych, z wydobyciem urobku
opatg lub wyciggiem recznym gt.wykopu do 6 m, szer.0.8-1.5 m, kat.gruntu I-I

m3

281,001 281,001

281,001

52

KNR 2-18 501-2
Podlioza z materiatéw sypkich o grugosci 15 cm

m2

4197,171 4197,171

4197,171

53

KNR 2-01 230-1
Zasypywanie wykopow spycharkami - przemieszczenie gruntu na odlegto$¢ do 10 m, kat.gruntu I-111

m3

2 531,538
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Zasypywanie wykopow liniowych o §cianach pionowych gt.wykopu do 6 m, szer.0.8-1.5 m,
kat.gruntu I-Il z odkiadu

281,001 281,001

KNR 2-01 320-7 m3 281,001

55

Zasypywanie wykopoéw spycharkami - przemieszczenie gruntu na odlegto$¢ do 10 m, kat.gruntu I-11I
- piaskiem

8910,149 8 910,149

KNR 2-01 230-1 m3 8 910,149

56

Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gt.wykopu do 6 m, szer.0.8-1.5 m,
kat.gruntu I-1l - piaskiem

1125,128 1125,128

KNR 2-01 320-7 m3 1125,128

57

Dowoz i zakup piasku do zasypki
10035,28 10 035,28

KNR 2-01 230-4 m3 10 035,28

58

Zageszczenie nasypow zageszczarkami, grunt sypki kat.I-11
12847,816 12 847,816

KNR 2-01 236-3 m3 12 847,816

59u

Umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach
suchych wraz z rozbiérka,gt.wykopu do 6 m, szer.do 1 m, kat.gruntu Ill-IV, umocnienie petne

25571,092 25 571,092

KNR 2-01 322-4 m2 25 571,092

60u

Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezpo$redmnio bez odsypki do gt.6 m

KNR 2-01 607-2 szt 89,000

61

Praca agregatu prozniowego 60m3/h do odwodnien

KNNR 1 605-20 mg 270,00

62

Pompowanie wody z wykopu

KNR 2-01 605-1 godz. 48,000

1.5

Roboty montazowe

63

Rurociggi z rur polietylenowych PE o $rednicy 225 mm

KNNR 4 1009-10 m 53,000

64

Potaczenia rur polietylenowych, ci$nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego $rednica
zewnetrzna rur 225 mm

KNNR 4 1010-10 ztgcze 5,000

65

Rurociggi z PVC tgczone na wcisk o $rednicy 200 mm

KNNR 4 1308-3 m 3 534,060

66

Utozenie rur przewodowych PE RC o $rednicy 200 mm (przewiert sterowany rurg przewodowa)

KNNR 4 1009-9 m 118,400

67

Rurociggi z PVC tgczone na wcisk o $rednicy 160 mm

KNNR 4 1308-2 m 634,050

68u

Przewierty rurami PE $rednicy 400 mm, w gruntach kat.lll

KNR 2-18 409-2 m 129,000

69u

Przewierty rurami PE $rednica 355 mm, w gruntach kat.lll-IV

KNR 2-18 408-6 m 276,500

70

Montaz tréjnika PVC o $rednicy 160 mm

KNNR 4 1022-4 szt 41,000

71

Montaz kolana PVC o $rednicy 160 mm

KNNR 4 1022-4 szt 41,000

72

/Analogia - studnia z dnem z kregéw zelbetowych o $rednicy 1000 mm taczonych na uszczelki

KNNR 4 1413-1 studnia 100,00

73

Studzienki kanalizacyjne systemowe o $rednicy 425 mm

KNNR 4 1417-2 szt 50,00

74

Rury ostonowe dwudzielne z PCW o $rednicy 130 mm

KNR 2-19 WACETOB 306-7 m 171,000i

1.6

Roboty odtworzeniowe

75

Oczyszczanie rowdw z namutu z wyprofilowaniem skarp rowu, gr.namutu 30 cm

KNR 2-31 1403-6 m 390,000“

76

Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna o gr.15 cm po zageszczeniu

KNR 2-31 114-5 m2 1 329,000"
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77 KNR 2-31 114-6 m2 1329,000

| Podbudowy z kruszyw tamanych, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy doinej pow.15 cm po zageszczeniu ‘

| [RMS=8] |

78 KNNR 4 1424-1 szt 1,000
Demontaz i ponowny montaz wpustu ulicznego J

4 Calos¢ robot

79 KNNR 4 1640-2 kpl 1,000
Kamerowanie sieci grawitacyjnej i

|

80 5-1 kpl 4,000
Wycena wtasna - montaz korytek ostonowych o wym.20x20 cm

81 KNR 2-11 147-2 potaczenie 10,00
\Wykonanie potgczen przerwanych rurociggéw drenarskich

82 1-2 kpl 1,00
Analiza wiasna - Obstuga geodezyjna

83 1-3 kpl 54,00
Badanie zageszczenia gruntu

84 1-1 kpl 1,00
lAnaliza wiasna - Zajecie pasa drogowego

85 1-4 kpl 1,00
Odbiory

86 1-6 kpl 1,00
Projekt organizacji ruchu wraz z oznakowaniem

--—- Koniec wydruku -----



