
-2,71

-2,71

-2,63

-2,66

5,71m²

0,1 magazyn 1

beton 22,30m²

0,2 kotłownia

beton

3,09 m²

0,3 pom.gospodarcze

beton

3,29 m²

0,4 korytarz1

beton

18,91 m²

0,7 magazyn2

beton

20,32m²

0,8 magazyn3

beton

9,85 m²

0,9 magazyn4

beton

3,01 m²

0,6 korytarz2

beton

85
180-195

90
194

96
160

114
190+f=14

90
17

6

91 16
5

71
17

3-
18

8

25
4

17
3+

f=
15

19
9

18
5+

f=
17

232
180+f=15

19
8

18
5+

f=
17

10
5

18
8+

f=
9

10
3

19
6+

f=
14

82
175+f=15

62
13

6+
f=

10

100
196+f=10

-1,10

-1,15

-2,71

9x17
28

2,51 m²

0,5 schody

beton

99
196+f=10

77
60

82
48

77
60

82 10
2

82 86

77 60
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TYTUŁ RYSUNKU

DATA ,PODPIS

ASYSTENT PROJ.:
DATA ,PODPIS

NR RYSUNKU    

PROJEKTANT

AG

NAZWA I ADRES
OBIEKTU

M UDB

SKALA  1:
Właścicielem praw do niniejszego rysunku jest Pracownia Projektowo Usługowa

Magbud Bogdan Krawczyk w Kutnie.
Publikowanie i wprowadzanie zmian bez pisemnej zgody jast zabronione.

ekspertyza budynku Urzędu Gminy

rzut piwnic - badanie wilgotności

mgr inż.Bogdan Krawczyk

Krzysztof Krawczyk

15

Nowe Ostrowy 80

1 2 3 4 50 [ m ]
skala graficzna

2,0 na wysokości 200 cm
2,0 w połowie wysokości ściany
2,0 przy posadzce

wyniki pomiarów wilgotności masowej ścian w %
z zaznaczeniem miejsc pomiaru

1,9
2,0
15,1

1,9
2,4
16,2

1,5
2,5
2,1

2,0
2,7
2,4

1,8
2,6
1,9

1,7
2,6
1,7

1,5
2,6
14,7

2,0
2,0
16,5


