
120
241

120
241

12
0

24
1

115
241

12
0

24
1

61 18
0

71
145

79
200

79
200

79
200

79
200

89
199

64 20
0

115
241

13
0

20
9+

11
3

73
+4

8
20

5+
64

32.70 m²

1,3 biuro 3

PCW

10.93 m²

1,4 biuro 4
wykładzina
dywanowa

2.13 m²

1,12 W.C.1

terakota

14.32 m²

1,13 holl

terakota

2.
27
 m
²

1,
14

po
m

.g
os

p.
1

te
ra

ko
ta

15.64 m²

1,5 biuro 5

PCW

11.65 m²

1,6 biuro 6

6.25 m²

1,8 korytarz

1.78 m²

1,9 W.C.2

terakota

1.18 m²

1,10 sień

1.04 m²

1,11 pom.gosp. 2

22.36 m²

1,15 gabinet
wykładzina
dywanowa

11.25 m²

1,16 sekretariat
wykładzina
dywanowa

91 20
0

11.66 m²

1,1 biuro 1

PCW 13.58 m²

1,2 biuro 2

panele drewniane

120
194

120
194

11
6

19
4

11
6

19
4

79
194

79
194

120
194

12
0

19
412

0
21

2+
72

5.94 m²

1,7 serwerownia

PCW

16
9

14
0

16
9

14
0

169
140

53 19
4

53 19
4

79
194

6x
14

,5
33

±0.00

±0.00

-0,87

-1,18 -1,06

-1,21

-1,01

-1,06

-1,06

-1,13

-0,13-0,26

-0,13

±0.00

±0.00

136
288 136

209

PCW

PCW

143
288

+0,28

+0,79

-0,12

+0,5 -0,59

+0,83 +0,79

-1,10
7x14

31
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TYTUŁ RYSUNKU

DATA ,PODPIS

ASYSTENT PROJ.:
DATA ,PODPIS

NR RYSUNKU    

PROJEKTANT

AG

NAZWA I ADRES
OBIEKTU

M UDB

SKALA  1:
Właścicielem praw do niniejszego rysunku jest Pracownia Projektowo Usługowa

Magbud Bogdan Krawczyk w Kutnie.
Publikowanie i wprowadzanie zmian bez pisemnej zgody jast zabronione.

ekspertyza budynku Urzędu Gminy

rzut parteru - badanie wilgotności

mgr inż.Bogdan Krawczyk

Krzysztof Krawczyk

16 50

Nowe Ostrowy 80

8x
11

2
35

9x
12 35

14
x1

5,
7

29

Ø6
0

79 19
4

2,0 na wysokości 200 cm
2,0 w połowie wysokości ściany
2,0 przy posadzce

wyniki pomiarów wilgotności masowej ścian w %
z zaznaczeniem miejsc pomiaru

< 1,5
< 1,5
< 1,5

< 1,5
< 1,5
< 1,5

< 1,5
< 1,5
< 1,5

< 1,5
< 1,5
1,8

< 1,5
< 1,5
2,1

< 1,5
< 1,5
2,1

< 1,5
< 1,5
< 1,5

< 1,5
< 1,5
< 1,5

< 1,5
< 1,5
< 1,5

< 1,5
< 1,5
< 1,5

< 1,5
< 1,5
< 1,5

< 1,5
< 1,5
< 1,5

< 1,5
< 1,5
1,6

< 1,5
< 1,5
< 1,5

< 1,5
< 1,5
< 1,5

< 1,5
< 1,5
1,5

miejsce
wykonania
odkrywki
fundamentów
rys.nr 9


