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Wykonawcey

Dotyczy prowadzonego w trvbie przetargu nieograniczonego postepowania o zamowienie publiczne
o rl et o

pn.:
»Uporzadkowanie gospodarki wodno-§ciekowej na terenie osiedla Bzowki gmina Nowe

Ostrowy”.

Dziafajac na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. — Prawo zamowien
publicznych (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z pézn. zm.) Zamawiajacy odpowiada na pytania zadane
przez Wykonawee:

Pytanie 1.

W opisie technicznym dotyczacym Oczyszezalni Sciekéw pkt 1.1 widnieje opis-Przewiduje sie
likwidacj¢ istniejgcych szamb oraz czesei kantdw jako nie speniajacych oczekiwan w zakresie jakosci
pracy: czgste blokady. W miejsce likwidowanych kanalow nalezy wybudowaé kanaly zgodnie z
niniejszym opracowaniem w czesci rysunkowej. Kanaly przeznaczone do likwidacji powinny by¢
obustronnie zabetonowane. Istniejace szamba po opréznieniu i rozbidree stropu nalezy zasypaé
piaskiem zageszczonym warstwami — prosimy o podanie lokalizacji, wymiaréw i dlugosci kanatow
przeznaczonych do likwidacji oraz takie same dane dla szamb.

Odpowiedz:

Lokalizacje i wymiary mozna odczytaé na rys. 1-KS.

dz.3/8:dn150-5,5m; zb. 10m3, dz.28/18:dn150-12,0m;zb.3m3x3, dz.51/1:dn150-7,4m;zb.3m3x2,

dz28/13:dn150-5,6m;zb.3m3x2, dz.28/9:dn150-10m, zb.3m3, dz.28/7:dn150-7m, zb.5m3,
dz.28/6:dn150-5,8+6,4+9,4+6,5m,zb.6+8+3+10m3, dz.28/5:dn150-7,2+11,6+5,8m:zb.3+3+3x2m3.

Pytanie 2.
W dokumentacji projektowej oraz w specyfikacji projektowej nie ma zadnej informacji dotyczacej

wydajnosei pomp znajdujgeych sie w Pompowni Sciekéw Surowych i w Pompowni Sciekdw
Oczyszczonych — prosimy o przekazanie informacji na ten temat

Odpowiedz:

Wymagane dane dla pompy sciekéw surowych znajdujg si¢ na rys 2 08, dla pompy Sciekow
oczyszezonych na rys 5 OS oraz w opisic technicznych kanalizacji - bilans sciekow.

Wydajnos¢ przepompowni nalezy dobra¢ w powigzaniu z przyjeta technologia, dla doplywu Sciekdw
surowych w ilosci Qubran=12,24m"/db i Qunax=2,1m"/h. Minimalna wysokosé podnoszenia dla sciekow
oczyszezonych Hpmin=3,0mH,0.

Pompa do sciekdw surowych z otwartym wirnikiem.

mrring, Zdzistaw Kostrzewa



