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O p i s  T e c h n i c z n y  

I n w e n t a r y z a c j a  

 

OBIEKT :  Budynek Urzędu Gminy 
       
LOKALIZACJA : 99-350 Nowe Ostrowy 80 dz. nr  ewid. 31/1 obr. 10 

    
INWESTOR: Urząd Gminy Nowe Ostrowy 

                        99-350 Nowe Ostrowy 80 
 
 

1 .  Podstawa opracowania.  

a .  Umowa z Wój tem Gminy Nowe Ost rowy.  

b .  Pomiary wykonane w mies iącu grudn iu  2012r .  i  s tyczn iu  

2013r .  

c .  Zd jęc ia  fo tograf iczne wykonane w mies iącu grudn iu  

2012r .  i  s tyczn iu  2013r .  

 

2 .   Zakres opracowania.  

 Dokumentac ją  ob ję to  ca ły budynek obecnego Urzędu Gminy.  

 

3 .  Cel  opracowania.  

Inwentaryzac ję  wykonano,  aby opracować  p ro jek t  budowlany 

remontu  i  p rzebudowy ob iek tu .  

 

4 .  Wskaźnik i  techn iczne:  

-  Powierzchn ia  użytkowa  –    479,98m2 

-  Powierzchn ia  zabudowy  
                          budynek –     233,70m2 
                tarasy i  schody –      75,34m2  
                             razem –    309,04m2  

-  Kubatura     –   2250m3 
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5. Wykaz pomieszczeń :  

P iwn ica   

Nr  pom.  Nazw a pomieszczen ia  Pow ierzchnia 
0,1  Magazyn 1  5 ,71  m² 
0 ,2  Kot łown ia   22 ,30  m² 
0 ,3  Pomieszczen ie  gospodarcze  3 ,09  m² 
0 ,4  Koryta rz  1  3 ,29  m² 
0 ,5  Schody  2 ,51  m² 
0 ,6  Koryta rz  2  3 ,01  m² 
0 ,7  Magazyn 2  18 ,91  m² 
0 ,8  Magazyn 3  20 ,32  m² 
0 ,9  Magazyn 4  9 ,85  m² 

 Razem:  88 ,99m2  
 

Par ter  

Nr  pom.  Nazw a pomieszczen ia  Pow ierzchnia 
1,1  B iu ro  1  11 ,66  m² 
1 ,2  B iu ro  2  13 ,58  m² 
1 ,3  B iu ro  3  32 ,70  m² 
1 ,4  B iu ro  4  10 ,93  m² 
1 ,5  B iu ro  5  15 ,64  m² 
1 ,6  B iu ro  6  11 ,65  m² 
1 ,7  Serwerownia   5 ,94  m² 
1 ,8  Koryta rz   6 ,25  m² 
1 ,9  WC 2  1 ,78  m² 

1 ,10  S ień   1 ,18  m² 
1 ,11  Pomieszczen ie  gospodarcze  2 1 ,02  m² 
1 ,12  WC 1  2 ,13  m² 
1 ,13  Ho l l  14 ,32  m² 
1 ,14  Pomieszczen ie  gospodarcze  1 2 ,27  m² 
1 ,15  Gab ine t   22 ,36  m² 
1 ,16  Sekre ta r ia t   11 ,25  m²  

 Razem:  164,66m2  

 

Poddasze I  

Nr  pom.  Nazw a pomieszczen ia  Pow ierzchnia 
2,1  Arch iwum  15 ,16  m² 
2 ,2  B iu ro   21 ,94  m² 
2 ,3  Pomieszczen ie  n iedos tępne 13 ,89  m² 
2 ,4  Pomieszczen ie  gospodarcze 6 ,26  m² 
2 ,5  B iu ro   11 ,98  m² 
2 ,6  Pomieszczen ie  n iedos tępne 1 ,75  m² 
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2,7  Koryta rz  4 ,11  m² 
2 ,8  Komunikac ja  13 ,20  m² 
2 ,9  B iu ro  9 ,20  m² 

2 ,10  Poddasze 23 ,83  m² 
2 ,11  B iu ro   14 ,97m² 
2 ,12  Pomieszczen ie  n iedos tępne    14 ,31m² 

 Razem: 150,60m2  
 

Poddasze I I  

Nr  pom.  Nazw a pomieszczen ia Pow ierzchnia 
2,13  Poddasze 75 ,73  m² 

 Razem: 75 ,73  m2  
 

Ogółem: 479,98m2  

 

6 .  Budynek par terowy,  częśc iowo podp iwniczony,  z  poddaszem 

użytkowym, wolnosto jący.   

 

7 .  Obiek t  wyposażony w ins ta lac ję  e lek t ryczną ,  wod-kan. ,  c .o .  

z  ko t łownią  własną ,  loka lną .  

 

8 .  Przyłącze wodociągowe do s iec i  wodociągów gminnych.  

Kanal izac ja  do oczyszczaln i  loka lne j .  

 

9 .  Obiek t  po łożony na dz ia łce pomiędzy drogą  gminną  i  to rami  

PKP. 

 

10.  Śc iany fundamentowe z  kamien ia  i  ceg ły.  Zag łębione           

w grunc ie  ponad 100cm. Wykonano odkrywkę  w częśc i  n ie  

podp iwniczonej .  Pokazano na za łączonych rysunkach            

i  fo tograf i i .   
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11. Śc iany murowane z  ceg ły pe łne j  ceramicznej  na zaprawie 

cementowo-wapiennej .  Część  śc ianek dz ia łowych 

szk ie le towych,  drewnianych –  tynkowanych.  

 

12.  Tynk i  wewnę t rzne i  zewnę t rzne cementowo-wapienne.  Część  

śc ianek wtórnych.  

 

13.  St rop nad p iwn icą  odc inkowy na be lkach s ta lowych.  

 

14.  St rop nad par terem na be lkach drewnianych ze ś lepym 

pu łapem. 

 

15.  St rop nad poddaszem opar ty na ję tkach więźby dachowej .  

 

16.  Więźba dachowa drewniana.  

 

17.  Schody wewnę t rzne drewniane dwubiegowe na be lkach 

po l iczkowych i  be lce wspoczn ikowej .  

 

18.  Pokryc ie  dachu,  obróbk i  b lacharsk ie ,  rynny,  rury spustowe   

–  b lacha ocynkowana.  

 

19.  Kominy murowane z  ceg ły w częśc i  rozebrane i  zamurowane 

na poddaszu.  

 

20.  Schody zewnę t rzne betonowe.  

 

21.  Tarasy i  ba lkony żelbetowe.  
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22. Sto larka ok ienna i  d rzwiowa n ie typowa,  brak  wejść               

z  poddasza na dwa balkony.  

 

23.  Posadzk i  betonowe w p iwn icy,  na par terze i  poddaszu            

w częśc i  b iurowej  PCW i  wyk ładz ina dywanowa.                 

W san i tar ia tach i  ho l lu  par teru  –  terakota.  Na s t rychu desk i    

i  po lepa.  

 

24.  W jednym z pomieszczeń  na poddaszu zachował  s ię  

o ryg ina lny s tary p iec kaf lowy,  n ieczynny.  

 

25.  Ogólny s tan techn iczny budynku dostateczny.  

a .  Brak  izo lac j i  p ionowej  i  poz iomej  budynku.  

b .  Znaczne ug ięc ia  s t ropu nad par terem. 

c .  Koroz ja  b io log iczna wszystk ich  e lementów drewnianych 

budynku t j .  s t ropów i  więźby dachowej .  

d .  Uszkodzen ia konst rukc j i  tarasu i  ba lkonu,  ba lus trady do 

przebudowy.  

e .  Zn iszczone pokryc ie  dachu oraz obróbk i  b lacharskie ,  

rynny,  rury spustowe.  

f .  Zn iszczone,  zużyte posadzk i .  

g .  Uszkodzen ia tynków wewnę t rznych i  zewnę t rznych.  

h .  Sto larka ok ienna w z łym s tan ie .  

i .  Brak  izo lac j i  termicznych.  

j .  Pozosta łe  e lementy w dobrym lub dostatecznym s tan ie  

techn icznym. 
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26. Budynek n ie  spełn ia  wie lu  wspó łczesnych wymogów np. :  

a .  Schody z  par teru  na p ię t ro  n ie  spełn ia ją  żadnych 

wymogów dróg ewakuacyjnych.  

b .  Zbyt  wąsk ie  skrzyd ła  drzwiowe.  

c .  Brak  prawid łowej  izo lacyjnośc i  termicznej  przegród 

budowlanych.  

d .  Nie  prawid łowe san i tar ia ty ( is tn ie jąca jedna mała kab ina 

z  WC).  

e .  Brak  dostępnośc i  d la  osób n iepełnosprawnych.  

f .  Zbyt  n iska część  ba lus t rad.  

g .  Brak  dostępu do wszystk ich  częśc i  s t rychu.  

 

27.  Wszystk ie  e lementy okreś lone w ww. uwagach pokazano na 

za łączonych zd jęc iach fo tograf icznych.  

 

28.  Wykonano pomiary wi lgo tnośc i  budynku,  wyn ik i  na 

za łączonych rysunkach.  W największym s topn iu  zawi lgocone 

pomieszczen ie w p iwn icy,  bez okna i  wentylac j i .  

 

29.  Celem przys tosowania do współczesnych wymogów             

i  poprawy s tanu techn icznego na leży wykonać  remont  

kap i ta lny budynku poprzedzony opracowaniem pro jek tu 

budowlanego i  spe łn ien iem wszelk ich  wymogów 

wynika jących z  przep isów w szczegó lnośc i  Prawa 

Budowlanego.  

 
Wykonał :  

 
Ku tno ,  s tyczeń  2013r .  


