KOSZTORYS NAKLADCZY

Klasyfikacja robét wg. Wspélnego Stownika Zaméwie i
45232421-9 Roboty w zakresie oczyszczania $ciekow
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45232423-3 Przepompownie $ciekoéw
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw $ciekowych
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociggdéw do odprowadzania $ciekéw
45255600-5 Roboty w zakresie ktadzenia rur w kanalizacji
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji $ciekowej
45311000-0 Roboty w zakresie przewoddw instalacji elektrycznych

NAZWA INWESTYCJI :  Przydomowe oczyszczalnie $ciekéw na terenie gminy Nowe Ostrowy

ADRES INWESTYCJI : Teren Gminy Nowe Ostrowy - miejscowos$¢ Blota dz.nr 252/1

INWESTOR : Urzad Gminy Nowe Ostrowy
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Stownie:
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Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Inwestycja to przydomowe oczyszczalnie $ciekéw dla budynkéw mieszkalnych w miejscowosciach na terenie gminy Nowe Ostrowy.

Do oczyszczania $ciek6w gospodarczo-bytowych pochodzacych z gospo-darstw domowych projektuje sie urzadzenia pracujace z zastosowaniem metody niskoobcigzonego
osadu czynnego. Jego dziatanie opiera sie na procesie biologicznego usuwania zanieczyszczen ze $ciek6w w warunkach tlenowych przez ktaczkowate skupiska mikroorga-
nizmoéw (osad czynny).

Oczyszczone $cieki po opuszczeniu przydomowej oczyszczalni odprowadzane beda sie do odbiornika ktérym jest grunt. W zaleznosci od panujgacych warun-kéw gruntowo-
wodnych na dziatce inwestora, do dyspozycji s trzy warianty bu-dowy drenazu rozsaczajacego:

- korzystne warunki (niski poziom wéd gruntowych, grunty o duzej i $redniej przepuszczalnosci) — drenaz rozsaczajacy pod powierzchnig gruntu, ciagi drenarskie lub pakiety
rozsaczajace
- $rednio korzystne (wysoki poziom wdd gruntowych, grunty o matej przepusz-czalnosci) — drenaz rozsgczajgcy usytuowany na poletku rozsgczajgcym w nasypie
- $rednio korzystne (grunty o bardzo matlej przepuszczalnosci) — drenaz rozsaczajacy usytuowany na poletku rozsaczajacym z warstwa wspomagajaca w nasypie.
Zastosowane przydomowe oczyszczalnie powinny charakteryzowac sie nastepujacymi parametrami technicznymi:
maksymalny przeptyw projektowanych oczyszczalni
Typ 1do 0,9 m3/d, Typ Il do1,5 m3/d,

W zwigzku z duzym zr6znicowaniem warunkéw gruntowo-wodnych, terenowych i technicznych panujacych na dziatkach gdzie projektuje sie¢ przydomowe oczysz-
czalnie $ciekéw zaleca sie nastepujace konfiguracje posadowienia urzadzen:

a) kompaktowa oczyszczalnia $ciekéw, studzienka rozdzielcza i drenaz lub poletko rozsaczajace posadowione pod powierzchnig gruntu;

b) kompaktowa oczyszczalnia $ciekdw, studzienka rozdzielcza i pakiety rozsgczajace posadowione pod powierzchnig gruntu;
¢) kompaktowa oczyszczalnia $ciekéw, przepompownia $ciekéw oczysz-czonych posadowione pod powierzchnig a studzienka rozdzielcza i drenaz w nasypie;

d) przepompownia $ciekéw surowych posadowiona pod powierzchnig grun-tu, kompaktowa oczyszczalnia $ciekéw, studzienka rozdzielcza i drenaz umiejscowione w nasypie;
e) kompaktowa oczyszczalnia $ciekéw, przepompownia $ciekdw oczysz-czonych posadowione pod powierzchnig a studzienka rozdzielcza i drenaz z war-stwa wspomagaja-
ca W nasypie;

f) przepompownia $ciekéw surowych posadowiona pod powierzchnig grun-tu, kompaktowa oczyszczalnia $ciekéw, studzienka rozdzielcza i drenaz z warstwg wspomagajaca,
posadowione w nasypie;

g) przepompownia $ciekéw surowych, kompaktowa oczyszczalnia $ciekdw, studzienka rozdzielcza i drenaz lub poletko rozsaczajace posadowione pod powierzchnig gruntu.
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Blota.kst KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis \ Jedn.przedm. \ llo $¢ Cena jedn. \ Warto $¢
1 Orzechowski Kamil, Btota dz.nr 252/1 (M.nr 1)
1.1 Sieci kanalizacyjne
1/KNNR 1 0210-03 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami pod- |m3 0,57*31 =
d1.1 siebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV - wykopy pod kolek- 17,670
tory grawitacyjne PCV 150
2|KNNR 1 0210-03 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami pod- |m3 0,57*1=0,570
d1.1 siebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. lI-IV - wykopy pod kolek-
tory grawitacyjne PCV 110
3|KNNR 4 1308-02 Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 150 mm m 31
d.1.1
4/KNNR 4 1308-01 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm m 1
di1l
5/KNNR 4 1610-01 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm|odc. -1 préb. 1
d.1.1
6/KNNR 1 0214-05 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow m3 0,565*32 =
d1.1 obiektowych spycharkami z zaggszcz.mechanicznym ubijakami (gr.war- 17,600
stwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. lll-IV
Razem dziat: Sieci kanalizacyjne
1.2 Oczyszczalnia - monta z kompaktowej oczyszczalni  $ciekéw
7|KNNR 1 0212-02 Wykopy jamiste o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3 15,75
d.1.2 nymi o poj.tyzki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. lll - wykop pod zbiornik kom-
paktowej oczyszczalni $ciekdw
8|/KNNR 4 1411-02 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm - podfo- |m3 0,66
d.1.2 ze pod oczyszczalnie
9W-1 Dostawa i montaz kompaktowej oczyszczalni $ciekéw wykonanej z PE | kpl. 1
d.1.2|kalk. wkasna 0 przepustowos¢i do 0,9 m3/d
10/ KNNR 1 0214-05 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow m3 8,368
d.1.2 obiektowych spycharkami z zaggszcz.mechanicznym ubijakami (gr.war-
stwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. lll-IV
Razem dziat: Oczyszczalnia - monta z kompaktowej oczyszczalni  $ciekow
1.3 Oczyszczalnia - monta_z przepompowni $ciekdw podczyszczonych
11|KNNR 1 0212-02 Wykopy jamiste o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3 0,98+0,65*3 =
d.1.3 nymi o poj.tyzki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. Ill 2,930
12|KNNR 4 1411-02 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm - podfo- |m3 0,074+0,075*3
d.1.3 ze pod przepompownie i przewody ttoczne =0,299
13)\W-4 Dostarczenie i montaz przepompowni wraz z pompa i automatyka. kpl. 1
d.1.3
14/KNNR 4 0111-03 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 32 mm |m 1,5+3 = 4,500
d.1.3|analogia 0 pofaczeniach zgrzewanych - przewody ttoczne w ziemi.
15|KNNR 1 0214-0101 |Zasypanie wykopo6w .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow m3 0,65*3 = 1,950
d.1.3 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami -
kat.gr. I-Il
Razem dziat: Oczyszczalnia - monta  z przepompowni _$ciekéw podczyszczonych
1.4 Przytacza elektryczne oczyszczalni i przepompowni
16|/KNR 2-01 0701-02 |Reczne kopanie rowow dla kabli o gtebok.do 0.6 m i szer.dnado 0.4w |m 36
d.1.4 gruncie kat. Ill
17/KNNR 5 0706-01 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 |m 36
d.1.4 m
18/KNNR 5 0707-01 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie m 1,5+36 = 37,500
di14
19/KNNR 5 0702-02 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. 11 m3 0,5*0,4*36 =
d.1.4 7,200
20/KNNR 5 0405-06 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcjg |szt. 1
d.1.4 mocowang do podioza przez przykrecenie - z dodatkowym przewodem
ok 10 m
21|KNNR 5 0407-03 Roztgcznik lub wytacznik przeciwporazeniowy 1 (2)-biegunowy w roz- szt. 1
d.i1.4 dzielnicach
22/KNNR 5 1305-01 Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania (pierwsza préba) préb. 1
di14
Razem dziat: Przyt acza elektryczne oczyszczalni i przepompowni
15 Drenaz rozs aczajacy z warstw g wspomagaj aca
23|KNNR 1 0212-02 Wykopy jamiste o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3 1,2*26 = 31,200
d.15 nymi o poj.tyzki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. Ill
24|KNR 2-01 0621-01 | Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu, fi 315 mm gr. |szt. 1
d.1.5|analogia kat.I-Ill - studzienka rozdzielcza
25|KNNR 11 0705-02 | Ztoza filtracyjne zwirowe wykonywane recznie gr 30cm - (16-32 mm) m3 0,4*24 = 9,600
d.1.5|analogia
26| KNNR 11 0705-01 |Ztoza filtracyjne piaskowe wykonywane recznie gr 70cm - warstwa m3 0,7*24 = 16,800
d.1.5|analogia wspomagajaca.
27|KNNR 11 0703-04 |Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych prostych perforowanychi |m 23
d.15 petnych o $r. nom. 100-125 mm
28/ KNNR 2 0604-01 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa - utézenie geow- |m2 26
d.1.5|analogia tokniny
29|KNNR 1 0407-02 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3,0 m koparko- tado- m3 19,2
d.1.5|analogia warka w gruncie kat.lll z dowozem ziemi - okoto 80 cm wysokosci.
30/KNNR 1 0503-05 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypéw w gruntach |szt 1
d.15 kat.I-1ll
31|KNNR 1 0501-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-111 szt 1
d.1.5
Razem dziat: Drena z rozs gczajacy z warstw g wspomagaj aca
1.6 Wentylacja wysoka i niska
32/KNNR 1 0210-03 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami pod- |m3 0,5*0,5*2 =
d.1.6 siebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. Ill-IV 0,500
33|KNNR 4 1308-01 Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm - utozenie rur |m 2
d.1.6|analogia wentylacji wysokiej w gruncie.
34/KNNR 1 0214-05 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow m3 0,5*0,4*2 =
d.1.6 obiektowych spycharkami z zaggszcz.mechanicznym ubijakami (gr.war- 0,400
stwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. lll-IV
35|KNNR 4 0214-01 Piony deszczowe z PVC $ér 110 mm o potgaczeniach wciskowych - mon- |m 5
d.1.6| analogia taz wentylacji wysokiej na $cianie budynku.

Razem dziat: Wentylacja wysoka i niska

Razem dziat: Orzechowski Kamil, Btota dz.nr 252/1 (

M.nr 1)

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 24599




Btota.kst KOSZTORYS

Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.przedm. | llo §¢ Cena jedn. Warto $¢

QOgoétem warto §¢ kosztorysowa robét

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 24599



Btota.kst

TABELA WARTOSCI DZIALOW

Lp.

Nazwa

RAZEM

Orzechowski Kamil, Btota dz.nr 252/1 (M.nr 1)

11

Sieci kanalizacyjne

12

Oczyszczalnia - monta z kompaktowej oczyszczalni  sciekéw

13

Oczyszczalnia - monta z przepompowni $ciekéw podczyszczonych

14

Przytgcza elektryczne oczyszczalni i przepompowni

15

Drenaz rozs gczajacy z warstw g wspomagaj aca

1.6

Wentylacja wysoka i niska

RAZEM
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