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technicznego fundamentów
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Urząd Gminy Nowe Ostrowy
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2 - budynki sąsiednie - istniejące
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OŚWIADCZENIE 
 
 
 
 

Ja niżej podpisany Bogdan Krawczyk zamieszkały Kutno,            

ul. Kazimierza Wielkiego 46 oświadczam, że sprządziłem inwentaryzację 

z oceną stanu technicznego:  Istniejące fundamenty   w: Nowe Ostrowy 80  dz. 

nr 31/2 

inwestor: Urząd Gminy Nowe Ostrowy 

- zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 
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I n w e n t a r y z a c j a  i  o c e n a   

s t a n u  t e c h n i c z n e g o   

 

OBIEKT:  Istniejące fundamenty 

LOKALIZACJA:   Nowe Ostrowy 80, gmina Nowe Ostrowy  
                                dz. nr 31/2 

INWESTOR:  Urząd Gminy Nowe Ostrowy 
                        
 

 
 

1 .  Zakres i  ce l  opracowania.  

 Zakresem ob ję to  wykonane fundamenty pod budynek Urzędu 

Gminy.   

Celem opracowania jes t  ocena s tanu fundamentów                 

i  moż l iwo ść  i ch  wykorzys tan ia  d la  da lszych prac 

pro jek towych z  przeznaczen iem d la  budynku Urzędu.  

 

 

2 .  Podstawa opracowania:  

a .  Umowa z Gminą  Nowe Ost rowy;  

b .  Pro jek t  techn iczny budynku Urzędu Gminy wykonany przez 

PPU Magbud Bogdan Krawczyk w 1997r . ;  

c .  Wiz ja  loka lna,  og lędziny i  pomiary,  wykonane przez 

pracownię .  

 

3 .  W grudn iu  1997r .  wykonana zosta ła  dokumentac ja  techn iczna 

budowy budynku Urzędu Gminy w Nowych Ost rowach.  
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Dokumentac ja  zosta ła  zatwierdzona i  uzyskała  pozwolen ie  na 

budowę  w Urzędzie  Rejonowym w Kutn ie ,  decyz ja  nr  

7351/21/XI I I -A/98 z  dn ia  15.01.1998r .  

W dokumentac j i  za łączono rysunk i :  rzu t  fundamentów,  

przekro je  oraz ob l iczen ia  s ta tyczne fundamentów.  W op is ie  

techn icznym w punkc ie  6  podano:  „ ławy i  s topy 

fundamentowe wykonać  betonowe min imum B-10,  zag łębione 

w grunc ie  min imum 1,2m lecz n ie  mnie j  n iż  do  wars twy 

gruntu  rodz imego (wars twy nośnej) ,  g łębokość  posadowien ia  

fundamentów s twierdz ić  po  wykonaniu  wykopów 

fundamentowych;  z  op in i i  geo loga wyn ika jednoznaczny fak t  

is tn ien ia  gruntów nasypowych n iebudowlanych w oko l icy 

podc ien ia  i  wejśc ia  g łównego budynku (s t rona po łudn iowa)     

–  w związku z  powyższym wykonać  pomiędzy gruntem 

nośnym, a  pro jek towanymi  ławami  fundamentowymi  

fundament  poś redn i  w postac i  betonu B-7,5  zagęszczonego 

wars twami . ”  

 

4 .  Dokumentac ję  ww.  wykonano między innymi  na podstawie 

op in i i  geo loga o  warunkach gruntowo-wodnych w re jonie  

pro jek towanego budynku Urzędu Gminy (wykonana przez 

Zak ład Us ług Geolog icznych „Geotechn ika”) .  Nie  udało  s ię  

odnaleźć  ww.  op in i i ,  a le  z  danych okreś lonych w ob l iczen iach 

wyn ika,  że gruntami  nośnymi  jes t  g l ina p iaszczysta zwięz ła .  

Ø = 17o –  ką t  tarc ia  wewnę t rznego 

Cu =  33,8  –  spó jnośc i  

γ b = γB  =  1 ,96T/m3 –  c iężar  ob ję tośc iowy gruntu  powyżej  

poz iomu posadowien ia  i  pon iżej  posadowien ia .  
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5. W końcu la t  90- tych XX wieku zrea l izowano fundamenty bez 

f ragmentów przy wejśc iu  g łównym. Celem ich  oceny 

wykonano odkrywk i ,  mie jsca ich  wykonania pokazano na rys .  

nr  1 ,  p rzekro je  pokazano na rys .  nr  2 .  Wszystk ie  odkrywk i  

s fo tografowano i  pokazano na za łączonych zd jęc iach               

z  oznaczen iami  wykonanych odkrywek i  mie jsc  

fo tografowanych na rys .  nr  1 .  

 

6 .  Wykonane fundamenty w n iewie lk im s topn iu  odb iegaj ą  od  

zapro jek towanych.  Głębokość  posadowien ia  wynos i  od 115cm 

do 135cm, na leży sądzić ,  że różne wysokośc i  wyn ika ją            

z  za lecen ia  z  dokumentac j i  o  kon iecznośc i  posadowien ia  na 

gruntach nośnych oraz zmian ie  poz iomu gruntu .  Wcześnie j  

s twierdzono na etap ie  pro jek tów,  że w częśc i  występują  

g runty nasypowe.  Najbardz ie j  odb iega od pro jek tu  f ragment  

fundamentów pod śc ianą  obc iążoną  s łupami  żelbetowymi  z  I  

p ię t ra  (poz.  6 .1  ob l iczeń )  wg pro jek tu  powinny mieć  

szerokość  135cm, a  mają  108cm. Wg ob l iczeń  z  pro jek tu  

p ierwotnego poz.  7 .12 s t r .  20  wyn ika,  że zapas nośnośc i  

g runtu  był  znaczny.  Nośność  wynos i ła  934,6kN ca łe j  ławy,  

natomiast  ob l iczen iowe pro jek towane obc iążenia wynos i ły 

600,82kN.  Jednak po uwzględnien iu  fak tycznych wymiarów 

1,08 ×  2 ,01m. 

94,274]08,196,11)
01,2

08,1
2,01(2,196,158,3314)

01,2

08,1
3,01[(5,0 =×××−+××+××+=

m

m

m

m
q fn  

P = qf n  ×  B ×  l  =  274,94 x  1 ,08 ×  2 ,01 = 596,4kN 

P ≈  Q 

596,4  ≈  600,82kN 
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Nośność  g runtów jes t  prawie równa z  obc iążeniami  

ob l iczen iowymi  (n ie  charakterys tycznymi) .  Uwzględnia jąc 

przyję te  nadmierne obc iążenia w ob l iczen iach można przyjąć ,  

że jes t  n iewie lka rezerwa nośnośc i .  Należy to  jednak 

dok ładn ie  uwzględnić  p rzy pro jek towaniu      i  równomiernym 

rozk ładz ie  obc iążeń  na fundamentach.  

 

7 .  Fundamenty pod śc ianami  zewnę t rznymi  budynku,  śc iany 

fundamentowe i  ławy zosta ły zapro jek towane                       

z  uwzg lędnien iem śc ian wars twowych i  zachowaniem 

os iowego obc iążenia śc ian nośnych.  

 

Ten sposób rozwiązan ia śc ian zewnę t rznych na leży zachować  

lub  przy innym rozwiązan iu  np. :  śc ian jednowars twowych 

uwzględnić  p rzy da lszym pro jek towaniu .  

Zastosowane izo lac je  termiczne n ie  spełn ia ją  obecnych 

wymogów izo lacyjnośc i  termicznej .  
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8 .  Nie  udostępniono Dzienn ika Budowy,  an i  żadnych innych 

dokumentów z czasów budowy.  

 

9 .  Wykonano inwentaryzac ję .  Na za łączonych rysunkach nr  3  

rzu t  i  4  przekro je  pokazano is tn ie jące fundamenty,   

 

10.  Na za łączonych fo tograf iach pokazano s tan fundamentów 

od nr  1  do 10 widok i  ogó lne;  od nr  11 do nr  36 widok i  

odkrywek;  fo t .  n r  37 i  38  odkrywk i  izo lac j i  termicznej  ze 

s tyrop ianu;  od nr  39 do 47 f ragmenty z  uszkodzen iami  i  

rodzajem mater ia łów.  

 

11.  Wniosk i . 

11 .1  Fundamenty wykonano,  przy n iewie lk ich  odchyleniach 

(przy ho lu  wejśc iowym) zgodn ie z  pro jek tem. 

 

11.2  Śc iany fundamentowe wykonano wars twowe z zachowaniem 

os iowego obc iążenia częśc i  nośnych śc ian.  

 

11.3  Nie zachowane są  warunk i  obecn ie  obowiązu jących 

wymogów termicznych.  

 

12.  Za lecen ia. 

12.1  Fundamenty można uwzględnić  p rzy da lsze j  rea l izac j i  

budynku wg nowego pro jek tu .  
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12.2  W pro jekc ie  na leży uwzględnić  odstępstwa wykonane przy 

rea l izac j i ,  w szczegó lnośc i  ławy przy ho l lu .  

 

12 .3  Uwzględnić  na leży wykonanie śc ian wars twowych 

fundamentów.  

 

12.4  W dalszym pro jekc ie  uwzględnić  kon ieczność  doc iep len ia  

fundamentów.  

 

  

 

 

 

 

Wykonał :  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ku tno ,  l u t y  2012r .  
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Fot. nr 1. Oznaczenia miejsca wykonania fotografii - patrz rys. nr 1.

Fot. nr 2.Oznaczenia miejsca wykonania fotografii - patrz rys. nr 1.



Fot. nr 3.Oznaczenia miejsca wykonania fotografii - patrz rys. nr 1.

Fot. nr 4.Oznaczenia miejsca wykonania fotografii - patrz rys. nr 1.



Fot. nr 5.Oznaczenia miejsca wykonania fotografii - patrz rys. nr 1.

Fot. nr 6.Oznaczenia miejsca wykonania fotografii - patrz rys. nr 1.



Fot. nr 7.Oznaczenia miejsca wykonania fotografii - patrz rys. nr 1.

Fot. nr 8.Oznaczenia miejsca wykonania fotografii - patrz rys. nr 1.



Fot. nr 9.Oznaczenia miejsca wykonania fotografii - patrz rys. nr 1.

Fot. nr 10.Oznaczenia miejsca wykonania fotografii - patrz rys. nr 1.



Fot. nr 11. Odkrywka nr 1a - miejsce wykonania patrz rys. nr 1.

Fot. nr 12. Odkrywka nr 1b - miejsce wykonania patrz rys. nr 1.



Fot. nr 13. Odkrywka nr 2a 
- miejsce wykonania patrz rys. nr 1.

Fot. nr 14. Odkrywka nr 2b 
- miejsce wykonania patrz rys. nr 1.



Fot. nr 15. Odkrywka nr 3a - miejsce wykonania patrz rys. nr 1.

Fot. nr 16. Odkrywka nr 3b - miejsce wykonania patrz rys. nr 1.



Fot. nr 17. Odkrywka nr 4 - miejsce wykonania patrz rys. nr 1.

Fot. nr 18. Odkrywka nr 4a - miejsce wykonania patrz rys. nr 1.



Fot. nr 19. Odkrywka nr 4b 
- miejsce wykonania patrz rys. nr 1.

Fot. nr 20. Odkrywka nr 5a 
- miejsce wykonania patrz rys. nr 1.



Fot. nr 21. Odkrywka nr 5b 
- miejsce wykonania patrz rys. nr 1.

Fot. nr 22.Odkrywka nr 6a - miejsce wykonania patrz rys. nr 1.



Fot. nr 23. Odkrywka nr 6b - miejsce wykonania patrz rys. nr 1.

Fot. nr 24. Odkrywka nr 7 - miejsce wykonania patrz rys. nr 1.



Fot. nr 25. Odkrywka nr 7a - miejsce wykonania patrz rys. nr 1.

Fot. nr 26. Odkrywka nr 7b 
- miejsce wykonania patrz rys. nr 1.



Fot. nr 29. Odkrywka nr 7c - miejsce wykonania patrz rys. nr 1.

Fot. nr 28. Odkrywka nr 8a - miejsce wykonania patrz rys. nr 1.



Fot. nr 29. Odkrywka nr 8a - miejsce wykonania patrz rys. nr 1.

Fot. nr 30. Odkrywka nr 8b - miejsce wykonania patrz rys. nr 1.



Fot. nr 31. Odkrywka nr 8b - miejsce wykonania patrz rys. nr 1.

Fot. nr 32. Odkrywka nr 9a - miejsce wykonania patrz rys. nr 1.



Fot. nr 33. Odkrywka nr 9b - miejsce wykonania patrz rys. nr 1.

Fot. nr 34. Odkrywka nr 10a - miejsce wykonania patrz rys. nr 1.



Fot. nr 35. Odkrywka nr 10b - miejsce wykonania patrz rys. nr 1.

Fot. nr 36. Odkrywka nr 10c - miejsce wykonania patrz rys. nr 1.



Fot. nr 37. Odkrywka z widoczn¹
izolacj¹ termiczn¹ - miejsce 
wykonania patrz rys. nr 1.

Fot. nr 38. Odkrywka z widoczn¹
izolacj¹ termiczn¹ - miejsce 
wykonania patrz rys. nr 1.



Fot. nr 40.Uszkodzenia œciany fundamentowej - miejsce wykonania patrz rys. nr 1.

Fot. nr 39. Uszkodzenia œciany fundamentowej - miejsce wykonania patrz rys. nr 1.



Fot. nr 42.Uszkodzenia œciany fundamentowej - miejsce wykonania patrz rys. nr 1.

Fot. nr 41.Uszkodzenia œciany fundamentowej - miejsce wykonania patrz rys. nr 1.



Fot. nr 44. Fragment wykonany z ceg³y pe³nej ceramicznej - miejsce wykonania patrz 
rys. nr 1.

Fot. nr 43.Uszkodzenia œciany fundamentowej, widoczne zarysowanie z bloczków 
betonowych - miejsce wykonania patrz rys. nr 1.



Fot. nr 46.Uszkodzenia i fragmenty z ceg³y - miejsce wykonania patrz rys. nr 1.

Fot. nr 45.Uszkodzenia œciany fundamentowej, widoczne zarysowanie z bloczków 
betonowych - miejsce wykonania patrz rys. nr 1.



Fot. nr 47.Fragment wykonany z ceg³y pe³nej ceramicznej - miejsce wykonania patrz 
rys. nr 1.


