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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiot inwestyciji

Przedmiotem inwestycji jest remont drogi dojazdowej dziatka nr 5 w obrgbie

Bzowki gm. Nowe Ostrowy ( od drogi gminnej nr 10885do km 0 + 774,86 )

Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Obecnie na terenie dzialek znajduj si¢:

» droga, ktora jest droga gruntowa ulepszona o nawierzchni z destruktu
asfaltowego

» wodociagg DN 1101 DN 90

Projektowane zagospodarowanie dzialki
Na dziatkach projektuje sig:
» droge o nawierzchni asfaltowej z poboczami o nawierzchni z thicznia.

Ochrona zabytkow

Teren dziatek nie jest objety ochrong zabytkow.

Warunki gruntowo-wodne

Budowa geologiczna podtoza jest zr6znicowana, pod przypowierzchniowymi
nasypami wystepuja plejstocenskie zwiry wodnolodowcowe lokalnie
podscielone glinag morenowa. Nasypy budowlane leza bezposrednio na zwirach,
w strefie gtebokosci 0,1 — 0,8 m luzny nasyp glebowy. Zwiry podscielajace
nasypy o miazszosci ca 1,0 — 2,0 m sa w stanie Sredniozaggszczonym.

Woda gruntowa wystepuje w warstwie zwiréw na glebokosci od 1,3 mdo 1,8 m
ponizej nawierzchni drogi.




OPIS TECHNICZNY

Remont drogi dojazdowej nr 5 w obrgbie Bzowki gm. Nowe Ostrowy. ( od
drogi gminnej nr 102856E km 0+ 000 do km — 0+7%%,8

. PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa o prace projektowe

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

- Ustawa o drogach publicznych

- rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej
z dnia 02.03.1999 .

- obowiazujace w tym zakresie normy i katalogi

- uzgodnienia z Inwestorem

- pomiary i ogledziny wtasne w terenie

- mapa do celdéw opiniodawczych

11. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
Poczatek ( km 0+000 ) projektowanego odcinka przyjeto od drogi gminne;j
nr 102856E.

Przeznaczona do remontu droga na calym odcinku ma nawierzchnig ulepszona

z destruktu asfaltowego . Droga nie posiada wydawth poboczy.
W otoczeniu drogi znajduja si¢ dziatki rolnicze z zabudowa zagrodowa.
W pasie drogowym drogi gminnej nie ma zadnych urzadzen infrastruktury
technicznej z wyjatkiem wodociagu gminnego.
W pasie drogowym znajduja si¢ drzewa przewidziane do usunigcia.
Warunki gruntowo - wodne:

= podtoze kategorii G3

= poziom wody od 1,30 m do 1,80 m ponizej poziomu gruntu



[ll. PROJEKTOWANA DROGA

Przyj¢to nastgpujace zalozenia:

= klasa—-D

= predkos¢ projektowa — 30 km/h

» kategoria ruchu KR-1

= przekroj drogowy
W kilometrazu 0+000 do 0+474,43 droga ma szeroko$¢ 3,50 m., w kilometrazu
0+473,43 do 0+484,92 droga ma szerokos¢ 3,50 — 3,00 m, w kilometrazu
0+484,92 do 0+774,86 droga ma szerokos¢ 3,00 m.
Na calym odcinku jezdni zastosowane beda pobocza szerokosci 0,75 m. Spadek
poboczy — 6%. Pobocza bgda wzmocnione warstwa kruszywa lamanego
pochodzenia magmowego 0/32 grubosci 10 cm. Pobocza utwardzone bgda

petic rolg mijanek. Na catej dlugosci zaprojektowano spadek dwustronny 2% .

V. Konstrukcja nawierzchni

Zaprojektowano nastgpujacy przekrdj normalny wykorzystujac istniejaca
podbudowe. W miejscach gdzie nie pokrywa si¢ projektowana droga z istniejaca
podbudowa, nalezy wykona¢ korytowanie oraz nowa podbudowe z kruszywa
tamanego 0/63 grubosci 15 cm.

Na podbudowe zastosowac kruszywo tamane pochodzenia magmowego.

km 0+ 000,00- 0+774,86

warstwa wiazaca beton asfaltowy 0/12,8 gr. 5 cm
podbudowa z kruszywa tamanego 0/32 gr.10 cm

istniejace podbudowa

Nalezy wyprofilowa¢ 1 zagesci¢ podioze pod nowe warstwy nawierzchni.

Stopien zageszczenia istniejacego podioza — 0.98.



Nalezy zastosowa¢ wigzania miedzywarstwowe mi¢dzy podbudowa

1 warstwa nawierzchni przez skropienie emulsja asfaltowa kruszywa tamanego

w ilosci 0.7 kg/m2.

Nawierzchnia winna by¢ wykonana zgodnie z PN.

Nawierzchnia jest nawierzchnia typowa o konstrukcji zgodnej z konstrukcja
podana w zataczniku 4 do Rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Gospodarki
Morskiej z dnia 2.03. 1999 r.

Sprawdzenie warunku mrozoodporno$ci (wraz z istniejacym podtozem):
Grubo$¢ warstw h=63 cm, grubos¢ zastepcza h,=>0,50*h=50 cm, czyli h=>h
Warunek mrozoodporno$ci nawierzchni jest spelniony dla catosci nawierzchni.
Wartos$¢ spadku poprzecznego dwustronnego wynosi¢ bedzie 2 % .

Ziazdy

Przewiduje si¢ zachowanie istniejacych zjazdow gruntowych.

V. ODWODNIENIE

Wody opadowe z nawierzchni sptyna powierzchniowo do istniejacych
odbiornikow w terenie. Poniewaz sg to 1loSci nieznaczne wigc nie stanowig one

zagrozenia podtopienia terenu.

VI. URZADZENIA OBCE

W pasie drogowym nie ma kolidujacych urzadzen infrastruktury techniczne;.

Vil. ORGANIZACJA RUCHU

Organizacja ruchu jest tematem odrgbnego opracowania.

Opracowatl :



Informacja o zasadach bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Projektowane elemeynZagospodarowania terenu nie stwarzaja
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Podczas wykonywania prac zaleca si¢ wydzieli¢ stanowiska pracy tak,
aby nie doszto do kolizji. Stanowiska pracy sprze¢tu nie moga kolidowac ze
stanowiskami pracy ludzi, sktadowiskami materialéw budowlanych, drog
dojazdowych 1 komunikacji wewngtrznej. Stanowiska pracy sprzetu usytuowac
tak, aby byla mozliwa ich bezpieczna praca bez ryzyka stworzenia zagrozenia
dla zdrowia 1 zycia ludzi.

2. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych.

Zagrozenia mogace wystapi¢ podczas robot przygotowawczych
i rozbiorkowych:

- uszkodzenie ciata podczas rob6t rozbidorkowych przez odpryski materiatow,

- niebezpieczenstwo niezachowania odpowiedniej ostroznosci podczas pracy
koparki 1 sprzgtu pneumatycznego wykorzystywanego podczas rozbiorek.

Przy wykonywaniu wykopow moga pojawic si¢ nast¢pujace zagrozenia:
- niebezpieczenstwo wpadnigcia pracownika do wykopu,
- wpadnigcie do wykopu koparki lub innego sprzetu.

Podczas prac rozbidrkowych moga nastapi¢ zagrozenia:
- mozliwo$¢ skaleczenia si¢ pita mechaniczng 1 innym sprz¢tem uzywanym przy
rozbiorce,

Przy budowie podbudowy i nawierzchni:
- niebezpieczenstwo nie zachowania odpowiedniej ostrozno$ci podczas pracy
sprzetu mechanicznego.

3. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Kazdy pracodawca zgodnie z art. 237§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.
— Kodeks pracy (Dz. U. nr 24, poz. 14p&n. zm), nie moze dopuscic¢ do pracy
pracownika, ktory nie posiada odpowiednich kwadfik lub potrzebnych
umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisOw oraz zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy. Wszystkie roboty powinny by¢ prowadzone
przez brygady wykwalifikowanych pracownikow.



Pracownicy powinni zgodnie z przepisami przejs¢ odpowiednie szkolenie
wstepne 1 szkolenie 1 doskonalenie okresowe (BHP). Wszyscy pracownicy firmy
wykonawcze] powinni posiada¢ niezbedne przeszkolenie BHP. Dodatkowo
przed przystapieniem do poszczegolnych robot powinni dosta¢ doktadnie
instrukcje od kierownika budowy odno$nie bezpiecznego sposobu realizacji
robot.

Wszystkie prace przebiega¢ winny pod nadzorem Kierownika Budowy
lub brygadzisty. Podczas realizacji prac nalezy wszystkich pracownikow
zaopatrzy¢ w $rodki ochrony indywidualnej. Na placu budowy zastosowane
réwniez powinny by¢ zbiorowe $rodki bezpieczenstwa — wylaczenie fragmentu
drogi z ruchu kolowego, oznakowanie robdt budowlanych, wydzielone
bezkolizyjne stanowiska pracy sprzetu 1 ludzi itp.

Wszystkie roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie z zatwierdzonym Planem
Bezpieczenstwa 1 Ochrony Zdrowia.

4. Srodki techniczne i organizacyjne zastosowane na placu budowy oraz
w strefach niebezpiecznych na placu 1 w ich poblizu zapobiegajace
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych:

- zastosowanie oznakowania informujacego 1 ostrzegawczego,

- wytaczenie cze$ci jezdni z ruchu kotlowego na czas prowadzenia robot,

- oznaczenie stref niebezpiecznych,

- wyznaczenie stanowisk pracy sprze¢tu 1 ludzi,

- wyznaczenie miejsc biezacego sktadowania materiatow,

- stosowanie §rodkoéw ochrony indywidualnej 1 zbiorowej,

- hadzor kierownika budowy i brygadzisty,

- nie zachodzi potrzeba wydzielania drogi ewakuaayj

- jezeli prace beda prowadzone w ciagu dnia - nie zachodzi potrzeba montazu
oSwietlenia,

- jezeli prace beda prowadzone w nocy - zachodzi potrzeba montazu
oSwietlenia,

- zabezpieczenie 1 oznakowanie placu budowy po skonczeniu robot.

Szczegdlna uwage nalezy zwroci¢ na prawidtowe oznakowanie robodt i
ciagle monitorowanie stanu technicznego oznakowania.

Ponadto praca z maszynami stosowanymi na budowiearzt
specyficzne 1 ciaglte zagrozenie. W zwiazku z powyzszym przy wykonywaniu
robdt przy uzyciu maszyn nalezy ustali¢ strefe niebezpieczna i1 ustawic tablice
ostrzegawcze, a kazde uruchomienie maszyny nalezy sygnalizowac. Miejsce
pracy maszyny w porze nocnej nalezy prawidlowo oswietli¢, a maszyne
wyposazy¢ w $Swiatla ostrzegawcze. Przy obstludze maszyn 1 urzadzen moga
pracowac tylko osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.



Wszystkie niezbedne $rodki potrzebne do produkcji w miar¢ mozliwosci
dowozone powinny by¢ srodkami transportu na biezaco. Materialy dowozone na
biezaco nalezy sktadowa¢ w miejscach nie kolidujacych ze stanowiskami pracy
sprzetu 1 ludzi. Na budowie nie stosowac preparatéw niebezpiecznych dla ludzi.

Opracowal :



CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA OBIEKTU:

o 0k WD PRE

Lokalizacja — droga dojazdowa obreb BzOwki

Kategoria drogi — D

Kategoria obciazenia ruchem KR — 1

Dhugos¢ odcinka 774,86 mb

Szeroko$¢ nawierzchni jezdni z asfaltobetonu — 3.50 m do 3,00m

Odwodnienie - powierzchniowe

Opracowat :



