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|. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, kanalizacji ttocznej
i cisSnieniowej wraz z odgatezieniami w miejscowosciach Nowe Ostrowy, Wotodrza i Grodno gm.
Nowe Ostrowy na terenie zamknietym PKP dziatka nr 95/16 obreb Nowe Ostrowy. Linia kolejowa
nr 18 Kutno — Pita Giéwna w miejscowosci Nowe Ostrowy pow. kutnowski woj. tédzkie w
km.13,892 ikm.14,639.

Wiaczenie kanalizacji do istniejacej studni na terenie oczyszczalni sciekéw w Ostrowach dz. 109/1.

Projekt sieci kanalizacyjnej na terenie powiatu Kutno stanowi odrebne opracowanie.

2. Stan istniepcy zagospodarowania dziatki

Dziatka nr 95/16 w obrebie Nowe Ostrowy stanowi teren kolejowy zamkniety.

W chwili obecnej scieki z terenu m. Nowe Ostrowy odprowadzane sg zbiornikéw bezodptywowych
0 zréznicowanym stanie technicznym. Projektowana kanalizacja pozwali na skierowanie calosci
Sciekdw do istniejacej gminnej oczyszczalni sciekdw w Nowych Ostrowach.

Projektowana kanalizacja bedzie przechodzi¢ pod torami kolejowymi linii kolejowej nr 18 Kutno —
Pita Glowna. Przejscia pod torami kolejowymi wykonywane beda metoda przewiertu bez
naruszania nawierzchni. Na terenie objetym inwestycjg wystepuje istniejaca podziemna sie¢

uzbrojenia terenu. Précz tego wystepuja réwniez naziemne linie energetyczne i teletechniczne.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

PrzejScie oznaczone na planie zagospodarowana literami A — B km.13,892 (teren kolejowy
zamkniety dz. nr 95/16 obreb 010 Nowe Ostrowy) projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej PE Dn 225 diugosci L= 45,1mb utozona w rurze przewiertowej PE Dn 400 dtugosci
L= 50,0mb. Projektowana sie¢ kanalizacyjna zostanie umieszczona ca 5,0 m ponizej toréw i
bedzie wykonana metodg przewiertu sterowanego. Komory przewiertowe zostang zlokalizowane
poza terenem kolejowym. Na terenie kolejowym nie przewiduje sie prowadzenia robét
budowlanych ani lokalizacji studni rewizyjnych.

Przejscie oznaczone na planie zagospodarowana literami C — D km.14,639 (teren kolejowy
zamkniety dz. nr 95/16 obreb 010 Nowe Ostrowy) projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej
cisnieniowej PE Dn 110 dtugosci L= 46,5mb utozona w rurze przewiertowej PE Dn 250 diugosci
L=48,0mb. Projektowana sie¢ kanalizacyjna zostanie umieszczona ca 3,7 m ponizej toréw i bedzie
wykonana metoda przewiertu sterowanego. Komory przewiertowe zostang zlokalizowane poza
terenem kolejowym. Na terenie kolejowym nie przewiduje sie prowadzenia robét budowlanych ani
lokalizacji studni rewizyjnych.

Uksztattowanie terenu i zieleh pozostajg bez zmian.



. Zestawienie powierzchni

Nie dotyczy - inwestycja liniowa

. Ochrona zabytkow

Teren, na ktorym planowana jest inwestycja nie podlega ochronie konserwatorskiej.

. Wplyw eksploatacji gorniczej

Teren, na ktérym planowana jest inwestycja potozony jest poza terenami gérniczymi.

Brak wptywu eksploatacji gorniczej na planowang inwestycje.

. Wplyw inwestycji na ochrore srodowiska naturalnego

Inwestycja nie wptynie na pogorszenie Srodowiska naturalnego w tym rejonie, odprowadzenie
Sciekdéw do gminnej oczyszczalni Sciek6w pozwoli na likwidacje starych, nieszczelnych zbiornikbéw
bezodptywowych. Inwestycja poprawi komfort uzytkowania budynkéw przez jego mieszkancow.

Inwestycja nie powoduje zagrozen pozarowych ani sanitarnych.

. Warunki gruntowo wodne

W podiozu terenu pod warstwg nasypéw nie budowlanych lub gruntu prochniczego wystepujg
grunty mineralne rodzime (piaski i gliny morenowe) mogace stanowi¢ podtoze dla bezposredniego
utozenia przewodu rurowego.

Woda gruntowa o swobodnym zwierciadle wystepuje na gtebokosci 4,0 m. Warunki gruntowe

zlozone. Kategoria geotechniczna |II.

. Obszar oddziatywania

Obszar oddziatywania inwestycji okreslony na podstawie art. 3 pkt.20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r
Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r poz. 1409 z pdzniejszymi . zmianami) zamyka sie w granicach
pasa terenu kolejowego zamknietego na dzialce nr 95/16 — obreb Nowe Ostrowy.

Taka lokalizacja nie powoduje zadnych ograniczen w sposobie uzytkowania lub zagospodarowania
sasiednich dziatek.

Inwestycja nie bedzie oddziatywa¢ na: parki narodowe, rezerwaty, parki krajobrazowe, pomniki

przyrody, obszary Natura 2000, itp. — brak takich obszaréw w bezposrednim sasiedztwie inwestyciji.

mgr inz. Zbigniew Cebula



[I. OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej w Nowych Ostrowach, Wotodrzy i Grodnie gm. Nowe

Ostrowy w zakresie przejscia pod linia kolejowa nr 18 Kutno — Pita Gtéwna (teren kolejowy zamkniety).

=

Podstawa opracowania

Umowa na wykonanie projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej. Inwestor — Gmina Nowe
Ostrowy.
Warunki techniczne
Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego

4. Opinia geotechniczna o warunkach posadowienia obiektu budowlanego - kolektoréw kanalizacji
sanitarnej, opracowana przez ZUG ,GEO-BUD” £6dz.

5. Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

6. Aktualne przepisy i normy

7. Uzgodnienia branzowe

2 Zakres opracowania i lokalizacja

2.1 Lokalizacja

Opracowanie obejmuje sie¢ kanalizacji sanitarnej na dziatce nr 95/16 obreb Nowe Ostrowy (teren
kolejowy zamkniety). Linia kolejowa nr 18 Kutno — Pita Gtéwna w miejscowosci Nowe Ostrowy pow.
kutnowski woj. £6dzkie w km.13,892 i km.14,639.

2.2 Zakres opracowania

Projekt obejmuje oznaczone na planie zagospodarowana literami A — B w km km.13,892 (teren
kolejowy zamkniety dz. nr 95/16 obreb 010 Nowe Ostrowy) projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej PE Dn 225 diugosci L= 45,1mb utozona w rurze przewiertowej PE Dn 400 dtugosci L=
50,0mb.

Przejscie oznaczone na planie zagospodarowana literami C — D w km km.14,639 (teren kolejowy
zamkniety dz. nr 95/16 obreb 010 Nowe Ostrowy) projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej
cisnieniowej PE Dn 110 diugosci L= 46,5mb ulozona w rurze przewiertowej PE Dn 250 diugo$ci
L=48,0mb.

2.3  Wiasnos¢ gruntow
Dziatka na ktérej planowana jest inwestycja stanowi wtasnos¢ Polskich Kolei Panstwowych S.A. w

zarzadzie Oddziatlu Gospodarowania Nieruchomosciami w Warszawie ul. Armatnia 14.

3 Warunki gruntowo-wodne

3.1 Warunki geotechniczne i hydrogeologiczne



Na podstawie badan geotechnicznych wykonanych przez Zaktad Ustug Geologicznych GEO-BUD” w
todzi przeprowadzonych w listopadzie 2016 roku stwierdzono, ze ze wzgledu na wystepowanie
lokalnie wéd gruntowych powyzej poziomu posadowienia oraz wykopy o gtebokosci przekraczajacej
1,2 m zgodnie z § 4 pkt. 2 Rozporzadzenia ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych stwierdza warunki gruntowe nalezy zaliczy¢ do ztozonych.

W podiozu terenu pod warstwg nasypow niebudowlanych lub gruntu préchnicznego wystepuja grunty
mineralne rodzime ( piaski i gliny morenowe) mogace stanowi¢ podtoze dla bezposredniego utozenia
przewodu rurowego.

Wykopy beda prowadzone w warstwach geologicznych obejmujacych piaski oraz gliny.

Woda gruntowa o swobodnym zwierciadle wystepuje na giebokosci 4,0 m.

4  Rozwigzania techniczne kanalizacji sanitarnej

4.1. Charakterystyka techniczna kanalizacji

Zakres robot w pasie terenu kolejowego zamkni  etego obejmuje budow e :

» sie¢ grawitacyjna PE Dn 225 — 45,1 mb

» sie¢ ttoczna PE Dn 110 — 46,5 mb

Caly zakres obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC Dn 200 - 5570,96 mb,
Dn 225 PE RC -7,9 mb , 200 PE RC -118,4mb , DN 160 — 803,0mb, tlocznej PE Dn 110 L= 1450,61
mb i cisnieniowej PE Dn 40 — 65,05 mb ogd6tem 8 015,90 mb.

Z uwagi na konfiguracjg terenu przewiduje sie budowe tloczni $ciekdw, ktéra bedzie sie znajdowata
poza terenem objetym opracowaniem.

4.2 Bilans Sciekow i obliczenia hydrauliczne

Srednice kanatéw grawitacyjnych i ttocznych przyjeto dla istniejacych i przewidywanych odbiorcow.
Srednice kanalizacja ci$nieniowa ustalono na podstawie obliczen i wytycznych budowy kanalizacji
cisnieniowej.

4.3 Materialty

Kanalizacje sanitarng grawitacyjng zaprojektowano z rur PE 100 SDR 17 (PN 10) Dn 225. Kanalizacje
ttoczng wykonac¢ z rur PE 100 SDR 17 (PN 10) Dn 110.

4.4 Wytyczne montazowe kanalizacji grawitacyjnej

Rury PE montowa¢ zgodnie z wymaganiami jak dla kanalizacji ttocznej podanymi w dalszej czesci
opisu.

4.5 Elementy uzbrojenia kanalizacji grawitacyjnej

Uzbrojeniem projektowanej kanalizacji sanitarnej beda studnie rewizyjne. Studnie rewizyjne znajdujg

sie poza terenem PKP i sg ujete w odrebnym opracowaniu.



4.5. SKRZYZOWANIE Z TORAMI PKP

Na trasie projektowanej sieci gazowej wystepujg skrzyzowanie z torami PKP linii 18
Kutno — Pita Gtéwna, w km 13,392 oraz 14,639.

Skrzyzowanie w km. 13,392

Projektowang kanalizacje sanitarng grawitacyjng Dn 225 z rur PE zlokalizowang
pod torami PKP wykonaé przewiertem (wg profilu w zatagczeniu) w rurze ostonowej
PE Dn 400 PE o grubosci écianki 15,3 mm, di. 50,0 mb. Wprowadzenie rury
przewiertowej i rury przewodowej nastgpi z zaprojektowanej komory montazowej
zlokalizowanej poza terenem kolejowym po stronie zachodniej. Koncowki rur
przewiertowej uszczelni¢ manszetg. Pomiedzy rurg przewodowsg i ostonowg nalezy
zastosowacd ptozy dystansowe (typ E/C — 50 mm) w odlegtosci maks. 1,5 m.

Skrzyzowanie w km. 14,639

Projektowang kanalizacje sanitarng tloczng Dn 110 z rur PE zlokalizowang pod
torami PKP wykona¢ przewiertem (wg profilu w zatgczeniu) w rurze ostonowej PE
Dn 250 PE o grubosci scianki 9,63 mm , dt. 46,5 mb. Wprowadzenie rury
przewiertowej i rury przewodowej nastapi z zaprojektowanej komory montazowe]
zlokalizowanej poza terenem kolejowym po stronie zachodniej. Koncowki rur
przewiertowej uszczelni¢ manszetg. Pomiedzy rurg przewodowg i ostonowg nalezy
zastosowac¢ ptozy dystansowe ( typ E/C — 50 mm) w odlegtosci maks. 1,5 m.

Komory przewiertowe zostaly zlokalizowane poza terenem opracowania.
W przypadku wykonywania rob6t przewiertem sterowanym nalezy:
» prace wykonywa¢ z wykorzystaniem zbiornikbw na odpady ptuczkowe, co
uniemozliwi przedostanie sie niebezpiecznych substancji do srodowiska.
» odpady beda sukcesywnie utylizowaC¢ poprzez wywoz na sktadowisko
odpadow przemystowych

Wykorzystywana do wiercen ptuczka wiertnicza musi mie¢ sktad zapewniajacy
biodegradowalno$¢ niebezpiecznych substancji mogacych skazi¢ srodowisko.

Teren zostanie doprowadzony do stanu poprzedniego , tacznie Z wymiang i
zageszczeniem gruntu.

4.6 Skrzy zowanie z innym uzbrojeniem

4.6.1. Przy skrzyzowaniu z istniejgcymi kablami telefonicznymi nieutozonymi w
kanalizacji kablowej przy odlegtosciach pionowych miedzy zewnetrzng $ciankg
gazociggu a kablem od 0,1 do 0,5 m nalezy stosowac¢ na kablu zastosowac
rure ochronng typu ,Arot” Dn 90. Konce rur wyprowadzi¢ po 1,5 m. poza 0$
kabla. Przy odlegtosci pionowej powyzej 0,5 m skrzyzowanie nie wymaga
oddzielnych zabezpieczen. Prace przy kablach recznie prowadzi¢ pod
nadzorem stuzb telekomunikacyjnych.

4.6.2. Przy skrzyzowaniu z kablem energetycznymi eNN i eSN przy odlegtosci
pionowej powyzej 0,5 m skrzyzowanie nie wymaga oddzielnych zabezpieczen.
Prace w obrebie kolizji i skrzyzowan z kablami energetycznymi prowadzic
recznie pod nadzorem stuzb energetycznych i 0s6b z odpowiednimi
uprawnieniami.



4.6.3. Przy skrzyzowaniu z kablem eNN zachowac odlegtos¢ gazociggu od kabla 0,5
m.

4.6.4. Przy realizacji robo6t przy kablach energetyc znych eSN nale zy przed
rozpocz eciem robot dokona ¢ wytaczenia kabli spod napi ecia

4.6.5. Warunki rozpoczecia prac zwigzanych z rozpoczeciem robét:

- wytyczenie przez stuzbe geodezyjng trasy projektowanej sieci

- posiadanie zezwolenia na wykonywanie robét

- powiadomienie gestoréw uzbrojenia podziemnego 0 rozpoczeciu prac na 14
dni przed rozpoczeciem robot

Na terenie PKP skrzy zowania z przeszkodami terenowymi i uzbrojeniem
wykonywa € pod nadzorem odpowiednich stu zb PKP zgodnie z warunkami
okre slonymi w uzgodnieniu PKP , bez zakiéce h w ruchu poci agow.

Zachowa ¢ warunki okre slone w pismach:

PKP Energetyka nr ERD2-5717-182/16 z dnia 22.08. 2016

TK Telekom nr LBPSj-508-0484/16 z dnia 30.09.201 6

PKP Utrzymanie nr UTM5-504-653/2016 z dnia 09.09 .2016

PKP PLK SA nr 1ZIW5-5-5-118/2016 z dnia 05.09.20 16

PKP Informatyka nr DES-072-20/2016 z dnia 19.08. 2016

PKP SA Oddziat Gospodarowania Nieruchomo $ciami z dnia 04.11.2016 nr
KNWa4.6141.769.2016.MK/6

ok wNE

Uwaga:

Przed rozpocz eciem rob6t przewiertowych dokona ¢ odkrywek kabli
energetycznych i telekomunikacyjnych (pod nadzorem stuzb PKP) w celu
potwierdzenia ich rz ednych

5 RUROCIAG TLOCZNY
1. PRZYJETE ROZWIAZANIA

Przewiduje sie wykonanie ttoczni o wydajnosci 15 m3/h.

Zaprojektowano rurocigg ttoczny z rur PE100 Dn 110 PN 10 od przepompowni do studni SR1.
Rurocigg bedzie wspétpracowac z pompownig sciekow .

Przewiduje sie taczenie rurociggu i ksztaltek za pomocg zgrzewania elektrooporowego. Potaczenia z
pompownig nalezy wykonac¢ za pomoca ksztattek kotnierzowych.

Montaz rurociggu wykona¢ w wykopie waskoprzestrzennym na podsypce piaskowej grubosci 15 cm.
Nalezy wykonac¢ obsypke w strefie ochronnej rury (1/3 D) z gruntu piaszczystego z zageszczeniem po
obydwdch stronach rurociggu dla uniknigcia przesuniec¢ rurociggu.

Zasypka i wskazniki zageszczenia takie same jak dla kanalizacji sanitarnej.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ mechanicznie z wyjatkiem:

przy zblizeniach do istniejgcego uzbrojenia , drzew i geodezyjnych punkéw poligonowych (drenaz,
kable telekom. energ. itp.)- roboty wykonywane recznie

przy przejsciu rurociggu w obrebie drzew w odlegtosci mniejszej -1,0 mb roboty wykonywac

przekopami bez naruszania systemu korzeniowego



Minimalne przykrycie kanalizacji z PE wynosi 1,5 m

W miejscu tgczenia poszczegoinych sekcji rurociggu w wykopach wykona¢ nalezy gniazda monterskie
min. 0,8x0,8m. Ziemie z wykopdéw nalezy sktadowaé¢ w odlegtosci min. 0.5 m. od jego krawedzi po
jednej stronie.

Wokot wykopOw ustawié zapory ochronne i napisy ostrzegawcze oraz oswietli¢ od zmroku do $witu.
Porecze usytuowaé na wysokosci 1,1 m nad terenem 1,0 m od krawedzi wykopu. Dno wykopu
powinno by¢ doktadnie oczyszczone z kamieni, korzeni oraz czesci statych.

Po utozeniu kanalizacji w wykopie nalezy utozyé na rurociggu drut lokalizacyjny YAKY 1x1,5 mm2 i
wykonaé nadsypke z piasku o grubosci 30 cm a nastepnie prowadzi¢ zasypke gruntem rodzimym do
wysokosci 30-40 cm nad rurociggiem, po ubiciu uprzednio natozonych warstw utozy¢ brgzowg folie
ostrzegawczg szer. min. 0,20 mb nie mniejszg jednak niz $rednica kanalizacji a nastepnie zasypac
wykop do konca zageszczajac warstwami grunt.

Zageszczanie prowadzi¢ ostroznie wokot elektroziaczek i armatury regulacyjnej i zaporowej. Ze
wzgledu na duzg wydtuzalno$é cieplng polietylenu nalezy ukiada¢ rurociag w wykopie przy mozliwie
najnizszych temperaturach otoczenia, luzno a na tukach i przy odgatezieniach zasypywac¢ bez

ubijania ziemi.

2. TECHNOLOGIA MONTAZU

Do budowy sieci zastosowano rury z polietylenu PE 100 o gesto$ci min. 956 kg/m3, o wskazniku
ptyniecia 005 lub 010 i wspotczynniku SDR 17.

taczenie rur nalezy wykonywaé¢ metodg zgrzewania elektrooporowego lub doczotowego.

taczenie rur elektroksztattkami moze sie odbywa¢ w sagsiedniej grupie wskaznika ptyniecia MFI.
Elektro-ztaczki nalezy stosowaé odpowiednio do posiadanej zgrzewarki tj. firmy FUSION, PLASSON,
FIEDRICHSFELDE.

Do zgrzewania rur nalezy stosowac sprzet np. firmy FUSION, PLASSON, FIEDRICHSFELDE,
SAURON.

Zmiany kierunku trasy rurociggu mozna dokona¢ przy pomocy kolan, tukéw, trojnikow, itp. lub przy

wykorzystaniu termoplastycznych wiasciwosci z rur PE stosujac promienie nastepujace giecia:

Temperatura otoczenia +20°C +10°C 0°C

Minimalny promien giecia 20d 35d 50d

3. PROBA SZCZELNOSCI

Probe szczelnosci sieci kanalizacyjnej ciSnieniowej nalezy przeprowadzi¢ woda wg -PN-92/M.-34503

Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przez 0,5 godziny pod cisnieniem 1,0 Mpa.

6 DROGI| ODTWORZENIE NAWIERZCHNI

Projektowana kanalizacja sanitarna zaréwno grawitacyjna jak i ttoczna pod torami kolejowymi

budowane beda w rurach przewiertowych bez naruszania nawierzchni i drég.



7 Wytyczne realizacji Inwestycji

7.1 Woytyczne do harmonogramu realizacji Inwestycji

Ze wzgledu na koniecznosé zapewnienia dojazdu do bocznych ulic i unikniecia objazdéw jak réwniez
umozliwienia wjazdu na poszczegélne posesje zaleca sie realizacje kanalizacji odcinkami.

7.2 Obsluga geodezyjna

Wykonawca przed rozpoczeciem rob6t ma obowigzek zleci¢ uprawnionym stuzbom geodezyjnym
wytyczenie kanalizacji oraz wszystkich istniejacych elementéw uzbrojenia.

W trakcie realizacji nalezy na biezaco inwentaryzowaé w stanie odkrytym poszczegélne odcinki

kanalizaciji, trojniki, studnie oraz odkryte istniejace urzadzenia podziemne.
7.3 Zajecie terenu na czas budowy

Na czas budowy Wykonawca ma obowigzek wystapi¢ o zgode do zarzadcy na czasowe zajecie
terenu. Teren przeznaczony pod budowe kanalizacji obejmowac¢ bedzie pas terenu kolejowego
zamknietego.

Whiosek o czasowe zajecie terenu zawiera¢ musi:

» powierzchnie zajecia i jej rodzaj (jezdnia, chodnik, tereny zielone );

* czas zajecia terenu;

» projekt organizacji ruchu drogowego i zabezpieczenia terenu robot;

» o0sobe odpowiedzialng za prowadzone roboty.

Po zakonczeniu rob6t teren nalezy protokolarnie przekaza¢ wiascicielowi.
7.4 Organizacja placu budowy

7.4.1 Zabezpieczenie ruchu drogowego

Na czas robét zostanie ograniczony ruch. Przewiduje sie wykonanie kanalizacji odcinkami.

O przewidywanym zamknieciu drég powiadomi¢ wszystkie stuzby zarzadcoéw drég, Straz Pozarna,
Pogotowie Ratunkowe i Policje.

Nalezy opracowac projekt organizacji ruchu drogowego na czas budowy uwzgledniajacy
przewidywane objazdy i ich oznakowanie;

Ponadto nalezy wykona¢:

» oznakowanie na zamknietym odcinku ulicy:

» zabezpieczyC teren rob6t (ogrodzenie i oSwietlenie nocne);

wykonaé przejscia dla pieszych (ktadki);

wykonaé ktadki dla samochoddéw w celu dojazdu do posesiji

YV V V

wykonaé dojazdy techniczne do bocznych ulic.

» O terminie zamkniecia ulicy i braku dojazdu do posesji nalezy powiadomié mieszkancow.

7.4.2 Transport i skladowanie materiatéw

Ze wzgledu na ograniczony teren rob6t (koniecznos$¢ pozostawienia pasa transportowego),
sktadowanie materiatdbw musi odbywac¢ sie poza terenem budowy. Materialy z magazynu posredniego
dostarczane beda transportem kotowym w ilosciach wynikajacych z potrzeb montazowych i
sktadowane w pasie roboczym do czasu montazu.

Wywdz ziemi i gruzu z budowy odbywac sie powinien bezposrednio, bez sktadowania na odkiadzie.



Piasek do zasypki wykopow dostarczany powinien by¢ bezposrednio z przeznaczeniem do biezacej
zasypki wykopow.

7.4.3 Zasilenie w energi e elektryczn giwod e

W przypadku wystgpienia potrzeby zapewnienie energii elektrycznej dla potrzeb budowy, nalezy
wystapi¢ do Zaktadu Energetycznego o wydanie warunkdw zasilania dla potrzeb budowy. Istnieje
mozliwosé zasilania z linii napowietrznej NN za posrednictwem tymczasowego przylgcza i rozdzielnicy
budowlanej z opomiarowaniem.

W przypadku wystapienia potrzeby dostawy wody, nalezy wystgpi¢ do Zarzadcy sieci wodociggowej i
kanalizacyjnej o wydanie warunkow zasilania w wode dla potrzeb budowy. Istnieje mozliwosé
poditgczenia sie do sieci wodociggowej za posrednictwem istniejagcych hydrantéw, stosujac na

zasilenie tymczasowy wodomierz.
7.5 Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy

Przed przystgpieniem do robét nalezy przeszkoli¢ wszystkich pracownikéw pod wzgledem BHP i
zapoznac z organizacjg robét i placu budowy.

W czasie przeszkolenia nalezy zwrdci¢ szczeg6ing uwage na:

» wlasciwe zabezpieczenie terenu robot i wykopow;

» bezpieczenstwo przy transporcie i roztadunku materiatow;

» bezpieczenstwo podczas prac ziemnych i przy umocnieniu wykopow;

» spos6b wykonywania prac ziemnych w obrebie istniejgcego uzbrojenia;

» zabezpieczenie istniejacych urzadzeh podziemnych na czas budowy;

8 ODBIORY SIECI SANITARNEJ

W trakcie wykonywania sieci kanalizacyjnych nalezy dokonywaé nastepujacych odbioréw czesciowych
* zgodnosci tyczenia przewodow

» jakosci materiatéw, a w szczegoélnosci:

- atestow materialow

- zgodnosci z wymaganiami i normami

- oceny czy materialy nie posiadajg widocznych wad i uszkodzen
- gwarancji na materiaty

« utozenia przewodu, a w szczegolnosci:

- gleboko$ci utozenia przewodu

- odlegtoéci od budowli sgsiadujacych

» zabezpieczenia sasiadujacych obiektow, przewodu, zwlaszcza:
- ulozenia przewodu na podiozu

- odchylenia osi przewodu

- odchylenia spadku przewodu

- zmiany kierunkow przewodu

- zabezpieczenia przewodu przy przejsciach przez przeszkody

- zabezpieczenia przewodu przed przemieszczeniem

- zasypki przewodu
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 badanie szczelnosci przewodu

 zgodnosci z dokumentacjg techniczng

Uwaga:

Przed zasypaniem kanalizacji grawitacyjnej nale  zy dokona ¢ kamerowania sieci kanalizacyjnej

oraz proby szczelno s$ci odcinkéw kanalizacji grawitacyjnej.

Odbiodr techniczny koncowy polega na :

- sprawdzeniu protokotow z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia
usterek

- sprawdzenia aktualnosci dokumentacji technicznej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia

- sprawdzeniu prawidtowego i zgodnego z dokumentacjg techniczng wybudowania studzienek.

9 Uwagi ko ncowe

Kanat nalezy montowac zgodnie z:

e Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych COBRTI INSTAL
Warszawa 2003 r.

*  Warunkami Technicznymi wykonania i montazu rurociggéw z tworzyw sztucznych wydanych
przez PKTSGGIK —Warszawa 1994r.

* PN-92/B- 01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

* PN-92/ B- 10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-EN -1610 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

. PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu

pieszego i kotowego.

 PN-64/ B- 74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

« PN-81/ B- 03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie.
Zmiany: 1. Bl nr 2/ 88, poz. 14.

 PN-84/ B- 03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

Obliczenia statyczne i projektowanie.

« PN - B-06050;1999 Roboty ziemne . Wymagania ogdlne.

Opracowat:

mgr inz. Zbigniew Cebula
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Oswiadczenie dotycz ace wskazania w dokumentacji

technicznej nazw producentow

Oswiadczam, ze uzycie w dokumentacji technicznej i kosztorysach nazw producenta nie
narusza zasady uczciwej konkurencji oraz przepiséw prawa zamoéwien publicznych, gdyz w
przypadku opisania materiatéw lub urzadzen za pomoca podania nazwy lub producenta dopuszcza
sie zastosowanie innych réwnowaznych, materiatbw lub urzadzen pod warunkiem posiadania

przez nie parametréw nie gorszych niz materiaty lub urzadzenia, ktére one zastepuja.

mgr in z. Zbigniew Cebula
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lIIl. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA ZE WZGLEDU NA SPECYFIKE PROJEKTOWANEGO
OBIEKTU BUDOWLANEGO

1. Podstawa wykonania opracowania
- Ustawa ,Prawo budowlane - zmiana ustawy" z dnia 27.07.2001 (Dz. U. Nr 129 p6z. 1439).

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2004 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

- Przepisy bhp branzowe.

- Warunki techniczne i odbioru robot budowlanych i instalacyjnych.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczehnstwa i ochrony zdrowia w
zwigzku ze specyfikg projektowanego obiektu budowlanego, ktéra stanowi wytyczng do
opracowania przez kierownika budowy, przed rozpoczeciem robét, planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia uwzgledniajacg specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét
budowlanych /p6z. | a- pkt. 8/.

3. Wykaz specyficznych rodzajéw robét budowlanych majacych wystapié na budowach wg wykazu

Ustawy i ocena mozliwosci ich wystgpienia.

1) Prace, ktérych charakter, organizacja lub miejsc e prowadzenia stwarza szczegolnie
wysokie ryzyko powstania zagro zenia bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi, a w szczeg6lno  $ci
przysypania ziemi a lub upadku z wysoko $ci - wysoko $¢ obiektéw do 12m.

2) Prace przy prowadzeniu, ktérych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub czynnikéw
biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi - nie wystepuja.

3) Prace stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujacym - nie wystepuja.

4) Prace prowadzone w pobli zu linii wysokiego napi ecia lub czynnych linii komunikacyjnych

5) Prace stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikow — nie wystepuja.

6) Prace prowadzone w studniach, pod ziemi g i w tunelach

7) Prace wykonywane przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych - nie
wystepuija.

8) Prace wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza - nie
wystepuja.

9) Prace wymagajace uzycia materiatdw wybuchowych - nie wystepuja.

10) Prace prowadzone przy monta zui demonta zu ciezkich elementéw prefabrykowanych

4. Zakres przepisow bhp majacych zastosowanie przy robotach budowlano-instalacyjnych na
projektowanej budowie.
- Na projektowanej budowie nalezy stosowac sie do przepisbw zwigzanych z obstuga urzadzen

budowlanych takich jak:
- elektronarzedzia,

- spawanie gazowe i tukiem elektrycznym,
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betoniarki do 250 |,

zageszczarki

koparki

agregaty pradotworcze

dzwigi samojezdne do 15 ton udzwigu,

maszyny do obrobki drewna /pity tarczowe, strugi/,
maszyny do obrdbki stali /szlifierki, gietarki, nozyce/,
podajniki tasmociggowe.

szalunki

Wykaz przepisow bhp dotyczacych prowadzenia prac budowlano-montazowo-

instalacyjnych i przepiséw zwigzanych.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robét budowlanych

Rozporzadzenie Ministréw Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze zurawi.

Rozporzadzenie Ministréw Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu

robot drogowych i mostowych.

Opracowat:

mgr in z. Zbigniew Cebula
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Kutno, listopad 2016

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego oswiadczam, ze projekt

budowlany :

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowo  s$ci Nowe Ostrowy, Wotodrza i
Grodno gmina Nowe Ostrowy - teren kolejowy zamkni  ety, linia kolejowa nr
18 Kutno - Pita Gtéwna, odcinek A - B km.13,892 , odcinek C - D km.14,639

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.
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