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PROJEKT BUDOWLANY

Zatacznik do zgloszenia

z dnia A}OU. 20/

NAZWA OBIEKTU MASZT KRATOWY ALUMINIOWY
BUDOWLANEGO WYS. 20,0 m stawiany na budynkach do wys. 20m

w [ strefie wiatrowe;
i w I strefie wiatrowej do wys. 300m npm

PRODUCENT MASZTOW MANTIS M. Mielczarek, 1.Mielczarek-Lenarska

Spéltka Jawna
42-221 Czestochowa, ul. Rocha 196
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Bydgoszez - 05 stycznia 2012r.

OSWIADCZENIE _PROJEKTANTOW

Zgodnie z wymogami ustawy Prawo Budowlane art.20 ust.4 autorzy oswiadczajg , ze

projekt budowlany lekkiego masztu kratownicowego o wys. H=20,0 m konstrukcji firmy

.» MANTIS M.Mielczarek, [. Mielczarek-1Lenarska Spotka Jawna” stawianego na dachach budynkéow

do 20m wysokosci w pierwszej strefie wiatrowej i w trzeciej strefie wiatrowej do wys. 300m npm,

1 e - . - . . . 2
obcigzonego antenami panelowymi i sektorowymi do przekazu iternetowego o pow. do 1,5m

zostat sporzgdzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
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DECYZIA

O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienla samodzielnych funke}i technicznych w budownictwie

" Na podstawte § .5, 25522, § 6 ust.3, § 7 | cq3 i 1 pke L300t Lot
" rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Terenowej | Ochrony Srodowiska, z dnla 20 lutego 1975 r.
w sprawle samodzlelnych funkcjl technicznych w budownictwie (Dz U. Nr 8, por. 46 stwierdza.
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1/ sporzadzania projektén % zakresgie razwiaﬁaﬁ“konstrukeyjna-quOﬁlan;
budynkdw oraz innych budowli, z wyZfaczeniem lindl, wezidw i stacji
kolejosych, drég oraz. lotpiskonyeh dréz startorych i manipulacyjny.
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2/ sporzndzania & budownictwie 080h fizyecznyeh projekidn w zmalkresie
rozwigzad architektonicznych :

-

a/ budynkdw insentgrskich i gospodarcuyeh, adaptacji projekpéq
typowyech i powtarzalnych innych budynkds oraz sperzadzania
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budynkdw,

b/ budowli nie bedacych budynkasi
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Budownictwa.

INZYNIEROW

BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-G9Z-PBU-N70 *

Ol | 111
L i\

3TA] WL, IE w KUTNTE
Pani LILIANA OLAKOWSKA o numerze ewidencyjnym KUP/BO/O927/_93- U Kutno, Ciu :
adres zamieszkania ul. ZYWIECKA 12, 85-378 BYDGOSZCZ o

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2012-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2011-09-06 roku przez:

Adam Podhorecki, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgadnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroni

icznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
rdwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina s

prawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budown

ictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw

Za zgodnosé

Z tggﬂftem

Michat Mielczarek
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z art. 362 prawa tudowlanego

b L T ¥ €6 ¢ Stanisaw 99

.......... "i,!l‘f;"':..‘f :.-.ﬁ,-., ¥/ -4 fas
magister inZynier budowmictua ladowego

urgdz. dniag

po wykazaniu sie posiadeniem kwalifikacji okreslonych crt. 362 rozporzadzenia
Prez. z dnic 16 futege 1928 r. ¢ prawie budowianym i zabudowanin asiedli {Dz. U.
z 1939 . Nr 34 pez. 216) oraz po zlezeniy egzaminy przewidzianego w ori, 361 lit, ¢)

lego rozporzqdzenia, o } r z Y M v je na podsiawie art. 367 wymienionego
prawa uprawnieniq do: -

1. kierowania robotemi budowlanymi z wyjagtkiem architektonicznege kierowania
robotami, dotyczgeymi budynkow zabytkowych, pamnikéw, budynkéw monumen.
falnych i budynkaw okreslonych w art. 358 ust. (2} powolanega rozperzqdzenia,

2. sperzadzonia projekiow (planéw) robsi konstrokeyjnych i instalacyiaych.

10 poldsierniln 1934 r, o A-Straczuny now.Ilida
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
Bydgoszcz 201 1-1“2—20

(miejscowose, data)

Zaswiadczenie

Pan/Pani LINGO STANISEAW

miejsce zamieszkania
| 85-545 BYDGOSZCZ
UL. ZEGLARSKA 97A
jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskie;]

Okregowej Izby inzynieréw Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym f KUP/B0O/1393/01

-

I posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialnosci

cywilne;j.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2012-01-01
do dnia 2012-12-31
KUJAWSRO PUMUKSKA OKREGOWA
(254 INZYMIEROW BUDDWHICTHa PRﬂﬁg‘%ﬂDMCZAC Y
w BYDGOSZCZY ¥gowej lzby
85-030 BYDGOSZCZ, ul. 8. Rumifskiego 6 A
tei. 052366 7050 = fax 052 366 70 56 PRI B Bab. i, Adam: Podhomend:

(pieczet i podpis przewodniczacego)

ZA ZGODNOSE
Z 0

Za zgodnosé

F4 E/rgii'na-iem
Michat telczarek



Wiasnosé firmy : MANTIS M. Mielczarek, [.Mielczarek-Lenarska Spotka Jawna, ul, Rocha 196, 42-221 Czestochowa
— kopiowanie i uzywanic bez zgody zabronionc

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
- zlecenie i wytyczne projektowe od firmy wykonujacej maszty aluminiowe ,, MANTIS M.Mielczarek,

[.Mielczarek-Lenarska Spotka Jawna” z Czg¢stochowy

2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie aluminiowego masztu wys. H =20 m ktory moze
by¢ stawiany na dachach budynkdw do 20m wysokosci w pierwszej strefie wiatrowej i w trzeciej
strefie wiatrowej do wys. 300m npm.
Charakterystyka inwestycji
Projektowana inwestycja polegaé ma na montazu masztu aluminiowego z odciagami przeznaczonego dla
zainstalowania na nim anten sektorowych i panelowych do przekazu internetowego oraz kamer
wizyjnych.
Projektowana inwestycja nie wplywa na stan $rodowiska naturalnego.

Zakres opracowania
Opracowanie stanowi projekt konstrukcyjny .

3. Konstrukcja masztu

Zaprojektowano aluminiowy maszt kratowy o wys. 20,0m. Zastosowano stop aluminium gatunku PA38
stan T6 o0 umownej granicy plastycznosci dla wydtuZzenia trwatego 0,2% Rp;=200MPa i granicy
wytrzymalosci na rozciaganie R,, = 245 MPa:

Maszt sktada si¢ z 5-ciu segmentdw po 4m diugoscei.

Maszt jest kratownicg przestrzenng o przekroju trojkata réwnobocznego o boku 42,0cm.

Elemen wnicy:
- kraweznik - 835/1,5
- skratowanic poziome - 820/1,5
- skratowaniec uko$ne - 820/1,5

Maszt zabezpieczony jest odciggami z liny stalowej ocynkowanej o §rednicy 4mm o nominalnej
wytrzymalosei na rozeigganie = 1770 MPa.

Odciagi rozmieszczaé co 120°, w promieniu od 10,0m do 13,0m (od osi masztu.)

W obliczeniach przyjeto wstepny naciag lin=0,4cm.

Liny z jednego poziomu powinny by¢ naciggnigte tg samg sifa.

Odciggi z lin nalezy mocowaé np. do L 50x50x5 lub bezpoérednio do $rub osadzonych w

elementach nosnych w poziomie dachu.
Tlo$¢ zastosowanych $rub zalezy od ich $rednicy (min M12) i noénoéci.

Diugosci $rub nalezy ustali¢ na montazu zwracajac szczegdlng uwage na dlugoéé  zakotwienia
§ruby w no$nym elemencic zelbetowym badZ murowym.

Przy osadzaniu $rub nalezy stosowaé sie do zalecen producenta.

Podpora masztu stalowa, przegubowa, mocowana do podtoza na 4 §ruby M12.

Segmenty masztu naktadane na siebie (z wewnctrznym rurowym facznikiem) i taczone ze

sobg 3 $rubami M10 poprzez dospawane boczne tulgje.
Za zgodnosé

zg)/r(gfnafem
Michat Mielezarek



Wiasno$c firmy : MANTIS M. Mielczarek, I.Mielczarek-Lenarska Spotka Jawna, ul. Rocha 196, 42-221 Czestochowa
— kopiowanie i uzywanie bez zgody zabronione

4. Lokalizacja masztu
Lokalizacje masztu i dobér $rub kotwowych powinna wykonaé osoba z uprawnieniami

budowlanymi.

Elementy konstrukeji budynku do ktérych bedzie zamocowany maszt wraz z odciggami powinny
posiada¢ wystarczajaca wytrzymatoéé dla przeniesienia wystepujacych obcigzen.
Wystepujace obciazenia od masztu:
Reakcja maksymalna podpory masztu wynosi 23,3 kN.
Maksymalna sita w miejscu mocowania odciggéw wynosi:
e H=73kN
e V=92kN
Zaleca si¢ mocowaé maszt w osi istniejacej Sciany konstrukcyjnej
Sity w poszczegélnych odciagach podano na rys. masztu

Nalezy zastosowaé:

Zaciski linowe wg DIN 741 — rozmiar Smm

Szekla zwykla - rozmiar 12mm na obcigzenie znamionowe 520kg (zrywajace 1560kg).
Sruba rzymska ucho-ucho wg Din 1480 — rozmiar 10mm na 0bc1qzeme znamionowe 500kg.
Kausze do lin - rozmiar 4mm

Dopuszczalne odchytki przy montazu masztu zgodnie z PN-B-03204 Wieze i maszty. Projektowanie
i wykonanie.

Na szezycie masztu umiescié iglicg odgromowa i podigczy¢ maszt do instalacji odgromowe;j
budynku.

UWAGI:

* Maszt nalezy wykonywac i odbieraé zgodnie z postanowieniami i zaleceniami normy PN-B-
06200:1997

* Wymagany jest okresowy przeglad naciagu lin ( min 2 razy do roku). Pierwszy po 2
miesigcach.

* Konstrukcja masztu wymaga okresowych kontroli i przegladéw, szczegblnie przed
przewidywanymi i po okresie silnych, huraganowych wiatréw.

* Niedopuszczalny jest montaz , gdy predkosé wiatru mierzona na wysokosci 10m nad
poziomem przylegtego terenu przekracza 10m/s.

* Lokalizacj¢ masztu na budynku powinna wykonaé osoba z uprawnieniami budowlanymi

* Nawysokosci 1,5m nad powierzchnig dachu nalezy umiesci¢ tabliczke z informacja o
zakazie wchodzenia na maszt przez osoby nieupowaznione

* Nawszelkie dodatkowe instalowanie anten lub innych urzadzen nalezy uzyskac zgode
projektanta

Opracowat :

Za zgodnosé

v ﬂ;{:ina-tem
v/
Michat Mielczarek

Bydgoszez — 05 stycznia 2012r.



Wiasnos¢ firmy : MANTIS M. Miclezarek, L.Mielczarek-Lenarska Spotka Jawna, ul. Rocha 196, 42-221 Czestochowa
— koplowanie i uzywanie bez zgody zabronione

OBLICZENIA STATYCZNO —- WYTRZYMALOSCIOWE
dla masztu antenowego H=20 m

1.0 Zalozenia do obliczen

* Schemat statyczny konstrukcji - wspornik wys. 20,0 m, przegubowo zamocowany na dachu
budynku zabezpieczony odciggami z lin na 4-ch poziomach

* Maszt znajduje sig w I strefie wiatrowej lub III strefie wiatrowej ale do 300m npm,

e [strefa oblodzeniowa

* Promien zamocowania odciagéw od 10,0m do 13,0m

¢ Budynki o wysokosci do 20,0 m npt

* Maszt kratowy o boku tréjkata réwnobocznego = 42 ¢m

* Przyjeto nastgpujacy uktad obciazen — ciezar wlasny, od anten i dynamiczne dziatanie
porywow wiatru

® Max iloé¢ anten zainstalowanych na maszcie : 1,5m’

Anteny rozmieszczono na 3 kraweznikach na 2,0m odcinku gomej czesci masztu.

* Polskie Normy

[1] PN-B-03204:2002 Maszty | wieze
[2] PN-77/B-02011/Az1:2009 Obcigzenie wiatrem
[4] PN-87/B-02013 Obciazenie oblodzeniem

2.0 Okreslenie masy masztu

Cigzar masztu 51 kg
Anteny zainstalowane na maszcie: 20,0 kg
Cigzar masztu z oprzyrzadowaniem 80kg
Cigzar jednostkowy 2,55 kg /m

2.1 Oblodzenie - - wg PN-87/B-02013 — I strefa
g=mys(d+s)
7=7,0kN/m’ | b=0,012

- wwezle 0,0094 kN/m x0,667+0,0075x(0,78+ 0,42) =0,0153 kN
0,0099 kN/m x0,667+0,0080x(0,78+ 0,42) =0,0162 kN

-anteny 0,08 x 1,5m”=0,12 kN

3.0 Okreslenie wspélczynnika wypelnienia

Pow. rzutéw elementdw kraty:
F=(753x2,0x6+385x20x7+400x3,5x2)x5=21212 ¢m 2
Fagten = 7000 cm?

Pow. obrysu kraty :
S =45,5x2000 =91 000 cm’

Wspotezynnik wypetnienia:
§=F/S =28212/91 000 = 03] fa 2godnos¢

Ol'/y_gma-fem

Michat elezarek



Wiasnosé firmy : MANTIS M. Mielczarek, . Mielczarek-Lenarska Spotka Jawna. ul. Rocha 196, 42-221 Czestochowa
— kopiowanie i uzywanie bez zgody zabronione

4.0 Okreslenie okresu drgan wlasnych masztu

Wzor ogdlny
T=1,41 [t
2+b

b- stosunek cigzaréw u dotu i u géry

f— ugigcie statyczne konca wiezy od cigzaru wlasnego bez odciagow
80 kg /20m = 4,0 kg/m

gora : (2,55 x 6,67 +20)/6,67=15,55 kN/m

dot : = 2,55 KN/m

b=2,55/5,55=0,46
f=gxh'/8EJ = 0,04 x2000°/8x 720 000x 404 =79 cm

= (SHUONM8_y 40
240,46

5.0 obciazenie od wiatru
Charakterystyczne cisnienie predkosei wiatru qy = 0,3 kN/m” przyjeto jak dla strefy I .
Wspétezynnik dziatania porywow wiatru B = 3,05 przyjeto jak do obliczen budowli podatnych na
dynamiczne dziatanie wiatru (logarytmiczny dekrement thumienia A = 0,06; okres drgan wtasnych T = 1,49

s).

Warto$¢ wspotezynnika dziatania porywéw wiatru obliczono ze wzoru:

B:1+Lyd[i(k,, +k,) =3,05,
\ C

¢

gdzie wspotezynnik szezytowe] wartosci obeiazenia dlan = 1/T = 0,671 Hz wynosi:

\ 0,577

Yo B Tl600-n) 4 —er
K ) N/2lni600-n) =Y =3,63,
Y <4

r=0,08 jest wspdtczynnikiem chropowatosci dla terenu A,
Ce = 1,481 oznacza wspotezynnik ekspozycii dla catkowitej wysokosci budowli,
wspotezynnik oddziatywania turbulentnego o czestosciach pozarezonansowych (o okresie réznym od
okresu drgan wtasnych budowli) jest réwny:
ky =A-(InH) +B-InH+C = 1,522,

ze wspolezynnikami:
H
=— =0,021,
5 L

A=- ipaz =-0,0262
288-£+1

g

2,65-£+0,24

=-0,071,

‘ £-1,29
E=299-012 £4-— 577" oo
: 2451348 0O

wspotezynnik oddziatywania turbulentnego o czgstosciach rezonansowych z czestosciami drgan wilasnych
budowli przyjmuje wartos¢:

P S 4383 Za zgodnos¢
. 209, Z orygi
A yginatem
przy wspotezynniku zmniejszajacym N
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1 ]

R, = : = 0,405

o 1+ 8-n-H - 10-n-L T

3z Vk -‘\/Ee_ Vk '\,E
| wspdtezynniku energii porywow wiatru
e
Ky = =——0p =103,
(1 + x‘)B STAROSIWO)

dla 99-300 Kutno ul

_1200-n tel. 24 355 47 80: fax 24 355 ,

X=_—"—""7=— =30,079.
Vk '\/Ce
Wspotezynnik aerodynamiczny C w przypadku obliczania obcigzenia wiatrem ustrojéw kratowych
przestrzennych o przekroju tréjkatnym ze skratowaniem z rur (Srednica pasa d = 0,035 m, wspotczynnik
wypetnienia ¢ =F /S = 0,31 réwny jest C = C, = 1,40, gdzie C, jest wspétezynnikiem oporu
aerodynamicznego.

T—o,ae

gk___

Wiatr

0,42

1
b

- Ze wzgledu na potozenie na skarpie lub wzniesieniu o nachyleniu ponad 1/3 wysoko$é z zwickszono o Az
= 18,75 m, ktore jest roznica migdzy rzeczywistym a umownym poziomem gruntu.

Wspotezynnik ekspozycji C,=1,33 dla z= 10,00 m + Az
= 0,3 kN/m* - 1,33 - 1,40 - 2,60 m? - 3,05 = 4,43 kN.

Wspotezynnik ekspozycji C.=1,48 dla z= 20,00 m + Az
Qu=0,3 kN/m” - 1,48 - 1,40 - 2,60 m” - 3,05 = 4,93 kN.

5.1 Obcigzenie na jeden wezel:
Py =(4,43/2,6) kN/m® x (0,21 x0,02+ 0,667x 0,035+0,39x0,02)= 0,06 kN
P> = (4,93 /2,6) KN/m® x 0,035 = 0,066 kN

5.2 Obciazenie od anten i urzadzen:

Powierzchnia anten na odcinku gérnym (2 metrowym) = 1,5 m’
Py =03 kN/m*x 1,48 x 1.2 x22x 1,5 m® = 1,76 kN
Obcigzenie na jeden kraweznik: (1,76/2)/3 = 0,29 kN/m

Poz. 6.0 Statyka

Obliczenia przeprowadzono programem komputerowym RM-Win 3D wg teorii II rzedu.

Ponizej zestawiono wyniki obliczen dla pretow najbardziej wytezonych. Za zgodnosé
Pelne obliczenia statyczne znajduja si¢ u projektanta obliczen masztu. z 05 ginatem
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Wyniki Obliczen

Teoria Il rzedu

Sity Przekrojowe: Obciazenia obliczeniowe D+K: CW ABC

Nrpreta: |  x[m]: [ xL: | Mx [kNm]: | My [kNm]: | Mz [kNm]; | Ty[kN: [ Tz[kNl | NNJ
dolne skosne
112 0,000 0,000 -0,001 -0,001 0,003 -0,012 0,006 2,753
112 0,091 0,219 -0,001 0,000 0,002 -0,014 0,007 -2,753
112 0,208 0,500 -0,001 0,001 0,000 -0,015 0,006 -2,753
112 0415 1,000 -0,001 0,002 -0,003 -0,012 0,003 -2,752
kraweznik
232 0,000 0,000 -0,005 -0,003 0,005 0,006 0,004 -10,823
232 0,167 0,250 -0,005 -0,002 0,006 0,000 0,007 -10,824
232 0,396 0,594 -0,005 0,000 0,005 -0,008 0,008 -10,825
232 0,667 1,000 -0,005 0,002 0,001 -0,014 0,006 -10,826
odciggi
288 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,472
258 14,717 0,719 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,472
288 17,916 0,875 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,472
288 20,475 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,475
Poziome
34 0,000 0,000 0,001 | -0,001 -0,001 0,005 0,007 1,499
0,210 0,500 0,001 0,000 0,000 0,004 0,006 1,499
34 0,223 0,531 0,001 0,000 0,000 0,004 0,006 1,499
34 0,288 0,688 0,001 0,000 0,000 0,004 0,006 1,499
34 0,419 1,000 0,001 0,001 0,001 0,005 0,006 1,499
223 0,000 0,000 0,000 -0,002 0,001 -0,002 0,010 -0,829
223 0,118 0,281 0,000 -0,001 0,000 -0,003 0,010 -0,829
223 0,210 0,500 0,000 0,000 0,000 -0,003 0,010 -0,829
293 93411 . 0843 0,000 0,001 0,000 -0,003 0,009 -0,829
223 021$F VY900 0,000 0,002 -0,001 -0,002 0,009 -0,829 |

Z orygimatem
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Skosne
152 0,000 0,000 -0,001 -0,001 -0,001 -0,002 0,001 -1,687
15 0,271 0,344 -0,001 0,000 -0,001 0,000 0,001 -1,687
L 0,345 0,438 -0,001 0,000 -0,001 0,001 0,001 -1,686
| 157 0,788 1,000 -0,001 0,000 0,000 0,003 0,001 4,6@
Reakcje podporowe: Obciazenia obliczeniowe D+K: CW ABC
Nr wezta: e : W Rx [kN]: Ry [kN]: Rz [kNI: Mx [kNm]: | My [kNm]: | Mz [kNm}:
1 0,0 0,0 0,0 -0,284 -0,169 23,259 0,002 0,000 -0,010
26 0,0 0,0 0,0 -6,279 3,571 -9,131 0,000 0,000 0,000
27 0,0 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
40 0,0 0,0 0,0 -0,082 -7,283 -9,166 0,000 0,000 0,000

Ugiecie max w wezle nr 91 = 14,03 cm < fy,, = 2000/ 100 =20 cm

7.0 Wymiarowanie

Stop aluminium PA 38 | stan T6
Obliczeniowa wytrzymato$é: na sciskanie fy, = R,/1,65 =245/1.65 = 148 MPa
na rozciaganie fy, = 148,5 MPa

Granica plastycznoscei dla wydhuzenia trwatego 0,2%

7.1 Krawezniki - rura 035/1,5

1=2,2 cm®
A=1,6cm’
1=1,19 cm

max sita scisk. — pret nr 232 = 10,83 kN

L=11=66,7/1,19=56,0 <hyp =120

> ¢=0,55

6=1083/1,6 x10=67,7MPa < 148 x 0,655 =97,0 MPa

7.2 Skratowanie uko$ne - rura 620/1,5

A=0,87 cm?
1=0,66 cm

max sifa §cisk. — pret nr 152 = 1,69 kN

A=11=76,2/0,66=115
6=1,69/0,87 x 10=19,4 MPa < 148 x 0,195 = 28,86 MPa

> ¢=0,195

7.3 Skratowanie poziome - rura 620/1,5

F=0,87 cm?
1=0,66 cm

max sifa scisk. — pret nr 223 = 0,83 kN

AL=1i=42/0,66 =64 < Agop. = 120

> =05

6=0,83/0,87 x 10=9,54 MPa < 148 x 0,5 = 74,0 MPa

RPQ,Q: 200 MPa

Segmenty masztu nakladane na siebie (z wewnetrznym rurowym facznikiem) i taczone ze soba
5 Srubami M 10 poprzez dospawane boczne tuleje.

Za zgodnosé
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7.4 Odciagi

Nominalna sifa zrywajaca dla liny stalowej ocynkowanej DIN 3055 1x19 o wytrzymato$ci na rozciaganie =
1770 MPa wg danych technicznych dostawcy wynosi:

- dla liny o Srednicy 4mm - 9,6 kN (x 0,8/1,33) = 5,77 kN > 4,475 kN (max sila w precie nr 288).

QT AROSTWO PO T\

Sity w poszczegdlnych odciagach podano na rys. masztu.

Zaciski linowe wg DIN 741 — rozmiar Smm tei. 24 355 4

Szekla zwykla - rozmiar 12mm na obcigzenie znamionowe 520kg (zrywajace 1560kg).
Sruba rzymska ucho-ucho wg Din 1480 — rozmiar 10mm na obcigZenie znamionowe 500kg.
Kausze do lin - rozmiar 4mm

Odciagi z lin nalezy mocowaé np. do L 50x50x5 Iub bezposrednio do $rub osadzonych w elementach
nosnych w poziomie dachu.

Sruby typu HILTI :
- wklejane typu HY150 +HAS—E  dla zamocowan w betonie badz
- mechaniczne typu HSL-TZ

Dlugosci $rub nalezy ustali¢ na montazu zwracajac szczeg6lng uwage na dtugos¢ zakotwienia sruby w
no$nym elemencie zelbetowym bgdz murowym.

Przy osadzaniu $rub nalezy stosowa¢ sie do zalecen producenta.

Podpora masztu stalowa, przegubowa, mocowana do podtoza na 4 §ruby M12.

Elementy konstrukeji budynku do ktérych bedzie zamocowany maszt wraz z odciggami powinny posiadaé
wystarczajacg wytrzymatosé dla przeniesienia wystepujacych obciazen.

Sprawdzit:

Autor obliczen :

Bydgoszcz - 04 stycznia 2012r.

Za zgodnosé
z ory/Eiga}em
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MATERIAL: MASZT- STOP ALUMINIUM PA 38, stan T6

zamocowanie odciagow
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MATERIAL: Stal St3S (S235)
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