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BUDOWA KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH W RAMACH "MOJE BO ISKO ORLIK 2012" (BOISKO
PILKARSKIE ORAZ BOISKO WIELOFUNKCYJNE WRAZ Z ZAPLEC ZEM SANITARNO-SZATNIOWYM) W

Stawka robocizny: 10,50
Waluta: ztoty
Identyfikator kosztorysu: Boisko P

WU Kosztorys uproszczony wyk.dn: 2012-02-27 str. 1
Nr Nazwa Jedno |llo$¢ Cena jedn. Warto$¢
stka
miary
1 ROBOTY BUDOWLANE
1.1 Boisko do pitki no znej - roboty ziemne, podbudowa, nawierzchnia, wypos  azenie
1 KNR 2-01 202-2 m3 2 058,16

Roboty ziemne wyk.koparkami, z transp.urobku samochodami samowytadowczymi na
odl.do 1 km - koparki przedsiebierne o poj.tyzki 0.40 m3, kat.gruntu Il

2 KNR 2-02 1101-7 m3 280,66
Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym

3 KNR 2-31 103-4 m2 1871,05
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
wykonywane mechanicznie, grunt kat.l-1V

4 KNR 2-01 236-3 m3 280,66
Zageszczenie nasypow zageszczarkami, grunt sypki kat.I-111
5 KNR 2-31 104-3 m2 1871,05

\Warstwy odsgczajgce na poszerzeniach, zageszczenie mechaniczne, gr.warstwy po
zageszczeniu 10 cm

6 KNR 2-31 114-5 m2 1 860,00
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna o gr.15 cm po zageszczeniu - frakcja
31,5-63 mm

7 KNR 2-31 114-6 m2 -1 860,00

Podbudowy z kruszyw tamanych, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy dolnej pow.15 cm po
zageszczeniu [RMS=5]

8 KNR 2-23 110-3 [R=0,955] m2 1 860,00
Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa klinujgca z klinca kamiennego frakcja 0-31
mmgr.5cm

9 KNR 2-23 110-3 [R=0,955] m2 1 860,00
Podbudowa z kruszyw tamanych - miat kamienny - warstwa gérna gr.5 cm

10 KNR 2-23 110-4 [R=0,955] m2 -1 860,00

Podbudowa z kruszyw tamanych - miat kamienny - warstwa goérna gr.5 cm
- warstwa gorna, dodatek lub potrgcenie za kazdy 1 cm réznicy grubosci

11 ZKNR Nr C-1 202-3 m2 1 860,00
/Analiza wiasha - nawierzchnia z trawy syntetycznej zgodnie z projektem technicznym
wraz z liniami

12 KNR 2-31 402-4 m3 11,07

tawy betonowe z oporem pod obrzeza z betonu C 12/15

13 KNR 2-31 407-5 m 184,48
Obrzeza betonowe o wym. 25x6 na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin zaprawg cementowg

14 KNR 2-01 312-10 dot 4,00
\Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 1 m, kat.gruntu Il

15 KNR 2-02 203-1 m3 0,40
Fundamenty z betonu B-20 pod bramki

16 KNR 2-01 211-5 m3 0,40

Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1.0 km - koparki
przedsiebierne o poj.chwytaka 0.40 m3, kat.gruntu I-11I
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17 KNR 2-02 0-0 kpl 1,00
/Analiza wiasha - wyposazenie boiska do pitki noznej petnowymiarowej dostawa i montaz
/wymiary i typy wyposazenia wg dokumentacji/
- bramki do pitki noznej - 2 szt
- siatka do bramki - 2 szt
- tuleje do bramek - 2 szt

Razem element 1.1: Boisko do pitki no  znej - roboty ziemne, podbudowa, nawierzchnia, wypos  azenie

1.2 Boisko wielofunkcyjne - roboty ziemne, podbudowa, nawierzchnia, wyposa zenie

18 KNR 2-01 202-2 m3 294,15
Roboty ziemne wyk.koparkami, z transp.urobku samochodami samowytadowczymi na
odl.do 1 km - koparki przedsiebierne o poj.tyzki 0.40 m3, kat.gruntu Il

19 KNR 2-02 1101-7 m3 201,26
Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym

20 KNR 2-31 103-4 m2 619,27
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
wykonywane mechanicznie, grunt kat.I-1V

21 KNR 2-01 236-3 m3 201,26
Zageszczenie nasypow zageszczarkami, grunt sypki kat.I-111

22 KNR 2-31 104-3 m2 619,27
\Warstwy odsgczajgce na poszerzeniach, zageszczenie mechaniczne, gr.warstwy po
zageszczeniu 10 cm

23 KNR 2-31 104-4 m2 619,27
\Warstwy odsgczajgce na poszerzeniach, zageszczenie mechaniczne, kazdy dalszy 1 cm
gr.warstwy po zageszczeniu pow.10 cm [RMS=5]

24 KNR 2-31 114-5 m2 613,11
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna o gr.15 cm po zageszczeniu - frakcja
31,5-63 mm

25 KNR 2-23 110-3 [R=0,955] m2 613,11
Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa klinujgca z klinca kamiennego frakcja 0-31
mmgr.5cm

26 ZKNR Nr C-1 202-3 m2 613,11
/Analiza wiasha - Nawierzchnia poliuretanowa wraz z malowaniem linni /wg projektu
technicznego/

27 KNR 2-31 402-4 m3 6,17
tawy betonowe z oporem pod obrzeza z betonu C 12/15

28 KNR 2-31 407-5 m 102,88
Obrzeza betonowe o wym. 25x6 na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin zaprawg cementowag

29 KNR 2-02 0-0 kpl 1,00
/Analiza wtasna - wyposazenie boiska do koszykéwki dostawa i montaz
- zestaw dwustupkowy - 1 kpl (2 szt koszy)

30 KNR 2-02 0-0 kpl 1,00
/Analiza wtasna - wyposazenie boiska do siatkéwki dostawa i montaz
- stupki do siatki - 1 kpl (szt 2)
- Tuleja do stupkéw - 2 szt
- stanowisko sedziowskie - 1 szt
- siatka - 1 szt
- anatenka - 1 para

Razem element 1.2: Boisko wielofunkcyjne - roboty ziemne, podbudowa, nawierzchnia, wyposa  zenie

1.3 Ogrodzenie i pitkochwyty

1lu KNR 2-23 404-2 [R=0,955] m 266,29
Ogrodzenie z paneli stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo o wym.
2,50x2,00m h=4,00m - wg PT

33u KNR 2-23 401-1 [R=0,955] m 56,00
/Analogia - montaz pitkochwytéw z siatki PP, $r. linki 4,0mm, oczka zielone 10x10cm
wysokosci 6 m na stupkach aluminiowych malowanych proszkowo o catkowitej dugosci
6,70m z elementami mocujacymi wg PT

35u KNR 2-23 404-3 [R=0,955] szt 2,00
Analogia - brama stalowa systemowa o wym. 3,00x2,00m wraz ze stupkami

36u KNR 2-23 404-4 [R=0,955] szt 2,00

/Analogia - montaz furtki stalowej ogrodzeniowej szerokosci 1,2 m
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37 KNR 2-01 211-5 m3 29,09
Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1.0 km - koparki
przedsigbierne o poj.chwytaka 0.40 m3, kat.gruntu -1l

Razem element 1.3: Ogrodzenie i pitkochwyty

1.4 Powierzchnia utwardzona

38 KNR 2-31 101-7 m2 551,74
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw recznie, gtebokos$é¢ 20 cm,
grunt kat.llI-1V

39 KNR 2-31 101-8 m2 551,74
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw recznie, kazde dalsze 5 cm
gtebokosci pow.20 cm, grunt kat.lll-IV [RMS=3]

40 KNR 2-31 101-1 m2 117,61
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw mechanicznie, gtebokos¢ 20
cm, grunt kat.I-IV

41 KNR 2-31 101-2 m2 117,61
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw mechanicznie, kazde dalsze 5
cm gtebokosci pow.20 cm, grunt kat.l-IV [R=4;S=4]

42 KNR 2-01 202-2 m3 291,18
Roboty ziemne wyk.koparkami, z transp.urobku samochodami samowytadowczymi ha
odl.do 1 km - koparki przedsiebierne o poj.tyzki 0.40 m3, kat.gruntu Il

43 KNR 2-31 104-1 m2 710,20
\Warstwy odsgczajgce w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne, gr.warstwy po
zageszczeniu 10 cm

44 KNR 2-31 109-1 m2 592,59
Podbudowy betonowe z dylatacjg, gr.warstwy po zageszczeniu 12 cm B-7,5

45 KNR 2-31 109-2 m2 592,59
Podbudowy betonowe z dylatacjg, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy po zageszczeniu pow.12
cm [RMS=8]

46 KNR 2-31 511-3 m2 592,59
Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.8 cm uktadanej na podsypce
cementowo-piaskowej

a7 KNR 2-31 114-5 m2 117,61
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna o gr.15 cm po zageszczeniu

48 KNR 2-31 114-7 m2 117,61
Podbudowy z kruszyw tamanych, gérna warstwa o gr.8 cm po zageszczeniu

49 KNR 2-31 114-8 m2 -117,61
Podbudowy z kruszyw tamanych, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy gérnej pow.8 cm po
zageszczeniu [RMS=3]

50 KNR 2-31 502-4 m2 117,61
/Analogia - nawierzchnia z ptyt betonowych azurowych gr. 8 cm o wym. 60x40 cm

51 KNR 2-31 401-4 m 311,64
Rowki pod krawzniki i obrzeza

52 KNR 2-31 402-4 m3 18,70
tawy betonowe z oporem pod krawezniki i obrzeza z betonu C 12/15

53 KNR 2-31 407-5 m 282,95
Obrzeza betonowe 0 wym. 25x6 na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin zaprawg cementowa

54 KNR 2-31 403-3 m 28,69
Krawezniki betonowe wystajgce o wym.15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej

Razem element 1.4: Powierzchnia utwardzona

Razem rozdziat 1: ROBOTY BUDOWLANE

2 Pawilon socjalny

45 KNR 2-01 307-3 m3 60,45
Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, kat.gruntu IV, odspojenie gruntu i przew6z
na odlegtos¢ do 10 m

46 KNR 2-02 203-1 m3 1,70
Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 0.5 m3

a7 KNR 2-02 210-4 m3 3,51

Belki podwalinowe
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48 KNR 2-02 290-1 it 0,28
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli - prety stalowe okragte
gtadkie

49 KNR 2-02 602-9 m2 28,08
Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe bitumiczne poziome wykonywane na zimno z
dysperbitu - pierwsza warstwa

50 KNR 2-02 602-10 m2 28,08
Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe bitumiczne poziome wykonywane ha zimno z z
dysperbitu - kazda nastepna warstwa

51u KNR BC-02 2-1 kpl 1,00
Pawilon socjalny kompletnie wyposazony wg zalgczonej specyfikacji

52 KNR 2-01 320-2 m3 55,24
Obsypanie fundamentéw ziemig z wykopéw

52 KNR 2-01 206-4 m3 526,99
Roboty ziemne wyk. koparkami,z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
na odl.do 1 km - koparki podsiebierne o poj.tyzki 0.60 m3, kat.gruntu Ill - ziemia z hatdy

53 KNR 2-31 103-2 m2 840,00
Profilowanie skarp wokét boisk wykonywane recznie, grunt kat.Ill-1V

Razem rozdziat 2: Pawilon socjalny

3 ROBOTY INSTALACYJNE ZEWN ETRZNE

3.1 Drenaz

55 KNR 2-01 205-4 m3 564,31
Roboty ziemne wyk.koparkami, z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
na odl.do 1 km - koparki podsiebierne o poj.tyzki 0.25 m3, kat.gruntu IlI

56 KNR 2-01 301-2 m3 62,70
Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do
1 km, kat.gruntu Ill

58 KNR 2-01 610-7 m3 170,21
Drenaze - obsypka zwirem

59 KNR 2-18 501-2 m2 12,91
Podtoza z materiatéw sypkich o grugosci 15 cm

60 KNR 2-01 230-1 m3 434,26
Zasypywanie wykopow spycharkami - przemieszczenie gruntu na odlegto$¢ do 10 m,
kat.gruntu I-111

61 KNR 2-01 236-3 m3 434,26
Zageszczenie wykopow zageszczarkami, grunt sypki kat.I-111

62 KNR 2-01 230-4 m3 434,26
Dow0z i zakup piasku do zasypki

63u KNR 2-01 322-2 m2 305,92
Umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w
gruntach suchych wraz z rozbiérkg,gt.wykopu do 3 m, szer.do 1 m, kat.gruntu llI-1V,
umochienie petne

64 KNNR 10 115-11 m 531,90
Rurociggi drenarskie uktadane recznie w wykopach - srednica rurociggu z z rur
drenarskich z PCV o s$rednicy 126/113

65 KNNR 4 1308-3 m 95,60
Montaz zbieracza z rur PVC o $rednicy 200 mm

66 KNNR 4 1321-3 szt 13,00
Montaz trojnikéw dn 200/110 mm

67 KNNR 4 1321-1 szt 3,00
Montaz dotgcznikéw drenarskich dn 100/110 mm

68 KNNR 4 1321-1 szt 16,00
Montaz zaslepek PVC dn 100mm

69 KNNR 4 1408-1 m3 0,90
Uzupetnienie ubytkéw betonem B-15

70 KNR 2-18 626-6 pokrywa 3,00
Montaz pokrywy i wkazu typu ciezkiego

71 KNNR 4 1417-1 szt 3,00

Studzienki drenarskie 315 PVC, zamknigcie stozkiem betonowym
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72 KNNR 4 1413-3 studnia 1,00
/Analogia - studnia z dnem z kregéw zelbetowych o $rednicy 1200 mm taczonych na
uszczelki

73 KNR 405 tom Il 101-1 m 322,00
Mechaniczne czyszczenie istniejacego kanatu kotowych wypetnionych osadem do 1/3  |kanatu
wys.kanatu - kanat o $rednicy 0.20cm

Razem element 3.1: Drena z

3.2 Konserwacja wylotu

74 KNNR 4 1408-1 m3 0,24
Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach, recznie transport mieszanki japonkami
- B-15

75 KNNR 4 1408-1 m3 0,48
Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach, recznie transport mieszanki japonkami
- B-20

76 KNNR 4 1408-1 m3 0,18
Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach, recznie transport mieszanki japonkami
-B-7,5

77 KNR 2-01 516-4 m2 27,00
Umocnienie skarp i dna rowéw ptytami betonowymi chodnikowymi 50x50x7 cm na
podsypce cementowo-piaskowej

78 KNR 2-01 317-1 m3 1,80
\Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi i kolektory w gruntach
suchych, z wydobyciem urobku fopata lub wyciggiem recznym gt.wykopu do 1.5m,
szer.0.8-1.5 m, kat.gruntu I-11

79 KNR 2-01 501-1 m3 0,90
Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odlegto$¢ do 3 m,
kat.gruntu I-111

80 KNR 2-01 421-6 m3 18,00
\Wykopy rowéw i kanatéw - grubo$¢ nadmiaru gruntu do $cinania ponad 15 cm,
kat.gruntu Il (dot.kol.3, Lp.2)

82 ZKNR Nr C-1 1-1 kpl 1,00
Demontaz i wywdz istniejacego wylotu - analiza wkasna

Razem element 3.2: Konserwacja wylotu

3.3 Przyt gcze kanalizacji sanitarnej

83 KNR 2-31 815-2 m2 1,50
Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z piyt
betonowych wym.50x50x7 cm na podsypce piaskowej

84 KNR 2-31 502-4 m2 1,50
Chodniki z ptyt betonowych o wym.50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
(odzysk piyt 80%)

85 KNR 2-01 205-4 m3 59,47
Roboty ziemne wyk.koparkami, z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
na odl.do 1 km - koparki podsiebierne o poj.tyzki 0.25 m3, kat.gruntu IlI

86 KNR 2-01 301-2 m3 6,61
Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do
1 km, kat.gruntu Il

38 KNR 2-18 501-2 m2 43,47
Podtoza z materiatéw sypkich o grugosci 15 cm

89 KNR 2-01 230-1 m3 56,27
Zasypywanie wykopow spycharkami - przemieszczenie gruntu na odlegto$¢ do 10 m,
kat.gruntu I-111

90 KNR 2-01 236-3 m3 56,27
Zageszczenie wykopow zageszczarkami, grunt sypki kat.I-111

91 KNR 2-01 230-4 m3 56,27
Dow0z i zakup piasku do zasypki

92u KNR 2-01 322-2 m2 146,83

Umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w
gruntach suchych wraz z rozbidrkg,gt.wykopu do 3 m, szer.do 1 m, kat.gruntu llI-1V,
umocnienie petne
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93 KNNR 4 1308-3 m 48,30
Rurociggi z PVC tgczone na wecisk o $rednicy zewnetrznej 200 mm

94u ZKNR Nr C-1 3-1 kpl 1,00
\Wiaczenie do istniejgcej studni Dn 1000 kanalizacji

95 KNNR 4 1413-3 studnia 1,00
/Analogia - studnia z dnem z kregéw zelbetowych o $rednicy 1200 mm taczonych na
uszczelki

Razem element 3.3: Przyt gcze kanalizacji sanitarnej

34 Instalacja kanalizacji sanitarnej pod zapleczem

96 KNR 2-01 205-4 m3 11,03
Roboty ziemne wyk.koparkami, z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
na odl.do 1 km - koparki podsiebierne o poj.tyzki 0.25 m3, kat.gruntu IlI

97 KNR 2-01 301-2 m3 1,23
Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do
1 km, kat.gruntu Ill

99 KNR 2-18 501-2 m2 17,51
Podtoza z materiatéw sypkich o grugosci 15 cm

100 KNR 2-01 230-1 m3 9,02
Zasypywanie wykopow spycharkami - przemieszczenie gruntu na odlegto$¢ do 10 m,
kat.gruntu I-111

101 KNR 2-01 236-3 m3 9,02
Zageszczenie wykopow zageszczarkami, grunt sypki kat.I-111

102 KNR 2-01 230-4 m3 9,02
Dow0z i zakup piasku do zasypki

103 KNNR 4 1308-2 m 16,95
Rurociggi z PVC tgczone na wecisk o $rednicy zewnetrznej 160 mm

104 KNNR 4 1308-1 m 2,50
Rurociggi z PVC tgczone na wecisk o $rednicy zewnetrznej 110 mm

105 KNNR 4 1321-2 szt 1,00
Montaz tréjnika PVC fi 160/160mm

106 KNNR 4 1321-2 szt 2,00
Montaz tréjnika PVC fi 160/110mm

107 KNNR 4 1321-2 szt 2,00
Montaz kolana PVC fi 160mm 45 stopni

108 KNNR 4 1321-3 szt 1,00
Montaz kolana PVC fi 200mm 45 stopni

109 KNNR 4 1321-3 szt 1,00
Montaz redukcji PVC fi 200/160mm

Razem element 3.4: Instalacja kanalizacji sanitarn  ej pod zapleczem

35 Przytacze wodoci ggowe

110 KNR 2-01 205-4 m3 17,89
Roboty ziemne wyk.koparkami, z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
na odl.do 1 km - koparki podsiebierne o poj.tyzki 0.25 m3, kat.gruntu IlI

111 KNR 2-01 301-2 m3 1,99
Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do
1 km, kat.gruntu Il

113 KNR 2-18 501-2 m2 12,78
Podtoza z materiatéw sypkich o grugosci 15 cm

114 KNR 2-01 230-1 m3 17,96
Zasypywanie wykopow spycharkami - przemieszczenie gruntu na odlegto$¢ do 10 m,
kat.gruntu I-111

115 KNR 2-01 236-3 m3 17,96
Zageszczenie wykopow zageszczarkami, grunt sypki kat.I-111

116 KNR 2-01 230-4 m3 17,96
Dow0z i zakup piasku do zasypki

117u  |KNR 2-01 322-2 m2 49,70

Umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w
gruntach suchych wraz z rozbidrkg,gt.wykopu do 3 m, szer.do 1 m, kat.gruntu llI-1V,
umocnienie petne
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118 KNNR 4 1708-1 m 14,20
Przytacza wodociagowe z PE Dn 40 mm

119 KNNR 4 1015-1 szt 3,00
Montaz zaslepki "GF-polyrac Dn 40"

120 KNNR 11 304-1 szt 1,00
Montaz zasuwy Dn 40mm z koncéwkami PE

121 KNR 2-19 219-1 [R=0,955] m 14,20
Oznakowanie trasy wodociggu tasmg metalizowang niebieskg

122 KNR 2-19 134-1 [R=0,955] kpl 1,00
Oznakowanie trasy wodociggu ha murze

123 KNNR 11 205-2 szt 1,00
Montaz zestawu wodomierzowego

124 KNR 2-15 112-4 szt 1,00
Montaz zaworu antyskazeniowego o $rednicy 32 mm

125u |KNNR 4 1606-1 préba - 1,00
Proba wodna szczelnosci przytgcza z rur PE 200 m

126 KNNR 4 1611-1 m 14,20
Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowej o srednicy nominalnej do 150 mm

127 ZKNR Nr C-1 6-1 kpl 1,00
Badanie wody

Razem element 3.5: Przyt gcze wodoci agowe

34 Roboty pozostate

128 KNR 2-11 147-3 potgcze 30,00
Naprawa drenazu nie

129 ZKNR Nr C-11-1 kpl 1,00
Obstuga geodezyjna i inwentaryzacja - Analiza wkasha

130 KNR BC-02 2-2 szt 18,00
Badania stopnia zageszczenia - Analiza wlasna

131 KNR nr AT-03 3-3 kpl 1,00
Odbiory i inne koszty - Analiza wtasna

Razem element 3.4: Roboty pozostate

Razem rozdziat 3: ROBOTY INSTALACYJNE ZEWN ETRZNE

4 ROBOTY ELEKTRYCZNE

4.1 Oswietlenie boisk

132 KNR 2-01 702-12 m 337,00
Mechaniczne kopanie rowéw dla kabli koparkami przedsiebiernymi, szer.dna rowu do 0.4
m, gt.rowu do 0.8 m, kat.gruntu Ill-IV (dot.kol.2)

133 KNR 2-01 705-22 m 337,00
Mechaniczne zasypywanie rowdw dla kabli spycharkami, szer.dna wykopu do 0.4 m,
gt.rowu do 0.8 m, kat.gruntu IlI-IV (dot.kol.2)

134 KNR 5-10 301-1 m 282,00
Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m

135 KNR 2-01 707-2 m3 300,00
'Wykopy reczne wraz z zasypywaniem pod stupy i uziomy promieniowe gruntu

136 KNR 5-10 0104-01 m 130,0000
Mechaniczne uktadanie kabli wielozylowych o masie do 12 kg/m na nap. znamionowe
ponizej 110 kV w rowach kablowych z naczepy kablowej - kabel YKYzo 5x25
[R=0.955;M=1;S=1]

137 KNR 5-10 0104-01 m 345,0000
Mechaniczne uktadanie kabli wielozylowych o masie do 12 kg/m na nap. znamionowe
ponizej 110 kV w rowach kablowych z naczepy kablowej -kabel YKYZo 5x6
[R=0.955;M=1;S=1]

138 KNR 5-10 303-1 m 70,00
Uktadanie w wykopie rur ochronnych typ - Rura DVR 50 mm

139 KNR 5-10 0114-01 m 60,0000

Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m na nap. znamionowe ponizej 110 kV
w rurach pustakach lub kanatach zamknietych - Kabel YKYZzo 5x25 [R=0.955;M=1;S=1]
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140 KNR 5-10 0114-01 m 8,0000
Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m na nap. znamionowe ponizej 110 kV
w rurach pustakach lub kanatach zamknietych - Kabel YKYZo 5x6 [R=0.955;M=1;S=1]

141 KNR-W 5-10 0321-08 m2 55,0000
Recznerozebranie nawierzchni z ptyt chodnikowych betonowych 50x50x7 cm na
podsypce piaskowej

142 KNR-W 5-10 0322-06 m2 55,0000
\Wykonanie nawierzchni po robotach kablowych - chodniki, wjazdy, place z ptyt
betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej

143 KNR 5-10 709-1 szt 8,00
Mechaniczne stawianie stupéw oswietleniowych o masie do 300 kg w gruncie kategorii
I-11I - Stup stalowy ocynkowany S-100

144 KNR 5-10 1001-4 szt 10,00
Montaz tabliczek bezpiecznikowych stupowych

145 KNR 5-10 1001-4 szt 10,00
Konstrukcje wsporcze pod naswietlacze

146 KNR 5-10 1007-6 szt 24,00
Montaz naswietlaczy na gotowej konstrukcji MVP 506A/59 250W ze zrodiem $wiatta
HPI-TP 250SGR

147 KNR 5-10 1007-6 szt 24,00
Montaz uktadu zaptonowego ZVF 320 MHW-LA

148 KNR 5-10 1004-1 m /1 264,00
\Wcigganie przewodoéw z udziatem podnosnika samochodowego w stup lub rury przewod
ostonowe - przewd6d YDY 3x2,5 mm2 u

149 KNNR 5 0401-01 kpl. 1,0000
Montaz tablicy TOB na fundamencie prefabrykowanym

150 KNR 5-08 404-7 szt 1,00
Montaz rozdzielnic skrzynkowych - Tablica TSO

151 KNR 5-08 401-3 aparat 39,00
Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatow o ilosci otworéw mocujgcych do 2,
kucie reczne pod $ruby kotwowe, podioze z cegly

152 KNR 5-08 0402-01 szt. 1,0000
Roztgcznik RBK 63A [R=0.955;M=1;S=1]

153 KNR 5-08 402-1 szt 1,00
\Wytgcznik nadmiarowo-prgdowy S303.C40

154 KNR 5-08 402-1 szt 1,00
\Wytgcznik réznicowo-pradowy P304.40AC

155 KNR 5-08 402-1 szt 6,00
Przycisk LP351 z lampka

156 KNR 5-08 402-1 szt 1,00
Roztgcznik izolacyjny FR 303.63A

157 KNR 5-08 0402-01 szt. 12,0000
\Wytgcznik nadmiarowo-pradowy S 301.B20A [R=0.955;M=1;S=1]

158 KNR 5-08 402-1 szt 1,00
Wytgcznik nadmiarowo-prgdowy S 301 B10A

159 KNR 5-08 402-1 szt 12,00
Montaz stycznika SM 320 230V

160 KNR 5-08 402-1 szt 3,00
Montaz lampek kontrolnych L 301

161 KNNR 5 0726-10 szt. 20,0000
Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 50 mm2 na napiecie do
1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych

162 KNR 5-08 608-7 m 646,00
Uktadanie bednarki w rowach kablowych, przekréj bednarki do 120 mm2

163 KNR 4-03 1205-1 pomiar 1,00
Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego, pomiar pierwszy

164 KNR 4-03 1205-2 pomiar 9,00
Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego, pomiar nastepny

165 KNR 4-03 1202-1 pomiar 24,00

Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napiecia do 1 fazy
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166 KNR 4-03 1202-2 pomiar 12,00
Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napiecia do 3 faz
167 KNR 5-08 WACETOB 902-5 pomiar 1,00
Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania - préby dziatania wytacznika
ré6znicowoprgdowego - pierwszy
168 KNR 5-08 WACETOB 902-6 pomiar 1,00
Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania - préby dziatania wytacznika
ré6znicowopradowego - nastepny
169 KNR 13-21 301-4 kpl 2,00

Pomiar natezenia os$wietlenia - kazdy dalszy kpl.pomiaréw dokonywany z tego samego
stanowiska

Razem element 4.1: O swietlenie boisk

Razem rozdziat 4: ROBOTY ELEKTRYCZNE

Razem kosztorys:
BUDOWA KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH W RAMACH "MOJE BOISKO OR LIK 2012" (BOISKO PItKARSKIE ORAZ
BOISKO WIELOFUNKCYJNE WRAZ Z ZAPLECZEM SANITARNO-SZATNIOWY M) W OSTROWACH

VAT (23%)

Razem kosztorys + VAT




