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2 .  O p i s  t e c h n i c z n y  

2.1. Przedmiot opracowania. 
Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna instalacji elektrycznej budynku 

Urzędu Gminy w Nowych Ostrowach, Nowe Ostrowy 80, dz. nr 32/1. 

2.2. Zakres opracowania. 
Dokumentacja swoim zakresem obejmuje:  

- wewnętrzna linia zasilająca (w.l.z.) od złącza kablowo-pomiarowego do TG,  

- linie zasilające do tablic rozdzielczych,  

- tablice rozdzielcze  

- instalacje gniazd wtykowych,  

- instalacje oświetlenia ogólnego i awaryjnego,  

- instalacje ochrony od porażeń. 

- instalację odgromową. 

2.3. Charakterystyka projektowanych instalacji. 

2.3.1. Wewnętrzna linia zasilająca (w.l.z.). 

Ze złącza kablowo-pomiarowego objętego odrębnym opracowaniem (wg projektu 

przyłączeniowego zakładu energetycznego) należy wykonać wewnętrzną linię zasilającą (w.l.z.) 

kablem YKXS 5x 50 ułożoną w ziemi oraz w rurze w budynku. Linia ta doprowadzona zostanie do 

tablicy głównej TG. 

2.3.2. Linie zasilające do tablic rozdzielczych. 

Do tablic rozdzielczych na poszczególnych kondygnacjach oraz tablicy zasilająco-

sterowniczej pompy ciepła (TZS-Pc) i zespołu UPS wykonane będą linie zasilające przewodami typu 

LY w rurach izolacyjnych. Linie te należy wykonać zgodnie ze schematem ideowym - rys. 1 

2.3.3. Tablice rozdzielcze. 

Obwody elektryczne w budynku zasilane będą z tablic rozdzielczych na poszczególnych 

kondygnacjach budynku - TG, T1, T2a, T2b, T3. Główna tablica budynku - TG zawierać będzie 

wyłącznik główny (WGP), którego dodatkowym, lecz szczególnie ważnym zadaniem jest odcinanie 

zasilania budynku w przypadku pożaru. Funkcja ta realizowana będzie przez przycisk pożarowy (z 

szybką) usytuowany na zewnątrz budynku przy głównym wejściu. Przycisk ten będzie powodował 

także wyłączenie instalacji napięcia gwarantowanego zasilanej z zespołu UPS. Instalacja napięcia 

gwarantowanego obejmuje tablice rozdzielcze wyodrębnione z instalacji ogólnej t.j. tablice TGg, 

T1ga, T1gb, T2g, T3g. 

2.3.4. Instalacje gniazd wtykowych. 

Instalacje gniazd wtykowych 1-faz. 230V należy wykonać przewodem YDYp 3x 2,5. 

Wszystkie obwody odbiorcze zasilone będą z wyłączników samoczynnych nadprądowych. Instalacje 

gniazd wtykowych wykonać jako podtynkowe, z osprzętem podtynkowym oraz szczelnym. Gniazda 

wtykowe ogólnego przeznaczenia, stosowane do zasilania indywidualnego oświetlenia miejsc pracy i 

drobnych odbiorów (zasilacze odbiorników elektronicznych) należy wykonać jako podwójne. 

Gniazda ogólnego przeznaczenia nie mogą być wykorzystywane do zasilania odbiorników grzejnych. 

Gniazda wtykowe dla zasilania ogrzewaczy przepływowych (OP) zasilane będą odrębnymi obwodami 

(jedno gniazdo na obwodzie). Gniazda wtykowe napięcia gwarantowanego (typu DATA) 

przeznaczone dla zasilania urządzeń komputerowych winny być wyposażone w klucz uprawniający. 

2.3.5. Instalacje oświetlenia ogólnego i awaryjnego. 

Instalacje oświetleniowe należy wykonać przewodami YDYp 3(4)x 1,5 pod tynkiem 

z osprzętem podtynkowym oraz szczelnym. W budynku przewiduje się zastosowanie opraw 

oświetleniowych określonych na rysunkach instalacji (rys. 2, 3, 4) a dobranych stosownie do 

przeznaczenia pomieszczeń z zachowaniem wymagań oświetleniowych dla oświetlenia ogólnego. 
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W obiekcie oprócz oświetlenia ogólnego zastosowane będzie oświetlenie awaryjne pełniące 

poniższe funkcje :  

- awaryjne oświetlenie zapasowe,  

- awaryjne oświetlenie ewakuacyjne,   

- awaryjne oświetlenie wskazujące drogi i kierunki ewakuacji. 

Funkcje oświetlenia zapasowego i ewakuacyjnego spełniać będą wybrane oprawy oświetlenia 

ogólnego wyposażone w moduły awaryjne 3 godzinne. Kierunki ewakuacji oznaczone będą oprawami 

awaryjnymi z odpowiednimi piktogramami. 

Oświetlenie awaryjne winno być wykonane zgodnie z poniższymi przepisami : 

1- Rozp. M. S. W. i A. z dnia 07-06-2010 w spr. ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 

obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z dnia 22.06.2010 r)  

2- Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 12-04-2002 w spr. warunków techn., jakim powinny 

odpowiadać budynki ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r. nr 75 poz. 690 z późn. zmianami)  

3- PN-N-01256-01:1992 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa  

4- PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczeństwa - Ewakuacja. 

5- PN-N-01256-5:1998  Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach  

ewakuacyjnych i drogach pożarowych 

6- PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 

7- PN-EN 1838:2005 Zastosowania oświetlenia - Oświetlenie awaryjne. 

8- PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. 

2.3.6. Instalacja ochrony od porażeń. 

Jako dodatkową ochronę przeciwporażeniową w instalacji nn 0,4 kV zastosowano samoczynne 

szybkie wyłączenie. W instalacjach wewnętrznych jako uzupełnienie ochrony należy zainstalować 

dodatkowo wyłączniki różnicowoprądowe o działaniu bezpośrednim i prądzie zadziałania Ir = 30mA. 

W całej instalacji należy stosować oddzielne przewody ochronne "PE" i neutralne "N".  

Ochronę od porażeń prądem elektrycznym wykonać zgodnie z PN IEC 60364-4-41. 

Ochronę od porażeń prądem elektrycznym uzupełniać będą także połączenia wyrównawcze 

wykonane do każdego metalowego elementu konstrukcji i wyposażenia budynku. Połączenia te 

należy wykonać do punktów „PE” instalacji elektrycznej. 

2.3.7. Instalacja odgromowa. 

Instalację odgromową należy wykonać zgodnie z planem. Uziom projektuje się taśmą Fe/Zn 

25x4 mm jako otokowy. Dodatkowo winien być wykonany uziom fundamentowy, z którego należy 

wykonać wyprowadzenia do uziomu otokowego oraz połączenie do punktu PEN tablicy TG. 

2.4. Uwagi końcowe. 

1. Całość robót wykonać w oparciu o projekt zgodnie z „ Warunkami technicznymi wykonania 

i odbioru robót budowlano - montażowych, cz. V - roboty elektroenergetyczne” 

oraz z zachowaniem postanowień obowiązujących norm i przepisów BHP. 

2. Materiały użyte do budowy powinny posiadać stosowne atesty, certyfikaty, bądź deklaracje 

zgodności oraz być dopuszczone do powszechnego stosowania na terenie RP. 

3. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 poz. 183 ust. 1 pkt 10 

należy :  

- W instalacjach elektrycznych stosować urządzenia ochrony przepięciowej.  

- Jako uziomy instalacji elektrycznej należy wykorzystywać metalowe konstrukcje budynków, 

inne metalowe elementy umieszczone w fundamentach stanowiące sztuczny uziom 

fundamentowy, zbrojenia fundamentów i ścian oraz przewodzące prąd instalacje wodociągowe, 

pod warunkiem uzyskania zgody jednostki eksploatującej sieć wodociągową. 
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3 .  Z e s t a w i e n i e  m o c y .  

 

Odbiór Nr obw Przeznaczenie Nr obw Przeznaczenie 
P 

zainst. 
k 

P 
szczyt 

I 
szczyt 

Parter 

TG/23 oświetlenie 1,2 

TG/22 oświetlenie 1,0 

TG/21 oświetlenie 0,9 

TG/20 gn.wt.230V 1,0 

TG/19 gn.wt.230V 1,0 

TG/18 gn.wt.230V 1,4 

TG/17 gn.wt.230V 1,6 

TG/16 ogrz.prz. OP 3,6 

TG/15 ogrz.prz. OP 3,6 

TG/14 ogrz.prz. OP 3,6 

TG/13 ogrz.prz. OP 3,6 

TG/12 klimatyzator K3 1,7 

TG/11 klimatyzator K2 3,2 

TG/10 klimatyzator K1 3,2 

TG/9 Centr. p-pożar. 1,0 

TG/8 Inst. antywłam. 1,0 

TG/7 Inst. kontr. dost. 1,0 

poddasze TG/6 T3 

T3/6 oświetlenie 1,1 

T3/5 gn.wt.230V 1,2 

T3/4 gn.wt.230V 1,0 

T3/3 gn.wt.230V 1,4 

T3/2 SA-2 centr. 2N/2W 8,2 

T3/1 SA-1 centr. 1N/1W 8,6 

Razem T3 21,5 0,8 21,5 31,1 

Piętro 

TG/5 T2a 

T2a/9 ośw. zewn. na bud. 0,6 

T2a/8 oświetlenie 0,7 

T2a/7 oświetlenie 0,9 

T2a/6 oświetlenie 0,8 

T2a/5 gn.wt.230V 1,4 

T2a/4 gn.wt.230V 1,0 

T2a/3 gn.wt.230V 1,0 

T2a/2 ogrz.prz. OP 3,6 

T2a/1 ogrz.prz. OP 3,6 

Razem T2a 12,3 0,8 12,3 17,7 

TG/4 T2b 

T2b/10 oświetlenie 0,7 

T2b/9 oświetlenie 0,7 

T2b/8 oświetlenie 1,0 

T2b/7 oświetlenie 1,1 

T2b/6 gn.wt.230V 1,2 

T2b/5 gn.wt.230V 1,4 

T2b/4 gn.wt.230V 1,6 

T2b/3 gn.wt.230V 2,0 

T2b/2 gn.wt.230V 2,0 

T2b/1 ogrz.prz. OP- 1.13 3,6 

Razem T2b 15,4 0,8 15,4 22,2 

parter 
TG/3 T1 

T1/7 oświetlenie 1,1 

T1/6 oświetlenie 0,7 

T1/5 gn.wt.230V 1,6 

T1/4 gn.wt.230V 1,8 

T1/3 gn.wt.230V 1,2 

T1/2 ogrz.prz. OP 3,6 

T1/1 ogrz.prz. OP 3,6 

Razem T1 13,6 0,8 10,9 15,7 

TG/2 tablica TZS-PC 30,0 0,9 27,0 48,7 

piętro TG/1 zasilacz UPS 20,0 0,9 18,0 32,5 

Razem TG 147,6 0,70 103,3 160,3 

 

 












