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\ ﬂ&% Nawierzchnia poliuretanowa wodoprzepuszczalng 4548 mm

Warstwa scieralna 7 kostki betonowe] "Polbruk” gr. 8 cm
Podsypka cem — piaskowa gr. 3 cm

Podbudowa zasadnicza 7 chudeqo betoru B 75 ar. 20 cm
Warstwa odsqezajgea 7 piasku gr. 10 cm

UWAGA:

Wspotczynnik filtracji dla warstwa
podbudowy z kruszywo tamanego i
miatu powmleh wynosié
k20,5x10*m /s
— potwierdzony protokoctem badan
laboratoryjnych.

Tluczen gr. 20 cm mechanicznie zageszczony klincem

Warstwa odsqczajqea kruszywa naturclnego gr. 15 cm

Podsypka piaskowa 40 cm

Grunt rodzim

Nazwa 1 cadres obiektu budowlanego:

Budowa kom fleksu boisk sporfowych w ramach "Moje boisko —
Orlik 201 wraz z hiezbedng _infrastrukturg techniczng w

Osfrowach, Ostrowy 8

Nazwa rysunku: _ Skala: Numer rysunku:

Uktad warstw konstrukcyjnych
boiska wielofunkcyjnego i 1:20 6
terendw utwardzonych.
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