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PŁYTA ŻELBETOWA GR. 18 cm
ZBROJONA Ø12/15 DOŁEM I GÓRĄ
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W OBU KIERUNKACH

ETAPY MONTAŻU NADPROŻY STALOWYCH Ns

wykonanie bruzdy w 

ETAP 1

ścianie pod jedną belkę

ETAP 2

          wykonanie bruzdy w 

ETAP 3

ścianie pod drugą belkę

ETAP 4

zamontowanie drugiej belki HEB 160  

ETAP 5

wyburzenie ściany
i wypełnienie ewentualnej pustki
powstałej nad górną jej krawędzią 

oraz pomiędzy belkami

skręcenie obu belek
 śrubami M12 co 40 cm

M12HEB 160HEB 160

ETAP 6

M12

zamontowanie pierwszej belki HEB 160
na poduszkach betonowych i wypełnienie 
ewentualnej pustki powstałej nad górną 

 jej krawędzią 

2x HEB 160

M12

HEB 160

co 40 cm

poduszka z betonu C12/15
grubość 5 cm

W2
4,7 mb

W1
98,9 mb

Pracownia Projektowo Usługowa
Bogdan Krawczyk                                   Kutno ul. G.Narutowicza 8
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SKALA  1:
Właścicielem praw do niniejszego rysunku jest Pracownia Projektowo Usługowa

Magbud Bogdan Krawczyk w Kutnie.
Publikowanie i wprowadzanie zmian bez pisemnej zgody jast zabronione.

PRZEBUDOWA BUDYNKU GMINY NA BIBLIOTECZNE

RZUT STROPU TYPU TERIVA 6.0

mgr inż.Bogdan Krawczyk

mgr inż. Mateusz Krajewski 

K-2 75

CENTRUM KULTURY I EDUKACJI, Nowe Ostrowy 80


