134,57

128,87 Sygnalizacja przelewu — swietlna 1 dzwigkowa
128,67 N + blokada pracy pompy gfebinowe]
1] Poziom wyfgczenia pompy gfebinowe| w studni
- - - - M Dach | sciany pfaszczowe zbiornika ocieplic
| plytami z wefny mineralnej lub styropianem o gr. min. 10 cm
1 I zabezpieczyc blachg ocynkowang grub. 0.8 mm
126,97 ||
“ FPoziom wfaczenia pompy gfebinowe| w studni
126,17 ~ ‘j
B Poziom odblokowania zespofu pomp |l stopnia
1 125,77 1
i Poziom rezerwy p. poz — blokada zespolu pomp |l st
1 + sygnalizacja swietina oraz mozliwosc odblokowania recznego
Zbiornik wody i
V=100m " i
komora I 3‘3
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Opaska z polbruku o szerokosci 0,5m

Nazwa 1 adres obiektu budowlanego:

Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Ostrowach
w gminie Nowe Ostrowy

Nazwa rysunku:

Skala:

Numer rysunku:

STACJA UZDATNIANIA WODY skala
zbiornik wody V=100m® szt.2 1:50 6
Imie i nazwisko projektanta: ;Srfjn?:lnips;wnieﬁ. Data: Podpis:
: : sanitarna marzec
Zbigniew Cebula a0t | 2008




