SCHEMAT ODTWORZENIA ELEMENTOW DROG GMINNYCH KR - 1

Czes¢ podlegajgca odtworzeniu:

warstwy podbudowy - wg schematu ponizej
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Czesc istniejgca
Istniejgce warstwy ®
wykop 1,2m

Warstwa scieralna AC 11S KR1-2 50/70 gr. 4cm

Warstwa wi''ca AC 11W KR1-2 50/70 gr. 4cm

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowana
mechanicznie 0-31,5 gr. 20 cm

Istniejgce podtoze gruntowe

UWAGA:

Warstwy z masy bitumicznej odtworzy¢ na tzw. "kaskade"z odsadzkg min. 10cm na

kazda z warstw.
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NAZWA ZADANIA:
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowoceciach

Nowe Ostrowy, Wotodrza i Grodno gmina Nowe Ostrowy

INWESTOR:

DATA:

GMINA NOWE OSTROWY pazdziernik
Nowe Ostrowy 80, 99-350 Ostrowy 2016r
INAZWA RYSUNKU: SKALA:
Schemat odtworzenia drogi gminnej KR - 1 schemat

OPRACOWAIMIE I NAZWISKO: UPRAWNIENIA: PODPIS:
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