SCHEMAT ODTWORZENIA POBOCZA DROGI
w przypadku gdy kanalizacja przebiego blis ej nig, 2,0m od kraw'dzi asfaltu

Istniejgce warstwy

Czes¢ istniejgca

Pobocze z kruszywa *amanego stabilizowanego
mechanicznie 0-31,5 gr. 8 cm

Pobocze z kruszywa *amanego stabilizowanego
mechanicznie 0-63,0 gr. 15 cm

Istniejgce podtoze gruntowe

®

wykop 1,2m
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DYREKCJA INWESTYCJI W KUTNIE Sp. z o.0.
99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a

tel/fax: (024) 355 23 55 email: dikutno@wp.pl www: dikutno.prv.pl

NAZWA ZADANIA:
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowoceciach

Nowe Ostrowy, Wotodrza i Grodno gmina Nowe Ostrowy

32/00/Wt.
branza sanitarna

mgr inz. Zbigniew Cebula

tukasz Tomalak asystent projektanta

INWESTOR: DATA:
GMINA NOWE OSTROWY pazdziernik
Nowe Ostrowy 80, 99-350 Ostrowy 2016r
NAZWA RYSUNKU: SKALA:
Schemat odtworzenia pobocza drogi schemat
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