Zasuwa odcinajaca DN100 z
trzpieniem teleskopowym do

zabudowy w skrzynce na
poziomie gruntu
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- Posadzke w komorze wyprofilowa¢ z 0,5% spadkiem do studzienki pompy

- Poziomy odcinek rurociagu odpowietrzajacego utozony ze spadkiem 0,5% do zbiornika ttoczni

- Wszystkie potaczenia (klejenie, spawanie, taczenia kotnierzowe) nalezy wykona¢ w sposéb uniemozliwiajacy
niekontrolowane rozszczelnienie

- Rurociagi mocowaé do $cian obejmami z kotkami rozporowymi

- Owiercenia kotnierzy pod PN 10

Dla studni prefabrykowanych nalezy zastosowa¢ beton o wodoszczelnosci W8.

Ttocznia Sciekdw jest przeznaczona do pracy w suchej komorze, w ktérej wilgotno$¢ wzgledna nie przekracza poziomu krytycznego 75%.

W tym celu nalezy zapewni¢ skuteczng wentylacje komory, a w szczegolnych przypadkach osuszacze powietrza
(dotyczy¢ to moze w szczegdlnosci problemu wystepowania wilgoci technologicznej w $wiezo wykonanych komorach betonowych).

Kregi taczone na uszczelki. Laczenia kregdéw zabezpieczy¢ np. zaprawa peczniejaca, zbiornik zabezpieczy¢
od zewnatrz powtokg typu Abizol lub zastosowaé inng metode gwarantujacq zabezpieczenie przed
nieszczelnosciami z wéd gruntowych, gdyz zalanie urzadzenia z zewnafrz stanowi zagrozenie przerwania
pracy, jest traktowane jako stan awaryjny i wymaga interwencji obstugi.

Agregat ttoczni $ciekéw z wbudowanymi, zbiornikami separatora czesci statych (dwie elastyczne klapy cedzace na separator),
wraz z petnym wyposazeniem technologicznym i sterowaniem mogt by¢ objety zaméwieniem u dostawcy jako kompletna cato$¢.
Powyzsza specyfikacja stuzy tylko utatwieniu kompletacji dostawy.

L.P Wyszczegolnienie Sztuki Uwagi
1 Zbiornik ttoczni $ciekdw wykonany z metalu z separatorami klapowymi 1
Pompa wirowa o mocy 5,5 kW 2

Zewnetrzna szafka dla rozdzielni sterowniczej

Wilot kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC DA200

Wylot rurociggu ttocznego z rur DA110, PE 100 SDR17

Przejscie szczelne taricuchowe dla rur. ttocznego, rura @ 110 / otwor & 150

2
3
4
5 Przejoecie szczelne taricuchowe dla rurociagu grawitacyjnego, rura @ 200 / otwér & 250
6
7
8

Wentylacja ttoczni z rur PVC klejone min. PN 6, DA75 z kominkiem wywiewnym

9 Wentylacja komory z rur PVC DA160 z kominkiem nawiewnym

10 Przejscie szczelne taricuchowe dla ostony kabla - rura @ 110 / otwér & 150

" Pompa do odwodnien w studzience @400x400mm

12 Przewdd ttoczny PE@40 pompy z zaworem zwrotnym i odcinajacym do $ciekéw

13 Pokrywa wtazu 900x900 z wywiewka 150mm, z zamkiem

14 Drabina ze stali k.0. z wysuwana poreczg

15 tacznik rurowo-kotnierzowy do PE DN 100/ 110

16 Rurociag tloczny DN 100 ze stali kwasoodpornej

17 Oswietlenie 24 V

18 Zasuwa kotnierzowa DN200

19 Potaczenie kotnierzowe dla rury DA200 z PVC

20 Zasuwa kotnierzowa (dla przytacza do plukania)

21 Przytacze hydrantowe do ptukania rurociagu

22 Kréciec z kotnierzem dla przytacza do ptukania rurociagu

23 Uktad dozowania preparatu bakteryjno-enzymatycznego do wentylacji tloczni

alalalalalalalalalalalalalalalalal=al= =)=

tel /fax: (024) 355 23 55

DYREKCJA INWESTYCJI W KUTNIE Sp. z o.0.
99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a

email: dikutno@wp.pl www: dikutno.prv.pl

INAZWA ZADANIA:

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach

Nowe Ostrowy, Wotodrza i Grodno gmina Nowe Ostrowy

INWESTOR: DATA:
GMINA NOWE OSTROWY pazdziernik
Nowe Ostrowy 80, 99-350 Ostrowy 2016r
NAZWA RYSUNKU: SKALA:
Sucha przepompownia sciekdw z ttocznig 1:50
OPRACOWAIMIE I NAZWISKO: UPRAWNIENIA: PODPIS: NR. RYSUNKU:
ins Zhiani 32/00/WE
mgr inz. Zbigniew Cebula branza sanitarna 4 4
tukasz Tomalak asystent projektanta




