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Pokrywa zelbetonowa

Pierscien odcigzajacy

PE 110

P

PE 110

Ksztattki zestawiono dla jednej komory:

Poz, Wyszczegolnienie szt. |mat.
1 Tuleja kotnierzowa 2 | PE
2 Koftnierz stalowy galwanizowany 2
3 Kréciec kotnierzowy 2 ;_tg'_
4 | Ksztattka montazowo-demontazowa 1 ;ltgl.
5 | Zasuwa nozowa z napedem recznym | 2

Czyszczak rewizyjny z zaworem
6 1
hydrantowym
7 Trojnik kotn. 100/50 1
8 Krociec kotn. Dn 50 L=0,3 m 1
9 Kolano kotn. Dn 50 1
Zawor napowietrzajaco - odpowietrzajacy
10 1
Dn 50
11 Przejscie szczelne 2

UWAGI

- kregi z betonu klasy C 35/45, W 10,
taczone na uszczelki gumowe odporne
na agresywne dziatanie sciekdw i gazéw
- wysoko$¢ studnii dopsowa¢ wysokoscig dna,
kregéw betonowych i piercieni
- studnie posadowi¢ na podsypce piaskowe;
o minimalnej grubosci 15 cm zageszczonej
do 1s>=98 %, i betonie C5/7,5 o grubosci 15 cm

- studnie wykona¢ w obsypce piaskowej zageszczone;

- stopnie ztazowe zabezpieczone o strukturze

antyposlizgowej rozmieszczone w pionie co 25 cm,

w odlegtosci 15 cm od sciany studni

- pod odpowietrznik zamontowa¢ podpore ze stali

\-

tel/fax: (024) 355 23 55

email: dikutno@wp.pl

DYREKCJA INWESTYCJI W KUTNIE Sp. z o.0.
99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a

www: dikutno.prv.pl

INAZWA ZADANIA:

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach

Nowe Ostrowy, Wotodrza i Grodno gmina Nowe Ostrowy

X A
Krag zelbetowy
B — d
[ |
P 1400 4
™~ Stopnie ztazowe
[ — 1 Dno studni
10
5 6 S—
1/2/3 [T \| 1/2/3
| J |
11 = 11
| | X
!
ul 5
I ¥ PE 110

1/2/3

INWESTOR: DATA:
GMINA NOWE OSTROWY pazdziernik
Nowe Ostrowy 80, 99-350 Ostrowy 2016r

INAZWA RYSUNKU: SKALA:

Schemat studni czyszczakowej 91400 schemat
OPRACOWAIMIE | NAZWISKO: UPRAWNIENIA: PODPIS: NR. RYSUNKU:
mgr inz. Zbigniew Cebula S2/00WE
¢/ . 9 branza sanitarna 4 9
tukasz Tomalak asystent projektanta




