-

ZASILANIE ZESTAWU 3-FAZOWEGO

SKRZYNKA STEROWNICZA

[ROZDZELNIABUDNKY _ _ _ POMPOWNI
L1,L2,L3 | N 1
| | |
Co - T T | ~3 |
| P304.25.30AC S303.C10 |
| | f f kWh f
| @ 4 1 M\PAW | | YKY 5x2,5 | — Sterownik | Przewdd fabryczny
U T —= T . T
| | 7 7 przepompowni 7
|
| | |
7 | oN 7
PE
o I | _
— Rg10om Pompa
@ P=1,1kW
< > 400V
MIN  MAX ALARM
sondy w zbiorniku
ZASILANIE ZESTAWU 1-FAZOWEGO
SKRZYNKA STEROWNICZA
ROZDZIELNIA BUDYNKU POMPOWNI
- ol e ]
| | |
T oo T T | ~ |
| P302.25.30AC  S301.C20 |
| | f f kWh f
| @ 2 H M\NW | | YKY 5x2,5 | — Sterownik | Przewdd fabryczny
) , = . ,
| | | | przepompowni |
|
| | |
7 | oN 7
PE
o _ _ L — _ U _
— R<10om Pompa
@ P=1,5kW
< > 230V

MIN  MAX ALARM
sondy w zbiorniku

tel /fax: (024) 355 23 55

email: dikutno@wp.pl

DYREKCJA INWESTYC]JI W KUTNIE Sp. z o.0.
99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a

www: dikutno.prv.pl

INAZWA ZADANIA:

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach

Nowe Ostrowy, Wotodrza i Grodno gmina Nowe Ostrowy

INWESTOR:

GMINA NOWE OSTROWY

DATA:

przepompowni $ciekéw

pazdziernik
Nowe Ostrowy 80, 99-350 Ostrowy 2016r
INAZWA RYSUNKU: SKALA:
Schemat zasilania przydomowych schemat

OPRACOWAIMIE I NAZWISKO:

UPRAWNIENIA:

[PODPIS:

mgr inz. Wiestaw Gfodek

109/90
branza elektryczna

mgr inz. Michat Zapedowski

asystent projektanta

NR. RYSUNKU:

E-3




