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ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.
D.01.01.01. Odtworzenie trasy i punktéw wysolkeiowych.

1. Wstep.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejveymagania dotyee wykonania i odbioru rob6t zydanych z
odtworzeniem osi jezdni i punktéw wyscgkiowych podczas przebudowy drogi gminnej nr 102268EIno-Swigciny,
dz. 203 obgb Imielno i drég osiedlowych na dz. 114/1, 114/20il obeb Ostrowy gm. Nowe Ostrowy zgodnie z
dokumentagj projektows i wskazaniami Inspektora.

1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktinperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiiarob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét oblych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyqrowadzenia rob6t zwzanych z wytyczeniem sytuacyjnym i
wysokaciowym przebiegu trasy drogowej i obejruj

a) wytyczenie sytuacyjne i wysokoiowe osi jezdni,

b) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysé&owych (reperéw roboczych),

C) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

d) zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrarfaprzed zniszczeniem oraz oznakowanie

w sposo6b utatwiagy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okrglenia podstawowe.

Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania trasy, pyhierunkowe oraz poatkowy i koncowy punkt trasy.

Pozostale okienia podane w niniejszej SS& 2godne z obowkujacymi odpowiednimi normami i definicjami
podanymi w SST D-M. 00.00.00."Wymagania ogdlne".

1.5. Ogdlne wymagania dotwae robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz zgod&® z dokumentagj projektova, SST i
poleceniami Inspektora. Ogélne wymagania datgezobdt podano w SST D-M. 00.00.00. "Wymaganidrego

2. Materialy.
Do utrwalania punktéw gtéwnych trasy najestosowa:
e pale drewniane z gwdziem lub petem stalowym arednicy 0,15 + 0,20 mi dlugoi 1,5 m, w miejscach,

gdzie ich zastosowaniedzie maliwe,
* rury lub bolce metalowe o diugo ok. 0,5 m na pozostatych odcinkach,
e stupki betonowe o wymiarach min. 10 x 10 cdtugasci 1,00 m lub grube

ksztattowniki stalowe typu | min. 160, dbadgi min. 1,0 m - jako repery robocze.
Do stabilizacji pozostatych punktéw najestosowd paliki drewniane diugii 0,30 m isrednicy 5 x 8 cm. Paliki
(Swiadki) winny miet dlugas¢ okoto 0,50 m i przekréj prostatny. Do oznaczania sytuacyjnego (pomocniczego) punk
téw na istnigjgcej nawierzchni mma wy¢ tez farby chlorokauczukowej do poziomego znakowaniavieechni i
bolcéw stalowych @ 10 mm.

3. Sprzt.

Do odtworzenia trasy i punktéw wysalaowych naley stosowa nastpujacy sprzt zatwierdzony przez Inspektora:

e teodolity lub tachometry,

e niwelatory,

o dalmierze,

e tyczki, faty, tdmy stalowe.

Sprzt musi gwarantowauzyskanie wymaganej doktadiwd pomiaru. Sprgt musi by zgodny z ustaleniami SST D-M.
00.00.00."Wymagania ogéine".

4. Transport.

Srodkiem transportowym dla spitz i materialdw jest samochdd dostawczy lub innyapmtugcy przewaenie sprztu

i materialtdw w sposob uniemlowiajacy ich uszkodzenie. Transport powinienétggodny z ustaleniami SST D-M.
00.00.00."Wymagania ogolne".

5. Wykonanie robot.

5.1. Zasady wykonywania robaét.

Wykonanie robét powinno léyzgodne z ustaleniami SST D-M. 00.00.00."Wymagagéine".

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacjjgkiborganizacji i harmonogram robo6t, uwatiajace wszystkie
warunki, w jakich kdzie wykonywane odtworzenie trasy i punktéw wysaowych.
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ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Prace pomiarowe powinny bywykonane zgodnie z oboyzujacymi Instrukcjami Gtéwnego Uedlu Geodezji

i Kartografii (G.U.G. i K.).

Punkty gtdwne trasy drogicba podane we wspotezinych. Wykonawca przeprowadzi obliczenia i pomigepdezyjne
niezkedne do szczego6towego i zgodnego z dokumenfagjektova wytyczenia robot i zastabilizuje

w terminie punkty konieczne do prawidtowego ich wgknia (w tym repery robocze).

Prace pomiarowe powinny bywykonane przez osoby posiagtag odpowiednie kwalifikacje

i uprawnienia. Wykonawca ponosi odpowiedzidih@aa nasfpstwa ewentualnych niezgodiwo wykonanych prac z
dokumentagj projektova SST i poleceniami Inspektora. Wszelkie robotyré&tbazuy na pomiarach Wykonawcy nie
mog by¢ rozpoczte przed zaakceptowaniem wynikow pomiardow i tycaqgmizez Inspektora. Punkty wierzchotkowe,
punkty gtéwne i pérednie musgz by¢ zaopatrzone w oznaczenia otegace w sposob wytay i jednoznaczny
charakterystyk i potazenie punktdw. Forma i wzor tych oznaggsmwinny by zaakceptowane przez Inspektora.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgomszystkich punktéw pomiarowych i ich oznatag czasie trwania robot.
Punkty zniszczone wskutek zaniedbania Wykonavetl bdtworzone na jego koszt.

5.2. Zakres wykonywanych robot.

5.2.1. Sprawdzenie wytyczenia punktéw giéwnychtiesy i punktow wysokiziowych.

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne gozenia powinny by zastabilizowane w sposob trwaly przy
uzyciu opisanych wczmiej pali, a take downzane do punktéw pomocniczych (o ile wamttaka konieczng),
potozonych poza granickorpusu drogowego.

Maksymalna  odlegke  pomkdzy  punktami  gldwnymi na  prostych nie @0 przekracza
300 m. Maksymalna odlegté miedzy reperami roboczymi wzdiutrasy drogowej powinna wyn@sR200 m. Repery
robocze w postaci stupkédw betonowych lub grubychtdtownikow stalowych, osadzonych w gruncie w gjios
wykluczapcy osiadanie, Wykonawca zajppoza granicami robét.

Rzedne reperéw roboczych naleokresla¢ z doktadnécia do 0,5 cm stosa¢ niwelacg podwdjra w nawkzaniu do
reperéw pastwowych. Repery robocze powinny bwyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigecaj wyranie i
jednoznacznie oksenie reperu i jego rxne;.

5.2.2. Wyznaczenie o0si trasy.

Tyczenie osi trasy natg wykona w oparciu o dokumentagprojektows. O$ trasy powinna by wyznaczona

w punktach gtéwnych i poednich w odlegtéci zaleznej od uksztattowania trasy, lecz nie rzadzigj od 100 m.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej ostagunku do dokumentacji projektowej niezedpy¢ wicksze nk

3 cm, a rzdne punktow osi naly wyznaczy z dokladnécia do 1 cm w stosunku do ganych okrélonych w
dokumentacji projektowej. Do utrwalenia osi trasyesenie naley uzy¢ pali drewnianych, rur lub bolcéw metalowych.
Usunkcie ich jest meliwe po zasipieniu ich odpowiednimi palami po obu stronach asijeszczonymi poza granic
robot.

5.2.3. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych.
Wykonawca wyznaczy przekroje poprzeczne zgodnieokuhentaej projektows oraz w miejscach wymaggajych
uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robét.

6. Kontrola jakosci robot.

Kontrola jakdci rob6t powinna b§ zgodna z ustaleniami SST D-M. 00.00.00."Wymagagiéine".

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwkanych z odtworzeniem trasy i punktéw wys@lowych naley prowadzé
wedtug ogdinych zasad w instrukcjach i wytycznychU@&. i K. z doktadnéciami tyczenia podanymi w punkcie 5
niniejszej SST.

7. Obmiar robét.

Obmiar robét powinien kyzgodny z ustaleniami SST D-M. 00.00.00."Wymagamalne”. Jednostkobmiarove robét
zwiagzanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w ter¢est 1 km trasy. Obmiar przeprowadzony w teramée
powinien obejmowé& jakichkolwiek dodatkowo wykonanych prac, nie zagkowanych przez Inspektora.

8. Odbidr robot.

Odbidr rob6t powinien byprzeprowadzony zgodnie z wymaganiami dkneymi w SST D-M.00.00.00.
Odbioru dokonuje Inspektor po sprawdzeniu prawidimivwykonania robét i na podstawie szkicéw

i dziennikbw pomiaréw geodezyjnych lub protokotkantroli geodezyjnej, ktére przedktada Wykonawca.

9. Podstawa ptatndci.
Pfatng¢ powinna nagpi¢ zgodnie z SST D-M. 00.00.00., na podstawie jedriosbmiarowych wg punktu 7, zgodnie z
obmiarem, po odbiorze.

Cena wykonywanych rob6t obejmuje:
a) dostarczenie materiatow i spta,
b) wyznaczenie punktéw gtéwnych osi trasy i punktéwsakosciowych,
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ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

c) wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnyyezeniem przekrojéw dodatkowych,

d) zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ich oct@oprzed zniszczeniem i oznakowanie ulatydej
odszukanie i ewentualne odtworzenie

e) prowadzenie dokumentacji geodezyjnej,

f) odwiezienie sprgu po zakaczeniu robot.

10. Przepisy zwazane.

10.1. Normy.

PN-S-02205 "Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wyanagi badania.”
10.2. Inne materiaty

Instrukcja techniczna 0-1 Ogolne zasady wykonywangr geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G - 3 Geodezyjna obstuga styegi, G.U.G. i K. W-wa 1979, Instrukcja techniez® - 2
Wysokaciowa osnowa geodezyjna, G.U.G. i K. 1983,

Instrukcja techniczna G -1 Geodezyjna osnowa poajdeU.G. i K. 1978,
Instrukcja techniczna G - 4 Pomiary sytuacyjne sekaciowe, G.U.G. i K. 1979,
Wytyczne techniczne G - 3.2. Pomiary realizacyfag).G. i K. 1983,

Wytyczne techniczne G - 3.1. Osnowy realizacyjn&).G. i K. 1983.
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ROBOTY ZIEMNE

D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE.

D.02.01.01. Wykonanie wykopéw w gruncie kat. | - V.

1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjveymagania dotyere wykonania wykopéw pod przebudgwrogi
gminnej nr 102262E Imieln8wieciny, dz. 203 okgb Imielno i drog osiedlowych na dz. 114/1, 114201 obeb Ostrowy
gm. Nowe Ostrowy zgodnie z dokumentapjojektows i wskazaniami Inspektora.

1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokunpemetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatigarobét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot oblych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia rob6t zazanych z wykonaniem wykopow i obejmu;j
prace pomiarowe i oznakowanie robat,

dowiezienie sprgu,

wyznaczenie granicy robot,

wykonanie wykopu (koryta) i wbudowanie gruntu wygas

1.4. Okrglenia podstawowe.

Glebokas¢ wykopu - ré&nica rzdnej terenu i radnej robét ziemnych wyznaczonych w osi wykopu.

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odigiez) gruntdw pozyskanych w czasie wykonania wykepa nie
wykorzystanych do budowy nasypOw oraz innych prsigzanych z tragsdrogowva.

Pozostale okigenia podane w niniejszej SSTa ggodne z obowizujacymi odpowiednimi normami i definicjami
podanymi w SST D-M. 00.00.00.- ,Wymagania ogoélne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyge robot.
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jé&kach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektows, SST i
poleceniami Inspektora. Og6lne wymagania datgezob6t podano w SST D-M. 00.00.00."Wymagania gl

2. Materialy.
Na podstawie danych od inwestora i hiadsakroskopowych stwierdzorie droga posiada podbudew
z kruszywa naturalnego .

3. Sprzt.

Sprzt powinien odpowiadapod wzgédem typow i iléci wymaganiom okrdonym w SST D-M. 00.00.00. Wykonawca
jest zobowizany do uywania jedynie takiego spgt, ktory ma korzystny wplyw na wdeiwosci gruntu zarowno w
miejscu jego naturalnego zalegania, jakwieczasie odspajania, transportu, wbudowania

i zagszczania.

4. Transport.
Transport powinien hiydostosowany do wymaf&ST D-M. 00.00.00."Wymagania ogolne"

5. Wykonanie robot.

5.1. Zasady wykonywania robét.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacjijgkiborganizacji i harmonogram robo6t, uwgdshiajace wszystkie
warunki, w jakich kda wykonywane wykopy.

Ogoblne zasady wykonywania robét podano w SST D-M0@.00. "Wymagania ogélne”.

5.2. Zakres wykonywania robot.

Przed  przysipieniem do  wykonywania  rob6t  ziemnych  Wykonawca pien  zapozn&  Sie
z przebiegiem ugmzeh podziemnych, wyspujacych na odcinku prowadzonych robdt. Przebieg tychadzen
Wykonawca oznaczy trwale w terenie za pomoeakdw, zaakceptowanych przez Inspektora. Zabezgiga skrzyowan
wykopu z uradzeniami podziemnymi powinno bywvykonane w sposéb wskazany przegtkownikow tych uradzen i
powinno by uwzgkdnione w stawce jednostkowej robot.

W odlegt@gci co najmniej 2,0 m z kalej strony urzdzenia podziemnego Wykonawcy nie wolno prowadzbét
ziemnych za pomacsprztu mechanicznego, nawetsieustalona gibokas¢ istniepcych przewodéw podziemnych jest
poza granicami robét w ptaszazye pionowej. Wykonawca nie me bez zgody liyniera przekroczy ustalonej granicy
prowadzenia robét w ptaszcayie poziome;.

Wykonawca zabezpieczy dojazd Aduspecjalnych i dégia do posesji na wkasny koszt.

Sposo6b wykonania skarp wykopu powinien gwarantoiei stateczn& w catym okresie prowadzenia robot,
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ROBOTY ZIEMNE

a naprawa uszkodge wynikajacych z nieprawidlowego uksztaltowania skarp wykogociaza Wykonawe robdét.
Wykonawca powinien wykoawykopy tak, aby grunty o ediym stopniu przydatrigi do budowy nasypow byly
odspajane oddzielnie. Odspojone grunty przydatnevgkonania nasypéw powinny bybezpdrednio wbudowane w
nasyp. Przewiduje &i ze cz$¢ gruntéw z wykopu stanowga grunt kat. III zostanie po przeprowadzeniu hada
laboratoryjnych wbudowana w nasyp, robotach pepraych

i podiuznych. Nadmiar gruntu z wykopu naie przewie:¢ na odklad. OdspOJone grunty powinnyc¢byatadowane na
srodki transportowe i odwiezione niezwtocznie po aazeniu wykopow. Wykopy powinny By wykonane z
zachowaniem projektowanych spadkéw poprzecznyduiyanych. Wykonanie wykopu powinno pgpbwa w kierunku
podnoszenia siniwelety.

Wykonywanie wykopOw powinno léyprowadzone w spos6b zabezpiegegjgrunty przed zwilgoceniem i nawodnieniem.
Jeli wskutek zaniedha Wykonawcy grunty podim ulegm nawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotravat
nieprzydatné¢, ma on obowizek usurgcia tych gruntéw i zagpienia ich gruntami przydatnymi na wlasny kosztz be
jakichkolwiek dodatkowych doptat ze strony Zamauadago.

Roboty pomiarowe naly przeprowadi zgodnie ze SST D.01.01.01. "Odtworzenie trasynigpaw wysokdciowych".

5.3 Profilowanie dna wykopow.

Przed przysipieniem do tej czynrigi podiaze powinno by oczyszczone ze wszystkich zanieczys#aczBalery
profilowat podiaze do spadkédw poprzecznych i pagiych przewidzianych w Dokumentacji Projektowej, zgpgm
wskazanym w pkt.3 lub innym zaaprobowanym przepéhtora. W miejscach gdzie zastosowanie jego jieshatliwe
profilowanie naley wykona recznie.

Ewentualne zawnenie poziomu w podia przewidzianym do profilowania Wykonawca naprawkgz spulchnienie
poditaza na gthokas¢ zaakceptowanprzez Inspektora, uzupetnienie gruntem spednjap wymagania dla gérnej strefy
korpusu w il@ci niezlzdnej i zagsci zgodnie z wymogami niniejszej SST.

5.4 Zagszczanie dna wykopéw.

Zaggszczanie naley rozpocaé bezpdrednio po profilowaniu. Czynié ta nalezy wykona& przy zastosowaniu spiz
mechanicznego dostosowanego do wigtk@aag:szczanych powierzchni, lub ubijakami mechanicznymiiejscach dla
innego sprgtu trudno dosipnych, zachowuag optymalm wilgotnos¢é zag:szczonego gruntu.

Zagszczenie naley prowadzé, az do osagnigcia wskanika zagszczenia podie > 1,00. Kontrola

i sprawdzenie wg BN -77/8931-12 " Drogi samochodo@enaczenie wskaika zagszczenia gruntu”.

6. Kontrola jakosci robot.
Ogoblne zasady kontroli robét podano w SST D-M. 0@0."Wymagania ogélne”.

6.1. Kontrola przed przyspieniem do wykonywania wykopow.
Przed rozpocxiem wykopdéw nalgy sprawdzé prawidtowad¢ wykonania rob4t pomiarowych i robot przygotowawdzy
wg nastpujacych zasad:
a) sprawdzenie rob6t pomiarowych:
» 0§ wykopu naley sprawdzt na wszystkich zatamaniach pionowych i krzywiznach
w poziomie oraz co 100 m na prostych,
* robocze punkty wysokaiowe naley sprawdzt niwelatorem na calej diugoi budowanego odcinka,
e wyznaczenie wykopow natg sprawdzt tasma i szablonem z poziomicco 20 + 40 m.
b) sprawdzenie rob6t przygotowawczych:
e czy przesurito przewody podziemne kolicage z prowadzonymi robotami oraz czy w sposob trwaty
oznakowano przewody podziemne kiajice sé z wykopami,
czy teren pod korpus budowli zostat oczyszczongzoptatéci po robotach rozbiérkowych,
czy zdgto i zabezpieczono ziemurodzajn,
czy zapewniono odprowadzenie wod powierzchniowygtuntowych,
czy istnieje maliwos¢ dojazdu stab specjalnych (np. stig pozarnej, pogotowia).

6.2. Kontrola wykonywania wykopow.

W czasie wykonywania robot nale sprawdzt szeroké¢ korpusu ziemnego, ¢dne powierzchni korpusu ziemnego,
pochylenie skarp, rowdé powierzchni korpusu i skarp, w oggach co 200 m na prostych,

w punktach gtéwnych tuku co 100 m, przy tukach @mreniu R> 100 m co 50 m oraz w miejscach baclzch
watpliwosci.

Odchylenie osi wykopu od osi projektowanej niezeby¢ wigcksze nk 10 cm. Odchylenia ednych niwelety w stosunku
do rzdnych projektowanych nie me przekracza+1 cmi -3 cm.

Szeroka@¢ korpusu nie mee r@nié¢ sic od szerokéci projektowanej o wicej niz = 10 cm, a krawdzie korony nie powinny
mie¢ wyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinnozri¢ sie od projektowanego o wtej niz 10% jego wartéci wyrazonej tangensemaka.
Maksymalna gibokas¢ na powierzchni skarp nie powinna przekrack@ cm przy pomiarze taB-metrows. Nieréwndaci
korpusu ziemnego mierzoned&@-metrovs, nie mog przekracz&3 cm.

7

Droga gminna nr 102262E Imielno -Swieciny dziatka nr 203 obreb Imielno
Droga osiedlowa na dziatce nr 114/1 i 114/2 ofdy Ostrowy
Droga osiedlowa na dziatce nr 201 olgb Ostrowy



ROBOTY ZIEMNE

7. Obmiar robdét.

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M. Q0®ANymagania ogdine".

Wykopy naley oblicza wg obgtosci wykopu w stanie rodzimym, w oparciu 0 meiqatzekrojow poprzecznych, zgodnie
z wymiarami podanymi na rysunkach w Dokumentacfij€ktowej oraz zmianami zaakceptowanymi przez Ikpa.
Jednostl obmiarow jest 1 nf wykopu w stanie rodzimym.

8. Odbidr robot.

Odbidr robdt powinien byprzeprowadzony zgodnie z wymaganiami dkmeymi w SST D-M. 00.00.00. "Wymagania
ogolne”.

Wykopy uznaje & za wykonane zgodnie z dokumentggjojektows i SST, jeeli wszystkie wyniki bad@aokazaly s
zgodne z wymaganiami.

W przypadku, gdy chibjeden element wykonano niezgodnie z wymaganianykdilawca zobowizany jest doprowadi
roboty do zgodnéxi z wymaganiami i przedstagvje do ponownego odbioru.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentaprojektova, SST i wymaganiami Inspektorazgh wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty knypozytywny.

9. Podstawa ptatndci.
Ogdlne zasady ptatdoi podano w SST D-M. 00.00.00."Wymagania ogélne”.
Ptatn@g¢ na podstawie jednostki obmiaru w punkcie 7 malerzyjmowa zgodnie z obmiarem i wynikami bada
Wielkos¢ wykopdw i nasypow podano w kosztorysach do projekt
Cena wykonywanych robét obejmuje :

a) prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

b) oznakowanie robdt,

c) zabezpieczenie dojazdu ghuspecjalnych i déf do posesji,

d) dowiezienie sprgu,

€) wyznaczenie granicy robo6t i oznaczenie tragdzes podziemnych,

f)  wykonanie wykopu | wbudowanie w nasyp,

g) profilowanie i zagszczenie dna wykopu,

h) odwodnienie wykopu w czasie jego wykonywania,

i) przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i iada

i) wykonanie zabezpiecaekrzyzowan wykopoéw z uradzeniami podziemnymi,

k) odwiezienie sprgu,

[) uporzdkowanie terenu robat.

10. Przepisy zwazane.

10.1. Normy.

PN-S-02205 "Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wyanagi badania.”

PN-B-02480 "Podziat i opis gruntow.”

PN-B-04452 ,Grunty budowlane. Badania polowe."

PN-B-04481 "Grunty budowlane. Badania prébek grintu

PN-B-04492 "Grunty budowlane. Badanie wiasndizycznych. Oznaczanie  wskaka wodoprzepuszczalfm.”
PN-B-06050 "Roboty ziemne budowlane. Wymagania kvessie wykonania i badania przy odbiorze."

10.2. Inne materialy.
Instrukcja oznakowania robét prowadzonych w pasigowym /Zahcznik nr 1 do Rozpouzizenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewgtrznych z dnia 6.06.1990r./

8

Droga gminna nr 102262E Imielno -Swieciny dziatka nr 203 obreb Imielno
Droga osiedlowa na dziatce nr 114/1 i 114/2 ofdy Ostrowy
Droga osiedlowa na dziatce nr 201 olgb Ostrowy



ROBOTY ZIEMNE

D.02.03.01. Wykonanie nasypow.

1. Wstep.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejveymagania dotyee wykonania i odbioru robét zgdanych z
przebudow drogi gminnej nr 102262E Imieln§wieciny, dz. 203 olab Imielno i drog osiedlowych na dz. 114/1, 114/2
i 201 obeb Ostrowy gm. Nowe Ostrowy zgodnie z dokumentacpjektows i wskazaniami Inspektora.

1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktinperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatjarobot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obfych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz prowadzenia robot zwianych

z wykonaniem nasypéw i obejmujwszystkie czynniei umazliwiajace i majce na celu wykonanie nasypu pod
projektowane droggminm, w oparciu profil podtany i przekroje poprzeczne w Dokumentacji Projektopreekazanej
Wykonawcy z uwzgidnieniem zaleaelnzyniera i ustalé SST D-M. 00.00.00. "Wymagania ogoélne".

1.4. Okrdlenia podstawowe.
Wskaznik zag;szczenia gruntu - wielké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, oké®na wg wzoru :

Py

I
S
Pds

gdzie:

Py - gestai¢ objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu (Mgfn

P45 - maksymalna ¢ptas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotiwd optymalnej,
okrélona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN4B&L, stiaca do oceny
zagszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgadnagn BN-77/8931-12

(Mg/m3).
Wskaznik réznoziarnistdci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntéw niespoistych, okélwna wg wzoru :
d
U= 60
le

gdzie:

dso - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60 %

dyo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10 %tgr(mm)

Pozostale okidenia podane w niniejszej SS& ggodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami i definicjami
podanymi w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogo6lne'zarabowazujacymi normami PN - B-06050,
BN-72/8932-01, BN-83/8836-02.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania pésy potaone poza pasem rob6t drogowych.

1.5. Ogélne wymagania dotygze robdt.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgod§toz dokumentagj projektova, SST i
poleceniami Inspektora. Ogolne wymagania datgezobét podano w SST D-M. 00.00.00. "Wymaganidmelo

2. Materiatly.

2.1. Wybor gruntu do wykonania nasypu.

Wybér gruntu do wykonania nasypu powiniert ldpkonany po przeprowadzeniu badiaboratoryjnych

i zakwalifikowaniu go jako przydatnego, tzn. taldegktéry spetnia wymagania oktene w PN-S-02205 oraz
ewentualne dodatkowe wymagania dgloae w niniejszej SST oraz uzyskat akceptdnpgpektora.

Grunt wyty do budowy gdrnej warstwy nasypu powinien ¢ byiespoisty, niewysadzinowy, o wskaku
réznoziarnistéci co najmniej 5 i wspétczynniku filtracjik > 6 x 10° m/s.

2.1.1. Przydatri gruntéw i innych materiatéw do budowy nasypow:
W celu okrédlenia przydatnéci gruntu do wbudowania w nasyp natevykona::
a) badanie makroskopowe
b) oznaczanie sktadu granulometrycznego
c) badanie zawartgi cze$ci organicznych
d) oznaczenie eiaru wigciwego
e) oznaczenie wilgotni@i optymalnej oraz okiéenie wskanika zagszczenia

Dla piasku gliniastego w/w badania winny zamykig w wartaciach:
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ad a) tworzy po wyschegiu grudki

ad b) frakcje piaskowe 0.063 - 2.0 - B8%
frakcje pytowe 0.002 - 0.063 0--30%
frakcje itowe <0.002 - 2-10%

ad c) barwa wzorcowa

ad d) maks. gstos¢ obj. 1.8 G/cm

ad e) wilgotné¢ optymalna 12 %, wskaik zag:szczenia -0.95
Grunt na nasyp powinien spelﬁ|aast;pu14ce wymagania:

- zawartd¢ czastek< 0,075 mm - poriej 15 %

- zawartg¢ czastek< 0,02 mm - poriiej 3 %

- kapilarng¢ bierna - paej 1,0 m

- wskaznik piaskowy WP - povirgj 35.

Dla pospétki wiw badania winny zamykaie wartasciami:

ad b) zawart& ziaren < 0.75 -10%
zawartft frakcji 0.075 - 2 mm -20-40%

ad c) barwa wzorcowa
ad e) wskanik zag:szczenia > 0.97

2.2. Woda.
Woda powinna pochodzizezrddet nie budacych watpliwosci.

3. Sprzt.

Sprzt powinien odpowiada pod wzgtdem typdéw i ildci wymaganiom okrdonym w SST D-M. 00.00.00.
"Wymagania ogolne”. Powinny to bwbijaki, a take inny sprzt zaakceptowany przez Inspektora.

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgi, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
wiasciwosci gruntu w czasie transportu, wbudowania iggagzania. Do zagzczania nasypow nale stosowd: walce
ogumione i wibracyjne, a tak ubijaki i ptyty wibracyjne.

4. Transport.

Wybér srodkéw transportu oraz metod transportu powinied dgstosowany do kategorii gruntu, jego ebdyci,
technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegitransportu.

Wydajna¢ srodkow transportu powinna bydostosowana do wydajém sprztu wywanego do wykonywania
wykopéw. Transport powinien lbydostosowany do wymagakreilonych w SST D-M. 00.00.00."Wymagania ogélne”.

5. Wykonanie robot.

5.1. Ogdlne zasady wykonywania nasypow.

Ogolne zasady wykonywania robé6t podano w SST D-M@O. "Wymagania ogélne”.

Przed przysipieniem do budowy nasypu, Wykonawca przedstawi dktggowi do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robét, uwzglniajac wszystkie warunki, w jakicheda wykonywane nasypy.

5.2. Zakres wykonywanych robot.

Przewiduje si budow nasypow z gruntu pozyskanego z dokopu oraz wykégnz, dopiero po pobraniu probek i
zbadaniu jego przydatéa do budowy nasypu oraz po wydaniu zgody i@ przez Inspektora. Grunty

z wykopu nieprzydatne do budowy nasypow lub stanosvinadwyke w bilansie robot powinny iypo odspojeniu
niezwtocznie wywiezione na odktad. Nasypy powinny lwznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i
profilu podtuznego, ktére okrdono w dokumentacji projektowej. W celu zapewniesiatecznéci nasypu i jego
réwnomiernego osiadania najeprzestrzeganastpujacych zasad:

a) Nasypy naley wykonywa metod, warstwow, z gruntdow przydatnych do budowy nasypéw. Nie dapra si
wbudowania gruntéw przewilgoconych, ktérych staniemwliwia osiagniecie wymaganego wskaika
zag:szczenia. Nasypy powinny bywznoszone rownomiernie na calej szeigko

b) Grubai¢ warstwy w stanie lktnym powinna by odpowiednio dobrana w zateosci od rodzaju gruntu

i sprztu wwywanego do zagzczania. Przygpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypuweno
nastpi¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora prawi@gwwykonania warstwy poprzednie;.

c) Goébrne warstwy nasypu, o grumd co najmniej 0,50 m natg wykona z gruntdw niewysadzinowych, o
wskazniku wodo-przepuszczaléoi k nie mniejszym od 8 m/dgb

d) Grunt przywieziony w miejsce wbudowania powiniert tngzzwlocznie wbudowany w nasyp. Inspektorzeno
dopuci¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jegezabczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.

Réznica w stosunku do projektowanyclednych robét ziemnych nie me przekracza+ 1 cm. Szerok& nasypu nie
maoze r@ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wdcej niz 5 cm, a krawdzie korony nie powinny méewyraznych
zalama. Pochylenie skarp nasypu nie msar@ni¢ sie¢ od projektowanego o wiej niz 10 % jego wartéci, wyrazonej
tangensemdta. Maksymalna gbokas¢ lokalnych wkksnie¢ na powierzchni skarp nasypu nie zagrzekracza10 cm
przy pomiarze tattrzymetrows. Ponadto:

a) W okresie deszczowym nie najepozostawid nie zagszczonej warstwy do dnia neghego. Jeeli warstwa
gruntu niezagszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca ritviestanie osuszyej
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i zagsci¢ w czasie zaakceptowanym przez Inspektora tzenom nakazaWykonawcy usuricie
wadliwej warstwy.

b) Wykonanie nasypow natg przerwd, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza wad dopuszczaky to znaczy jest
wieksza od wilgotnéci optymalnej o wicej niz 10% jej wartdci.

c) Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nienmalktad@ nasgpnej warstwy gruntu. Osuszenie ina
przeprowadzi w sposdb mechaniczny lub chemiczny, poprzez wyraigie z wapnem palonym lub
hydratyzowanym.

d) W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym gaeéhiem, poszczegodlne jego warstwy oraz korona
nasypu po zak@zeniu robdét ziemnych powinny byréwne i mi€ spadki potrzebne do prawidtiowego
odwodnienia.

e) Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w tempezef przy ktorej nie jest mbwe oshagnigcie w
nasypie wymaganego wskaka zagszczenia gruntow.

Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za wybranetody robét w celu uzyskania prawidtowego ezagzenia
gruntu. Grubé¢ warstwy zagszczanej nie me by wigksza nk 20 cm.

5.3. Zagszczanie gruntu.

Kazda  warstwa gruntu jak najszybciej po jej raeniu powinna by  zagsszczona
z zastosowaniem spitzi okr&lonego w punkcie 3, w taki sposob, aby minimalnateééd wskaznika zagszczenia Is
wyniosta 1,00. Rozlmone warstwy gruntu natg zag:szcz& od kravedzi nasypu w kierunku jego osi. Wilgotio
gruntéw w czasie zagzczania powinna Byréwna wilgotndci optymalnej, z tolerangjod -20% do +10% jej warfoi.
Jezeli wilgotnos¢ naturalna gruntu jest 28za od wilgotnéci optymalnej o wgcej niz 20% jej wartdci, to wilgotnag¢
gruntu naley zwiekszy¢ poprzez dodanie wody. Zai wilgotnos¢ gruntu jest wysza od wilgotnéci optymalnej o
ponad 10% jej wartei, grunt naleéy osuszy w spos6b mechaniczny lub chemiczny, ewentualnikowst drena z
warstwy gruntu przepuszczalnego. Sposob osuszemiawjpgoconego gruntu powinien byzaakceptowany przez
Inspektora.

6. Kontrola jakosci robot.
Kontrola jakdci rob6t powinna b§ przeprowadzona zgodnie z zasadami ogélnymi podamy®ST D-M. 00.00.00.
~Wymagania ogolne".
Badania przydatrigi gruntéw do budowy nasypu powinnydygrzeprowadzone na prébkach pobranych
z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpusnmig, pochodacej z nowegozrédia. W kadym badaniu
nalezy okresli¢ nastpujace wiaciwosci:
= sklad granulometryczny wg PN-B-04481
= zawartd@¢ czesci organicznych wg PN-B-04481
= wilgotnos¢ naturalna wg PN-B-04481
= wilgotnao$¢ optymalrny i maksymaln gestas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego
wg PN-88/B-04481
= granig ptynnaici wg PN-B-04481
= kapilarnag¢ bierry wg PN-B-04493
Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczegélnych warstw nasypu polegajsprawdzeniu:
» prawidlowdci rozmieszczenia gruntdw oadych wigciwosciach
= odwodnienie kadej warstwy
» grubdici kazdej warstwy i jej wilgotnéci przy zagszczaniu - nie rzadziej hjeden raz na 500 hwarstwy.
Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz pogdo nasypu polega na skontrolowaniu zgoghowskanika
zag:szczenia z wartziami okr&lonymi w punkcie 2 i 5. Zagszczenie kadej warstwy nalgy kontrolowa nie
rzadziej n jeden raz w trzech punktach na 1 00bwarstwy w przypadku okgkenia wartdci Is, oraz jeden
raz w trzech punktach na 2 000° marstwy w przypadku okéenia pierwotnego i wtérnego modutu
odksztatcenia. Prawidtowé zag:szczania konkretnej warstwy nasypu lub padipowinna b§ potwierdzona
przez Inspektora wpisem do dziennika budowy.

7. Obmiar robdét.
Jednostl obmiarow rob6t zwizanych z wykonaniem nasypéw jest E.rDbjtos¢ bedzie ustalona na podstawie
obliczen z przekrojow poprzecznych w oparciu ogb§¢ gruntu rodzimego.

8. Odbidr robot.

Odbidr robét powinien byprzeprowadzony zgodnie z wymaganiami ékneymi

w SST D-M. 00.00.00. "Wymagania ogélne".

Nasypy uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektovs i SST, jeeli wszystkie wyniki bad@ okazaty st
zgodne z wymaganiami.

W przypadku gdy chbjeden element wykonano niezgodnie, wykonawca zogmamy jest doprowad&iroboty do
zgodndci z wymaganiami i przedstaévje do ponownego odbioru.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektows, SST i wymaganiami Inspektoraz@ wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty iknpozytywny.
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9. Podstawa ptatndci.

Platng¢ powinna naspi¢ zgodnie z SST D-M. 00.00.00. "Wymagania ogolnel' pedstawie jednostek obmiarowych
wg punktu 7, zgodnie z obmiarem i oggakaosci robot.

Obmiar podano w kosztorysach do projektu .

Cena wykonywanych robot obejmuje:

prace pomiarowe i oznakowanie robét

dowiezienie sprgu,

wyznaczenie granicy robaét,

przerzut lub dowo6z gruntu z wykopu w @bie pasa drogowego na miejsce wbudowania,
dowdz gruntu z dokopu na nasyp,

dowo6z wody,

wbudowanie gruntu i zggzczenie zgodnie z wymogami SST, wyréwnanie powtarznasypu,
odwodnienia robdét,

przeprowadzenie wymaganych pomiarow i hialddooratoryjnych,

odwiezienie sprgu i oznakowania,

uporzdkowanie terenu.

10. Przepisy zwazane.

10.1. Normy.
PN-S-02205 "Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wyan&gi badania.”
PN-B-11113 "Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaloenawierzchni drogowych. Piasek."

PN-B-02480 "Podziat i opis gruntéw."

PN-B-04452 "Grunty budowlane. Badania polowe."

PN-B-04481 "Grunty budowlane. Badania prébek gruintu

PN-B-04492 "Grunty budowlane. Badanie wtagndizycznych. Oznaczanie wskaika wodoprzepuszczalém."
PN-B-06050 .Roboty ziemne budowlane. Wymagania kWwesie wykonania i badania przy odbiorze."
BN-64/8931 -01 "Drogi samochodowe. Oznaczanie wska piaskowego."
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D.04.00.00. PODBUDOWY.

D. 04. 01. 01. Koryto wraz z profilowaniem i zagszczeniem podiga.

1. Wstep.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjwymagania dotyee wykonania i odbioru robot zadanych

z wykonaniem profilowania i zagzczenia podtea pod przebudogwdrogi gminnej nr 102262E Imieln®wicciny, dz.
203 obeb Imielno i drég osiedlowych na dz. 114/1, 114/201 obeb Ostrowy gm. Nowe Ostrowy zgodnie z
dokumentagj projektovs i wskazaniami Inspektora

1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktirpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatigarobét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obfych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotypzowadzenia robét zazanych z profilowaniem i zagzczeniem
podtaza i obejmug:

prace pomiarowe i oznakowanie robdt,

dowiezienie sprgu,

profilowanie koryta,

zag:szczenie podim, dow6z wody do zagzczenia,

przeprowadzenie wymaganych przez specyfikéethniczia bada laboratoryjnych,

odwiezienie sprgu po zakaczonych robotach,

1.4. Okralenia podstawowe.
Wskaznik zagiszczenia gruntu - wielké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okéna wg wzoru :

I i
s

Pds
gdzie:
Py - gestas¢ objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu (Mg/fn
Pgs - maksymalna gptas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotwd optymalnej, okrdlona w normalnej
probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481zs6a do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie
z normy BN-77/8931-12 (Mg/m
Pozostale oki&enia podane w niniejszej STa ggodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami i definicjami
podanymi w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyge robot.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakich wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektovg, SST
i poleceniami Inspektora. Ogo6ine wymagania datgezrob6t podano w SST D-M. 00.00.00. "Wymaganidrego

2. Materialy.
Nie wystpuja.

3. Sprzt.
Jakikolwiek sprzt, maszyny i uradzenia nie gwarantage zachowania wymadgakosciowych rob6t zostanprzez
Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone alwdt.
Sprzt powinien by zgodny z ustaleniami SST D-M. 00.00.00. "Wymagamgélne".
Do Wykonanla profilowania i zagzczenia koryta nalg stosowa:
sprzt mechaniczny dostosowany do szermkprofilowanego koryta,
= drobny sprzt reczny do profilowaniagcznego, w miejscach gdzie inny sgraie mae mig zastosowania,
= walce statyczne dostosowane do wigtozag:szczanej powierzchni oraz ubijaki mechaniczne do
zastosowania w miejscach trudno @pstych dla innego spetu, lub
= inny sprzt zaakceptowany przez Ayniera zgodny z wymaganiami SST D-M. 00.00.00. "Vegamnia
ogolne”.
Caly sprzt budowlany, maszyny udzenia i nargdzia powinny by w dobrym stanie, zapewnigym uzyskanie
odpowiedniej jakéci robot.

4. Transport.
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Nie wystpuje.

5. Wykonanie robot.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacjijgkb organizacji i harmonogram robét uwgdshiajacy
wszystkie warunki, w jakichdazie wykonywane profilowanie i zagzczanie podiea.

Dokumentacja projektowa przewiduje profilowanie aggszczenie podim pod projektowan konstrukcg
nawierzchni.

Profil podiaza powinien by wyznaczony przez wczeiej przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymarye
w czasie robot paliki lub szpilki. Nie wolno dajgit do zawilgocenia koryta.

5.1. Zakres wykonywanych robot.

5.1.1. Profilowanie podi@ - przed przyspieniem do tej czynrigi podiaze powinno by oczyszczone z wszelkich
zanieczyszcze Nalezy usuryé bloto i grunt , ktéry ulegt nadmiernemu nawilgoterNastpnie naley profilowat
podiaze spadkéw poprzecznych i poditych przewidzianych w dokumentacji projektowej gpem wskazanym

w pkt. 3 lub innym zaaprobowanym przez Inspektarh kcznie w miejscach, gdzie jego zastosowanie jest
niemaliwe.

5.1.2. Zagszczenie podi.

Zageszczenie podita naley rozpocaé¢ bezpdrednio po profilowaniu. Czyné ta nalezy wykonywa walcami
stalowymi gtadkimi lub ubijakami mechanicznymi weajscach dla innego stz trudno dosfpnych, lub innym
sprztem zaakceptowanym przez Inspektora, zachgovoptymaln wilgotnos¢ zag;szczanego gruntu.

Wilgotnos¢  gruntu  podiéa podczas zagzczania powinna Iy réwna  wilgotndci  optymalnej
z tolerancj od — 20 % do + 10 %.

Zaggszczanie naley prowadzE az do osignigcia wskanika zagszczenia podim: -> 1,0 dla koryta.

(kontrola i sprawdzenie wg BN-77/08931-12 "Drogineechodowe. Oznaczenie wgkiéka gestasci gruntu™).

Jezeli po wykonaniu rob6t nagti przerwa i Wykonawca nie przystuje natychmiast do naginych czynnéci, to
powinien on zabezpiecéypodiaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad preeizenie folii lub w inny
sposbdb zaakceptowany przez Inspektora.

Jezeli podtaze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to przed pegpishiem do ukladania podbudowy naleodczeka
do czasu jego naturalnego osuszenia.

Po osuszeniu podia Inspektor oceni jego stan i ewentualnie zaleckomanie niezbdnych napraw. J&
zawilgocenie nagpito w wyniku zaniedbania Wykonawcy, to naprawykona on na wiasny koszt.

6. Kontrola jakosci robot.
Kontrola jakdci rob6t powinna b§ przeprowadzona zgodnie z zasadami ogllnymi podanymSST D-
M.00.00.00."Wymagania ogolne”.
W czasie rob6t Wykonawca powinien prowddgiystematyczne badania kontrolne w zakresie iestodiwoscia
gwarantujca zachowanie wymaggakasci robot, lecz nie rzadziej hiwskazano w odpowiednich punktach niniejszej
specyfikacji.
Sprawdzemu po profilowaniu i zeggczeniu podlegaj
Wskaznik zag:szczenia naley kontrolowa& przynajmniej w dwach punktach, wybranych losowokazdej
dzialce roboczej, lecz nie rzadzief mv jednym punkcie na 600
=  Wilgotnos¢ nalezy badd& przynajmniej dwukrotnie na kdej dziatce roboczej, lecz nie rzadzief maz na
600 nf. Wilgotnas¢ zag:szczanego gruntu powinnadgowna wilgotndci optymalnej z tolerangjod — 20
% do + 10 % Prawidlowi@ zag:szczenia nasypu powinnadpgotwierdzona przez Inspektora.
= Nieréwndai¢ profilowanego i zagszczonego podi@ naley mierzyt 4 metrowy tata co 20 metrow
w kierunku poditnym. Nieréwndci poprzeczne naky mierzy¢ 4 metrowg tata co najmniej 10 razy na
1km. Nieréwngci nie mog, przekracza?2 cm.
= Spadki poprzeczne nale mierzy¢ 4 metrowy fata co najmniej 10 razy na 1 km i dodatkowo we wszgstk
punktach gtéwnych tukéw poziomych. Spadki poprzecpadiaa powinny by zgodne z projektem
z tolerangj £ 0,5 %.
= Uksztattowanie osi koryta nate sprawdzt w punktach gtéwnych trasy i w innych punktach raedziej nk
€0 100 m. @w planie nie mge by przesunjta w stosunku do osi projektowanej cegj niz 5 cm.
= Szerokd¢ koryta naley sprawdzt co najmniej 10 razy na 1 km. Szerékdoryta nie mae r&ni¢ sig od
szerokdci projektowej o wgcej niz + 10 cmi-5cm.
= Rzedne wysokéciowe naley sprawdzé co 100 m w osi jezdni i na jej kradziach. Rénice pomgdzy
rzgdnymi wysokdciowymi wyprofilowanego podiza i rzzdnymi projektowanymi nie powinny przekracza
+1 cm, -2 cm. Wszystkie powierzchnie, ktdre wykazujieksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych powyej powinny by naprawione poprzez spulchnienie debglkasci co najmniej 10 cm,
wyréwnanie i powtorne zagzczenie. Dodanie nowe materiatu bez spulchnieyieonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

7. Obmiar robot.

Jednostl obmiaru jest 1 mkoryta po wyprofilowaniu i zagszczeniu zgodnie z dokumentapjojektovy

i ustaleniami Inspektora. Nie powinien on obejméwadnych powierzchni nie zaakceptowanych nan@ przez
Inspektora
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8. Odbidr robot.

Odbiér wyprofilowanego i zagzczonego koryta powinien odbyévsic zgodnie z wymaganiami okdlenymi w SST
D-M. 00.00.00."Wymagania ogolne".

Inspektor oceni wyniki bada pomiaréw przedteone przez Wykonaveczgodnie z pkt. 6

W przypadku stwierdzenia usterek, Inspektor ustakres robot poprawkowych do wykonania, a Wykonawca
wykona je na koszt wkasny w ustalonym terminie.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentggjojektova, SST i wymaganiami Inspektorazgi wszystkie
pomiary badania z zachowaniem tolerancji daty wyokytywny.

9. Podstawa ptatndci.

Platngé¢ za 1 ni wykonanego profilowania i zagzczenia koryta zgodnie z pomiarem w terenie i duntacy
projektowa oraz po sprawdzeniu jak@ robot.

Obmiar podano w kosztorysach do projektu .

W cert; wykonanych czynnii wchodz:.

prace pomiarowe i oznakowanie robdt,

dowiezienie sprgu,

wyprofilowanie koryta,

zag;szczenie koryta, dow6z wody do zagczenia,

utrzymanie koryta,

przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i liakddooratoryjnych,
odwiezienie sprgu po zakaczonych robotach.

10. Przepisy zwazane.

10.1. Normy:

PN-B-04481 ,Grunty budowlane. Badania prébek griintu

BN-68/8931-04 ,Drogi samochodowe. Pomiar réégicnawierzchni planografem i tat

BN-77/8931-12 ,Drogi samochodowe. Oznaczenie vsika zagszczenia gruntu.”

BN-64/8931-02 ,Drogi samochodowe. Oznaczanie rhodaksztatcenia nawierzchni podatnych i padiprzez
obciazenie piyt."

PN-B-06714 -17 ,Kruszywa mineralne. Badania. Ozeadz wilgotndci."
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D. 04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw konskcyjnych.

1. Wstep.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejwmagania dotycze wykonania i odbioru rob6t zyganych

z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyingrzebudowy drogi gminnej nr 102262E Imiel$wicciny, dz.
203 obeb Imielno i drég osiedlowych na dz. 114/1, 114/201 obeb Ostrowy gm. Nowe Ostrowy zgodnie z
dokumentagj projektowy i wskazaniami Inspektora

1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiiarobot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét oblych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyggowadzenia robot zazanych z oczyszczeniem i skropieniem
warstw konstrukcyjnych przed weniem nasipnych warstw nawierzchni projektowanej drogi gminne

1.4. Okrélenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SSTa szgodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami i SST D-M.
00.00.00."Wymagania ogolne".

1.5. Ogdlne wymagania dotywge robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kach wykonania oraz za zgod§ioz SST, dokumentagprojektova
i poleceniami Inspektora. Ogo6ine wymagania datgezrob6t podano w SST D-M. 00.00.00. "Wymaganidrago

2. Materiaty.

2.1. Do skraplania warstwy podbudowy.

Do skraplania warstwy podbudowy z kruszywa tamanegley uzy¢ kationowej emulsjisredniorozpadowej wg
WT.EmA -1994. Do skropienia warstw z mieszanek mahm-asfaltowych zalecaesstosowanie emulsji asfaltowej
kationowej szybko-rozpadowej wg WT.EmA-1994.

Wymagania dla asfaltowej emulsji kationowe] szyloamadowej:

- zawartad¢ lepiszcza - 68 72%

- lepkas¢ BTA ¢4 mm ->9s

- jednorodné¢ #0,63 mm -<0,10%

- jednorodné¢ #0,16 mm -<0,25%

- sedymentacja <5,0%

- przyczepnét do kruszywa = 85%

- indeks rozpadu - <90 g/100g

Wymagania dla asfaltowej emulsji kationowsgdniorozpadowe;j.

- zawartd¢ lepiszcza -50 + 70%

- lepkas¢ wg Englera ->3°E
-jednorodné¢ #0,63 mm -<0,10%

- jednorodné¢ #0,16 mm -<0,25%

- sedymentacja <5,0%

- przyczepné& do kruszywa = 85%

- Indeks rozpadu - <80 -130 g/100g

Przechowywanie lepiszcza nie seopowodowa utraty jego cech i obaénia jakdci. Lepiszcze naley przechowywa
w zbiornikach stalowych wypoganych w uradzenia grzewcze i zabezpieczonych przedepesh wody

i zanieczyszcae

Emulsg mazna magazynowiaw opakowaniach transportowych lub stacjonarnycbraikach pionowych

z nalewaniem od dna. Przy przechowywaniu emulsjaliasvej naley przestrzega zasad okrdonych przez
producenta.

Przy przechowywaniu emulsji Wykonawca jest zok@any przestrzeganastpujace zasady:

» czas skladowania emulsji nie powinien przekra&an-cy od daty jej wyprodukowania

e temperatura przechowywania emulsji nie powinnatiysza nk + 5°C.

3. Sprzt.

Jakikolwiek sprzt, maszyny i urgdzenia nie gwarantgfe zachowania wymafgigakasciowych robot zostanprzez
Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone dbét. Sprzt powinien odpowiada wymaganiom SST D-M.
00.00.00."Wymagania ogélne".
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3.1. Sprzt do oczyszczenia warstw nawierzchni.

Do oczyszczenia warstw nawierzchni riglezywac:

» szczotki mechaniczne

e sprzarki

» szczotki eczne

e lub inny sprat zgodny z wymaganiami SST D-M. 00.00.00. "Wymagagoélne".

3.2. Spret do skrapiania warstw nawierzchni.

Do skrapiania warstw nawierzchni naje uzywat skrapiarki wyposzonej w uradzenia pomiarowo-kontrolne
pozwalajce na sprawdzenie i kontrolowanie rp@sfacych parametréw: temperatury,smienia, obrotéw pompy
dozupcej lepiszcze, mdkosci poruszania giskrapiarki, wysokéci i diugasci kolektora do rozktadania lepiszcza oraz
ilosci lepiszcza.

Wykonawca powinien posiadaaktualne swiadectwo cechowania skrapiarki. Skrapiarka powinrepewnt
rozktadanie lepiszcza z toleraag 10 % w stosunku do ifgi zalazonej i winna odpowiadawymaganiom SST D-M.
00.00.00. "Wymagania ogolne".

4. Transport.

Transport powinien kiyzgodny z wymaganiami SST D-M. 00.00.00. "Wymagamgjéalne".

Emulsja asfaltowa winna Bytransportowana w oryginalnych opakowaniach (becatdlowe) lub cysternach
samochodowych. Cysterny przeznaczone do przewoziusgrpowinny by przedzielone przegrodami, dzieymi je
na komory o pojemriai nie wickszej ni 1 nt, a kada przegroda powinna ndievykroje umdaliwiajace przeplyw
emulsji. Nie naley uzywa¢ do przewozu emulsji opakowa metali lekkich.

5. Wykonanie robot.
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptpmjekt organizacji i harmonogram robét uwatyhiajace
wszystkie warunki, w jakichdazie wykonywane oczyszczenie i skropienie.

5.2. Zakres rob6t do wykonania.

5.2.1. Oczyszczenie warstw nawierzchni.

Oczyszczenie wszystkich kolejnych warstw nawierzgolega na usueciu luznego materiatu, brudu, blota i kurzu
przy wyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzebyywaatl cénieniem. W miejscach trudno deghych naley
uzywaé szczotek ¢cznych, zanieczyszczenia stwardniale, nie@ajsé usuraé mechanicznie, naty usuné recznie
lub za pomog dostosowanego spitzl. Oczyszczeniu i skropieniu podlegaj

e podbudowa tluczniowa,

» podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego nméctie,

e warstwa wizaca (jw).

5.2.2. Skropienie warstw nawierzchni.

Skropienie naley przeprowaddi przy wyciu skrapiarek, a w miejscach trudno dpstych gcznie (za pomagweza

z dysaz rozpryskowd). Temperatura emulsji nae by stosowana w temperaturze otoczenia lutkenm¢ ogrzana do
maksimum 80°C w zaimosci od zalecé producenta.

Do skropienia warstwy podbudowy z kruszywa tamanegmbilizowanego mechanicznie ngleuzyé emulsji
asfaltowej w iléci zapewniajcej po odparowaniu uzyskanie 0,7 kg/erystego asfaltu. Do skropienia warstwy
podbudowy z betonu asfaltowego nglerzy¢ emulsji asfaltowej w iléci zapewniajcej po odparowaniu uzyskanie 0,5
kg/n? czystego asfaltu, a do skropienia warstwyzatej naley uzyé emulsji w ilcici zapewniajcej uzyskanie 0,3
kg/n? czystego asfaltu. Skropiona warstwa powinna pgzostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na czashgidzy
dla umaliwienia penetracji lepiszcza w warsfwodparowania wody z emulsji.

Skropienie warstw konstrukcyjnych powinnoc¢bwykonane w czasie przewidzianym na odparowanieyw@ras
wyprzedzenia wynosi co najmniej 2h przysio0,5 + 1 kg/m emulsji i 0,5h przy zastosowaniu emulsji wégp0,2 +
0,5 kg/nf. Skropienie powinno yréwnomierne, z tolerancj 10 %. Na wszystkich powierzchniach, gdzie reatm
nadmiera ilos¢ lepiszcza wykonawca powinien usdnjego nadmiar przez posypanie powierzchni rozgraany
piaskiem i jego usurcie szczotkami.

6. Kontrola jakosci robot.
Kontrola jakdci robdt powinna b§ przeprowadzona zgodnie z zasadami ogoélnymi podanym
w SST D-M. 00.00.00."Wymagania ogolne".

6.1. Ocena materiatow.
Ocena lepiszcza powinna byparta na certyfikacje zgodsw z normy z tym,ze Wykonawca powinien kontrolowa
dla kazdej dostawy emulsji asfaltowej lepdéowg EmA-94.

6.2. Sprawdzenie oczyszczenia.
Ocena oczyszczenia warstwy konstrukcyjnej podlegaaenie wizualnej doktadéd wykonania tej czynniei.

6.3. Sprawdzenie jednoroditd skropienia i zuycia lepiszcza.
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Przy rozpoczynaniu skrapiania nalepamktac, ze wiaciwa jednorodnéd i iloé¢ lepiszcza uzyskuje gidopiero po
uptywie krotkiej chwili od momentu otwarcia jego ptywu. Zaleca i, aby w tym czasie lepiszcze wyptywato na
arkusz papieru rozimny na nawierzchni. deli Inspektor nie ustali inaczej, to dlazkiej dostarczonej partii emulsji
asfaltowej nalgy bada&: barwe, jednorodné¢, lepkas¢ i indeks rozpadu. Wykonawca zobawény jest do
prowadzenia starych pomiaréw temperatury lepiszdednorodn& skropienia powinna lysprawdzana wizualnie.
Dopuszcza sitolerancg zuzycia emulsji przy skropieniu = 10 %.

7. Obmiar robot.

Jednostl obmiaru jest 1 mprawidtowo oczyszczonej i skropionej powierzchgodnie z dokumentagprojektove

i ustaleniami Inspektora. Nie powinien on obejméwadnych powierzchni nie zaakceptowanych riang przez
Inspektora.

8. Odhior robot.

Odbiér prawidtowo oczyszczonej i skropionej powimi powinien odbywa sig zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w SST D-M. 00.00.00."Wymagania ogolne".

Inspektor oceni wyniki bada pomiaréw przedtgone przez Wykonaveczgodnie z pkt. 6.

W przypadku stwierdzenia usterek, Inspektor ugtatres robdt poprawkowych do wykonania, a Wykonawgkona
je na koszt wiasny w ustalonym terminie.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektovs, SST i wymaganiami Inspektoraz@i wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty ikypozytywny.

9. Podstawa ptatndci.

» Platné¢ za metr kwadratowy prawidlowo oczyszczonej i skwopj powierzchni  zgodnie
z pomiarem w terenie i dokumentagjrojektows oraz po sprawdzeniu jaka robot.

Obmiar podano w kosztorysach do projektu .

W cerg wykonanej czynnéci wchodz:
prace pomiarowe i oznakowanie robat,

e dostarczenie potrzebnego sgitg,

* mechaniczne lub ¢czne oczyszczenie  kdej warstwy  wymienionej w  pkt. 5.2.1.

z ewentualnym polewaniem wa@ej dostarczenie na miejsce) lubyagiem spezonego powietrza,

reczne odspojenie stwardniatych zanieczysacze

dostarczenie lepiszcza i napetnienie nim skrapiarak podgrzanie do wymaganej temperatury,

skropienie powierzchni warstw lepiszczem wédiookreslonej w SST,

przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w SST,

odwiezienie sprgu po zakaczonych robotach.

10. Przepisy zwazane.

10.1. Normy.

PN-S-96025 Drogi samochodowe i lotniskowe. "Nawsarde asfaltowe". Wymagania.

10.2. Inne dokumenty.

1. Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje &sfee EmA- 94. IBDIM -1994 r.

2. "Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczeniesdiorozktadanego lepiszcza i kruszywa". ZaleconeepréDDP do
stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia 199@3)2
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D. 04.04. 02. Podbudowa z kruszywa tamanego stabdwanego mechanicznie.

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikacfihtécznej SST g wymagania dotyege wykonania i odbioru
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego nmm@chaie przebudowy drogi gminnej nr 102262E Imielno
Swigciny, dz. 203 olyb Imielno i drog osiedlowych na dz. 114/1, 1142D1 obeb Ostrowy gm. Nowe Ostrowy.
zgodnie z dokumentacprojektows i wskazaniami Inspektora.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna SST stosovemtgako dokument przetargowy i kontraktowy przscahniu
i realizacji robo6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres stosowania podbuddéw z kruszywa tamastimlizowanego mechanicznie.

Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie zaléeastosowa do wykonywania podbudowy pomocniczej na
drogach o ruchu ¢ikim i jako podbudowy zasadniczej na drogach o rdekkim.
Warstwe z kruszywa tamanego stabilizowanego mechaniczaliezy utozy¢ na calej szerolai projektowanej jezdni
drogi gminnej.

1.4. Okrélenia podstawowe.

Stabilizacja mechanicznaproces technologiczny polegay na odpowiednim zagzczeniu kruszywa o wiaiwie

dobranym uziarnieniu, przy wilgotéa optymalnej.
Pozostale okidenia g zgodne z obowzujacymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjampbdanymi w SST
D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyge robot.

Ogblne wymagania dotygee robét podano w SST D-M. 00.00.00. "Wymaganiadrego

2. Materialy.
Materiatem do wykonania podbudéw z kruszyw tamangtdibilizowanych mechanicznie powinnoébiruszywo
tamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowcanskal lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziareiru
wiekszych od 8 mm.

Kruszywo powinno b§ jednorodne bez zanieczyszazsbcych i bez domieszek gliny.

2.1. Uziarnienie kruszywa.

Krzywa uziarnienia kruszywa, oklena wedtug PN-B-06714/15 powinnazéé pomidzy krzywymi granicznymi pél
dobrego uziarnienia.
Uziarnienie kruszywa stosowanego do podbudowy

Sito kwadratowe [mm] Przechodzi przez sito [ % ]

Podbudowa zasadnicza

31,5201612,886,3421,00,50,250,125 0,075

100 78-100 70-93 62-87 52-74 45 -3B-
58 26-42 18-32 14-24 8-16 4-12 1D

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna dyiagta i nie mae przebiegaod dolnej krzywej granicznej uziarnienia do
gornej krzywej granicznej uziarnienia naskdnich sitach. Wymiar najekszego ziarna kruszywa nie b0
przekraczé 2/3 grubdci warstwy ukladanej jednorazowo.
2.2. Wiaciwosci kruszywa.

Kruszywo powinno spetnéawymagania podane paiei:

Lp. Wiasciwosci badane wg Wymagania
1 2

1 | Zawart@¢ ziaren mniejszych ni0,075 mm, wg PN- B-06714-15, % (m/m), od 2do ]
2 | Zawartd¢ nadziarna, wg PN-B-06714-15, % (m/m), niecd] niz 5

3 | Zawartg¢ ziaren nieforemnych, wg PN-B-06714-16, % (m/m)wiecej niz 35

4 | Zawartd¢ zanieczyszcaeorganicznych, wg PN-B-06714-26, % (m/m) niecd] niz 1

5 \é\ﬁgnik piaskowy, wg BN-64/8931-01 po 5- krotnym zapczeniu metagd! lub Il wg PN-88/B- od 30 do 70
6 Scieralndg¢ w bebnie Los Angeles wg PN-B-06714-4@eralng¢ catkowita po petnej liczbie obrotow, 35 =30

nie wigcej niz $cieralnd¢ czgsciowa po 1/5 petnej liczby obrotow, niegegj niz
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7 | Nasakliwos¢ wg PN-B-06714-18, % (m/m), nie ggej niz 3

8 Mrozoodporné¢, ubytek masy po 25 cyklach zamaaia, wg PN-B-06714-19, % (m/m), nie¢oe] 5
niz

9 Zawarta¢ zwiazkow siarki w przeliczeniu na SOwg PN-B-06714-28, % (m/m), 1
nie wigcej niz

10 Wskaznik nasnosci w,; mieszanki kruszywa, wg PN-80-B-06714-21 , %, magszczeniud= 1,00, 80
nie mniejszy n

Frakcje kruszywa tamanego pozosta na sicie o oczkach kwadratowych 4 mm powinny¢mie mniej nk 75%
wagowo ziaren przekruszonych, posiadggh wigcej niz jedra przetamaa powierzchng.

2.3.7Zr6dta materiatéw.

Wszystkie materialy zyte do budowy powinny pochodziylko ze zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez
Inspektora.

Zatwierdzeniezrodta materiatdw nie oznaczze wszystkie materiaty z tegoddta keda przez Inspektora dopuszczone
do wbudowania. Materialy, ktére nie spatmiymaga zostal odrzucone.

3. Sprzt.

Do wykonania podbudoéw z kruszyw stabilizowanych haggcznie naley stosowd sprzt okreilony w specyfikacjach
dotyczicych poszczegdinych rodzajéw podbudéw z kruszywilgawanych mechanicznie.

Sprzt budowlany powinien odpowiadgod wzgtdem typow i ilgci wskazaniom zawartym w SST, lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektava,przypadku braku takich dokumentéw powinien¢ by
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urmzenia i nargdzia nie gwarantage zachowania wymagajakosciowych robét
zostan przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopusnezdo robot.

3. Transport.

Transport kruszywa me odbywé sic dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegaah je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiagtaadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powirpgtsiat wymagania dotycce przepiséw ruchu drogowego

w odniesieniu do dopuszczalnych alien na osie i innych parametréw technicznych.

5. Wykonanie robot.

5.1. Przygotowanie podia.

Podiaze gruntowe pod podbudowy powinno ¢byrzygotowane zgodnie z wymaganiami ckvaymi w SST
D.04.01.01. "Koryto wraz z profilowaniem i zgggczeniem podi@" i SST D-02.00.00 "Roboty ziemne".
Podbudowa powinna Byutozona na podtzu zapewniajcym nie przenikanie drobnychastek gruntu do podbudowy.
Przed wykonaniem podbudowy wszelkie powierzchnieodpowiednio zagszczone lub wskazage odchylenia
wysokaciowe od zataonych rzdnych powinny b§ naprawione przez spulchnienie, dodanie wody akgszoenie
poprzez mieszanie do aghiecia wilgotndgci optymalnej, powtérne wyréwnanie i zggczenie.

Podbudowa powinna Bywytyczona w sposob unlwiajacy jej wykonanie zgodnie z dokumentagrojektow lub
wedtug zalece Inspektora z tolerancjami oldtenymi w niniejszej specyfikaciji.

Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowania podbawy powinny by wczeniej przygotowane, odpowiednio
zamocowane i utrzymywane w czasie roboét przez Wataeg

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno utheia¢ nacagniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét i nie
powinno by wieksze nk co 10 m.

5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa.

Mieszank kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowdnzywa uziarnienia i wilgotnéci nalezy wytwarza

w mieszarkach stacjonarnych gwaramtypch otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na konieczn
zapewnienia jednorodéci materiatu nie dopuszczacsivytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegbiny
frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powi by od razu transportowana na miejsce wbudowania
w sposob przeciwdziakajy segregacji i nadmiernemu wysychaniu.

5.3. Rozktadanie mieszanki kruszywa.

Mieszanka kruszywa powinna dyozktadana w warstwie o jednakowej grétiptakiej aby jej ostateczna gruiégpo
zagszczeniu byta réwna projektowanej. Warstwa podbydgewinna by roziozona w sposéb zapewniay
osiagniecie wymaganych spadkéw iganych wysokéciowych. Rozpoczie budowy kadej nastipnej warstwy moe
nastpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspekt#naiszywo w miejscach, w ktérych widoczna jest jego
segregacja powinno byrzed zagszczeniem zagpione materialem o odpowiednich dgavosciach.
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5.4. Zagszczanie.

Natychmiast po kbcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa naleprzystpi¢ do jej zagszczania przez watowanie.
Watowanie powinno pogpbowa stopniowo od krawedzi do srodka podbudowy przy przekroju daszkowym jezdni.
Jakiekolwiek nieréwngi lub zagtbienia powstate w czasie zggczania powinny lywyréwnane przez spulchnienie
warstwy kruszywa i dodanie lub usecie materialu, 2 do otrzymania réwne] powierzchni. W miejscach
niedost¢pnych dla walcow podbudowa powinnaébyagszczona zagszczarkami ptytowymi, matymi walcami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Zggczenie naley kontynuowa do osagniecia wskenika
zag:szczenia podbudowy nie mniejszego od 1,0. Wilggitrniouszywa podczas zeggczania powinna ldyrowna
wilgotnosci optymalnej, okréonej wedtug normalnej préby Proctora, zgodnie zBR4481 (metoda I). Materiat
nadmiernie nawilgocony powinien zo&tasuszony przez mieszanie i napowietrzanieeldavilgotnos¢ mieszanki
kruszywa jest risza od optymalnej o 20% jej wasth, mieszanka powinien byzwilzony okrelong iloscia wody

i rGwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilggthmieszanki kruszywa jest wgza od optymalnej o 10% jej
wartcsci, mieszank nalezy osuszy. Wskanik zagszczenia podbudowy powinien odpowiagezyjetemu poziomowi
wskaznika nagnosci podbudowy, przy zagzczeniu d= 1,00 wskanik noSnosci wyg = 60%.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jad@ robot.

W czasie budowy Wykonawca powinien prowagdaystematyczne pomiary i badania kontrolne i dogtarich wyniki
Inspektorowi.

6.2. Badania przed przygieniem do robot.

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykaértzadania kruszyw przeznaczonych do wykonania robét
i przedstawé wyniki tych bada Inspektorowi, wedtug zasad oklenych w SST D-04.04.00 ,Podbudowy z kruszyw.
Wymagania ogélne" p. 2.1., w celu akceptacji matéwv.

6.3. Badania w czasie robot.

6.3.1. Czstotliwos¢ bada.

Czestotliwos¢ bada kontrolnych w czasie prowadzenia robét przy wykweagiu podbudéw z kruszywa
stabilizowanych mechanicznie podano geni

Lp. Wyszczegolnienie bada Czestotliwasé¢ badai
. - , Maksymalna powierzchnia pod
Minimalna liczba bad@ana . ;
: o .| budowy przypadaga na jedno
dziennej dzialce roboczej badanie |
1. Uziarnienie kruszywa
2. Wilgotnas¢ kruszywa 2 600
3. Zagszczenie warstwy
4, Zawart@¢ ziaren nieforemnych
5. Zawarté¢ zanieczyszczeorganicznych
6. Zawartd¢ zwiazkow siarki
;' Isvcirigfglgggornén } dla kezfdej partii kruszywa i przy,
9 Wskanik piaskowy kazdej zmianie kruszywa
10. Wskanik nasnosci
11. Nasakliwo§¢
12. Zawarté¢ nadziarna

6.3.2. Uziarnienie mieszanki.

Uziarnienie mieszanki powinno dggodne z wymaganiami punktu 2 niniejszej SST.

Prébki naley pobierg w sposob losowy, z rozionej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badapowinny by
na biezaco przekazywane Inspektorowi.

6.3.3. Badanie wilgotrigi kruszywa.

Wilgotnos¢ kruszywa powinna odpowiadavilgotnaosci optymalnej okrédonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-
B-04481 (metoda Il) z tolerangjr 10% - 20%. Wilgotn@ kruszywa nalgy okresla¢ wedtug PN-B-06714/17.

6.3.4. Badanie zagzczenia podbudowy.

Zagszczanie kadej warstwy powinno odbywasic do osignigcia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,0.
Zagszczenie podbudowy nale sprawdza wediug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeproveadl badania
zag:szczenia wedtug metody Proctora jest niglim@ ze wzgédu na gruboziarniste uziarnienie kruszywa, kogtrol
zag:szczenia nalgy oprzeé na metodzie obsien ptytowych, wedtug BN-64/8931-02 i nie rzadzieg naz na 5000 fy
lub wedlug zaleageInspektora.
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6.3.5. Widciwosci kruszywa.

Uziarnienie kruszywa i zawaié zanieczyszcze obcych powinny by przez Wykonawg badane co najmniej
dwukrotnie dla kadej dziennej dziatki roboczej, lecz nie rzadziej @iz na 600 fmwarstwy. Prébki naley pobiera

w sposob losowy, z rozionej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki bada powinny by na bieaco
przekazywane Inspektorowi. Badania peine kruszyplajmujce ocer wszystkich wiaciwosci okrelonych w p. 2.1.
I 2.2. powinny by wykon%\lfvvane przez Wykonawa czstotliwoicia gwarantujca zachowanie jak&ei roboét, lecz nie
rzadziej nk raz na 6000 fmwykonanej podbudowy, a taé& w przypadku zmiangrodta pobierania materiatéw

i w innych przypadkach okéenych przez Inspektora. Probki do badpetnych powinny b§ pobierane przez
Wykonawe w sposédb losowy w obecém Inspektora.

6.4. Wymagania dotygee cech geometrycznych podbudowy.

6.4.1. Rébwné¢ podbudowy.

Réwndici podiwne podbudowy naly mierzy w sposob caigly 4-metrowy tata lub planografem na kdego pasa
ruchu zgodnie z norgrBN-68/8931-04.

Nieréwnaici poprzeczne podbudowy najemierzy 4-metrowy tata.

Nieréwnaici podbudowy nie powinny przekracza

e 20 mm - dla podbudowy pomocnicze;j.

6.4.2. Spadki poprzeczne podbudowy.
Spadki poprzeczne nalemierzy¢ za pomog 4-metrowej faty i poziomicy z gstotliwoscia min. 10 razy na 1 km.
Spadki poprzeczne podbudowy powinny lzgodne z dokumentagcprojektows z tolerancj + 0,5 %.

6.4.3. Rzedapodbudowy.
Rzedne naley sprawdzé co 100 m. Rénice pomedzy rzdnymi wykonanej podbudowy i ¢dnymi projektowanymi
nie powinny przekraczatl cmi- 2 cm.

6.4.4. Uksztaltowanie osi podbudowy.

Uksztattowanie osi podbudowy najesprawdza w punktach gtéwnych trasy i w innych dodatkowychnktach,
rozmieszczonych nie rzadziejznto 100 m. @ podbudowy w planie nie me by przesunjta w stosunku do osi
projektowanej o wicej niz + 5 cm.

6.4.5. Szerok& podbudowy.

Szeroké¢ podbudowy naliey sprawdzé co najmniej 10 razy na 1 km.

Szeroké¢ podbudowy nie moe r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm,
-5 cm, z tym,ze na jezdniach bez kraanikow szeroké¢ podbudowy powinna ldywicksza od szerokoi warstwy
wyzej lezacej 0 co najmniej 25 cm lub o wastowskazaa w dokumentacji projektowe;.

6.4.6. Wymagania dotygee grubdci warstwy.

Grubcg¢ warstwy Wykonawca powinien mierZy natychmiast po jej zagzczeniu co najmniej
w trzech losowo wybranych punktach nadej dziennej dzialce roboczej i nie rzadziej wijednym punkcie na kae
400 nf podbudowy.

Bezparednio przed odbiorem nale wykona& pomiary grubéci warstwy co najmniej w trzech punktach, lecz nie
rzadziej nk raz na 2000 m .

Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grétigpodbudowy nie powinny przekragza

» dla podbudowy pomocniczej: + 10%, - 15%.

6.4.7. Nénos¢ podbudowy.

Nosnos¢ podbudowy naley kontrolowa z czstotliwoscia:

e dla modutu odksztatdeco najmniej w dwoch przekrojach nazke 1000 m

» dla ugk¢ sprzystych co najmniej w 20 punktach nazia 1000 m.

Maksymalne ugicie sprzyste pod kotem 50 kN dlg # 1,00 i W, = 60% powinno wynosil,60 mm.
Minimalny modut odksztatcenia mierzony piyt srednicy 30 cm powinien wynasi

» E;=60MPa

+ E,=120 MPa

6.5. Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy.

6.5.1. Niewtdciwe uziarnienie i wigciwosci kruszywa.

Wszystkie kruszywa nie spetmigp wymaga dotyczcych uziarnienia i whiwosci podanych w odpowiednich
specyfikacjach zostanodrzucone. Jeli kruszywa, nie spetigte tych wymaga zostaty wbudowane toeba, na
polecenie Inspektora, wymienione przez Wykonawa wigciwe, na koszt Wykonawcy i bez jakichkolwiek
dodatkowych kosztow poniesionych przez Zamasiego.

6.5.2. Niewldciwe cechy geometryczne podbudowy.

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazwjeksze odchylenia cech geometrycznych od d&rg/ch

w punkcie 6.4. powinny ky naprawione przez spulchnienie lub zerwanie debaltosci co najmniej 10 cm.
wyréwnane i powtérnie zagzczone. Dodanie nowego materialu bez spulchniemponanej warstwy jest
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niedopuszczalne. deli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szerésioprojektowanej o wicej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom ey lezacym, to Wykonawcy powinien na wiasny koszt, posgepodbudow przez
spulchnienie warstwy na petigrubaé¢, do potowy szerokiei pasa ruchu dofenia materiatu i powtorne zesgczenie.

6.5.3. Niewldciwa grubd¢ podbudowy.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod waigm grubéci Wykonawca wykona naprawpodbudowy.
Podbudowy z kruszywa powinny &ynaprawione przez spulchnienia lub wybranie warstmay odpowiedni
glebokas¢, zgodnie z decyaj Inspektora , uzupetlnienie nowym materialem o odpdmich widciwosciach,
wyréwnanie | ponowne zagzczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wgkdu tych robot nagpi ponowny pomiar i ocena grufim
warstwy, wedtug wyej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.5.4. Niewtdciwa nagnos¢ podbudowy.

Jezeli nosnos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelsz roboty niezbdne do
zapewnienia wymaganej frwosci, zalecone przez Inspektora.

Koszt tych dodatkowych rob6t poniesie Wykonawca lpatbwy tylko wtedy, gdy zamenie nénosci podbudowy
wynikto z niewtaciwego wykonania robét przez wykonaygodbudowy.

7. Obmiar robdét.

Obmiar kadej warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanegemamicznie powinien kiydokonany na budowie,

w metrach kwadratowych, po jej akeniu i zagszczeniu. Obmiar nie powinien obejmawakichkolwiek dodatkowo
wykonanych powierzchni nie wykazanych w dokumentaigjjektowej, z wygtkiem powierzchni zaakceptowanych na
pismie przez Inspektora.

Nadmierna grub& lub nadmierna powierzchnia podbudowy w stosunkdakumentacji projektowej, wykonana bez
pisemnego upowaienia Inspektora, nie me stanowé podstawy do roszcaeo dodatkow zaptat.

8. Odbidr robot.

Odbiér podbudowy dokonywany jest na zasadach odbiobot zanikajcych i ulegajcych zakryciu. Odbi6r
podbudowy powinien kiyprzeprowadzony w czasie usigviajacym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wy-
konanej podbudowy, bez hamowania gpatrobot.

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wynikinparéw i bada z biezacej kontroli materiatéw i robot.
Odbioru podbudowy dokonuje Inspektor na podstawjaikow bada Wykonawcy i ewentualnych uzupetniaych
bada i pomiaréw oraz oghzin podbudowy.

Roboty uznaje giza zgodne z dokumentaqyrojektova, SST | wymaganiami Inspektorazgdi wszystkie pomiary

i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dayyik pozytywny.

Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wykwat w zakresie i z cgtotliwoscia gwarantujca
zachowanie wymagajakasci robét, lecz nie rzadziej hiwskazano w odpowiednich punktach niniejszej spkagji.
Zasady kontroli i odbioru robét oraz zasady komtnoateriatbw podano w SST D-M. 00.00.00 "Wymagamgglne"
oraz w specyfikacjach dotygzych poszczegodlnych rodzajéw podbudow.

9. Podstawa ptatndci.

Platng¢ za 1 mi podbudowy naley przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocerjakosci rob6t na podstawie wynikéw
pomiaréw i bada laboratoryjnych z ewentualnymi pateniami, wedtug zasady podanej w D-04.04.00 "Podiwyd
z kruszyw. Wymagania ogélne".

Obmiar podano w kosztorysach do projektu .

Cena jednostkowa wykonanej podbudowy obejmuje:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

sprawdzenie i ewentualmapraw podiaza,

przygotowanie mieszanki z kruszywa zgodnie z regept

dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

rozlozenie mieszanki,

zag:szczenie rozteonej mieszanki,

przeprowadzenie pomiaréw i bad@aboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,

utrzymanie podbudowy w czasie robét

10. Przepisy zwazane.

10.1. Normy.

PN-B-06714-28 "Kruszywa mineralne. Badania. Ozaa@z zawartéci siarki metod bromowy”
PN-8-06714-37 "Kruszywa mineralne. Badania. Oznaiezeozpadu krzemianowego."

PN-B-06714-39 "Kruszywa mineralne. Badania. Oznaiezeozpaduelazawego."

PN-B-06714-42 "Kruszywa mineralne. Badania. Ozaa@icieralngci w bebnie Los Angeles.”
PN-B-06731  Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane bdowe. Badania techniczne.”
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PN-EN-13043 ,Kruszywa mineralne. Kruszywa natne do nawierzchni drogowychwir i mieszanka."

PN-EN-13043 "Kruszywa mineralne. Kruszywa tamanendwierzchni drogowych."

PN-EN-13043 "Kruszywa mineralne. Kruszywa nangalo nawierzchni drogowych. Piasek."

PN-EN-197-1 "Cement powszechneggtiu. Sktad, wymagania i ocena zgodcid'

PN-EN13055  "Kruszywo do betonu lekkiego."

PN-B-30020 "Wapno."

PN-EN 1008 "Materiaty budowlane. Woda do betonapraw."

PN-S-06102 "Drogi samochodowe. PodbudowsusZyw stabilizowanych mechanicznie."

PN-S-96023 "Konstrukcje drogowe. Podbudowa i naeienia z ttucznia kamiennego."

PN-S-96035 "Popioty lotne."

BN-88/6731-08 "Cement Transport i przechowywanie."

BN-84/6774-02 "Kruszywo mineralne. Kruszywo kantie famane do nawierzchni drogowych."

BN-64/8931-01 "Drogi samochodowe. Oznaczanie vusika piaskowego."

BN-64/8931-02 "Drogi samochodowe. Oznaczanie modidksztatcenia nawierzchni podatnych i pedigprzez
obciazenie piyt."

BN-68/8931-04 "Drogi samochodowe. Pomiar réogsimawierzchni planografem i tat

BN-70/8931-06 "Drogi samochodowe. Pomiargiégiodatnych ugiciomierzem belkowym."

BN-77/8931-12 "Oznaczanie wskaka zagszczenia gruntu."”

10.2. Inne dokumenty.

Katalog typowych konstrukcji jezdni podatnych, IBDiWarszawa, 19B3.

Technologia robo6t drogowych w latach 1987-90. Wghe GDDP, Warszawa, 1986 wraz zzpi@jszymi
uzupetnieniami.

Wytyczne techniczne oceny jadad gryséw izwirdw kruszonych produkowanych z naturalnie rozdiobhego surowca
skalnego przeznaczonych do nawierzchni drogowy@ RS Warszawa, 1984.
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D.05.00.00. NAWIERZCHNIE.

D.05. 03. 05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego. \Wéawa wiazaca.

1.Wstep.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjyymagania dotyee wykonania i odbioru robot zgdanych

z utozeniem warstwy wizacej - wyrébwnawczej z betonu asfaltowego ppygebudowie drogi gminnej nr 102262E
Imielno-Swieciny, dz. 203 olgb Imielno i drég osiedlowych na dz. 114/1, 114/20i obeb Ostrowy gm. Nowe

Ostrowy.

1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiiarob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot.
Ustalenia zawarte w niniejsze specyfikacji dotygzowadzenia robo6t zazanych z utéeniem warstwy wizacej -
wyréwnawczej z betonu asfaltowego.

1.4. Okralenia podstawowe.
Okreilenia podane w niniejszej SSh ggodne z obowzujacymi odpowiednimi normami i SST D-M. 00.00.00.
~Wymagania ogélne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyge robdt.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kach wykonania oraz za zgodéioz SST, dokumentagprojektova
i poleceniami Inspektora. Ogélne wymagania datgezrobét podano w SST D-M. 00.00.00. 'Wymaganidrajé

2. Materialy.

Ogblne wymagania dotygeze materiatdw ich pozyskania i skladowania podan8S¥ D-M.00.00.00. "Wymagania
ogolne”. Materialy i sposéb projektowania mieszamkneralno-bitumicznej, z ktorej wykonujessivarstwa wiazaca
okresla norma PN-S-96025.

2.1. Kruszywo i mieszanka mineralna.

Kruszywo tamane powinno spehdiamymagania PN — EN 13043, z litego surowca skalregsekat magmowych lub
przeobraonych kl. 1, gat. 1

Grys izwir kruszony wg PN-S-96025 Kl. |, gat. 1

Wymagania wobec kruszywa podano w niniejszej SSU407.01.

Wymagania wobec mieszanki mineralnej do warstwyzyaej:

Uziarnienie mieszanki mineralnej o uziarnieniu Q8L&xm:

e przechodzi przez oczko sita, % m/m

#12,8 mm 100
#9,6 mm 70 -100
# 8,0 mm 62 - 100
#6,3 mm 55-80
#4,0 mm 45 - 65
#2,0 mm 35-55
- zawartd¢ ziarn > 2,0 mm (59 - 75)

# 0,85 mm 25-45
# 0,42 mm 18 - 38
# 0,30 mm 15-35
# 0,18 mm 11 - 27
# 0,15 mm 9-25
# 0,075 mm 3-9

2.2. Wypehiacz.
Nalezy stosowdé wypetniacz wapienny wykazagy wiasciwosci zgodne z wymaganiami oldtenymi w PN - S -

96504 podane w niniejszej SST-D. 04.07.01. Pochudzevypetniacza i jego cechy jala@owe musz by¢
zaaprobowane przez Inspektora.

Wykonawca musi wczmiej zaproponowa Zamawiajcemu zrédto dostaw wypetniacza wrazz wynikami bada
jakosciowych. Wykonawca jest zoboadiany do prowadzenia #oiowego i jakéciowego odbioru dostaw oraz
wykonania laboratoryjnych bafi&ontrolnych.
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2.3. Lepiszcza.
Do mieszanek mineralno-bitumicznych na warstvigzaca zaleca si stosowad asfalt D-50.

Za jakai¢ dostaw lepiszczy odpowiedzialny jest WykonawcadtoRodzaj lepiszcza i jego pochodzenie (dostawca

i producent) powinny hy uzgodnione z Inspektorem. Rowhielo akceptacji Inspektora Wykonawca powinien
przedstawd uzgodnione z dostawgproducentem) zasady jalaowego odbioru lepiszczy.

Orientacyjna zawarts asfaltu w mieszance mineralno-asfaltowe] dla warsiiazacej o uziarnieniu 0/25 powinna
wynosk od 4,0 do 5,5%.

Asfalt D50 powinien spetnéawymagania okrdone w PN - C - 96170.

a) penetracja w temperaturze 25° C przy catkowitymigteniu 100 g 456,0m
b) temperatura tamlinéei, nie wyzsza nk -6°C
c) temperatura mknienia 42°+57° C
d) temperatura zaptonu, niezeza ni 220° C
e) ciagliwos¢, cm, nie nisza nk w temp. 15° €0, w temp. 25° C -100° C
f) odparowalné¢ nie wicej niz 1%
g) spadek penetracji po odparowaniu w 165° C, nic&jiniz 40%
h) ciagliwos¢ po odparowaniu w 165° C, w temperaturze 25° Cpmiéej niz 50 cm
i) temperatura tamlivizi po odparowaniu 165 °C ( 5 godz.), nieasza ni -4°C
j) parafiny nie wgcej niz 2%
k) sktadnikdw nie rozpuszczalnych w benzenie, nigcaji niz 1%
[) wody oznaczonej przed wysytknie wiccej niz 0,1%
Wymaganla wobec mieszanki betonu asfaltowego:

uziarnienie mieszanki 0/0,25 mm
*  modut sztywnéci pefzania 216,0 MPa
» stabilnag¢ prébek wg Marshalla w temp. 60° C, zagczonych

2 x 75 uderze ubijaka >11,0 kN
» odksztatcenie probek wg Marshalla w temp. 60° &, |. 1,5+ 4,0 mm
» wolna przestraéw prébkach Marshalla, zquczonych 2 X 75 udenze 4,0+8,0 % viv
e wypetnienie wolnej przestrzeni w probce Marshalla <75, 0%
» wskanik zag:szczenia warstwy >98,0 %
e wolna przestraéw warstwie 4, 59 0% viv
Dopuszczalne odchylenia od sktadu projektowaneggarhgé nastpujace:
a) zawartg¢ asfaltu + 0,3 %masy,

b) zawartd¢ sktadnikéw mineralnych:
e  Ziarna pozostage na sitach o oczkach

#31,5; 22,4, 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 11,2; 9,6; 8,3, 5,0; 4,0; 2,0 + 4,0 % masy,
e  Ziarna pozostage na sitach o oczkach

#0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075 +2,0 %y

e Ziarna przechodge przez sito o oczkach # 0,075 + 1,5 % masy

Dopuszczalne odchylenia krzywej uziarnienia miekzatvudowanej odnosi sido uziarnienia projektowanego wg
recepty.

3. Sprzt.

Roboty naley wykona mechanicznie. Spek uzywany przez Wykonawcpowinien uzyské akceptagj Inspektora.
Sprzt powinien odpowiadawymaganiom SST D-M. 00.00.00. "Wymagania ogélne"

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy wytwarz& na gosco w otaczarce. Dozowanie skladnikow mieszanki
mineralno-asfaltowej w otaczarce powinno¢bzautomatyzowane i zgodne z reeepbbocz, a uradzenia do
dozowania sktadnikéw oraz pomiaru temperatury powiby okresowo legalizowane i laboratoryjnie sprawdzane.
Do zagszczanie warstwy natg uzywa¢ walcéw gtadkich i ogumionych gikich.

Do zagszczania warstwy z betonu asfaltowego nalestosowa sprzt, ktérego widciwosci pozwalaj na
zag;szczenie podbudowy do przeitiych wartgci wspoétczynnika zagszczania okrdonych w punkcie 6.

4. Transport.

Transport powinien odpowiadawymaganiom SST D-M. 00.00.00."Wymagania ogdlnetarigport mieszanki

pOW|n|en spetnia nastpujace warunki:
do transportu mieszanek v wywaé samochodéw samowytadowczych z przykryciem,

* czas transportu mieszanki (od zatadunku do wyladunkie mae przekracza 2 godzin, pod warunkiem
zachowania wymaganych wfawosci i wymaganej temperatury przy wbudowaniu,

e powierzchng wewretrzna skrzyni wywrotek przed zatadunkiem nalespryska w niezlzdnej ilosci srodkiem
zapobiegajcym przyklejeniu s mieszanki,

e samochody muazby¢ wyposaone w plandeki, ktérymi przykrywagsmieszank w czasie transportu,

» skrzynie wywrotek powinny hydostosowane do wytadunku na niewielkich powierzatin

Zaleca s stosowanie samochodow termosow z podwajngiainkami skrzyni wyposanej w system grzewczy.

5. Wykonanie robot.
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Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacjjgkioorganizacji i harmonogram rob6t uwegdphiajace wszystkie
warunki, w jakich kdzie uktadana warstwa sviaca.

5.1. Zakres wykonywanych prac (opracowanie recepty)

Za wykonanie recept odpowiada Wykonawca robot, ykignrzedstawia je Inspektorowi do zatwierdzenia. dpeg
powinny by opracowane dla konkretnych materiatow zaakceptgularprzez Inspektora do wbudowania i przy
wykorzystaniu reprezentatywnych probek tych makéwa

5.2. Wytwarzanie mieszanek:

Produkcja mée odbywé si¢ jedynie na podstawie receptury laboratoryjnej opvaanej przez Wykonawclub na
jego zlecenie i zatwierdzonej przez Inspektora.

Produkcja mieszanki mie zostd rozpoczta na wniosek Wykonawcy po wymeniu zgody przez Inspektora.
Wykonawca zobowgzany jest do opracowania harmonogramu pracy otkiczapewniagcego cagtos¢ produkcji

i uktadania mieszanki. Odchytki masy dozowanyclagkikéw (w stosunku do masy poszczegélnych skianmiknie
powinny by wieksze od + 2%.

Kruszywo z wypetiaczem powinno dyvysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka minenadyakata wiéciwa
temperatug do otaczania asfaltem. Maksymalna temperaturacggo kruszywa nie powinna bywyzsza nk 30°C od
maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfajavynosacej od 140 do 170°C (dla betonu asfaltowego przy
zastosowaniu asfaltu D 50). Temperatura asfaltbmraiku roboczym powinna miei¢ sig w granicach od 145 do
165°C (dla asfaltu D50). Asfalt w zbiornikach poigeim by ogrzewany w sposéb fr@dni, z ukladem
termostatowania, zapewnaaym utrzymanie okrdonej temperatury z toleranci 5°C. Temperatura asfaltu

w zbiorniku i w mieszance powinna bgtata. Mieszanka mineralno-asfaltowa o temperatwyzszej lub niszej od
wymaganej powinna liytraktowana jako odpad produkcyjny.

5.3. Skropienie warstwy podbudowy.

Przed utageniem warstwy wizacej naley wykona skropienie podiza zgodnie ze specyfikacP.04.03.01,

a powierzchnie kragznikdw i wpustéw przylegage do mieszanki natg pokry¢ asfaltem, topliw tasma asfaltova
lub innym materiatem uszczelragym.

5.4. Wbudowanie mieszanki.

Whbudowywana mieszanka betonu asfaltowego powindalmebadana, a jej wdeiwosci powinny by zgodne

z recepd |1 co najmniej takie jak okéone w punkcie 2.7 niniejszej SST.

Przed przysipieniem do uktadania powinna bgprawdzona niweleta. Warstwaaidica powinna b§ uktadana réwnej
grubgci .

Mieszank naley wbudowywa w sprzyjajcych warunkach atmosferycznych (ocenianych wizeaJra minimalna
temperatura otoczenia wagu doby nie powinna kby= +10°C (przy wykonywaniu warstwy grufm < 8 cm).
Minimalna temperatura otoczenia (powietrza wgai ostatnich 24 h) przed przysieniem do robét nie me by
nizsza od +5°C.

Nie dopuszcza siuktadania mieszanki podczas opadéw atmosferyczagah silnego wiatru (V>16 m/s).
Mieszanka powinna lidywbudowana uktadagkwyposaom w uktad z automatycznym sterowaniem gridiavarstwy
i utrzymania niwelety zgodnie z projektem.

Ztacza nawierzchni powinny Bywykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopmdo osi. Zicza powinny by
przesunite wzgkdem siebie co najmniej o 15 cm i catkowicie zz@ine.

Zageszczanie nalegy rozpocaé¢ od kravedzi nawierzchni kusrodkowi. Wskanik zag:szczenia utgonej warstwy
powinien wynosi co hajmniej 98%.

6. Kontrola jakosci robot.

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M 00.00.00. "Wymagania ogbl

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykéndéadania lepiszcza, wypetniacza oraz kruszyw
przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralnalésivej i przedstawi wyniki tych bada Inspektorowi do
akceptaciji.

6.1. Badania w czasie robaét.
Minimalna liczba badana dziennej dzialce roboczej:
» wihasciwosci asfaltu - dla kadej partii nie wgkszej nz 100 Mg,
dozowanie sktadnikow - dozéragty,
temperatura sktadnikow mieszanki mineralno-asfadjoveco 2 godziny,
temperatura i wygld mieszanki mineralno-asfaltowe] -&b pojazd przy zatadunku i w czasie wbudowywania,
skiad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej
- w otaczarce tradycyjnej - jeden raz dziennie
- w otaczarce sterowanej komputerowo - dozggtgi
» wihasciwosci prébek -1 raz dziennie:
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6.2. Badania dotyeze cech geometrycznych i Wtawosci warstwy wazacej z betonu asfaltowedéakres

i czestotliwos¢ wykonywania badai pomiarow:

 RoOwna¢ podtwzna- pomiaru dokonujeesha kadym pasie planografem lub d4atv odstpach co 20 m, a rowsoi
poprzecznej co 100 m. Nier6w§w nie mog przekracz& 6 mm.

* Grubagé¢ warstwy podbudowy musi byzgodna z DokumentagcjProjektows. Pomiar nalgy wykona na 2
prébkach z kadego uktadanego pasa o powierzchni 3060 Maksymalna dopuszczalna odchytka wynosi + 10
%.

» Szerokd¢ warstwy - naley zmierzy dwa przeciwlegte brzegi, wyko@é& pomiary na odcinku diugoi 1 km.
Szerok@¢ warstwy obramowanej kraygnikiem nie mae by mniejsza od szerokoi projektowanej.

* Rzedne wysokéciowe warstwy - naley wykona niwelacg i porowna wyniki z dokumentagj projektova, nie
powinny sg rézni¢ o wigcej niz =1 cm.

e Spadek poprzeczny - nalewykona tata i klinem lub metod niwelacji, a dopuszczalne odchyiki od wddo
projektowanych nie magprzekracza 0,5% pod warunkiem zachowania spadku paubgo niezbdnego do
sptywu wody.

e Uksztattowanie & podbudowy w planie - natg wykona& pomiary geodezyjne usytuowania poszczegdlnych
punktéw osi i poréwnawyniki z Dokumentagj Projektows. Maksymalna dopuszczalna odchytka wynosi + 5 cm.

»  Ziacza podhine i poprzeczne - podlegapcenie wizualnej, powinny Bywykonane w linii prostej rownolegle lub
prostopadle do osi, powinny byrzesungte wzgkdem siebie co najmniej o 15 cm. Ocenie podlega dialgas¢
ztacza.

* Wolnej przestrzeni i zagzczenia warstwy - Wskaik zag:szczenia warstwy betonu asfaltowego powinien
wynosk co najmniej 98%, a wolne przestrzenie od 4,5 6&®(v/v). Pomiar naley wykona& na 2 probkach

z kadego uktadanego pasa o powierzchni 3080 m

*  Wyglad zewrtrzny - sprawdza siwizualnie powierzchgi catej warstwy. Wygld powinien by jednolity, bez
miejsc porowatych, tuszgeych se, przebitumowanych i bez agan.

e Obramowania i brzegi warstwy - sprawdzenie brzeglega na wizualnej ocenie brzegu warstwy pod edayn
uksztattowania i rownizi, a obramowania na pomiarze gornej kgdev warstwy wzgtdem kravgznika.

7. Obmiar robdét.

Jednostk obmiaru jest 1 fMwbudowanej warstwy. Obmiar odnosi sio zakresu objego dokumentagjprojektowa

i uzgodnionego przez Inspektora. Obmiar uwdgla wyhcznie roboty okrdone dokumentagj projektova, badz
zaakceptowane przez Inspektora.

8. Odbidr robot.

Odbiér wykonanej podbudowy powinien odbyiwsic zgodnie z wymaganiami olkdlenymi w SST D-M. 00.00.00.

"Wymagania ogolne".

Inzynier oceni wyniki bad@alaboratoryjnych, pomiaréw cech geometrycznych agigdzin wizualnych zgodnie

z pkt. 6. Jeeli jakikolwiek element zostanie wykonany niepralido, to Inspektor okrdi termin usungcia usterek

i zgtoszenia robo6t do ponownego odbioru. Wagsiwazaca z betonu asfaltowego uznaje ga wykonan zgodnie

Z wymaganiami normy, peli:

» wyniki oceny makroskopowepgozytywne,

e co najmniej 95 % wynikdw bada pomiaréw, z uwzgidnieniem dopuszczalnych odch§jespetnia wymagania
normy,

e nie wiecej niz 5 % wynikéw badai pomiaréw, z uwzgidnieniem dopuszczalnych odchile
zwkkszonych o 30 %, spetnia wymagania normy.

9. Podstawa ptatndci.

Platng¢ za 1 M wykonanej warstwy wizacej zgodnie z dokumentacprojektows i pomiarem w terenie oraz po

sprawdzeniu jakici robot.

Obmiar podano w kosztorysach do projektu .

Cena za wykonanie warstwy agiacej obejmuje:

a) roboty przygotowawcze i oznakowanie robot,

b) wytworzenie mieszanki na podstawie zatwierdzonegpinspektora recepty laboratoryjnej,

c) transport mieszanki do miejsca wbudowania

d) posmarowanie gacym bitumem krawznikdw i urzadzer obcych

e) mechaniczne rozi@nie mieszanki na oczyszczonej powierzchni zgozi@projektowam grubdcia, niwelet
i spadkami poprzecznymi, zagczenie, obetcie i posmarowanie bitumem kragzi,

f) przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i hialddoratoryjnych

g) odwiezienie sprgu po zakéczonych robotach.

10. Przepisy zwazane.

10.1. Normy.

PN-B-6714-01 Kruszywa mineralne. Badania.ZPddnazwy i okrélenie bada.
PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie zawart&i zanieczyszczeobcych.
PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie zawart&i pytéw mineralnych.
PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie skiadu ziarnowego.

28
Droga gminna nr 102262E Imielno -Swieciny dziatka nr 203 obreb Imielno
Droga osiedlowa na dziatce nr 114/1 i 114/2 ofdy Ostrowy
Droga osiedlowa na dziatce nr 201 olgb Ostrowy



PN-B-06714/16
PN-B-06714/17
PN-B-06714/18
PN-B-06714/19
PN-B-06714/26
PN-B-06714/28
PN-B-06714/34
PN-B-06714/40
PN-B-06714/43
PN-EN 932-1
PN-B-11110

PN-EN 13043
PN-EN 13043
PN-EN 13043
PN-B-01102
BN-6774-04
PN-S-02201
PN-C-04008
PN-C-04021
PN-C-04089
PN-C-04109
PN-C-04130
PN-C-04132
PN-C-04134
PN-C-96170
PN-S-96025
BN-68/8931 -04
BN-70/8931 -09

PN-S-04001

10.2. Inne dokumenty:

Kruszywa mineralne. Badania.
Kruszywa mineralne. Badania.
Kruszywa mineralne. Badania.
Kruszywa mineralne. Badania.
Kruszywa mineralne. Badania.
Kruszywa mineralne. Badania.
Kruszywa mineralne. Badania.
Kruszywa mineralne. Badania.
Kruszywa mineralne, Badania.

NAWIERZCHNIE

Oznaiezlesztattu ziaren.

Oznaiezailgotnaci.

Oznaiezaasikliwosci.

Ozndezamozoodpornéci metod, bezpdredna.
Oznaezaawartéci zanieczyszczeorganicznych.
Oznaezaawartéci siarki metod bromows.
Ozmaiezaeaktywnéci alkalicznej.
Oznaezagtrzymaidci na miadzenie.
Ozmaiezzawartéci ziaren stabych.

Kruszywa mineralne. Pobieranie prébek.
Surowce skalne lite do produkcji kruszyamanych stosowanych w budownictwie

drogowym.

Kruszywa tamane do nawierzchni drogtwy

Kruszywa naturalne do nawierzchni dvogeh; zwir i mieszanka.

Kruszywa naturalne do nawierzchni dveygch; piasek.

Skalne surowce mineralne. Podziaimieologia.

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalngbne drogowe.

Drogi samochodowe. Nawierzchnie drog®eelziat nazwy i okrdenia.

Oznaczenie temperatury zaptonu w typhadym metod Marcussona.

Przetwory naftowe. Oznaczanie temperaigknienia asfaltow meted ,Pierscien i kula”
Oznaczanie zawadbstatych ciat obcych.

Oznaczanie zawadbparafiny w

asfaltach i pozostaki ropnej.

Pomiar temperatury famligeoasfaltow wg Fraassa.

Pomiar gjliwosci asfaltéw.
Pomiar penetracji asfaltéw.

Przetwory naftowe. Asfalty drogowe.

Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawibrze asfaltowe. Wymagania.

Drogi samochodowe. Pomiar nawiemzplanografem i tat

Drogi samochodowe i lotniskowe. Qzamie stabilngi i odksztalcenia mas mineralno-

asfaltowych.

Drogi samochodowe. Metody hadanas mineralno-bitumicznych i nawierzchni

bitumicznych.

Instrukcja oznakowania rob6t prowadzonych w pasigowym /Zahcznik nr 1 do Rozpoezizenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wetnamych z dnia 6.06.1990r. 102/86/92 Cement drogdydane

przez IBDiM.
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D. 05.03.05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Wsiwa $cieralna.

1. Wstep.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjveymagania dotyce wykonania i odbioru robét zgaanych z
utozeniem warstwyécieralnej z betonu asfaltowego przy przebudowiegidgminnej nr 102262E ImielnSwigciny,
dz. 203 ohb¢b Imielno i drég osiedlowych na dz. 114/1, 114201 obegb Ostrowy gm. Nowe Ostrowy.

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatijarobét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot.

Ustalenia zawarte w niniejsze specyfikacji dotypzowadzenia robét zazanych z utaeeniem warstwycieralnej z
betonu asfaltowego 0/12,8

1.4. Okrglenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SSh ggodne z obowzujacymi odpowiednimi normami i SST D-M.00.00.00.
"Wymagania ogolne".

1.5. Ogolne wymagania dotyge robdt.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za zgoditoz SST, dokumentagijprojektovy i
poleceniami Inspektora. Ogélne wymagania datgezobdt podanow SST D-M. 00.00.00. "Wymagania ogbl

2. Materialy.

Ogllne  wymagania dotygze  materiatbw ich  pozyskania i skladowania podano ST
D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne". Materiaty i spbgdrojektowania betonu asfaltowego, z ktdrego wykerse
warstwe $cieralm okresla norma PN-S-96025.

2.1. Kruszywo i mieszanka mineralna.

Kruszywo tamane powinno spettiavymagania PN-EN 13043, z litego surowca skalnegskat magmowych lub
przeobraonych kl. 1, gat. 1

Grys izwir kruszony wg PN-S-96025 Kl. |, gat. 1.

Wymagania wobec kruszywa podano w niniejszej SST0a1.

Wymagania wobec mieszanki mineralnej do warsteigralne;:

Uziarnienie mieszanki mineralnej o uziarnieniu Q&l&m:

# 31,5 mm 100

# 25,0 mm 100

# 20,0 mm 100

# 16,0 mm 100

# 12,8 mm 85-100

# 9,6 mm 70 - 100

# 8,0 mm 62 -84

#6,3 mm 55-76

# 4,0 mm 45 - 65

#2,0 mm 35-55
- zawartd¢ ziarn > 2,0 mm (45 - 65)

# 0,85 mm 25 -45

# 0,42 mm 18 - 38

# 0,30 mm 15-35

# 0,18 mm 11-28

# 0,15 mm 9-25

# 0,075 mm 3-9

2.2. Wypehiacz.

30

Droga gminna nr 102262E Imielno -Swieciny dziatka nr 203 obreb Imielno
Droga osiedlowa na dziatce nr 114/1 i 114/2 ofdy Ostrowy
Droga osiedlowa na dziatce nr 201 olgb Ostrowy



NAWIERZCHNIE

Nalezy stosowdé wypetniacz wapienny wykazagy wiasciwosci zgodne z wymaganiami oltenymi w PN - S -
96504 podane w niniejszej SST 04.07.01.

Pochodzenie wypetniacza i jego cechy jakowe musz by¢ zaaprobowane przez Inspektora.

Wykonawca musi wcZmiej zaproponowd Zamawiajcemu zrodlo  dostaw  wypelniacza  wraz
z wynikami bada jakosciowych. Wykonawca jest zoboygany do prowadzenia  #oiowego

i jakosciowego odbioru dostaw oraz wykonania laboratorginigada kontrolnych.

2.3. Lepiszcza
Do betonu asfaltowego na warstécieralm zaleca si stosowa asfalt D-50.

Za  jaka¢ dostaw  lepiszczy  odpowiedzialny  jest = Wykonawca Otob Rodzaj lepiszcza
i jego pochodzenie (dostawca i producent) powinyy dzgodnione z Inspektorem. Rowhido akceptaciji Inspektora
Wykonawca powinien przedstaivi uzgodnione
z dostawg (producentem) zasady jadadowego odbioru lepiszczy.

Orientacyjna zawartg asfaltu w mieszance mineralno-asfaltowej dla wayrstieralnej o uziarnieniu 0/12,8 powinna
wynosi od 5,5 do 6,5%.

Asfalt D50 powinien spetnéawymagania okrdone w PN - C - 96170.

penetracja w temperaturze 25° C przy ca}kownym@mnu 100 g 4,5+6,0 mm
temperatura tamliv&ei, nie wyzsza nk -6° C
temperatura mknienia . 42° +57° C
temperatura zaptonu, niezeza nk 220° C
ciagliwos¢, cm, nie nisza nk w temp. 15° C - 20, w ter@p? C -100
odparowalné¢ nie wiecej niz 1%
spadek penetracji po odparowaniu w 165° C, nigeejiniz 40%

ciagliwos¢ po odparowaniu w 165° C, w temperaturze 25° Cpmiéej niz - 50 cm
temperatura tamliv&zi po odparowaniu 165 °C (5 godz.), nieasgank -4°C

parafiny nie w¢cej niz 2%
sktadnikéw nie rozpuszczalnych w benzenie, nigcwijiniz 1%
wody oznaczonej przed wyswyiknie wicej niz 0,1%

Wymagania wobec mieszanki betonu asfaltowego natwagcieralra:
uziarnienie mieszanki 0/12,8 mm
stabilng¢ prébek wg Marshalla w temp. 60° C, zagczonych

2 x 50 uderze ubijaka >5,5kN
odksztatcenie probek j.w. 2,0 +5,0mm
wolna przestrziew probkach 15+45%viv
wypetnienie wolnej przestrzeni w prébce Marshalla 75,0 -90,0 %
wskaznik zag:szczenia warstwy >98,0 %
wolna przestrziew warstwie 1,5+ 5,0% viv

Dopuszczalne odchylenia od sktadu projektowaneggarhgé nastpujace:
zawartd¢ asfaltu + 0,3 % masy

zawartg¢ sktadnikdw mineralnych:
ziarna pozostage na sitach o oczkach

#12,8; 11,2; 9,6; 8,0; 6,3; 5,0; 4,0; 2,0 + 5,0 % masy,
ziarna pozostage na sitach o oczkach

#0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075 3,86 % masy
ziarna przechodze przez sito o oczkach # 0,075 + 2,0%ymas

Dopuszczalne odchylenia krzywej uziarnienia miekzatvudowanej odnosi sido uziarnienia projektowanego wg
recepty.

3. Sprzt.

Roboty naley wykona& mechanicznie. Spgk uzywany przez Wykonawgcpowinien uzyské akceptagj Inspektora.
Sprzt powinien odpowiadawymaganiom SST D-M. 00.00.00.

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy wytwarz& na gosco w otaczarce. Dozowanie skladnikow mieszanki
mineralno-asfaltowej w otaczarce powinno¢hbgautomatyzowane i zgodne z reeepbbocz, a uradzenia do
dozowania sktadnikéw oraz pomiaru temperatury powiby okresowo legalizowane i laboratoryjnie sprawdzane.
Do zagszczanie warstwy natg uzywa¢ walcoéw gtadkim i ogumionych etkich.

Do zagszczania warstwy z betonu asfaltowego nalestosowa sprzt, ktérego wihdciwosci pozwalaj na
zag:szczenie podbudowy do przetriych wartdci wspotczynnika zagszczania okrdonych w punkcie 6.
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4. Transport.

Transport powinien odpowiadawymaganiom SST D-M. 00.00.00."Wymagania ogoélnetariBport mieszanki

powinien spetni& nasgpujace warunki:

do transportu mieszanek mma wywa¢ samochodéw samowytadowczych z przykryciem,

czas transportu mieszanki (od zaladunku do wytadynk nie mae przekracza
2 godzin, pod warunkiem zachowania wymaganycliaidasci i wymaganej temperatury przy wbudowaniu,

powierzchng wewretrzna skrzyni wywrotek przed zatadunkiem nalesprysk&é w niezlkednej ilosci srodkiem
zapobiegajcym przyklejeniu si mieszanki,

samochody muazby¢ wyposaone w plandeki, ktérymi przykrywaesmieszank w czasie transportu,

skrzynie wywrotek powinny hiydostosowane do wytadunku na niewielkich powierztim

Zaleca s stosowanie samochodéw termoséw z podwojriaiginkami skrzyni wyposanej w system grzewczy.

5. Wykonanie robot.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacjjgkiborganizacji i harmonogram rob6t uwegdshiajace wszystkie
warunki, w jakich kdzie uktadana warstwiieralna.

5.1. Zakres wykonywanych prac (opracowanie recepty)

Za wykonanie recept odpowiada Wykonawca robot, ykignrzedstawia je Inspektorowi do zatwierdzenia. dpeg
powinny by opracowane dla konkretnych materiatdbw zaakceptgularprzez Inspektora do wbudowania i przy
wykorzystaniu reprezentatywnych probek tych makéwa

5.2. Wytwarzanie mieszanek:

Produkcja mee odbywé sie jedynie na podstawie receptury laboratoryjnej opvaanej przez Wykonawclub na
jego zlecenie i zatwierdzonej przez Inspektora.

Produkcja mieszanki me zostd rozpoczta na wniosek Wykonawcy po wyteniu zgody przez Inspektora.
Wykonawca zobovgzany jest do opracowania harmonogramu pracy otkiczapewniagcego cigtos¢ produkcji i
uktadania mieszanki. Odchytki masy dozowanych shiledv (w stosunku do masy poszczegoélnych sktadn)kdne
powinny by wigksze od + 2%.

Kruszywo z wypetniaczem powinno dyvysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka minenadyakata wiéciwa
temperatug do otaczania asfaltem. Maksymalna temperaturacggo kruszywa nie powinna bwyzsza nk 30°C od
maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfajavynosacej od 140 do 170°C (dla betonu asfaltowego przy
zastosowaniu asfaltu D 50). Temperatura asfaltibiraiku roboczym powinna miei¢ sie w granicach od 145 do
165°C (dla asfaltu 050). Asfalt w zbiornikach poigim by ogrzewany w spos6b gedni, z ukladem
termostatowania, zapewniaym utrzymanie okrdonej temperatury z tolerancjt 5°C. Temperatura asfaltu w
zbiorniku i w mieszance powinna dtata. Mieszanka mineralno-asfaltowa o temperatwyzszej lub niszej od
wymaganej powinna f#ytraktowana jako odpad produkcyjny.

5.3. Skropienie warstwy wiacej.
Przed utageniem warstwycieralnej naley wykona skropienie podiza zgodnie ze specyfikacp.04.03.01.

5.4. Wbudowanie mieszanki i zggzczanie.

Wbudowywana mieszanka betonu asfaltowego powinrapogebadana, a jej wdaiwosci powinny by zgodne z
recepd i co najmniej takie jak ok&tone w punkcie 2.7 niniejszej SST.

Przed przysipieniem do uktadania powinna byprawdzona niweleta. Warstwaieralna powinna hy ukltadana
réwnej grubdci .

Mieszank naley wbudowywa& w sprzyjajcych warunkach atmosferycznych (ocenianych wizeaJra minimalna
temperatura otoczenia wagu doby nie powinna ldy> +10°C (przy wykonywaniu warstwy grubm < 8 cm).
Minimalna temperatura otoczenia (powietrza wgai ostatnich 24 h) przed przysieniem do robét nie me by
nizsza od +5°C. Nie dopuszcza siktadania mieszanki podczas opaddw atmosferyczoyah silnego wiatru (V>16
m/s). Mieszanka powinna bywbudowana uktadagkwyposaom w ukiad z automatycznym sterowaniem gridio
warstwy i utrzymania niwelety zgodnie z projektem.

Ztacza nawierzchni powinny bBywykonane w linii prostej, rownolegle lub prostofmdo osi. Zicza powinny by
przesungte wzgkdem siebie co najmniej o 15 cm i catkowicie azgine.

Zageszczanie naley rozpocaé¢ od kravedzi nawierzchni kusrodkowi. Wskanik zag:szczenia ulgonej warstwy
powinien wynosi co najmniej 98%.
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6. Kontrola jakosci robot.

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M 00.00.00. "Wymagania ogbl

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykéndadania lepiszcza, wypelniacza oraz kruszyw
przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralnalésivej i przedstawi wyniki tych bada Inspektorowi do
akceptaciji.

6.1. Badania w czasie robot.
Minimalna liczba badana dziennej dziatce roboczej:
- wilasciwosci asfaltu - dla kadej partii nie wekszej nz 100 Mg,
— dozowanie sktadnikéw - dozoragity,
— temperatura sktadnikdw mieszanki mineralno-asfadfovco 2 godziny,
— temperatura i wygd mieszanki mineralno-asfaltowej -Z#y pojazd przy zatadunku
i w czasie wbudowywania,
— skiad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej
— w otaczarce tradycyjnej - jeden raz dziennie
- w otaczarce sterowanej komputerowo - dozégtgi
- wilasciwosci prébek -1 raz dziennie.

6.2. Badania dotygze cech geometrycznych i wW&wosci warstwy wizace] z betonu asfaltoweg@akres i
czestotliwos¢ wykonywania badai pomiaréw:
Réwna¢ podiuzna - pomiaru dokonuje sina kadym pasie planografem lub 4atv odstpach co 20 m, a
réwnasci poprzecznej co 50 m.
Nieréwndci nie mog przekracz& 6 mm.
Grubg¢ warstwy podbudowy musi byzgodna z DokumentagjProjektowa. Pomiar nalgy wykona na 2
probkach z kadego uktadanego pasa o powierzchni 1060 Maksymalna dopuszczalna odchytka wynosi
10 %.
Szerokd¢ warstwy - naleéy zmierzy dwa przeciwlegte brzegi, wyko6& pomiary na odcinku diugoi 50 m.
Szeroké¢ warstwy obramowanej kraggmikiem nie mae byt mniejsza od szerokoi projektowane;.

Rzedne wysokéciowe warstwy - natey  wykona niwelacg i poréwna wyniki
z dokumentagj projektowa, nie powinny si rézni¢ o wiecej niz +1 cm.
Spadek poprzeczny - nale  wykon& tata i klinem lub metod niwelaciji,

a dopuszczalne odchytki od wadtd projektowanych nie mag przekracza 0,5 % pod warunkiem
zachowania spadku podiego niezbdnego do sptywu wody.

Uksztattowanie © podbudowy w planie - natg wykona pomiary geodezyjne usytuowania poszczegdlnych
punktéw osi i poréwnawyniki z Dokumentagj Projektows. Maksymalna dopuszczalna odchyitka wynosi + 5
cm.

Ztacza podhane i poprzeczne - podlegapcenie wizualnej, powinny Bywykonane w linii prostej rownolegle lub
prostopadle do osi, powinny byrzesunjte wzgkdem siebie co najmniej o 15 cm. Ocenie podlega cata
diugacs¢ zlacza.

Wolnej przestrzeni i zagzczenia warstwy - Wskaik zag:szczenia warstwy betonu asfaltowego powinien
wynosi co najmniej 98%, a wolne przestrzenie od 1,5 @&56(v/v). Pomiar naley wykona na 2 probkach
z kazdego uktadanego pasa o powierzchni 1080 m

Wyglad zewrtrzny - sprawdza siwizualnie powierzchri calej warstwy. Wygld powinien by jednolity, bez
miejsc porowatych, tuszgeych sk, przebitumowanych i bez agan.

Obramowania i brzegi warstwy - sprawdzenie brzeglega na wizualnej ocenie brzegu warstwy pod edayn
uksztattowania i rownizi, a obramowania na pomiarze gornej kgdev warstwy wzgtdem kravgznika.

7. Obmiar robét.

Jednostl obmiaru jest 1 fMwykonanej warstwy. Obmiar odnosksio zakresu okjego dokumentagjprojektovy i
uzgodnionego przez Inspektordadne roboty nie obfe dokumentaaj projektows lub nie zaakceptowane przez
Inspektora, nie ¢da uwzgkdnione w obmiarze.

8. Odbidr rob6t.
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Odbiér wykonanej warstwycieralnej powinien odbywa sie zgodnie z wymaganiami olglenymi w SST D-
M.00.00.00."Wymagania ogoélne".
Inspektor oceni wyniki badalaboratoryjnych, pomiarow cech geometrycznych argledzin wizualnych zgodnie z
pkt. 6.
Jezeli jakikolwiek element zostanie wykonany niepralwitlo, to Inspektor okrdi termin usungcia usterek i
zgtoszenia rob6t do ponownego odbioru.
Warstw; écieralrg z betonu asfaltowego uznaje ga wykonan zgodnie z wymaganiami normy zgdi:
wyniki oceny makroskopowepgozytywne,
co najmniej 95 % wynikéw bada pomiardéw, z uwzgidnieniem dopuszczalnych odchfylespetnia wymagania
normy,
nie wiecej niz 5 % wynikéw bada i pomiaréw, z uwzgidnieniem dopuszczalnych odchflewiekszonych o 30
%, spetnia wymagania normy.
9. Podstawa ptatndci.
Platng¢é za 1 mM wykonanej warstwy fcieralnej zgodnie z  dokumentacj projektovy
i pomiarem w terenie oraz po sprawdzeniu jgkoobot.
Obmiar podano w kosztorysach do projektu .
Cena za wykonanie warstwgieralnej obejmuje:
- roboty przygotowawcze i oznakowanie robdét,
— wytworzenie mieszanki na podstawie zatwierdzoneg¢pinspektora recepty laboratoryjnej,
— transport mieszanki do miejsca wbudowania
— posmarowanie gacym bitumem krawznikdéw i urzadzer obcych
— mechaniczne rozi@nie mieszanki na oczyszczonej powierzchni zgodn&projektowasm grubacia,
niwelet i spadkami poprzecznymi, zgggczenie, obecie i posmarowanie bitumem kradzi.
— przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i bialddoratoryjnych
— odwiezienie sprgu po zakéczonych robotach.

10. Przepisy zwazane.

10.1. Normy.

PN-B-6714-01 Kruszywa mineralne. Badania. Podniatwy i okrélenie bada.

PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezzawartéci zanieczyszczeobcych.

PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezzawartéci pytdw mineralnych.

PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaiezsktadu ziarnowego.

PN-B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Ozrnaiezlesztaltu ziaren.

PN-B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaiezailgotngci.

PN-B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaiezaasikliwosci.

PN-B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezamozoodporngi metod, bezpdrednk.

PN-B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezzawartdci zanieczyszczeorganicznych.

PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezzawartdci siarki metod bromows.

PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaiezaeaktywnéci alkalicznej.

PN-B-06714/40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezagtrzymaidci na miadzenie.

PN-B-06714/43 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie zawarti ziaren stabych.

PN-EN 932-1 Kruszywa mineralne. Pobieragnibek.

PN-B-11110 Surowce skalne lite do produkkjuszyw tamanych stosowanych w budownictwie
drogowym.

PN-EN 13043 Kruszywa tamane do nawierzchagdwych.

PN-EN 13043 Kruszywa naturalne do nawierzchni dvagsh; zwir i mieszanka.

PN-EN 13043 Kruszywa naturalne do nawierzchni dvogi; piasek.

PN-B-01102 Skalne surowce mineralne. Podzéeiminologia.

BN-6774-04 Kruszywa mineralne. Kruszywa naltoe drobne drogowe.

PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzcdnigowe. Podziat nazwy i olélenia.

PN-C-04008 Oznaczenie temperatury zap¥etyglu otwartym metogl Marcussona.

PN-C-04021 Przetwory naftowe. Oznaczanie watpry meknienia asfaltéw metad "Piescien i kula”

PN-C-04089 Oznaczanie zawéetetatych ciat obcych.

PN-C-04109 Oznaczanie zawéet@arafiny w asfaltach i pozostat ropne;.

PN-C-04130 Pomiar temperatury tamkwicasfaltéw wg Fraassa.

PN-C-04132 Pomiaragjliwosci asfaltow.
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NAWIERZCHNIE

PN-C-04134 Pomiar penetracji asfaltow.

PN-C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drog.

PN-S-96025 Drogi samochodowe i lotniskoWawierzchnie asfaltowe. Wymagania.

BN-68/8931 -04 Drogi samochodowe. Pomiar naxgieni planografem i fat

BN-70/8931-09 Drogi samochodowe i lotniskov@znaczanie stabildoi i odksztalcenia mas mineralno-
asfaltowych.

PN-S-04001 Drogi samochodowe. Metody khadaas mineralno-bitumicznych i nawierzchni

bitumicznych.

10.2. Inne dokumenty:

Instrukcja oznakowania rob6t prowadzonych w pasiegowym /Zadcznik nr 1 do Rozpownzizenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wetranych z dnia 6.06.1990r.102/86/92/

Cement drogowy. Wydane przez IBDiM.

Wytyczne techniczne oceny jalad grysow izwirdw kraszonych produkowanych z naturalnie rozdiobego surowca
skalnego przeznaczonych do nawierzchni drogowyZihR>19/84.
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INFORMACJE DODATKOWE

INFORMACJE DODATKOWE

Roboty nie ugte w specyfikacji naley wykon& i odebr& zgodnie z obowizujacymi przepisami bramowymi,
polskimi normami i sztuk budowlam oraz wskazaniami Inspektora. Podstaslo ptatndci za wykonane roboty
stanowi obmiar zawarty w kosztorysie naktadczynpduektu.
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