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Warunki techniczne

Gmina Nowe Ostrowy podaje warunki techniczne na wykonanie projektu
budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nowe Ostrowy, Wolodrza i Grodno:

1. Sie¢ kanalizacyjng nalezy zaprojektowac do istniejacej oczyszczalni $ciekéw w m.
Nowe Ostrowy.

2. Siec¢ kanalizacyjng zaprojektowaé z rur :
> sie¢ grawitacyjna — rury PVC (lite) SN12 ( pogrubiona $cianka)
» sie¢ ci$nieniowa i tloczna— rury PE

3. Odgalezienia kanalizacyjne sieci zaprojektowaé do granicy dziatki z rur PVC
(litych) Dn 160 zakonczone korkiem.

4. W przypadku lokalizacji sieci na terenie dziatek prywatnych przewidzieé tréjnik
dla odgalezienia sieci lub studnie przy znacznej gltebokodci sieci.

5. Na sieci stosowa¢ studnie typowe PVC Dn 425. Studnie betonowe Dn 1,0 m
wykona¢ na rozgalezieniach sieci.

6. Wszystkie pokrywy do studzienek rewizyjnych musza posiadaé zabezpieczenia
przed otwarciem.

7. Na terenach rolnych dopuszcza si¢ stosowanie studni krytych z zaglebieniem min.
1,0 m za wyjatkiem studni rozpreznych.

8. Odgalezienia sieci wykona¢ do dziatek zabudowanych i lokalizacje ich uzgodnié
na pismie z wiascicielami dzialek.

9. W celu uniknigcia duzych zaglebien sieci zaprojektowaé na dziatce nr 55 w obrebie
Nowe Ostrowy przepompowanie $ciekéw (tlocznie)

10. Przej$cia pod torami i drogami powiatowymi wykonaé¢ metoda przewiertu.

11.Na przejscia pod torami wykonaé odrebny projekt.

12.Dopuszcza si¢ lokalizacje sieci w pasie jezdni asfaltowej drég powiatowych i
gminnych w przypadku braku innych mozliwosci lokalizacji.

13.Przy glgbokosci sieci ponizej 2,5 m, na odgalezieniach stosowaé studnie
kaskadowe. W jezdni w/w studnie wykona¢ jako kryte.

14.Na odcinkach w miejscach przebiegu wylgcznie trasy kanalizacji ttoczne;j
zaprojektowa¢  sie¢  kanalizacyjng  jako  ci$nieniows z domowymi
przepompowniami $ciekéw z montazem podlicznika energii elektrycznej.

15.Przy projektowaniu kanalizacji zachowaé odpowiednia spadki i postepowaé wg
norm dotyczgcych projektowania i wykonania kanalizacji sanitarne;.

16. Przed wystapieniem o pozwolenie na budowe projekt uzgodnié z eksploatatorem
sieci kanalizacji sanitarne;.

17.Zgod¢ na wejscie siecia w teren prywatny nalezy uzyskaé w formie umowy
uzyczenia z wlascicielami gruntu.




