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1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ciechandw dn. 09.08.2024r.

Michal Boniakowski
06-400 Ciechandw

ul. Ploriska 101

upr. nr MAZ/0560/PBE/16
upr. ewid. MAZ/IE/0683/09

Oswiadczenie

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roky Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z
2020 roku poz. 1333), sktadam niniejsze o$wiadczenie, jako projektant:

Oswiadczam, ze przediozony projekt techniczny dotyczacy modernizacji o$wietlenia ulicznego na terenie gminy
Nowe Ostrowy w miejscowogciach Blota, Bzowki, Grochow, Grochéwek, Grodno, Imielinek, Imielno, Kaly,
Kotomia, Lipiny, Miksztal, Niechcianéw, Nowa Wies, Nowe Ostrowy, Ostrowy, Perna, Rdutow, Wola Pierowa,
Wotodarz, Zieleniec, zostat wykonany zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami wiedzy techniczngj.
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BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 28 grudnia 2016 .

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/452/16/E
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12
ust. 1 pkt 115, ust. 2,3 i 4c pkt 1, art. 13 ust. 1 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.. DzU. z 2016 r., poz. 290) oraz
§ 101 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budowniciwie (Dz.U. poz. 1278),
po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Michal Boniakowski
ur. dnia 19 marca 1978 roku w Warszawie
otrzymuyje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0560/PBE/16

do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caltosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a.
odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na

odwrocie decyzji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni

od daty jej dorgczenia.
Sktad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

dr hab. inz, Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

mgr inZ. Irena Churska

mgr inz. Krzysztof Karol Booss



Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inz. Michalowi Boniakowskiemu
ur. dnia 19 marca 1978 roku w Warszawie

numer ewidencyjny MAZ/0560/PBE/16
do projektowania
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

upowazniajg do:

. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych do:
1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania

nadzoru autorskiego,

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi
zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne
metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazddow;

Il w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Skiad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyijnej:

dr hab. inZ Eugeniusz Koda, prof. nadzw. .................euus s gl 50 5 s st
mgrinZ Irena Churska ] forenaiiminininns

mgr inz Krzysziof Karol Booss LTIy o £ A B o S

Otrzymuja:
1. Pan Michat Boniakowski
ul. Plonska 101
06-400 Ciechanow,
2. Okrggowa Rada Mazowiceckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
3. Gidwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

MAZ-RR2-7L9-UY7 *

Pan MICHAL BONIAKOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0683/09

adres zamieszkania ul. PLONSKA 101, 06-400 CIECHANOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-23 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woll w postaci elektroniczne] | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli zioZzone w formie elektroniczne] jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujgc sie z biurem wilasciwe] Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




2. WPROWADZENIE

Celem niniejszego opracowania jest:

1. Potwierdzenie lub zakwestionowanie spoleczno-gospodarczej celowosci realizacji projektu wedtug
koncepcyjnych zalozen Zamawiajgcego.

2. Przekazanie Zamawiajacemu zalecef | wskazan, co do:

* wyboru optymalnego rozwigzania technicznego,

* Sposobu uwzglednienia w zadaniy modernizacji specyficznych Wymogow dotyczacych efektywnego

zarzadzania o$wietlaniem drog i ulic,
* $pOsobu zorganizowania procesu moderizacji systemu o$wietlenia

* analizy stanu technicznego obecnego systemu o$wietlenia

W prawidtowo zorganizowanym procesie przygotowania inwestycji modernizacji o$wietlenia ulicznego stanowi

poczatkowy etap analizy przed inwestycyjnej.

Etap ten ma na celu zbadanie | okreslenie mozliwosci inwestycyjnych oraz wskazanie Sposobow jej realizagji.
Niniejsze opracowanie jest opracowywane wiasnie na tym etapie: nie istnieje jeszcze projekt techniczny,
kosztorys ani pefny program funkcjona!no-uz‘ytkowy dotyczacy calosci inwestycji. Istnieje jedynie ogélna

koncepcja funkcjonalno-uzytkowa sformuowana przez Zamawiajacego. Audyt poddaje analizie zintegrowang
koncepcje kompleksowe; modemizacii systemu o$wietlenia stanowigcego majatek gminy Nowe Ostrowy

uzyskanego na skutek podpisania umowy uzyczenia na okres 10lat z Energa Oswietlenie Sp.zo.0.

3. ZAGADNIENIA SPECYFICZNE DLA OSWIETLENIA DROGOWEGO

W zakresie zagadnier; specyficznych dla oswietlenia drogowego za podstawe opracowania niniejszego audytu

stuzyly nastepujace akty prawne, rozporzadzenia oraz Polskie Normy:

Ustawy:

Ustawa Prawo Zaméwien Publicznych z dnia 11 wrzegnia 2019r. (Dz.U. z 2022 poz. 1710 )
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegotowego zakresu formy
dokumentagji projektowej z dnia 2 wrzegnia 2004r. (Dz.U. z 2021 poz. 2454 )

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2022 poz. 88 )

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Gospodarki Morskiej z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okrelenie

metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych
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oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z

2021 poz. 2458 )
Ustawa o Samorzadzie Gminnym z dn. 8 marca 1990r ( Dz.U. z 2022 poz. 559

Normy:

*PN-EN 13201- 2, 3 i 4 Oswietlenie Drég.

Dla klas o$wietleniowych, zgodnie z PN-EN 13201-2 obowigzuja okreslone minimalne wymagania parametrow
o$wietlenia drogi. Zalecane parametry zawarte sg w ponizszej tabel.

L - jest srednig luminancjg drogi, ktéra w czasie eksploatacji oswietlenia ma by¢ utrzymana,

Uo - calkowita rownomierno$é wyrazona stosunkiem najmniejszej do $redniej luminancji na drodze,

Ul - réwnomierno$¢ wzdtuzna wyrazona stosunkiem najmniejszej do najwiekszej luminancji na osi srodkowej
pasa ruchu,

SR - jest stosunkiem $redniego natezenia o$wietlenia na pasach bezposrednio obok krawedzi jezdni i
Sredniego natezenia o$wietlenia na bezposrednio przylegajacym pasie jezdni. Kryterium SR jest wazne dla

uczynienia widocznym bezposredniego otoczenia drogi.

Klasyfikacja sytuacji oSwietleniowych wedtug PN-CEN/TR 13201-1

Norma europejska PN-EN 13201 Oswietlenie drog podaje wytyczne dla oéwietlenia ulic
przeznaczonych dla roznych uzytkownikow poczawszy od szybkiego ruchu pojazdow do
ruchu pieszych. Kazdy z tych uzytkownikéw w okreslonych sytuacjach drogowych
potrzebuje o$wietlenia o odpowiednich parametrach. Aby mozna byto wtasciwie dobraé te
parametry wprowadzona zostata klasyfikacja sytuacji o$wietleniowych, ktére zalezg od
gtéwnego uzytkownika drogi i jego predkosci, a takze od dopuszczonych badz wykluczonych
uzytkownikéw drogi.

W tym celu w cz. 1 niosgcej nazwe Dokumentu normalizacyjnego zostata sformutowana
nastgpujaca procedura wyboru klas o$wietleniowych:

a) zdefiniowanie publicznej powierzchni ruchu, lub kilku sgsiadujacych powierzchni

I wybor zestawu sytuacii oswietleniowych:

b) wybér tablicy, ktéra odpowiada tej sytuaci

¢) szczegdtowa definicja rozwazanej powierzchni;

d) wybor przedziatu klas o$wietleniowych;

e) wybor jednej klasy o$wietleniowej z przedzialu;

f) znalezienie cech jakosciowych dla wybranej klasy oSwietleniowej;

g) uwzglednienie wymagan ogolnych.

Klasyfikacja sytuacji oswietleniowych podana zostata w tab. 4. Jak wynika z tabel,



okreslonych zostalo dwanascie sytuacji o$wietleniowych.

Sytuacje o$wietleniowe zalezg od predkosci poruszania sie gldwnych uzytkownikow i od
typow uzytkownikow w obrebie rozwazanej powierzchni (uzytkownik gtéwny, inni
dopuszczeni uzytkownicy, uzytkownicy wykluczeni).

Zalecenia o$wietleniowe zalezg od geometrii rozwazanej powierzchni ruchu drogowego i
czasu wystepujacych okolicznosci. To jest pomocne dla zarzadu drog dla opisania tych
okolicznosci dla rozwazanej powierzchni i dobrania wiasciwych parametrow.

Lista parametrow z mozliwosciami wyboru lub wartosciami podana jest w tab. 5.
Wigkszos$¢ parametrow podanych w tabeli 5 pozostawionych jest w normie bez jakichkolwiek
komentarzy. Projektant zdany jest zatem na informacje otrzymane od zarzadcy drogi lub na
witasng intuicje. Dla ufatwienia podejmowania w literaturze podano interpretacje

niektorych z podanych w tabeli 5 parametrow.



Tabela 4. Grupy sytuacji oswietleniowych

Typowe predkosel Typy uzvtkownlkéw w obreble rozwazanego obszaru
ghmoych | Inni dopuszczeni I Wykluczenl P
; £ éwietlenlowy
uZytkownlkéw Gléwny uiytkownik | uzytkownlcy | uzytkownlcy oiwletleniowych
=60 Ruch motorowy | | Pojazdy poruszajace si¢ Al
j | z malymi predkosciami
| | Rowerzysci
| | Piesi
| Pojazdy poruszajgce sie z | Rowerzysci ‘
| malymi predkosciami | Piesi B | A2
| Pojazdy poruszajgce sigz | :
| matymi predkosciami f A3
| Rowerzysci | }
| Piesi E j
| {
! i |
=307 < 60 Ruch motorowy | Rowerzysci [ : Bl
Pojazdy poruszajyce sig | Piesi '
z malymi predkosciami |
Ruch motorowy | Piesi i |
Pojazdy poruszajgce sie | ! B2
z malymi predkosciami | | J
Rowerzysci i !
Rowerzysci | Piesi ! Ruch motorowy \l €l
s | | Pojazdy poruszajace sie |
>5i %30 , | zmalymi predkosciami
Ruch motorowy | | Pojazdy poruszajace sie DI
Piesi i | z malymi predkosciami |
.‘ { Rowerzysci 1
[ Pojazdy poruszajace siez |
! malymi predkosciami | D2
| Rowerzysci
Ruch motorowy | Pajazdy poruszajace sie z ; ?
Rowerzysci | malymi predkosciami é D3
| Piesi | |
Ruch motorowy | ; D4
Bardzoniska | Fojazdy poruszajgce sic |
z matymi predkosciami | |
Rowerzysci |
Piesi ] i
Piesi | | Ruch motorowy El
| : Pojazdy poruszajace sie
| | z malymi predkosciami
I | Rowerzysci
|r Ruch motorowy
| Pojazdy poruszajace sie z E2
| matymi predkosciami !
| Rowerzysci i
Tabela 5. Wykaz parametrow
Parametry Opcje
Powxerzc_lmla Rozdzielenie jezdni Ti.ik
(geometria) Nie
. Skrzyzowanie bezkolizyjne
Typy polaczenia drég Skrzyzowanie jednopoziomowe
Odlegtos¢ miedzy skrzyzowaniami >3 km
bezkolizyjnymi lub migdzy wiaduktami < 3km
. < 3 skrzyzowania/km
Gestos¢ skrzyzowan jednopoziomowych .
v jectiop i 2 3 skrzyzowania/km
Strefa konfliktowa Mie
Tak
Srodki do uspokojenia ruchu i:i
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Wystepujacy ruch

Dzienny strunien ruchu pojazdéw

<4000

4000 do 7 000

7 000 do 15 000
15 000 do 25 000
25 000 do 40 000
> 40 000

Strumien ruchu rowerzystow

Normalny
Wysoki

Strumien ruchu pieszych

Normalny
Wysoki

Trudno$é kierowania pojazdem

Normalna
Wyzsza niz normalna

Zaparkowane pojazdy

Brak
Istniejq

Rozpoznawalnosé twarzy

Niekomeczna
Konieczna

Ryzyko zagrozemia przestepczosciq

Normalne
Wyzsze niz normalne

Wplyw otoczenia

Zlozonosé pola widzenia

Normalna
Wysoka

Luminancja otoczenia

Wies
Miasto
Centrum miasta

Glowny typ pogody

Sucho
Wilgotno

Klasy oswietleniowe

Sytuacjom o$wietleniowym podanym w tab. 4. zostaly przyporzadkowane klasy

o$wietleniowe ME, S i CE, alternatywna A oraz dodatkowe ES i EV.

Klasy ME sg przewidziane do stosowania dla drég z ruchem motorowym, na ktorych

dopuszczone sg $rednie i wysokie predkosci. W niektorych krajach klasy te obowigzujg

rowniez na drogach osiedli mieszkaniowych.

Klasy CE przewidziane sg rowniez dla drog o ruchu motorowym, ale dla stref

konfliktowych, takich jak ulice o charakterze handlowym, skrzyzowania drog o pewnej

ztozonosci, ronda i obszary na ktérych tworzg sie kolejki pojazdow. Klasy te moga by¢

rowniez stosowane na powierzchniach stuzacych pieszym i rowerzystom. Nowym odpowiednikiem dla klasy

oswietleniowej CE jest klasa C.

Klasy S i A sg przewidziane do stosowania na drogach dla pieszych, pasach postojowych,

i innych powierzchniach ruchu lezacych oddzielnie lub wzdiuz jezdni tras ruchu drogowego,

drég osiedli mieszkaniowych, ciagow pieszych, parkingdw, dziedzincow szkolnych itd. Nowym odpowiednikiem

dla klasy o$wietleniowej S jest klasa P.

Klasy ES sg przewidziane jako klasy dodatkowe dla sytuacii, w ktorych o$wietlenie

publiczne stuzy przede wszystkim do identyfikacji 0sob i przedmiotoéw oraz dla powierzchni

drogowych z wystepujacym na nich wyzszym niz normalnie ryzykiem zagrozenia

przestepczoscia,

i1



Klasy EV sg przewidziane jako klasy dodatkowe dla sytuacji, w ktorych niezbedne jest
widzenie powierzchni pionowych, takich jak punkty poboru opfat na autostradach i mostach,
powierzchnie z potaczeniami drég itd.

Wymagania dotyczace klas oswietlenia zalezg od rodzaju rozpatrywanych uzytkownikow
drogi lub typu powierzchni drogowe;. Stad klasy ME wyznaczane sg na podstawie luminancji
nawierzchni drogi, podczas gdy klasy CE, Si A $g Wyznaczane na podstawie poziomego
natgzenia o$wietlenia nawierzchni drogi. Klasy S i A odzwierciedlaja priorytety o$wietlenia
drogi. Klasy ES bazujg na péicylindrycznym natezeniu oéwietlenia, a klasy EV na pionowym
natezeniu oSwietlenia.

Dla kazdej sytuacji oéwietleniowej podane sg sposoby szczegdtowego wyboru danej

klasy o$wietleniowej (zatacznik A normy, tablice A1 do A20). Do kazdej sytuacji
o$wietleniowej przyporzadkowano jedng parg tablic. W tablicach o numerach nieparzystych,
uwzgledniajac odpowiednie parametry, podano po trzy klasy o$wietlenia, obejmujace zakres
rekomendowany dla danej sytuacii.

W tablicach o numerach parzystych wskazano wybor rekomendowanej klasy z danego
zakresu:

» Strzatka w lewo wskazuje klase po lewej stronie zestawu trzech klas;

* Strzatka w prawo wskazuje klase po prawej stronie zestawu trzech klas;

* Zero wskazuje klase o$wietieniowg znajdujacy sie w srodku zestawu trzech klas.

Jako przykiad podany jest sposéb wyboru klasy oswietleniowej z grupy sytuacii

o$wietleniowych B1.

Parametry o$wietleniowe wedtug procedury PN-EN 13201-2

Klasa o$wietleniowa jest definiowana przez szereg wymagan fotometrycznych, ktére
zalezg od wizualnych potrzeb specjalnych uzytkownikow drég na okreslonych
powierzchniach i w ich otoczeniu.

Po ustaleniu dla rozpatrywanej powierzchni ruchu klasy oswietleniowej, w odpowiedniej
tablicy drugiej czesci normy znalez¢ nalezy wartosci parametrow oswietleniowych, ktore
powinny by¢ utrzymane w catym okresie uzytkowania instalacji o$wietleniowej (tzw.
minimum eksploatacyjne).

Klasy o$wietlenia ME przewidziane sq do stosowania na drogach przeznaczonych dla
ruchu motorowego na ktérych dopuszcza sie predkosci od $rednich do duzych. Wymagania i
zalecenia o$wietleniowe dla tych klas oparte s3 na kryterium luminancji. Szczegbtowe
zalecenia podane sg w tab. 6.

Tabela 6. Klasy o$wietlenia ME
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Klasy o$wietlenia MEW przewidziane sa do stosowania na drogach przeznaczonych dla
ruchu samochodowego ze $rednig lub wysoka predkoscig kiedy powierzchnia drogi jest przez

duza czg$¢ godzin nocnych wilgotna. Diatego tez catkowita réwnomiernosé luminancji Uo

Olsnienie Fo .
. o ; 4 . . Oswietlenie
Luminancja jezdni pizy suchej nawierzchni przeszkadza- Stocz
Kl -jace ’ J
e Ly [ed/m’] 2
5’ : Uo U TI [%]" SR?
(eksploatacyjne - g ; i s
. (minimum) (minimum) (maksimum) (minimum)
mininmmn)
ME]1 2.0 10
ME2 1.5 0.7
ME3a
ME3b 1.0 0.4 0.6 0.5
ME3e¢ 0.5 -
ME4a 0,6 15
15 :
ME4b 0.2 0,5
ME5 0.5
.35 5
MEG 0.3 0.3 O -
h Dozwolony jest 5-procentowy wzrost warto$ci TI. jezeli stosowane sq zrodta o niskiej luminancji.
Y To kryterium moze by¢ stosowane jedynie wéwczas. gdy jezdnia nie graniczy ze strefg ruchu o osobnych
Wwymaganiach.

dla drogi mokrej jest dodana dodatkowo do kryteriow jako$ciowych dla drogi suchej, co
pozwala unikna¢ silnego pogorszenia warunkéw widzenia na drodze mokrej. Szczegdlowe
zalecenia podane sg w tab. 7.

Klasy oswietlenia CE przewidziane sg do stosowania w strefach konfliktowych takich jak

ulice handlowe, skrzyzowania, ronda i obszary przed skrzyzowaniami. Znajdujg zastosowanie
dla drog z ruchem samochodowym, ale takze dla drog uzytkowanych przez rowerzystow

i pieszych jak réwniez w przejsciach podziemnych.

Klasy CE przewidziane sg do stosowania wowczas, gdy nie mozna stosowag
konwencjonalnych sposobéw obliczania luminanciji, lub gdy sa one niepraktyczne. Zachodzi
to, gdy odleglosci widzenia sa mniejsze niz 60 m i gdy wystepuje duza liczba pozyciji
obserwatora.

Wymagania i zalecenia dla tych klas oparte s na kryterium nateZenia o$wietlenia (tab. 8).
Klasy o$wietlenia CE przewidziane sa do stosowania w strefach konfliktowych takich jak

ulice handlowe, skrzyzowania, ronda i obszary przed skrzyzowaniami. Znajdujg zastosowanie
dla drég z ruchem samochodowym, ale takze dla drog uzytkowanych przez rowerzystow

i pieszych jak rowniez w przejsciach podziemnych.

Dla klas o$wietlenia CE przewidzianych do stosowania w strefach konfliktowych

ograniczenie ol$nienia przeszkadzajgcego moze by¢ osiggniete poprzez dob6r opraw

o$wietleniowych posiadajacych ograniczone wartosci $wiatlosci w okreslonych strefach. W



zaleznosci od tego oprawy o$wietleniowe posiadaja okreslong klase $wiattosci G.1, G.2, G.3,

G4,G5,iG.6

Szczegdlowe wymagania dotyczace rozsytu $wiatlosci opraw nalezacych do danej klasy

podane zostaty w tab. 9.

Minimalne wymagania dla poszczegdinych klas oéwietleniowych:

Tabela 8. Klasy o$wietlenia CE

B ___Poziome natezenie o$wietlenia o
Klasa E, [Ix] U,
(eksploatacyjne minimum) (minimum)
CEO 50
CE1} 30
CE2 20
CE3 15 0.4
CE4 10
CES 1.5
Tabela 9. Klasy $wiatlosci
Swiatlosci maksymalne
Klasa [ed/KIm] Inne wymagania
przy70° " | przy80"" | przy90°"
Gl 200 50 zadne
G2 150 30 #adne
| G3 100 20 Zadne
G4 500 100 10 powyzej 95° ! $wiatloéci sa rowne zero
G5 350 100 10 powyzej 95° Y swiatlosci sq rowne zero
G6 350 100 0 powyzej 90° "V $wiatloci sa rowne zero

9 Dowolny kierunek, ktory tworzy okreslony kat z pionem dla

przygotowanej do uzytku, oprawy oswietleniowe;.

Wymagania dodatkowe
jesli rozpoznawalnos¢ twarzy

Poziome natezenie oswietlenia jest konieczna

E's: Emin Ev.min Esc,min

[ekspl. min] [ekspl.] [ekspl.] [ekspl.]
Klasa [Ix] [Ix] [Ix] [Ix]
P1 15,0 3,00 5,0 5,0
P2 10,0 2,00 3,0 2,0
P3 7,50 1,50 2,5 1.5
P4 5,00 1,00 1,5 1,0
P5 3,00 0,60 1,0 0,6
P6 2,00 0,40 0,6 0,2

P7 brak wymagan | brak wymagan

*Dla zapewnienia odpowiedniej rownomiernosé, rzeczywista wartos¢ sredniego natezenia
oswietlenia nie moze przekraczaé 1,5-krotnej wartosci Esr dla danej klasy

d
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4. CEL | ZALECENIA PROJEKTU

Projekt przewiduje modemizacje o$wietlenia drogowego na terenie gminy, w celu podwyzszenia efektywnosci
energetycznej przy zachowaniu zgodnosci z dotyczaca oswietlenia ulicznego Polska Norma PN-EN 13201.
Ponadto celem jest uzyskanie poprawy bezpieczerstwa ruchu drogowego, zwiekszenie bezpieczenstwa
mieszkarcéw oraz wykreowanie nowego wizerunku gminy w zakresie o$wietlenia stanowigcego majatek
gminy.

Z uwagi na konieczno$¢ wykorzystywania istniejacych konstrukeji wsporczych (Glownie stupy energetyczne z
liniami przesytowymi n.n. itp.) moga zaistnie¢ problemy z dotrzymaniem zgodno$ci parametrow z
wymaganiami. W takich sytuacjach zastosowane zostanie rozwigzanie dazace do uzyskania poziomow
parametrow maksymalnie zblizonych do oczekiwanych (minimalnych).

Projektowane o$wietlenie uwzglednia istniejace warunki w chwili opracowania dokumentacji. Wykorzystane
zostaly istniejace konstrukcje budowlane, na ktérych zainstalowane jest dotychczasowe oéwietlenie lub
konstrukcje, na ktorych mozna dobudowac (dowiesi¢) dodatkowe punkty $wietine. Na obecnym etapie inwestor
nie zamierza dowiesza¢ opraw na pustych konstrukcjach wsporczych. W zwigzku z powyzszym w wielu
obszarach gminy nie istniejg sytuacje o$wietleniowe pozwalajace na dobdr o$wietlenia zgodnie z norma PN
EN13201.

Projektowane o$wietlenie oparte jest o oprawy wykorzystujace technologie LED gwarantujace na obecny czas
wysoka energooszczednosc z jednoczesng poprawa jakosci oéwietlenia, zmniejszeniem kosztow konserwacji i
eksploatacii.

Opracowane obliczenia fotometryczne w celu weryfikacji parametrow o$wietleniowych zgodne z wymaganiami
normy PN EN 13-201:2016

. Cel projektu: stworzenie nowego wizerunku gminy, poprawa bezpieczenstwa mieszkarcow i ruchu
drogowego, zmniejszenie zuzycia energii, poprzez zaoferowanie odpowiednio dostosowanej infrastruktury
oswietleniowej.

. * Zalecone technologie sg zgodne z polskimi normami przenoszacymi normy europejskie. Choé sg to w
zZnacznym zakresie rozwigzania specjalistyczne, to sg one znane projektantom z dziedziny techniki $wietinej
oraz wykonawcom robét oswietleniowych. Inwestycja jest wykonalna technicznie przy zachowaniu

odpowiednich procedur wyboru projektanta | wykonawcy.

. * Projekt jest wykonalny pod wzgledem prawnym: wykluczono przeszkody prawne, co do pomysinego
przeprowadzenia inwestycji, zarowno ze strony prawa budowlanego, jak i ze strony innych dziatow prawa.

. * Projekt jest pozytywny dla $rodowiska przyrodniczego. [ogranicza posrednio emisje gazow

cieplamianych, w szczegoinosci CO2).
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Projekt jest wykonalny przy zatozeniu spetnienia warunkéw okre$lonych w niniejszym opracowaniuy
Rekomendowany projekt jest opatrzony tytutem: »Modernizacja o$wietlenia ulicznego na terenie Gminy
Nowe Ostrowy ” .

Modemizacja opieraé sig bedzie przy wykorzystaniu istniejgcej infrastruktury sieci energetycznej i

oSwietleniowej,

9. LOKALIZACJA PROJEKTU
Niniejszg analizg objety zostal system o$wietlenia drogowego gminy Nowe Ostrowy.
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Mapa 1. Granice administracyjne aminy Nowe Ostrowy.
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6. OPIS TECHNICZNY

6.1. Stan istniejacy

Istniejace o$wietlenie drogowe na terenie gminy gtéwnie wybudowana jest na liniach napowietrznych z
oprawami sodowymi. W liniach napowietrznych wykorzystywane do zasilania 83 tzw. przewody gofe Al. jak i
przewody izolowane typu AsXShn. Punkty sterowania owietleniem znajdujg sie w szafkach oSwietleniowych
lub tablicach stacyjnych, w ktorych to sterowanie realizowane Jest za pomocg sterownikow astronomicznych.

6.2. Opis projektowanego rozwiazania

W ramach modernizacji o$wietlenia ulicznego na terenie gminy zaprojektowano wymiane istniejacych 627 szt.
Opraw o$wietleniowych sodowych na oprawy oswietleniowe ze zrodiem $wiatla typu LED.

Dobor opraw o$wietleniowych typu LED zostat wykonany na podstawie Sytuacji drogowych okreslonych na
podstawie wizji w terenie oraz rodzaju klasy drogi. Do okreslonych sytuacji drogowych wykonano obliczenia
fotometryczne, ktére zamieszczong w zataczniku nr 3. Przedmiotowe sytuacje drogowe wraz z lokalizacjg
opraw oswietleniowych do wymiany zostaty oznaczone na schematach sieci w zatgczniku nr 2.

Szczegoly montazowe oraz demontazowe Zamieszczono w zataczniku nr 1.,

6.3. Oprawy oswietleniowe

Wymagania techniczne dotyczace opraw o$wietleniowych:
e Korpus oprawy wykonany z odlewu aluminiowego, malowanego proszkowo,
* Korpus oraz pokrywa odpoma na czynniki atmosferyczne i promienie uv,
o Klosz ze szkla hartowanego,
e Stopien szczelnosci dla komory optycznej oraz dia komory osprzetu co najmniej IP65,
* QOdporno$¢ na uderzenia co najmniej K08,
¢ Oprawa wykonana w Klasie || izolacji,
 Napiecie znamionowe oprawy 230V +/- 5%, 50 Hz,
e Prad sterowania Oprawa nie wigkszy niz 1050 mA,
e Oprawy o biatym $wietle w temperaturze barwowej 4000K-4300K,
e Utrzymanie strumienia swietinego w czasie przy 100000h nie mniejsze niz 90%,
* Wskaznik oddawania barw Ra=70,
Okres gwarancji na Oprawe minimum 10 [at,
*  Oprawa musi posiada¢ mozliwosé montazu na wysiegniku lub bezposrednio na stupie z regulacjg
pochylenia od 0° do 90° z stopniowaniem co 15°,

e Zasilacz w oprawie musi umozliwi¢ redukcje mocy i strumienia Swietinego oprawy,



Redukcja mocy w Oprawie musi odbywaé sig w sposob plynny i pozwala¢ na co najmniej 3 stopniowg
redukcije strumienia swietinego dla cyklu Jednej doby, nalezy zastosowac redukcje mocy o0 30% w
godzinach 23.00- 5,00,

Oprawa musi posiada¢ oznaczenie CE, ENEC i ENEC+ oraz posiadac stosowne deklaracje,

Oprawa musi by¢ wyposazona w gniazdo Zhaga oraz posiadact certyfikat Zhaga D4i,

Oprawa oéwietleniowa musi gwarantowaé mozliwos¢é zdalnego sterowania bez dodatkowe; modyfikacji
oprawy.

Oprawa musi by¢ fabrycznie nowa wyprodukowana w Unii Europejskiej.

6.4. Zasilenia oswietlenia

Zasilenie o$wietlenia pozostawi¢ bez zmian.

6.5. Zestawienie opraw do modernizacji na terenie gminy Nowe Ostrowy
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6.6. Uwagi koicowe

5.6.1. Caloé¢ prac wykona¢ w oparciu o aktualne normy, albumy, uzgodnienia, przepisy,
wiedze techniczng oraz standardy techniczne wykonywania prac przez ENERGA
Oswietlenie Sp. z 0.0..

5.6.2. Materiaty z demontazu przekaza¢ do ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0. Dziat Realizacji

Ustug Ciechandw

5.6.3. Wszelkie prace montazowe wykona¢ zgodnie z aktualnymi przepisami BHP i
uzgodnieniami.

5.6.4. Wszelkie prace winna wykona¢ osoba, przedsiebiorstwo, ktore posiada odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia do prowadzenia rob6t w zakresie elektrycznym.

5.6.5. Dla materiatow mogacych wprowadzi¢ zagrozenie $rodowiskowe, wykonawca jest
zobowiazany dostarczy¢ ,karte charakterystyki substanciji niebezpiecznych (np. farby,
rozpuszczalniki, smary itp.).

5.6.6. Teren po wykonaniu prac budowlanych nalezy uporzadkowac i przywréci¢ do stanu
pierwotnego.

7. SPIS ZALACZNIKOW

Zalgcznik nr 1 Zestawienie materiatow demontazowych i montazowych,
Zatacznik nr 2 Schematy sieci
Zatacznik nr 3 Obliczenia fotometryczne.
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Zatacznik nr 1 Zestawienie materiatow demontazowych i montazowych

» _Zestawienie materiatéw demontazowych:

Lp. Materiat Jm. | llog¢ Uwagi
i Oprawa sodowa 81W szt. | 584

yd Oprawa sodowa 114W szt. 31

J Oprawa sodowa 167W szt. 12

> _Zestawienie materialéw montazowych:
Lp. Materiat Jm. | llosé Uwagi
1 Oprawa typu LED (dobrana zgodnie z sytuacjg drogowg - 627
' z redukcjg mocy 0 30% w godzinach 23.00- 5.00) '

2 Przewod YdY 2x1,5 m. |3135

3. Zacisk BZO (na przewod fazowy) szt. | 627

4. Zacisk SLIP 12,05 szt. | 127

5. Wkiadka bezpiecznikowa 10A do BZO szt. | 627

6. Zacisk AL/Cu SM1.11 szt. | 500

7.

8.

9.

DD



