Zatacznik nr 3 Obliczenia fotometryczne



Gmina Nowe Ostrowy

Sytuacja 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

UG Nowe Ostrowy (P3). 200.00 m?
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

Pas postoju 6

5000m

100m



Gmina Nowe Ostrowy

Sytuacja 1

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Oprawa uliczna LED < 34W, skutecznos¢ swietlna oprawy 2 162Im/W (z jednej strony na dole)

Odstep stupa

-8
50,000 m , ey

(1) Wysokos¢ punktu swietlnego 10.000 m

(2) Nawls punktu swietinego -0.500 m m
(3) Nachylenle wysiegnika 0.0°

(4) Dlugos¢ wysiegnika 1.500 m :

Godziny pracy w ciggu roku

@
4000 h: 100.0 %, 34.0 W

Moc / trasa

680.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. nateZzenia swiatla

W kazdym klerunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowa przy zalnstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

= 70°: 409 cd/kim
= 80°: 25.6 cd/kim
= 90°: 1.67 cd/klm

Klasa nateZenia oswietlenia G*4
Wartodci natezenla dwiatla w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia $wiatla odnosza sig do strumienia

$wietinego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.5

MF 0.85




Gmina Nowe Ostrowy

Sytuacja 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dia pél oceny
Obliczono wspéitczynnik konserwacji 0.85 dla instalaciji.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnosé
UG Nowe Ostrowy (P3) Em 7.90 Ix [7.50 - 11.25] Ix v
Emin 2.06 Ix 2 1.50 Ix v




Gmina Nowe Ostrowy

Sytuacja 2

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

—t.

UG Nowe Ostrowy (C4), 300.00 m?
Nawierzchnia: CIE R3, g0: 0.070

i rre R ST e

Pas postoju 6

5000 m



Gmina Nowe Ostrowy

Sytuacja 2

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Oprawa uliczna LED < 61W, skutecznos$¢ swietina oprawy 2 136lm/W (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 50.000 m
(1) Wysokosé punktu swietinego 10.000 m
(2) Nawis punktu swietinego -2.500 m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dlugosé wysiegnika 1.500 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 61.0 W

Moc / trasa

1220.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia swiatia

W kazdym klerunku tworzacym podany kat z doing
linig pionowa przy zainstalowanym 1 gotowym do
uzytku oswietleniu.

2 70°: 1093 cd/kim
= 80°: 35.5 cd/kim
= 90°: 1.94 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia G*'3
Wartosci natgzenla $wiatla w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia swiatta odnoszg slg¢ do strumienia

$wietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika olénienia D.3

MF 0.85
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Gmina Nowe Ostrowy

Sytuacja 2
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pol oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.85 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnosé
UG Nowe Ostrowy (C4) Em 10.37 Ix 2 10.00 Ix v
Us 0.57 2 0.40 v




Gmina Nowe Ostrowy

Sytuacja 3
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

UG Nowe Ostrowy (P3), 200.00 m?
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

Pas postoju 6
|
|
|
|
L

5000 m

3oom



Gmina Nowe Ostrowy

Sytuacja 3

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Oprawa uliczna LED £ 34W, skutecznosé swietina oprawy 2 162Im/W (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 50.000 m
(1) Wysokosé¢ punktu $wietinego 10.000 m
(2) Nawis punktu swietinego -1.499 m
{3) Nachylenie wyslegnika 5.0°

(4) Dlugos¢ wysiegnika 1.500 m

Godziny pracy w ciagu roku

4000 h: 100.0 %, 34.0 W

Moc / trasa

680.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. nateZzenia swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z doing
linig pionowg przy zainstalowanym | gotowym do
uzytku oswietieniu.

2 70°: 477 cd/kim
2 80°: 23.7 cd/kim
2 90°: 3.58 cd/kim

Klasa nateZenia oswietlenia G*3
Wartesci natezenla éwiatta w [cd/klm] do obliczania

klasy natezenia $wiatla odnosza sig do strumienla

$wietinego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.5

MF 0.85

(U]




Gmina Nowe Ostrowy

Sytuacja 3
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla p6l oceny

Obliczono wspélczynnik konserwacji 0.85 dla instalacjl.

Rozmiar Obliczono Zad, Zgodnosé
UG Nowe Ostrowy (P3) Em 7.51 Ix [7.50 - 11.25] Ix v
Enmin 216 Ix 21.50 Ix v




Gmina Nowe Ostrowy

Sytuacja 4
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

UG Nowe Ostrowy (P3), 275.00 m?
2 Nawierzchnia: CIE R3. q0: 0.070

Y

Pas postoju 6

Ededyul

agom
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Gmina Nowe Ostrowy

Sytuacja 4

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Oprawa uliczna LED = 37W, skutecznos¢ swietlna oprawy 2 162Im/W (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 50.000 m
(1) Wysokoéé punktu swietinego 10.000 m
(2) Nawis punktu $wietinego -1.499 m
(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

(4) Dlugosé wysiegnika 1.500 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 37.0 W

Moc / trasa

740.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia swiatfa

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig plonowa przy zainstalowanym | gotowym do
uzytku oswietleniu.

2 70°: 477 cdikim
2 80°: 23.7 cd/kim
2 90°: 3.58 cd/kim

Klasa natezenia o$wietlenia G*3

Wartosci natezenla $wiatta w [cd/klm] do obliczanla

klasy natgzenia swiatla odnoszg sl¢ do strumienia

$wietinego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.5

MF 0.85

(1)

1"



Gmina Nowe Ostrowy

Sytuacja 4
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla p6l oceny

Obliczono wspéiczynnik konserwacji 0.85 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnosé
UG Nowe Ostrowy (P3) Em 7.50 Ix [7.50 - 11.25] ix v
Ermin 2.37 Ix z1.50 Ix v
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Gmina Nowe Ostrowy

Sytuacja 5
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

UG Nowe Ostrowy (P3), 200.00 m?
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

| Pas postoju 6

5000 m

400m
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Gmina Nowe Ostrowy

Sytuacja 5

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Oprawa uliczna LED = 34W, skuteczno$¢ swietina oprawy 2 162Im/W (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 50.000 m
(1) Wysokos$é punktu $wietinego 10.000 m
(2) Nawis punktu $wietinego 0.500 m
(3) Nachylenie wyslegnika 0.0°

(4) Diugosé wysiegnika 1.500 m

Godziny pracy w ciagu roku

4000 h: 100.0 %, 34.0 W

Moc / trasa

680.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z doing
linig pionowa przy zainstalowanym | gotowym do
uzytku oswietleniu.

2 70°: 409 cd/kim
2 80°: 25.6 cd/kim
2 90°: 1.67 cd/kim

Klasa natezenia o$wietlenia G*4
Wartodci natgzenla swlatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natefenia $wiatla odnoszg sig do strumienia

$wietinego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaZnika ol$nienia D.5

MF 0.85

{1




Gmina Nowe Ostrowy

Sytuacja 5
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla p6l oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.85 dla instalaciji.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnosé
UG Nowe Ostrowy (P3) Em 8.10 Ix [7.50 - 11.25] Ix v
Emin 241 Ix z1.50 Ix v
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Gmina Nowe Ostrowy

Sytuacja 6
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

UG Nowe Ostrowy (P3), 200.00 m?
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

[
|

Pas postoju 6

3000m

$00m

500m
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Gmina Nowe Ostrowy

Sytuacja 6
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Oprawa uliczna LED = 39W, skutecznos¢ swietina oprawy 2 157Im/W (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 50.000 m

(1) Wysokosé punktu swietlnego 10.000 m

{2) Nawis punktu swietlnego -3.500 m m

(3) Nachylenie wyslegnika 5.0°

(4) Dlugos¢ wysiegnika 1.500 m | '
; 2)

Godziny pracy w clagu roku 4000 h: 100.0 %, 39.0 W

Moc / trasa 780.0 W/km

ULR/ULOR 0.00/0.00

Maks. natezenia swiatta 2 70°: 372 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z doing = 80°: 31.9 cd/kim

linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do > 90°: 4.20 cd/kim

uzytku oswietleniu,

Klasa natezenia oswietlenia G*3
Warto$ci natgzenia wiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sig do strumienia

$wietinego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika olsnienia D.5

MF 0.85




Gmina Nowe Ostrowy

Sytuacja 6
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla p6l oceny

Obliczono wspéiczynnik konserwacji 0.85 dla Instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnosé
UG Nowe Ostrowy (P3) Em 7.89 Ix [7.50 - 11.25] Ix v’
Emin 1.52 Ix =1.50 Ix v
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Gmina Nowe Ostrowy

Sytuacja 7
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

UG Nowe Ostrowy (P3), 200.00 m?
: Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

1

[
|
L
N

Pas postoju 6

400m
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Gmina Nowe Ostrowy

Sytuacja 7

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Oprawa uliczna LED < 37W, skuteczno$¢ swietina oprawy 2 162Im/W (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 50.000 m
(1) Wysokosé punktu swietlnego 10.000 m
(2) Nawis punktu swietinego -2.509 m
(3) Nachylenie wysiegnika 10.0°

(4) Dlugos¢ wysiegnika 1.500 m

Godziny pracy w ciagu roku

4000 h: 100.0 %, 37.0W

Moc / trasa

740.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia swiatta

W kazdym klerunku tworzacym pedany kat z doing
linig ploenowg przy zalnstalowanym | gotowym do
uzytku oswietleniu.

2 70°: 544 cd/kim
2 80°: 38.4 cd/kim
= 90°: 8.04 cd/kim

Klasa natezenia o$wietlenia G*3
Wartosci natezenia $wiatla w [cd/kim] do obliczanla

klasy natezenia swiatia odnoszg sig do strumienia

$wietinego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.5

MF 0.85

(3]

2}
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Gmina Nowe Ostrowy

Sytuacja 7
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla p6l oceny

Obliczono wspélczynnik konserwacji 0.85 dla instalaciji.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos$é
UG Nowe Ostrowy (P3) Em 7.68 Ix [7.50 -11.25] Ix v
Emin 2.46 Ix z1.50 Ix v

21



Gmina Nowe Ostrowy

Sytuacja 8
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

UG Nowe Ostrowy (C4), 275.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

N
ey >

Pas posloju 6

550m

300m

22



Gmina Nowe Ostrowy

Sytuacja 8
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Oprawa uliczna LED < 61W, skuteczno$¢ swietina oprawy 2 136Im/W (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 50.000 m

(1) Wysokoé¢ punktu $wietlnego 10.000 m

(2) Nawis punktu swietinego -1.500 m m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dlugos¢ wysiegnika 1.500 m |

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 61.0 W

Moc / trasa

1220.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z doing
linig plonowa przy zainstalowanym | gotowym do
uzytku oéwietleniu,

2 70°: 1093 cd/klm
2 80°: 35.5 cd/kim
= 90°: 1.94 cd/kim

Klasa natgzenia oswietlenia G*3
Wartoscl natgzenla $wiatla w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenla $wiatla odnosza sig do strumienia

swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.3

MF 0.85

Gmina Nowe Ostrowy




Sytuacja 8
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Obliczono wspdtczynnik konserwacji 0.85 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnosé
UG Nowe Ostrowy (C4) Em 10.65 Ix 2 10.00 Ix v
Uo 0.46 z0.40 v

24



Gmina Nowe Ostrowy

Sytuacja 9
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

UG Nowe Ostrowy (C4), 325.00 m?
r_—’_L\. Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

Pas postoju 6

5000m

650m

25



Gmina Nowe Ostrowy

Sytuacja 9

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Oprawa uliczna LED < 61W, skutecznos$¢ swietina oprawy 2 136lm/W (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 50.000 m
(1) Wysokos$¢ punktu swietinego 10.000 m
(2) Nawis punktu $wietlnego -1.500 m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dlugosé wysiegnika 1.500 m

Godziny pracy w clagu roku

4000 h: 100.0 %, 61.0 W

Moc / trasa

1220.0 Wikm

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia $wiatta

W katdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowa przy zalnstalowanym i gotowym do
uzytku odwietleniu.

2 70°: 1093 cd/kim
= 80°: 35.5 cd/kim
= 90°: 1.94 cd/kim

Klasa natezenia o$wietlenia G*3
Wartoscl natgzenla éwlatia w [ed/kim] do obliczania

klasy natezenia $wiatla odnosza sle do strumienia

$wietinego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika olénienia D.3
MF 0.85

(
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Gmina Nowe Ostrowy

Sytuacja 9
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.85 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnosé
UG Nowe Ostrowy (C4) Em 10.43 Ix 210.00 Ix v
Uo 0.47 20.40 v

27



Gmina Nowe Ostrowy

Sytuacja 10
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

UG Nowe Ostrowy (P3), 250.00 m?
=0 Nawierzchnia: CIE R3, g0: 0.070

 SRIRARMIGTE IR VIR OB | Y [

Pas postoju 6

5000m

s00m
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Gmina Nowe Ostrowy

Sytuacja 10
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Oprawa uliczna LED < 34W, skutecznos¢ swietlna oprawy 2 162Ilm/W (z jednej strony na dole)

@

Odstep stupa 50.000 m =
(1) Wysokos¢é punkiu swietinego 10.000 m

(2) Nawis punktu swietinego -0.499 m m

(3) Nachylenie wysigegnika 5.0°

(4) Dlugos$é wysiggnika 1.500 m il .
Godziny pracy w ciagu roku 4000 h: 100.0 %, 34.0 W ?
Moc / trasa 680.0 W/km

ULR/ULOR 0.00/0.00

Maks. natezenia swiatla 2 70°: 477 cd/kKim

W katdym kierunku tworzacym podany kat z doing z 80°: 23.7 cd/klm

linig plonowg przy zainstalowanym i gotowym do 2 90°: 3.58 cd/kim

uzytku oswietleniu.

Klasa natezenia oswietlenia G*3
Wartosci natgzenia $wiatta w [cd/klm] do obliczanla

kiasy natezenia $wiatla odnoszg sie do strumienia
$wietinego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaZnika ol$nienia D.5

ME 0.85

29



Gmina Nowe Ostrowy

Sytuacja 10
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspoiczynnik konserwacji 0.85 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad, Zgodnosé
UG Nowe Ostrowy (P3) Em 7.58 Ix [7.50 - 11.25] Ix v
Emin 2.1451x 2 1.50 Ix v

30



Gmina Nowe Ostrowy

Sytuacja 11
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

UG Nowe Ostrowy (P3), 250.00 m?
L_;jl;; Nawierzchnia: CIE R3. q0: 0.070

Chodnik 1 (P4), 100.00 m?

5000m

500m

200m

kil



Gmina Nowe Ostrowy

Sytuacja 11
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Oprawa uliczna LED < 34W, skutecznos¢ swietlna oprawy 2 162Im/W (z jednej strony na dole)

Odstep slupa 50.000 m Mﬁ‘
A

(1) Wysokos$¢ punktu swietinego 10.000 m
(2) Nawis punktu swietinego -0.499 m m
(3) Nachylenie wysiegnika 5.0° :
4) Ditugosc iegnik 1.500 m | ’
(4) Dlugos$c¢ wysiegnika |
2)
Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 34.0 W
Moc / trasa 680.0 W/km
ULR/ULOR 0.00/0.00
Maks. natezenla $wiatta 2 70° 477 cd/kim
W kazdym klerunku tworzacym podany kat z dolng = 80°: 23.7 cd/kim
liniz pionowga przy zainstalowanym | gotowym do 2 90°: 3.58 cd/klm

uzytku oswietleniu.

Klasa natezenia oswietlenia G*3
Wartosci natezenla $wiatla w [cd/klm] do obliczania

klasy natezenla $wiatta odnoszg sie de strumienia

dwletinego lampy, zgednie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.5

MF 0.85
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Gmina Nowe Ostrowy

Sytuacja 11
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla p6l oceny

Obliczono wspétezynnik konserwacji 0.85 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnosé
UG Nowe Ostrowy (P3) Em 7.58 Ix [7.50 - 11.25] Ix v/

Emin 245 Ix 21.50 Ix v
Chodnik 1 (P4) Em 5.85 Ix [5.00 - 7.50] Ix v

Ermin 1.69 Ix Z1.001Ix v
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Gmina Nowe Ostrowy

Sytuacja 12
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

UG Nowe Ostrowy (C3), 350.00 m*

m{‘> Nawierzchnia: CIE R3. q0: 0.070
J C =
I;"J>‘J

Pas postoju 1

To0m

300m



Gmina Nowe Ostrowy

Sytuacja 12

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Oprawa uliczna LED < 85W, skutecznos¢ swietina oprawy 2 145Im/W (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 50.000 m
(1) Wysokos¢ punktu swietinego 10.000 m
(2) Nawis punktu swietinego -1.500 m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dlugos¢ wysiegnika 1.500 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 85.0 W

Moc / trasa

1700.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia swiatta

W kazdym klerunku tworzacym podany kat z doing
linig pionowa przy zainstalowanym | gotowym do
uzytku odwietleniu.

2 70°: 1093 cd/klm
2 80°: 35.5 cd/kim
2 90°: 1.94 cd/kim

Klasa natezenia os$wietlenia G*3
Wartoscl natgzenia $wiatia w [cd/kim] do obliczanla

klasy nateZenia $wiatta odnosza slg do strumienia

$wletinego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.3

MF 0.85

m

)
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Gmina Nowe Ostrowy

Sytuacja 12
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny
Obliczono wspélczynnik konserwacji 0.85 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnosé
UG Nowe Ostrowy (C3) Em 15.26 Ix 2 15.00 Ix v
Ua 0.48 2 0.40 v
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Gmina Nowe Ostrowy

Sytuacja 13
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

UG Nowe Ostrowy (P3), 300.00 m?
ety Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

e

— C

Pas postoju 1

[

000m

e

300m
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Gmina Nowe Ostrowy

Sytuacja 13

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Oprawa uliczna LED = 47W, skutecznos¢ $wietina oprawy 2 153Im/W (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 50.000 m
(1) Wysokos¢ punktu swietinego 10.000 m
(2) Nawis punktu swietinego -1.500 m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Diugos$é wysiegnika 1.500 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 47.0 W

Moc / trasa

940.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia $wiatta

W kazdym klerunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym I gotowym do
uzytku oswietleniu.

2 70°: 786 cd/klm
z 80°: 115 ed/kim
2 90°; 1.39 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia G*2
Wartosci natgzenia swiatta w [cd/kim] do obliczania

kiasy natgzenia $wiatta odnosza slg do strumienia

$wietinego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.3

MF 0.85

]

@)
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Gmina Nowe Ostrowy

Sytuacja 13
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pol oceny

Obliczono wspéiczynnik konserwacji 0.85 dla instalaciji.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnosé
UG Nowe Ostrowy (P3) Em 7.50 Ix [7.50 -11.25] Ix v
Emin 3.26 Ix 2 1.50 Ix v
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Gmina Nowe Ostrowy

Sytuacja 14

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

e

UG Nowe Ostrowy (P3),. 250.00 m?
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

500m

Pas postoju 1

200m

Chodnik 2 (P4), 100.00 m?

200m

5000m
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Gmina Nowe Ostrowy

Sytuacja 14

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Oprawa uliczna LED < 47W, skutecznos¢ swietina oprawy 2 153Im/W (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 50.000 m
(1) Wysoko$¢ punktu swietinego 10.000 m
(2) Nawis punktu $wietlnego 0.500 m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dlugos€ wysiegnika 1.500 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 47.0 W

Moc [ trasa

940.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia sSwiatta

W kazdym kierunku twerzacym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uytku oswietleniu.

= 70°: 420 cd/kim
= 80°: 42.1 cd/kim
= 80°: 0.00 cd/klm

Kiasa nateZenia oswietlenia G*4
Wartoscl natezenia $wiatla w [cd/klm] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnosza sl do strumienia

4wietinego lampy, zgodnle z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.5

MF 0.85
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Gmina Nowe Ostrowy

Sytuacja 14
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspéiczynnik konserwacji 0.85 dla instalacjl.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnosé
UG Nowe Ostrowy (P3) Em 7.94 Ix [7.50 - 11.25] Ix v

Enin 2.77 Ix 2 1.50 Ix v
Chodnik 2 (P4) Em 5.29 Ix [5.00 - 7.50] Ix v

Emin 214 Ix 21.00 Ix v
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Gmina Nowe Ostrowy

Sytuacja 15
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Chodnik 2 (P4). 100.00 m?

i
; UG Nowe Ostrowy (P3), 250.00 m?*
| =13 Nawierzchnia: CIE R3, g0: 0.070

Pas postoju 1

500m

200m
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Gmina Nowe Ostrowy

Sytuacja 15

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Oprawa uliczna LED < 34W, skutecznos$¢ swietlna oprawy 2 162Im/W (z jednej strony na dole)

Odstep slupa 50.000 m

(1) Wysokos¢ punktu swietinege 10,000 m

(2) Nawis punktu $wietinego 0.500 m m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Diugosc¢ wysiegnika

1.500 m ‘ ’

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 34.0 W

Moc / trasa

680.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia swiatla

W kaidym Klerunku tworzgcym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

2 70°: 409 cd/kim
z 80°: 25.6 cd/kim
2 90°: 1.67 cd/kim

Klasa natezenia oéwietlenia G*4
Wartosci natgzenla $wiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy nateZenia $wliatta odnoszg sie do strumienia

dwietinego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.5

MF 0.85




Gmina Nowe Ostrowy

Sytuacja 15
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pol oceny

Obliczono wspéiczynnik konserwacji 0.85 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnosé
Chodnik 2 (P4) Em 5.20 Ix [5.00 - 7.50] Ix v

Erin 1.99 Ix 21.00 Ix v
UG Nowe Ostrowy (P3) Em 7.88 Ix [7.50 - 11.25] Ix v

Emin 2.07 Ix 21.50 Ix v
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Gmina Nowe Ostrowy

Sytuacja 16
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

[.K UG Nowe Ostrowy (P3), 150.00 m?
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

= ] € C

I Pas postoju 1
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Gmina Nowe Ostrowy

Sytuacja 16
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Oprawa uliczna LED = 34W, skutecznos$¢ swietlna oprawy 2 162Im/W (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 50.000 m E;%’; -
(1) Wysokosé punktu swietinego 10.000 m

(2) Nawis punktu swietinego 0.500 m

(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dlugos¢ wysiegnika 1.500 m

Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 340 W
Moc / trasa 680.0 W/km
ULR/ULOR 0.00/0.00

Maks. natezenia $wiatta 2 70°: 409 cd/klm

W kazdym klerunku tworzacym podany kat z doing 2 80°: 25,6 cd/kim

linig pionowa przy zainstalowanym | gotowym do > 90°: 1.67 cd/klm

uzytku odwietleniu.

Klasa natezenia o$wietlenia G*4
Wartoscl natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy nateZenia $wiatta odnosza sie do strumlenia

$wietinego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.5

MF 0.85




Gmina Nowe Ostrowy

Sytuacja 16
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla p6l oceny

Obliczono wspétczynnik kenserwacji 0.85 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnosé
UG Nowe Ostrowy (P3) Em 8.20 iIx [7.50 - 11.25] Ix v
Emin 210 Ix z1.5010x v
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Gmina Nowe Ostrowy

Sytuacja 17
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

200m

Chodnik 2 (P4), 100.00 m?

UG Nowe Ostrowy (P3), 250.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

500m

200m

Chodnik 1 (P4), 100.00 m?

100m
Pas postoju 1

5000m



Gmina Nowe Ostrowy

Sytuacja 17

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Oprawa uliczna LED < 47W, skutecznos¢ swietlna oprawy 2 153Im/W (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 50.000 m
(1) Wysokos$¢é punktu swietinego 10.000 m
(2) Nawis punktu swietinego -1.500 m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dlugos¢ wysiegnika 1.500 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 47.0 W

Moc / trasa

940.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia $wiatla

W kazdym klerunku tworzacym podany Kat z doing
linia plonowa przy zainstalowanym | gotowym do
uzytku oswietleniu.

2 70°: 786 cd/kim
2 80°: 115 cd/kim
2 90°: 1.39 cd/klm

Klasa natezenia oswietlenia G*2
Wartoscl natezenia $wiatla w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia swiatla odnosza sig do strumienia

Swietinego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.3
MF 0.85

@
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Gmina Nowe Ostrowy

Sytuacja 17
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny
Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.85 dla instalacii.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnosé
Chodnik 2 (P4) Em 6.71 Ix [5.00 - 7.50] Ix v

Emin 4.25 Ix 21.00 Ix v
UG Nowe Ostrowy (P3) Em 7.60 ix [7.50 - 11.25] Ix v/

Emin 3.22 Ix 21.50 Ix v
Chodnik 1 (P4) Em 5.38 Ix [5.00 - 7.50] ix v

Ermin 214 1x 21.00 Ix v
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Gmina Nowe Ostrowy

Sytuacja 18
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

UG Nowe Ostrowy (P3), 200.00 m?
- v Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

Chodnik 1 (P4), 100.00 m?

Pas postoju 1

5000 m

200m

204m
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Gmina Nowe Ostrowy

Sytuacja 18
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Oprawa uliczna LED < 47W, skuteczno$é $wietlna oprawy 2 153Im/W (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 50.000 m

(1) Wysokos$¢ punktu $wietlnego 10.000 m

(2) Nawis punktu $wietinego -2.500 m

(3) Nachylenie wysiggnika 0.0°

(4) Dlugosé wysiegnika 1.500 m

Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 47.0 W
Moc / trasa 940.0 W/km
ULR/ULOR 0.00/0.00

Maks. natgzenia swiatta = 70° 786 cd/kim
W kazdym kierunku tworzgeym podany kat z dolng 2 80°: 115 ed/kim
linia plonowg przy zainstalowanym | gotowym do 2 90°: 1.39 cd/kilm

uzytku oswietleniu,

Klasa natgzenia o$wietlenia G*2
Wartosci natezenia swiatta w [edikim] do obliczania

klasy natezenia $wiatla odnosza sl¢ do strumienia

$wietinego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika olénienia D.3

MF 0.85




Gmina Nowe Ostrowy

Sytuacja 18
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dia pél oceny
Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.85 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnosé
UG Nowe Ostrowy (P3) Em 7.80 Ix [7.50 - 11.25] Ix v

Emin 3,68 Ix 21,50 Ix v
Chodnik 1 (P4) Enm 6.37 Ix [5.00 - 7.50] Ix v

Enmin 2.63 Ix 21.00 Ix v




