Przedmiar robot

Bfota, Bzowki, Grochéw, Grochéwek, Grodno, Imielinek, Imielno, Katy, Kotomia, Lipiny, Miksztal,
Niechcianow, Nowa Wie$, Nowe Ostrowy, Ostrowy, Perna, Rdutéw, Wola Pierowa, Wotodarz,
Zieleniec, gm. Nowe Ostrowy.

(kod - miejscowosé)

91006-010-020

2.Zdemontowanie tabliczki zaciskowej lub bezpiecznikowej
Dla kol.01-02

3.Zamocowanie tabliczki

4.Podtaczenie przewodow i kabli

krotnosé= 1,00

Lp. Podstawa Opis robét Jedn. Obmiar
ustalenia miary
1. Prace demontazowe i montazowe zZwigzane z wymiang opraw
Kod CPV:
1 2 3 4 5
wg nakladow Montaz oprawy oswietlenia drogowego typu LED na kpl 627,00
rzeczowych wysiegniku
KNNR Charakterystyka Robdt: Tablica: 1005
91005-010-090 1.Zdjgcie (otwarcie) ostony
2.Wykrecenie lamp
3.0dlaczenie przewodow
4 Zalozenie (zamknigcie) ostony
5.Zdemontowanie oprawy
6.0puszczenie oprawy
Dla kol.01-02
7.Wprowadzenie przewodow do oprawy
8.Umocowanie oprawy
9.Podlgczenie przewodow
10.Wkrecenie lub zalozenie lamp oraz pozostatego wyposazenia
11.Zamknigcie oprawy
krotnosé= 1,00
wg nakladow Wymiana zacisku przewodu PEN oprawy szt 627,00
rzeczowych Charakterystyka Robét: Tablica: 1006
KNNR 1.0dlaczenie przewodow i kabli
2.Zdemontowanie tabliczki zaciskowej lub bezpiecznikowej
91006-020-020 Dla kol.01-02
3.Zamocowanie tabliczki
4.Podlgczenie przewodow i kabli
krotnosé= 1,00
wg naktadow Wymiana zacisku fazowego oprawy szt 627,00
rzeczowych Charakterystyka Robét: Tablica: 1006
KNNR 1.Odlaczenie przewodow i kabli
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wg naktadow
rzeczowych
KNNR
91004-050-040

Wymiana przewodow do zasilenia oprawy
oswietleniowej
Charakterystyka Robét: Tablica: 1004
Dla kol.01-04
1.0dlgczenie i wyciagnigcie przewodow
2.Zwinigcie przewodow
3.Wciggnigcie przewodow zamiennych
4.Podtgczenic przewodow do zaciskow tabliczki bezpiecznikowej
Dla kol.05
1.Zdemontowanie przewodu z linki nosnej
2.Umocowanie przewodu
3.Podlaczenie przewodu do miejsca zasilania
Uwaga:
Dlugos¢, rodzaj i przekroj przewodow (kol.01-04) nalezy przyjaé
z dokumentacji technicznej wspélczynnika 1,04
krotnosé= 1,00

313500

wg naktadow
rzeczowych
KNNR
91005-030-090

Demontaz oprawy oswietlenia zewnetrznego
zainstalowanej na trzpieniu slupa lub wysiggniku
Charakterystyka Robét: Tablica: 1005

1.Zdjecie (otwarcie) oslony

2.Wykrecenie lamp

3.0dlaczenie przewodow

4 Zalozenie (zamknigcie) ostony

5.Zdemontowanie oprawy

6.0puszczenie oprawy

Dla kol.01-02

7.Wprowadzenie przewodow do oprawy

8.Umocowanie oprawy

9.Podtaczenie przewodow

10.Wkrecenie lub zalozenie lamp oraz pozostalego wyposazenia
11.Zamknigcie oprawy
krotnosé= 1,00

kpl

627,00

2. Prace dodatkowe

Kod CPV:

2

3

w

wg naktadow
rzeczowych
KNNR
51304-010-020

Badania i pomiary instalacji uziemiajqcej. Uziemienie
ochronne lub robocze, pomiar pierwszy
Charakterystyka Robét. Tablica: 1304
1.0gledziny dostepnych czesci instalacji
2.Rozkrecenie lub roztgczenie potaczen zlgcza
3.Pomiar rezystancji elementow instalacji
4.Wykonanie polaczen instalacji
5.Zabezpieczenie zlacza przed korozjg

Dla kol.05; 06:

1.Pomiar skutecznos$ci zerowania
krotnosé= 1,00

1,00

wg nakladow
rzeczowych
KNNR
51304-020-020

Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej. Uziemienie
ochronne lub robocze za kazdy nastepny pomiar
Charakterystyka Robét: Tablica: 1304

1.0gledziny dostgpnych czgsci instalacji

2.Rozkrecenie lub roziaczenie polaczen zlgcza

3.Pomiar rezystancji elementow instalacji

4.Wykonanie polaczen instalacji

5.Zabezpieczenie ztacza przed korozja

Dla kol.05; 06:

1.Pomiar skuteczno$ci zerowania
krotnosé= 1,00

626,00
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wg nakladow Badania i pomiary skutecznosci zerowania, pomiar szt 1,00
rzeczowych pierwszy
KNNR Charakterystyka Robét. Tablica: 1304
51304-050-020 1.0gledziny dostgpnych czgsci instalacji

2.Rozkrgcenie lub rozlgczenie polaczen zlgcza

3.Pomiar rezystancji elementow instalacji

4.Wykonanie polaczen instalacji

5.Zabezpieczenie ztacza przed korozjg

Dla kol.05; 06:

1.Pomiar skutecznosci zerowania

krotnosé= 1,00
wg nakladow Badania i pomiary skutecznosci zerowania za kazdy szt 626,00
rzeczowych nastepny pomiar
KNNR Charakterystyka Robét. Tablica: 1304

51304-060-020

1.0gledziny dostgpnych czg¢$ci instalacji
2.Rozkrecenie lub roztaczenie polaczen zlacza
3.Pomiar rezystancji elementow instalacji
4.Wykonanie polaczen instalacji
5.Zabezpieczenie zlacza przed korozjg

Dla kol.05; 06:

1.Pomiar skutecznosci zerowania
krotnos¢= 1,00
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