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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamoéwien
CPV ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
45100000-8
CPV ROBOTY ROZBIORKOWE
45111300-1
CPV ROBOTY ZIEMNE
45111000-8
CPV ODWODNIENIE
45230000-8
CPV PODBUDOWY
45111000-8;
CPV
45233000-9
CPV NAWIERZCHNIE
45233220-7
CPV ROBOTY WYKONCZENIOWE
45233000-9
CPV OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
45233290-8,
CPV
45233221-4
CPV INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA
45233000-9

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa, modernizacja i remont drog w miejscowos$ci Nowe Ostrowy - "Remont drogi gminnej nr
102310E"

ADRES INWESTYCJI : Droga gminna nr 102310E od km 0+000 do km 0+471 oraz 0+000 do km 0+350,

INWESTOR : Gmina Nowe Ostrowy

ADRES INWESTORA : Nowe Ostrowy 80, 99-350 Ostrowy

BRANZA : Drogowa

DATA OPRACOWANIA . styczen 2023 r.

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
styczen 2023 r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec
tech
n.
DG 102310E
1|CPV ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
45100000-8
D-01. |Wykonanie projektu czasowej organiacji ruchu wraz z jej wprowadzeniem i kpl.
d.1 01.01 |utrzymaniem.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2|KNNR 1 D-01. |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1/0111-01 01.01 |{réwninnym
0,821 km 0,821
RAZEM 0,821
2|CPV ROBOTY ROZBIORKOWE
451113001
3/KNNR 6 D-01. |Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakdéw lub drogowskazéw szt.
d.2/0702-08 02.04
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
4/BCD D-01 |D-01. |Rozebranie stupkéw do znakéw drogowych szt.
d.2/01.03.02-25 |02.04
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
5/KNNR 6 D-01. |Rozebranie podbudowy z kruszywa mechanicznie m?2
d.2|0801-02 02.04
9 m? 9,000
RAZEM 9,000
6/KNNR 6 D-01. |Rozebranie nwierzchni zjazdow z kostki na podsypce cementowo-piaskowej: | m?2
d.2/0805-08 02.04
9 m? 9,000
RAZEM 9,000
7/KNNR 6 D-01. |Rozebranie kraweznikéw, obrzezy i opornikdw betonowych na podsypce ce- |m
d.2/0806-02 02.04 | mentowo-piaskowej
16 m 16,000
RAZEM 16,000
8|KNR 4-04 |D-01. |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyla- |m3
d.2|1103-04 02.04 |dowaniu samochodem samowytadowczym:
9*(0,15+0,08)+16*0,3*0,15 m3 2,790
RAZEM 2,790
9|KNNR 1 D-01. |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubo$ci do 15 cm za pomo- |m?2
d.2|0113-01 02.04 |ca spycharek: poszerzenietzjazdy+ pobocze: 742+260+1200
742+260+1200 m?2 2202,000
RAZEM 2202,000
10|KNR 4-04 |D-01. |Wywiezienie gruntu niebudowlanego przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2|1103-04 02.04 |dowaniu samochodem samowytadowczym
(2202)*0,15 m3 330,300
RAZEM 330,300
3|CPV ROBOTY ZIEMNE
45111000-8
11|BCD-I D-02. |D-02. |Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntow kat. I-1l z transportem urobku na|m3
d.3/03.01.10.14.|03.01 |nasyp samochodami wraz z formowaniem i zageszczeniem nasypu i zwilze-
05 niem w miare potrzeby warstw zageszczanych wodg
660 m3 660,000
RAZEM 660,000
4/CPV ODWODNIENIE
45230000-8
12/KNR 2-31 D-06. |Odtworzenie rowéw m
d.4]1403-03 04.01
310 m 310,000
RAZEM 310,000
5/CPV PODBUDOWY
45111000-8;
CPV
45233000-9
13|KNNR 6 D-04. |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 22 cm w gruncie kat. |I-VI na catej sze- |m?2
d.5/0101-02 01.01 |rokosci poszerzenia i zjazdow: 742+260
analogia
742+260 m?2 1002,000
RAZEM 1002,000
14/KNNR 6 D-04. |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 10 cm w gruncie kat. |I-VI na catej sze- |m?2
d.5/0101-01 01.01 |rokosci poboczy
analogia
1200 m?2 1200,000
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RAZEM 1200,000
15|KNR 4-04 |D-04. |Wywiezienie gruntu niebudowlanego przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.5/1103-04 01.01 |dowaniu samochodem samowytadowczym:
1002*0,22+1200*0,1 m3 340,440
RAZEM 340,440
16|KNNR 6 D-04. |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat.| m?2
d.5/0103-03 01.02- | lI-IV pod warstwy konstrukcyjne: poszerzenie+zjazdy+ pobocze: 742+260+
03 1200
742+260+1200 m?2 2202,000
RAZEM 2202,000
17|\KNNR 6 D-04. |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,50 MPa, warstwa o | m?
d.5/0111-02 05.01 |grubosci po zageszczeniu 10 cm - poszerzenie
742 m?2 742,000
RAZEM 742,000
18/ KNNR 6 D-04. |Warstwy odcinajgce zageszczane mechanicznie o grubosci 10 cm: pobocze |m?2
d.5|0106-05 02.01
1200 m?2 1200,000
RAZEM 1200,000
19/KNNR 6 D-04. |Warstwy odsgczajgce z piasku wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.  |m?2
d.5|0104-03 02.01 |10 cm: zjazdy
260 m?2 260,000
RAZEM 260,000
20|/KNNR 6 D-04. |Podbudowa z kruszyw tamanych twardych stabilizowanych mechanicznie 0/ | m?2
d.5|0113-02 04.02 |31,5 mm o grubosci po zageszczeniu 20 cm - poszerzenie + zjazdy: 742+260
742+260 m?2 1002,000
RAZEM 1002,000
21/KNNR 6 D-04. |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych: 742+260|m?2
d.5/1005-04 03.01
742+260 m?2 1002,000
RAZEM 1002,000
22/KNNR 6 D-04. |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych: jezdnia m?2
d.5|1005-06 03.01
3335 m? 3335,000
RAZEM 3335,000
23|/KNNR 6 D-04. |Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.5|1005-07 03.01
3335+260 m?2 3595,000
RAZEM 3595,000
24/KNNR 6 D.04. |Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 16 P35/50 gr. 4 cm - posze-| m?2
d.5|0110-02 07.01 |rzenie
742 m?2 742,000
RAZEM 742,000
6/CPV NAWIERZCHNIE
45233220-7
25|BCD-I D-05.|D.05. |Utozenie geosiatki o wytrzymatosci 100 kN/m na styku poszerzenia nawierzch-| m?2
d.6]/03.26.10.12.|03.26 |ni z istniejgca nawierzchnig
01
1156 m?2 1156,000
RAZEM 1156,000
26|/KNNR 6 D-04. |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m2
d.6|1005-06 03.01
742 m?2 742,000
RAZEM 742,000
27/KNNR 6 D-04. |Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.6|1005-07 03.01
742 m?2 742,000
RAZEM 742,000
28|/KNNR 6 D-05. |Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 11W 50/70 o grubosci 3 cm -jez-|m?
d.6|0308-01 03.05b | dnia+ zjazdy:3335+260
3335+260 m?2 3595,000
RAZEM 3595,000
29|/KNNR 6 D-04. |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m2
d.6|1005-06 03.01
3335+260 m?2 3595,000
RAZEM 3595,000
30/KNNR 6 D-04. |Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.6|1005-07 03.01
3335+260 m?2 3595,000
RAZEM 3595,000
31/KNNR 6 D-05. |Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AS 11 S 50/70 grubo$ci 3 cm:jezd- |m?2
d.6/0309-02 03.05a|nia + zjazdy: 3335+260
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3335+260 m?2 3595,000
RAZEM 3595,000
32/KNNR 6 D-04. |Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa gorna o gr. po uwatowaniu 15 |m?2
d.6|0204-06 04.02 |cm - pobocze
1200 m?2 1200,000
RAZEM 1200,000
7/CPV ROBOTY WYKONCZENIOWE
45233000-9
33|KNNR 6 D-03. |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych przy objetosci beto- |m3
d.7/1305-03 02.01 |nu w jednym miejscu od 0.2 do 0.3 m3
3,5 m3 3,500
RAZEM 3,500
8|CPV OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
45233290-8,
CPV
45233221-4
34|/KNNR 6 D-07. |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.8/0702-01 02.01.
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
35/KNNR 6 D-07. |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o|szt.
d.8/0702-05 02.01. |pow. ponad 0.3 m2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
9/CPV INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA
45233000-9
36/GG.00-12. |GG. |Pomiar powykonawczy zrealizaowanego odcinka drogowego km
d.9/01 00-12.
01
0,821 km 0,821
RAZEM 0,821
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