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Klasyfikacja robot wg. Wspdélnego Stownika Zamoéwien

CPV ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
45100000-8
CPV ROBOTY ROZBIORKOWE
45111300-1
CPV ROBOTY ZIEMNE
45111000-8
CPV ODWODNIENIE
45230000-8
CPV PODBUDOWY
45111000-8;
CPV
45233000-9
CPV NAWIERZCHNIE
45233220-7
CPV ROBOTY WYKONCZENIOWE
45233000-9
CPV ELEMENTY ULICY
45233123-7
CPV OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
45233290-8,
CPV
45233221-4
CPV INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA
45233000-9
NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa, modernizacja i remont drog w miejscowos$ci Nowe Ostrowy - "Remont drogi powiatowej nr

2146E Ostrowy - Wola Pierowa oraz remont drogi powiatowej nr 2147E Ostrowy - dojazd do stac;ji kolejowej

Ostrowy
ADRES INWESTYCJI . Droga powiatowa nr 2146E od km 0+000 do km 0+047, Droga powiatowa nr 2147E od km 0+000 do km 0+

915
INWESTOR : Gmina Nowe Ostrowy
ADRES INWESTORA : Nowe Ostrowy 80, 99-350 Ostrowy
BRANZA . Drogowa
DATA OPRACOWANIA . styczen 2023 r.

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

WYKONAWCA : INWESTOR :
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styczen 2023 r.
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Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec
tech
n.
DP 2147E
1|CPV ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
45100000-8
D-01. |Wykonanie projektu czasowej organiacji ruchu wraz z jej wprowadzeniem i kpl.
d.1 01.01 |utrzymaniem.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2|KNNR 1 D-01. |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1/0111-01 01.01 |{réwninnym
1,065+0,051 km 1,116
RAZEM 1,116
2|CPV ROBOTY ROZBIORKOWE
451113001
3/KNNR 6 D-01. |Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakdéw lub drogowskazéw szt.
d.2|0702-08 02.04
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
4/BCD D-01 |D-01. |Rozebranie stupkéw do znakéw drogowych szt.
d.2/01.03.02-25 |02.04
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
5/KNR AT-03 |D-01. |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 10 -12 cm m
d.2/0101-02 02.04
25 m 25,000
RAZEM 25,000
6/KNNR 6 D-01. |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicz- | m?2
d.2|0802-04 02.04 |nie
114 m?2 114,000
RAZEM 114,000
7|KNNR 6 D-01. |Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm mechanicznie |m?2
d.2|0801-08 02.04
114 m?2 114,000
RAZEM 114,000
8/KNNR 6 D-01. |Rozebranie podbudowy z kruszywa mechanicznie m?2
d.2|0801-02 02.04
114+225 m? 339,000
RAZEM 339,000
9/KNNR 6 D-01. |Rozebranie nwierzchni zjazdow z kostki na podsypce cementowo-piaskowej: | m?2
d.2/0805-08 02.04
225 m?2 225,000
RAZEM 225,000
10/KNNR 6 D-01. |Rozebranie nawierzchi z betonu gr. 15 cm mechanicznie m2
d.2|0801-06 02.04
29 m?2 29,000
RAZEM 29,000
11/KNNR 6 D-01. |Rozebranie kraweznikéw, obrzezy i opornikdw betonowych na podsypce ce- |m
d.2/0806-02 02.04 |mentowo-piaskowej
116+1048 m 1164,000
RAZEM 1164,000
12|KNNR 6 D-01. |Rozebranie chodnikow z plyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na pod- | m?2
d.2/0805-07 02.04 |sypce cementowo-piaskowej
1022 m?2 1022,000
RAZEM 1022,000
13|KNR 4-04 |D-01. |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyla- |m3
d.2|1103-04 02.04 |dowaniu samochodem samowytadowczym:
114*(0,04+0,08)+339*0,15+225*0,08+29*0,15+1164*0,3*0,15+1022*0,07 m3 210,800
RAZEM 210,800
14 KNNR 1 D-01. |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubo$ci do 15 cm za pomo- |m?2
d.2|0113-01 02.04 |ca spycharek:chodnik+zjazdy+ pobocze: 2200+680+444
2200+680+444 m?2 3324,000
RAZEM 3324,000
15/KNR 4-04 |D-01. |Wywiezienie gruntu niebudowlanego przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2|1103-04 02.04 |dowaniu samochodem samowytadowczym
(3324)*0,15 m3 498,600
RAZEM 498,600
3|CPV ROBOTY ZIEMNE
45111000-8
16|BCD-I D-02. |D-02. |Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntdw kat. I-1l z transportem urobku na|m3
d.3/03.01.10.14.|03.01 |nasyp samochodami wraz z formowaniem i zageszczeniem nasypu i zwilze-
05 niem w miare potrzeby warstw zageszczanych wodg
400 m3 400,000
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RAZEM 400,000
4/CPV ODWODNIENIE
45230000-8
17 |KNR 2-31 D-06. |Odtworzenie rowéw m
d.4|1403-03 04.01
240 m 240,000
RAZEM 240,000
5/CPV PODBUDOWY
45111000-8;
CPV
45233000-9
18/KNNR 6 D-04. |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 5 cm w gruncie kat. |I-VI na catej szero- |m?2
d.5/0101-01 01.01 |kosci chodnikow
Krotnos¢ = 0,5
2200 m?2 2200,000
RAZEM 2200,000
19/KNNR 6 D-04. |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 22 cm w gruncie kat. |I-VI na catej sze- |m?2
d.5/0101-02 01.01 |rokosci zjazdow
analogia
680 m? 680,000
RAZEM 680,000
20/KNNR 6 D-04. |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 10 cm w gruncie kat. |I-VI na catej sze- |m?2
d.5/0101-01 01.01 |rokosci poboczy
analogia
444 m?2 444,000
RAZEM 444,000
21|KNR 4-04 |D-04. |Wywiezienie gruntu niebudowlanego przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.5/1103-04 01.01 |dowaniu samochodem samowytadowczym:
2200%0,05+744*0,22+444*0,1 m3 318,080
RAZEM 318,080
22|KNNR 6 D-04. |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat.| m?2
d.5/0103-03 01.02- | lI-IV pod warstwy konstrukcyjne: poszerzenie+chodnik+zjazdy+ pobocze:
03 2200+680+444
2200+680+444 m?2 3324,000
RAZEM 3324,000
23/KNNR 6 D-04. |Warstwy odcinajgce zageszczane mechanicznie o grubosci 10 cm: chodnik+ |m?2
d.5/0106-05 02.01 |pobocze: 2200+444
2200+444 m?2 2644,000
RAZEM 2644,000
24/KNNR 6 D-04. |Warstwy odsgczajgce z piasku wykonane i zageszczane mechanicznie o gr. | m?2
d.5/0104-03 02.01 |10 cm: zjazdy: 680
680 m? 680,000
RAZEM 680,000
25/KNNR 6 D-04. |Podbudowa z kruszyw famanych twardych stabilizowanych mechanicznie 0/ | m?2
d.5/0113-02 04.02 |31,5 mm o grubosci po zageszczeniu 20 cm - zjazdy
680 m? 680,000
RAZEM 680,000
26|/KNNR 6 D-04. |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych: 680 m2
d.5|1005-04 03.01
64+680 m?2 744,000
RAZEM 744,000
27/KNNR 6 D-04. |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych: jezdnia + | m?2
d.5/1005-06 03.01 |parking
6260+90 m? 6350,000
RAZEM 6350,000
28|/KNNR 6 D-04. |Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.5|1005-07 03.01
6260+680+90 m? 7030,000
RAZEM 7030,000
6/CPV NAWIERZCHNIE
45233220-7
29|/KNNR 6 D-05. |Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 11W 50/70 o grubosci 3 cm -jez-|m?
d.6/0308-01 03.05b | dnia+ zjazdy + parking:6260+680+90
6260+680+90 m? 7030,000
RAZEM 7030,000
30/KNNR 6 D-04. |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m2
d.6|1005-06 03.01
6260+680+90 m? 7030,000
RAZEM 7030,000
31/KNNR 6 D-04. |Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.6/1005-07 03.01
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6260+680+90 m?2 7030,000
RAZEM 7030,000
32|KNNR 6 D-05. |Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AS 11 S 50/70 grubo$ci 3 cm:jezd- |m?2
d.6/0309-02 03.05a | nia + zjazdy + parking:6260+680+90
6260+680+90 m?2 7030,000
RAZEM 7030,000
33|KNNR 6 D-04. |Nawierzchnie z thucznia kamiennego - warstwa gérna o gr. po uwatowaniu 15 |m?2
d.6|0204-06 04.02 |cm - pobocze
444 m?2 444,000
RAZEM 444,000
34/KNNR 6 D-05. |Nawierzchnia chodnikéw z kostki brukowej betonowej bez fazy grubosci 6 cm |m?2
d.6|0502-02 03.23 |na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem:
2200 m?2 2200,000
RAZEM 2200,000
7/CPV ROBOTY WYKONCZENIOWE
45233000-9
35/KNNR 6 D-03. |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych przy objetosci beto- | m3
d.7/1305-03 02.01 |nu w jednym miejscu od 0.2 do 0.3 m3
3,5 m3 3,500
RAZEM 3,500
8|CPV ELEMENTY ULICY
45233123-7
36|/KNNR 6 D-08. |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw be- | m
d.8/0403-03 01.01 |tonowych na podsypce cementowo-piaskowej
685 m 685,000
RAZEM 685,000
37|KNNR 6 D-08. |Krawezniki betonowe wtopiony o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem taw be- |m
d.8/0403-03 01.01 |tonowych na podsypce cementowo-piaskowej
32 m 32,000
RAZEM 32,000
38/KNNR 6 D-08. |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm z wykonaniem fawy betonowej na m
d.8/0404-05 03.01 |podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
1517 m 1517,000
RAZEM 1517,000
9/CPV OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
45233290-8,
CPV
45233221-4
39|/KNNR 6 D-07. |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.9/0702-01 02.01.
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
40|KNNR 6 D-07. |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o|szt.
d.9/0702-05 02.01. |pow. ponad 0.3 m2
23 szt. 23,000
RAZEM 23,000
41|BCD-I D-07.|D-07. |Oznakowanie poziome jezdni masami chemoutwardzalnymi, grub. warstwy 3- | m?2
d.9/01.01.30.33.|01.01. |4 mm - linie
01
3,5 m?2 3,500
RAZEM 3,500
10/CPV INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA
45233000-9
42|GG.00-12. |GG. |Pomiar powykonawczy zrealizaowanego odcinka drogowego km
d.10|01 00-12.
01
1,065+0,051 km 1,116
RAZEM 1,116
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