km 0 + 000,00 - 0+ 005,30 - (jezdnia 44,2m?)

75 y 500 - 1770 y 75 |
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pobocze jezdnia pobocze
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Pobocze z kruszywa

famanego stabilizowanego
mechanicznie 0-31,5 gr.15 cm

-5.0

6% 9.5

| Pobocze z kruszywa
tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0-31,5 gr.15 cm

Korytowanie podioza na gtebokos¢ 45cm

Warstwa scieralna AC 11S KR1-2 50/70 gr. 5 cm
Warstwa wigzaca AC 11W KR1-2 50/70 gr. 7 cm
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 gr. 8 cm

Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa gr. 15 cm

Warstwa odsaczajgca z piasku gr. 10 cm
Grunt rodzimy

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej 102332E
w miejscowosci Imielinek gmina Nowe Ostrowy

Nazwa rysunku: Skala: Numer rysunku:
Przekroje normalne 1:25 4
Imie i nazwisko projektanta: ?gsrcr{::*ns:rcawnieﬁ' Data: Podpis:

mgr inz. Tomasz Reszkowski  |mazo1sopwokns| 05.2024

Krzysztof Kamiriski asystent projektanta | 05,2024




km 0+ 005,30 - 0+ 025,00 - (jezdnia 98,8m?)

75 500 75
/‘V /‘V |
pobocze projektowana jezdnia pobocze
| e e
A | A 1

Pobocze z kruszywa
tamanego stabilizowanegd
mechanicznie 0-31,5 gr.15 cm

6% -5.0

Pobocze z kruszywa

: . :
tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0-31,5 gr.15 cm

320
I I
istniejaca jezdnia
I /‘\/

Warstwy na istniejacym pasie jezdnym

Warstwa scieralna AC 11S KR1-2 50/70 gr. 3 cm

Warstwy poza istniejacym pasie jezdnym

Warstwa $cieralna AC 11S KR1-2 50/70 gr. 3 cm

Warstwa wigzaca AC 11W KR1-2 50/70 gr. 4 cm

Warstwa wigzgca AC 11W KR1-2 50/70 gr. 4 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 gr. 10 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 gr. 10 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-63,0 gr. 15 cm

Istniejace podioze - kruszywo

Grunt rodzimy

Warstwa odsgczajaca z piasku gr. 10 cm

Grunt rodzimy

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej 102332E
w miejscowosci Imielinek gmina Nowe Ostrowy

Nazwa rysunku: Skala: Numer rysunku:
Przekroje normalne 1:25 5
Specjalnosc Data: Podpis:

Imie i nazwisko projektanta: ; L
i numer uprawnien:

mgr inz. Tomasz Reszkowski  |mazo1sopwokns| 05.2024

asystent projektanta | (05,2024

Krzysztof Kamiriski




km 0 + 025,00 - 0+ 275,00 - (jezdnia 882,0m?)
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Pobocze z kruszywa |

famanego stabilizowaneg
mechanicznie 0-31,5 gr.15 cm 20 [ o _ (0]
80 _6% -3.5 2% ) 2% 35 6% g0

|
Pobocze z kruszywa
, . famanego stabilizowanego
srednio 330 mechanicznie 0-31,5 gr.15 cm
# 1
istniejaca jezdnia
# 7
Warstwy poza istniejacym pasem jezdnym Warstwy na istniejacym pasie jezdnym
Warstwa scieralna AC 11S KR1-2 50/70 gr.3cm Warstwa s$cieralna AC 11S KR1-2 50/70 gr.3cm
Warstwa wigzaca AC 11W KR1-2 50/70 gr. 4 cm Warstwa wigzaca AC 11W KR1-2 50/70 gr. 4 cm
Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 gr. 10 cm Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 gr. 10 cm
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-63,0 gr. 15 cm Istniejace podioze - kruszywo
Grunt rodzimy Grunt rodzimy

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej 102332E
w miejscowosci Imielinek gmina Nowe Ostrowy

Nazwa rysunku: Skala: Numer rysunku:
Przekroje normalne 1:25 6
Imie i nazwisko projektanta: Specjainosc Data: Podpis:

i numer uprawnien:

mgr inz. Tomasz Reszkowski  |mazo1sopwokns| 05.2024

Krzysztof Kamiriski asystent projektanta | - 05,2024




km 0 + 275,00 - 0+ 440,00 - (jezdnia 575,0m?)
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Pobocze z kruszywa

famanego stabilizowanego
mechanicznie 0-31,5 gr.15 cm

Warstwy poza istniefacym pasem jezdnym
Warstwa $cieralna AC 11S KR1-2 50/70 gr. 3 cm

Warstwa wigzaca AC 11W KR1-2 50/70 gr. 4 cm

$rednio 280
/‘\/
istniejaca jezdnia
|
Al

Warstwy na istniejacym pasie jezdnym
Warstwa Scieralna AC 11S KR1-2 50/70 gr. 3 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 gr. 10 cm

Warstwa wigzaca AC 11W KR1-2 50/70 gr. 4 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-63,0 gr. 15 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 gr. 10 cm

Grunt rodzimy

Istniejace podtoze - kruszywo

Grunt rodzimy

Pobocze z kruszywa
famanego stabilizowanego
mechanicznie 0-31,5 gr.15 cm

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej 102332E
w miejscowosci Imielinek gmina Nowe Ostrowy

Nazwa rysunku: Skala: Numer rysunku:
Przekroje normalne 1:25 7
Imie i nazwisko projektanta: Specjainosc Data: Podpis:

i numer uprawnien:

mgr inz. Tomasz Reszkowski  |mazo1sopwokns| 05.2024

asystent projektanta | (05,2024

Krzysztof Kamiriski




km 0 + 440,00 - 0+ 615,00 - (Jezdnia 651,0m?)
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pobocze projektowana jezdnia pobocze
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Pobocze z kruszywa

famanego stabilizowanego
mechanicznie 0-31,5 gr.15 cm

Warstwy poza istniefacym pasem jezdnym
Warstwa $cieralna AC 11S KR1-2 50/70 gr. 3 cm

Warstwa wigzaca AC 11W KR1-2 50/70 gr. 4 cm

$rednio 310

istniejaca jezdnia

Warstwy na istniejacym pasie jezdnym
Warstwa Scieralna AC 11S KR1-2 50/70 gr. 3 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 gr. 10 cm

Warstwa wigzaca AC 11W KR1-2 50/70 gr. 4 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-63,0 gr. 15 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 gr. 10 cm

Grunt rodzimy

Istniejace podtoze - kruszywo

Grunt rodzimy

Pobocze z kruszywa
famanego stabilizowanego
mechanicznie 0-31,5 gr.15 cm

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej 102332E
w miejscowosci Imielinek gmina Nowe Ostrowy

Nazwa rysunku: Skala: Numer rysunku:
Przekroje normalne 1:25 8
Imie i nazwisko projektanta: Specjainosc Data: Podpis:

i numer uprawnien:

mgr inz. Tomasz Reszkowski  |mazo1sopwokns| 05.2024

asystent projektanta | (05,2024

Krzysztof Kamiriski




km 0+ 615,00 - 0+ 645,00 - (jezdnia 105,0m?)
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Pobocze z kruszywa |

mochamcanic .31 G 16 oF 2% 0 2% -3.5 6%
> =20 -8.0

Pobocze z kruszywa
, . famanego stabilizowanego
srednio 200 mechanicznie 0-31,5 gr.15 cm
¥ ‘
istniejaca jezdnia
A 71
Warstwy poza istniejacym pasem jezdnym Warstwy na istniejacym pasie jezdnym
Warstwa scieraina AC 11S KR1-2 50/70 gr. 3 cm Warstwa $cieralna AC 11S KR1-2 50/70 gr. 3 cm
Warstwa wigzaca AC 11W KR1-2 50/70 gr. 4 cm Warstwa wiazaca AC 11W KR1-2 50/70 gr. 4 cm
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 gr. 10 cm Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 gr. 10 cm
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-63,0 gr. 15 cm Istniejace podioze - kruszywo
Warstwa odsgczajgca z piasku gr. 10 cm Grunt rodzimy
Grunt rodzimy

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej 102332E
w miejscowosci Imielinek gmina Nowe Ostrowy

Nazwa rysunku: Skala: Numer rysunku:
Przekroje normalne 1:25 9
Imie i nazwisko projektanta: Specjainosc Data: Podpis:

i numer uprawnien:

mgr inz. Tomasz Reszkowski  |mazo1sopwokns| 05.2024

Krzysztof Kamiriski asystent projektanta | - 05,2024




km 0 + 645,00 - 0+ 750,00 - (jezdnia 372,0m?)
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pobocze projektowana jezdnia pobocze
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Pobocze z kruszywa

famanego stabilizowanego
mechanicznie 0-31,5 gr.15 cm

-35 6% 8o

Warstwy poza istniefacym pasem jezdnym
Warstwa $cieralna AC 11S KR1-2 50/70 gr. 3 cm

Warstwa wigzaca AC 11W KR1-2 50/70 gr. 4 cm

srednio 240
/‘\/
istniejaca jezdnia
|
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Warstwy na istniejacym pasie jezdnym
Warstwa Scieralna AC 11S KR1-2 50/70 gr. 3 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 gr. 10 cm

Warstwa wigzaca AC 11W KR1-2 50/70 gr. 4 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-63,0 gr. 15 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 gr. 10 cm

Grunt rodzimy

Istniejace podtoze - kruszywo

Grunt rodzimy

Pobocze z kruszywa
famanego stabilizowanego
mechanicznie 0-31,5 gr.15 cm

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej 102332E
w miejscowosci Imielinek gmina Nowe Ostrowy

Nazwa rysunku: Skala: Numer rysunku:
Przekroje normalne 1:25 10
Imie i nazwisko projektanta: Specjainosc Data: Podpis:

i numer uprawnien:

mgr inz. Tomasz Reszkowski  |mazo1sopwokns| 05.2024

asystent projektanta | (05,2024

Krzysztof Kamiriski




km 0 + 750,00 - 0+ 775,00 - (jezdnia 125,0m?)
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pobocze projektowana jezdnia pobocze
e e |
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Pobocze z kruszywa
tamanego stabilizowanego

mechanicznie 0-31,5 gr.15 cm _9 5 60/0

-

Pobocze z kruszywa
360 tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0-31,5 gr.15 cm

istniejaca jezdnia

Warstwy na istniejacym pasie jezdnym
Warstwa scieralna AC 11S KR1-2 50/70 gr. 3 cm

Warstwa wigzaca AC 11W KR1-2 50/70 gr. 4 cm
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 gr. 10 cm

Warstwy poza istniejacym pasem jezdnym

Warstwa scieralna AC 11S KR1-2 50/70 gr. 3 cm

Warstwa wigzaca AC 11W KR1-2 50/70 gr. 4 cm
Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 gr. 10 cm

Istniejace podtoze - kruszywo
Grunt rodzimy

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-63,0 gr. 15 cm
Grunt rodzimy

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej 102332E
w miejscowosci Imielinek gmina Nowe Ostrowy

Nazwa rysunku: Skala: Numer rysunku:
Przekroje normalne 1:25 11
Imie i nazwisko projektanta: ;Sgs:cr{::*nt?:/;wnieﬁ' Data: Podpis:

mgr inz. Tomasz Reszkowski  |mazo1sopwokns| 05.2024

Krzysztof Kamiriski asystent projektanta | 05,2024




km 0+ 775,00 - 1+ 110,00 - (jezdnia 1178,0m?)
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Pobocze z kruszywa

famanego stabilizowanego
mechanicznie 0-31,5 gr.15 cm

Warstwy poza istniefacym pasem jezdnym
Warstwa $cieralna AC 11S KR1-2 50/70 gr. 3 cm

Warstwa wigzaca AC 11W KR1-2 50/70 gr. 4 cm

$rednio 280
/‘\/
istniejaca jezdnia
|
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Warstwy na istniejacym pasie jezdnym
Warstwa Scieralna AC 11S KR1-2 50/70 gr. 3 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 gr. 10 cm

Warstwa wigzaca AC 11W KR1-2 50/70 gr. 4 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-63,0 gr. 15 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 gr. 10 cm

Grunt rodzimy

Istniejace podtoze - kruszywo

Grunt rodzimy

Pobocze z kruszywa
famanego stabilizowanego
mechanicznie 0-31,5 gr.15 cm

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej 102332E
w miejscowosci Imielinek gmina Nowe Ostrowy

Nazwa rysunku: Skala: Numer rysunku:
Przekroje normalne 1:25 12
Imie i nazwisko projektanta: Specjainosc Data: Podpis:

i numer uprawnien:

mgr inz. Tomasz Reszkowski  |mazo1sopwokns| 05.2024

Krzysztof Kamiriski asystent projektanta | - 05,2024




